附件

2017年9月广西科技成果登记项目

脑梗死后远隔部位继发性损害的磁共振弥散张量研究

登记号：201711549　　　　分类号： R741.049 

主要完成单位： 广西医科大学 

主要完成人员：梁志坚、郑金瓯、秦超、龙莉玲、叶伟、李向荣、凌莉、党超

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月8日

课题来源为广西自然科学基金，研究的主要简介如下目的：目的：纹状体梗死后黑质发生的继发性损害是否参与血管性帕金森的发病过程尚不清楚。本研究采用常规磁共(MRI)和弥散张量（DTI）探讨纹状体梗死后黑质继发性损害的发生发展过程及其潜在意义。方法：连续收录初次发病、纹状体明显受累的脑梗死患者11例。招募年龄性别相匹配健康志愿者11名作对照研究。患者分别在发病的第1周（W1）、第4周和第12周（W12）进行常规MRI和DTI检测，以及美国国立卫生研究院卒中评分（NIHSS）、Barthel生活指数(Barthel Index, BI)评定，在W12对部分有类似于帕金森氏病症状的患者采用帕金森氏病综合评分量表（UPDRS）的第Ⅲ分量表评价其严重程度。对照组于相同时间间隔进行DTI检测。结果：与对照组比较，患者梗死灶同侧黑质的平均弥散量（MD）在各个时间点均明显升高， 患者组而且随时间延长有逐步升高的趋势。有1例患者出现类似于帕金森氏病的症状，UPDRS的第Ⅲ分量表评分为18分。结论：DTI可以检测到纹状体梗死后黑质继发性损害的程度及其发展过程；黑质的继发性损害可能参与血管性帕金森发病过程。上述研究成果当时在国内尚属先进，因研究成果尚属于初期阶段，因此推广应用还不够。

脑出血后锥体束继发性损害的磁共振弥散张量研究

登记号：201711550　　　　分类号： R741 

主要完成单位： 广西医科大学 

主要完成人员：梁志坚、郑金瓯、秦超、龙莉玲、叶伟、戴旖、李胜愉、党超、黎燕宁

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月8日

课题来源为广西自然科学基金，研究的主要简介如下目的：应用MRI的DTI技术，前瞻性观察基底节区累及锥体束的脑出血后，血肿上、下方锥体束纤维DTI参数的变化情况，探讨脑出血后锥体束神经纤维继发性损害的发生发展规律及其临床意义。方法：连续收录累及锥体束的脑出血患者12例为实验组，健康志愿者12例做为对照研究。患者分别在发病的第2周内(W2) 、第2个月(M2) 和第6个月(M6)进行DTI检测，对照组仅进行1次DTI检测。患者在每次DTI检测之前2小时采用NIHSS、Barthel生活指数（Barthel Index, BI）和简式Fugl-Meyer (FM)运动功能评分法的评价神经功能受损程度。统一进行DTI后处理，选择半卵圆中心、中脑和桥脑等水平两侧对称的、相当于锥体束行程的部位测量部分各向异性（fractional anisotropy, FA）值与平均弥散量（mean diffusivity, MD）。结果：与对照组比较，患者血肿上方的半卵圆中心和下方的脑干(中脑、桥脑延髓部位的均数) 的FA值，在第W2、M2和M6内各时间点明显减少（P <0.01）,而MD值却无明显变化。病灶上方半卵圆中心和下方脑干FA值NIHSS评分呈正相关(r上＝0.825 and r下＝0.803, P <0.01)，而与FM评分(r上＝0.795 and r下＝0.768, P <0.01)，与B I评分呈负相关(r上＝0.804 and r下＝0.775, P <0.01)。结论：累及内囊的脑出血可引起锥体束继发顺行性和逆行性损害，这种继发性损害会随时间延长而逐渐加重，并有可能阻碍患者的神经功能恢复。上述研究成果当时在国内尚属先进，因研究成果尚属于初期阶段，因此推广应用还不够。

一种氯化钠注射液中氯化钠含量的测定方法

登记号：201711752　　　　分类号： R-1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、赖秀梅、黄蘅、黎志锐、张云平

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

中国药典2015版记载了氯化钠注射液中氯化钠测定的方法，硝酸银滴定法测定注射液中的氯化钠的含量，该方法对操作人员专业技能要求高，不同测试人员测试结果存在一定的偏差。本成果研究出更准确。可靠、干扰少的方法替代中国药典的方法。

2、技术原理及性能指标

本发明的目的在于提供一种测定准确、操作简单的氯化钠注射液中氯化钠含量的测定方法。

本发明的技术方案为：一种氯化钠注射液中氯化钠含量的测定方法，包括以下步骤：

（1）：样品预处理，取样品50mg用35ml水溶解后用乙醇定容至100ml；

（2）：采用高效液相色谱法进行分析；

3、技术的创造性与先进性

本发明的测试方法采用高效液相色谱仪进行检测，梯度洗脱的方式进行洗脱，氯化钠一般在7分钟前能够洗脱，因此阶梯洗脱7分钟后氯化钠基本能够洗脱，并洗脱至25分钟，保证色谱柱能够完全洗脱，柱温略高于室温，可以避免杂峰干扰；能够在较宽的范围内实现待测成分的有效分离，同时，采用电喷雾检测器能够实现极低浓度时的准确测量，克服了传统测试方法的人工操作带来的不稳定性。采用上述方案可以有效的氯化钠注射液中的氯化钠的测试精度，避免了人为操作产生的误差。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法使用了电喷雾检测器，是灵敏度较高的检测器，极大的提高了检测的精密度。适用于氯化钠注射液中氯化钠的含量测定，检测时间短，重现性好。消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于氯化钠注射液中氯化钠的含量测定，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2016年6月29日获得专利授权。专利号： ZL201510238978.6

天麻中天麻素的含量的测定方法

登记号：201711753　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、陈翠玲

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

天麻为兰科植物天麻GastrodiaelataB1.的干燥块茎。立冬后至次年清明前采挖，立即洗净，蒸透，敞开低温干燥。天麻呈椭圆形或长条形，略扁，皱缩而稍弯曲，长3～375px，宽1.5～150px，厚0.5～50px。表面黄白色至淡黄棕色，有纵皱纹及由潜伏芽排列而成的横环纹多轮，有时可见棕褐色菌索。顶端有红棕色至深棕色鹦嘴状的芽或残留茎基；另端有圆脐形疤痕。质坚硬，不易折断，断面较平坦，黄白色至淡棕色，角质样。气微，味甘。

药典所记录的方法为：取本品粉末(过三号筛)约2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入稀乙醇50m1.称定重量，加热回流3小时，放冷，再称定重量，用稀乙醇补足减失的重量。摇匀，滤过，精密量取续滤液10ml，浓缩至近干。残渣加乙腈一水(3：97)混合溶液溶解，转移至25ml量瓶中。用乙腈一水(3：97)昆合溶液稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。上述方法溶剂用量大，测试时间长，对测试人员技能要求高。因此如何提供一种萃取迅速、测量精度高的天麻中天麻素的含量的测定方法，成为一个技术难题。

2、技术原理及性能指标

本发明的目的是提供一种萃取迅速、测量精度高的天麻中天麻素的含量的测定方法。

本发明提供的技术方案为：一种天麻中天麻素的含量的测定方法，包括以下步骤：

步骤1：将天麻粉碎后与硅藻土混合，天麻和硅藻土的重量比为1:1，天麻粉碎后的粒径为经三号筛过筛后的天麻粉；

步骤2：采用ASE萃取法萃取天麻素，收集萃取液，其中，ASE萃取法所采用的萃取溶剂为体积分数为50%的稀乙醇溶液；

步骤3：将萃取液蒸干后用乙腈和0.05%磷酸水溶液的混合液溶解并稀释定容，离心后取上清液；

步骤4：将上述上清液以高效液相色谱法进行检测测定天麻素的含量。

3、技术的创造性与先进性

本发明采用ASE萃取法萃取后蒸干并通过乙腈和0.05%磷酸水溶液定容，得到的待测品有利于后期的测试，本方法萃取效率高，溶剂用量少，测量精度高。萃取得到的溶液采用HPLC法进行检测，主峰出峰清楚检测精度高。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法成熟可靠，适用测定天麻中天麻素的含量，消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于测定天麻中天麻素的含量的方法，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2016年8月10日获得专利授权。专利号： ZL201510242233.7

测定钩吻中的钩吻碱和钩吻碱子的方法

登记号：201711754　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、罗达龙、刘慧妍

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

钩吻（Gelsemiumelegans）又名野葛、胡蔓藤、断肠草，是马钱科、钩吻属植物胡蔓藤，多年生常绿藤本植物。钩吻是一种重要的中药药材，含有钩吻碱、钩吻碱子等多种生物碱。有破积拔毒、祛瘀止痛、杀虫止痒；镇痛、镇静；抗炎、散瞳、抗肿瘤的功效，主要用于医治疥癞、湿疹、瘰疬、痈肿、疔疮、跌打损伤、风湿痹痛、神经痛等病症2]。钩吻主要分布于浙江、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南等省。同时钩吻的毒性很大，被认为是世界上最毒的植物之一，近年来，两广地区时会发生因误食钩吻而中毒致死的事件，呈逐年攀升趋势，因此，研究用于钩吻植物鉴定和司法鉴定的分析方法是有其必要性。钩吻的分析方法目前有快速试剂检测法，液液萃取-薄层鉴别法（TLC）和超声提取气质联用法，但其分析方法耗时费力，纯化效果和分析的灵敏度不够理想，为分析工作带来一定的难度。

固相萃取（SPE）是对样品富集的一种有效方法，具有很高的选择性，被广泛应用于药物、生物、食品等样品的分析。

气相色谱质谱联用技术，能对汽化后的目标物进行分离，并获得其质谱谱图，起到一定的定性作用。

同位素峰型校正检索技术能通过已知的校正物质，对未知物的精确分子质量和同位素峰形进行校正匹配，在低分辨率质谱上实现对分子式的识别。

2、技术原理及性能指标

针对上述问题，本发明的目的是提供建立固相萃取-气质联用并结合同位素峰形检索技术（SPE-GC/MS-CLIPS）分析钩吻中的钩吻碱和钩吻碱子。

本发明提供的的技术方案：

 一种测定钩吻中的钩吻碱和钩吻碱子的方法，采用固相萃取-气质联用结合同位素峰形校正检索技术分析钩吻中的钩吻碱和钩吻碱子

3、技术的创造性与先进性

与现有技术相比，MassworkTM利用CLIPS技术可同时得到钩吻碱子和钩吻碱的精确相对质量数和同位素峰形，在低分辨率的单四极杆质谱仪上实现了对精确质量数的测定，其质量精度已经接近了普通的高分辨质谱，与固相萃取-气质联用结合所得到的质谱谱图，可相互印证确证结果。为钩吻的植物鉴定和钩吻中毒司法鉴定工作提供了有力的支持。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法成熟可靠，适用测定钩吻中的钩吻碱和钩吻碱子，消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于测定钩吻中的钩吻碱和钩吻碱子的方法，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2016年8月17日获得专利授权。专利号： ZL201510238886.8

高精度测量猪尿中的莱克多巴胺含量的方法

登记号：201711755　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、郭振旺、黄蘅、吴岚、邓水德、黎志锐

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

样品前处理是分析检测过程的关键环节，是浓缩被测定的痕量组分，提高方法的灵敏度，及除去对分析系统有干扰的物质的重要手段。萃取是从样品集体中分离出目标化合物的一项技术，是样品预处理中最重要的方法之一。目前，液液萃取仍然是应用最广泛的样品制备方法之一，但是，传统的液液萃取的操作繁琐费时、有机溶剂消耗量大，而且容易出现乳化现象的缺陷，使得在实际应用中具有一定的局限性。

2、技术原理及性能指标

本发明的目的在于提供一种分离效率高、操作简单的高精度测量猪尿中的莱克多巴胺含量的方法。

本发明的技术方案为：一种高精度测量猪尿中的莱克多巴胺含量的方法，包括以下步骤：

步骤1：样品预处理；收集猪尿，首先加入β-盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶进行酶解，酶解结束后加入三氯乙酸沉淀猪尿中的蛋白质，加入4倍猪尿体积的Ph范围为8.0～10.0的氨水-氯化铵缓冲液，漩涡混合器混合后离心；取离心后的上清液；

步骤2：将上清液加入到SLE柱后，静置2～4分钟；

步骤3：采用二元洗脱剂对SLE柱洗脱至少两次，接收洗脱液，得到含有莱克多巴胺的洗脱液；

步骤4：采用高效液相色谱法对步骤3得到的洗脱液进行检测，同时采用不同浓度的莱克多巴胺标准溶液绘制标准回归曲线；

3、技术的创造性与先进性

采用SLE法分离猪尿中的莱克多巴胺，先进行酶解使蛋白质和莱克多巴胺分离，采用缓冲溶液进行混合，然后通过SLE柱分离出莱克多巴胺，萃取剂为异丙醇和乙酸甲酯，本发明的分离效率好、分离时间短，同时结合HPLC法测量萃取得到的洗脱液，能够准确的测量猪尿中的莱克多巴胺的含量，本发明的洗脱剂与传统的洗脱剂相比，其测量精度提高了11.28%。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法成熟可靠，适用测定猪尿中的莱克多巴胺含量，消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于测定猪尿中的莱克多巴胺含量的方法，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2016年8月17日获得专利授权。专利号： ZL201510243042.2

一种同时测定软胶囊保健食品中非法添加的多种化学药物的方法

登记号：201711756　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、罗达龙、刘慧妍

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

目前我国已批准的保健食品的保健功能有减肥、缓解体力疲劳、辅助降血脂、辅助降血压、辅助降血糖、辅助改善记忆力等27种,近年来，随着社会竞争压力的不断增大和老年化社会的扩大，辅助改善记忆力类保健品正步入人们的学习、工作和生活中，常见功能有改善记忆力、补充大脑营养等。“辅助改善记忆”的保健功能主要通过补充大脑正常运行所必须的物质、增加大脑细胞对氧气的利用、提供能够促进脑部新陈代谢排出的物质等功效。然而不法商家为了使保健品起效快，以达到增加销售量目的，会在保健品中非法添加化学药物，但化学药物的副作用往往会严重影响人们的身体健康。

目前用于辅助改善记忆力类保健食品非法添加的筛查方法较少，同时检测多种非法添加药物的方法更是少之又少。因此，针对此类保健食品中潜在的、可能添加化学药物建立一种有效的、准确的检测方法，预防辅助改善记忆类保健食品进入市场后导致的不良事件发生，确保其安全性。本研究依据相关发明通过对17种促智类化学药品（多奈哌齐、石杉碱甲、依达拉奉、倍他司汀、烟酸占替诺、吡拉西坦、加兰他敏、咖啡因、茴拉西坦、氟马西尼、雌三醇、氟桂利嗪、萘普生、己烯雌酚、尼莫地平、阿米三嗪、双氯芬酸钠）建立高效液相色谱分析方法，应用于改善记忆力类保健食品中非法添加化学药物的筛查。

2、技术原理及性能指标

针对上述问题，本发明的目的是提供一种同时测定软胶囊保健食品中非法添加的多种化学药物的方法，该方法操作简便、准确、快速测定软胶囊保健食品中17种非法添加化学物的同时分析，可用于辅助改善记忆类保健食品中非法添加化学药品的定性筛查和定量检测。

3、技术的创造性与先进性

与现有技术相比，本发明提供的技术方案建立了使用同一种色谱条件同时测定辅助改善记忆类保健食品中可能添加的17种化学药物含量的高效液相方法，在20min内完成了对各化合物的分析测定，在保证分离度的情况下，实现了快速有效的高通量分析，可为监测辅助改善记忆类保健食品非法添加药物提供强有力的技术支持。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法成熟可靠，适用测定软胶囊保健食品中非法添加的多种化学药物，消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于测定软胶囊保健食品中非法添加的多种化学药物的方法，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2017年2月8日获得专利授权。专利号： ZL 201510243225.4

同时测定液体保健食品中非法添加的多种化学药物的方法

登记号：201711757　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、罗达龙、刘慧妍

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

目前我国已批准的保健食品的保健功能有减肥、缓解体力疲劳、辅助降血脂、辅助降血压、辅助降血糖、辅助改善记忆力等27种,近年来，随着社会竞争压力的不断增大和老年化社会的扩大，辅助改善记忆力类保健品正步入人们的学习、工作和生活中，常见功能有改善记忆力、补充大脑营养等。“辅助改善记忆”的保健功能主要通过补充大脑正常运行所必须的物质、增加大脑细胞对氧气的利用、提供能够促进脑部新陈代谢排出的物质等功效。然而不法商家为了使保健品起效快，以达到增加销售量目的，会在保健品中非法添加化学药物，但化学药物的副作用往往会严重影响人们的身体健康。

目前用于辅助改善记忆力类保健食品非法添加的筛查方法较少，同时检测多种非法添加药物的方法更是少之又少。因此，针对此类保健食品中潜在的、可能添加化学药物建立一种有效的、准确的检测方法，预防辅助改善记忆类保健食品进入市场后导致的不良事件发生，确保其安全性。本研究依据相关发明通过对17种促智类化学药品（多奈哌齐、石杉碱甲、依达拉奉、倍他司汀、烟酸占替诺、吡拉西坦、加兰他敏、咖啡因、茴拉西坦、氟马西尼、雌三醇、氟桂利嗪、萘普生、己烯雌酚、尼莫地平、阿米三嗪、双氯芬酸钠）建立高效液相色谱分析方法，应用于改善记忆力类保健食品中非法添加化学药物的筛查。

2、技术原理及性能指标

本发明的目的是提供一种同时测定液体保健食品中非法添加的多种化学药物的方法，该方法操作简便、准确、快速测定液体保健食品17种非法添加化学物，可用于辅助改善记忆类保健食品中非法添加化学药品的定性筛查和定量检测。

依次包括下述步骤：

1）标准溶液的制备

2）标准工作曲线

3）样品前处理

4） 净化

3、技术的创造性与先进性

与现有技术相比，本发明提供的技术方案建立了使用同一种色谱条件同时测定辅助改善记忆类保健食品中可能添加的17种化学药物含量的高效液相方法，在20min内完成了对各化合物的分析测定，在保证分离度的情况下，实现了快速有效的高通量分析，可为监测辅助改善记忆类保健食品非法添加药物提供强有力的技术支持。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法成熟可靠，适用测定固体保健食品中的非法添加，消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于测定固体保健食品中非法添加的多种化学药物的方法，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2017年2月8日获得专利授权。专利号： ZL201510242631.9

乌药中乌药醚内酯的含量的测定方法

登记号：201711758　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、欧妮

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

乌药为樟科植物乌药Lindere.aggregata(Sims)Kosterm_的干燥块根。全年均可采挖，除去细根，洗净，趁鲜切片，晒干，或直接晒干。乌药多呈纺锤状，略弯曲，有的中部收缩成连珠状，长6～375px，直径1～75px。表面黄棕色或黄褐色，有纵皱纹及稀疏的细根痕。质坚硬。切片厚0.2～2mm，切面黄白色或淡黄棕色，射线放射状，可见年轮环纹，中心颜色较深。气香，味微苦、辛，有清凉感。质老、不呈纺锤状的直根，不可供药用。

药典所记录的浸出物的含量测试方法为：取本品粗粉约1g，精密称定，置索氏提取器中，加乙醚50ml，提取4小时，提取液挥干，残渣用甲醇分次溶解，转移至50ml量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得，并结合药典所记录的测试方法进行测量。上述乌药中乌药醚内酯的含量的测定方法溶剂用量大，测试时间长，对测试人员技能要求高。

2、技术原理及性能指标

本发明的目的是提供一种萃取效率高、测量准确的乌药中乌药醚内酯的含量的测定方法。

3、技术的创造性与先进性

本发明采用ASE萃取法用乙酸乙酯与正己烷作为萃取液能够有效的提高萃取效果，提高萃取率，降低溶剂用量和萃取用时，相比于传统的萃取方法，本发明解决了传统萃取效率低，用时长的问题，降低了萃取物的损失。同时采用高效液相色谱法，可以有效的分离特征峰，实现乌药醚内酯的准确检测。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法成熟可靠，适用测量准确的乌药中乌药醚内酯的含量，消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于测量乌药中乌药醚内酯的含量的方法，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2016年12月7日获得专利授权。专利号：ZL 201510239930.7

同时测定固体保健食品中非法添加的多种化学药物的方法

登记号：201711759　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、罗达龙、刘慧妍

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

目前我国已批准的保健食品的保健功能有减肥、缓解体力疲劳、辅助降血脂、辅助降血压、辅助降血糖、辅助改善记忆力等27种,近年来，随着社会竞争压力的不断增大和老年化社会的扩大，辅助改善记忆力类保健品正步入人们的学习、工作和生活中，常见功能有改善记忆力、补充大脑营养等。“辅助改善记忆”的保健功能主要通过补充大脑正常运行所必须的物质、增加大脑细胞对氧气的利用、提供能够促进脑部新陈代谢排出的物质等功效。然而不法商家为了使保健品起效快，以达到增加销售量目的，会在保健品中非法添加化学药物，但化学药物的副作用往往会严重影响人们的身体健康。

目前用于辅助改善记忆力类保健食品非法添加的筛查方法较少，同时检测多种非法添加药物的方法更是少之又少。因此，针对此类保健食品中潜在的、可能添加化学药物建立一种有效的、准确的检测方法，预防辅助改善记忆类保健食品进入市场后导致的不良事件发生，确保其安全性。本研究依据相关发明通过对17种促智类化学药品（多奈哌齐、石杉碱甲、依达拉奉、倍他司汀、烟酸占替诺、吡拉西坦、加兰他敏、咖啡因、茴拉西坦、氟马西尼、雌三醇、氟桂利嗪、萘普生、己烯雌酚、尼莫地平、阿米三嗪、双氯芬酸钠）建立高效液相色谱分析方法，应用于改善记忆力类保健食品中非法添加化学药物的筛查。

2、技术原理及性能指标

针对上述问题，本发明的目的是提供一种同时测定固体保健食品中非法添加的多种化学药物的方法，该方法操作简便、准确、快速测定固体保健食品中17种非法添加化学物，可用于辅助改善记忆类保健食品中非法添加化学药品的定性筛查和定量检测。

3、技术的创造性与先进性

与现有技术相比，本发明提供的技术方案建立了使用同一种色谱条件同时测定辅助改善记忆类保健食品中可能添加的17种化学药物含量的高效液相方法，在20min内完成了对各化合物的分析测定，在保证分离度的情况下，实现了快速有效的高通量分析，可为监测辅助改善记忆类保健食品非法添加药物提供强有力的技术支持。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法成熟可靠，适用测定固体保健食品中非法添加的多种化学药物，消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于测量固体保健食品中非法添加的多种化学药物的方法，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2017年2月8日获得专利授权。专利号： ZL 201510242534.X

采用SLE法分离猪尿中的克仑特罗的方法

登记号：201711760　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、赖秀梅、温志芳、陈启钊、郭振旺、吴岚

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

样品前处理是分析检测过程的关键环节，是浓缩被测定的痕量组分，提高方法的灵敏度，及除去对分析系统有干扰的物质的重要手段。萃取是从样品集体中分离出目标化合物的一项技术，是样品预处理中最重要的方法之一。目前，液液萃取仍然是应用最广泛的样品制备方法之一，但是，传统的液液萃取的操作繁琐费时、有机溶剂消耗量大，而且容易出现乳化现象的缺陷，使得在实际应用中具有一定的局限性。

农业部1025号公告-11-2008公开了猪尿中β-受体激动剂多残留检测，其采用酶解后异丙醇-乙酸乙酯进行萃取，并通过内标法可以得到相关的检测结果，但是在实际应用中，采用酶解后然后在采用传统方法萃取后通过色谱检测有时无法检出残留项。

2、技术原理及性能指标

本发明的目的在于提供一种分离效果好、有利于后续测试工作进行的采用SLE法分离猪尿中的克仑特罗的方法。

本发明的技术方案为：一种采用SLE法分离猪尿中的克仑特罗的方法，包括以下步骤：

步骤1：样品预处理；收集猪尿，并加入三氯乙酸沉淀猪尿中的蛋白质，所述的三氯乙酸和猪尿的质量比为1:98～100，加入4倍于猪尿体积的2mol/L的乙酸铵缓冲液，漩涡混合器混合后离心；取离心后的上清液；

步骤2：将上清液加入到SLE柱后，静置2～4分钟；

步骤3：采用二元洗脱剂对SLE柱洗脱至少两次，接收洗脱液，得到含有克仑特罗的洗脱液；

3、技术的创造性与先进性

采用SLE法分离猪尿中的克仑特罗，省略掉酶解步骤，并且采用缓冲溶液进行混合，然后通过SLE柱分离出克仑特罗，萃取剂为乙酸乙酯和氯仿，本发明的分离效率好、分离时间短，有利于后期的测量。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法成熟可靠，适用分离猪尿中的克仑特罗，消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于分离猪尿中的克仑特罗的方法，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2017年1月4日获得专利授权。专利号： ZL201510243079.5

高效液相色谱法测定蜂蜜中果糖和葡萄糖的方法

登记号：201711761　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、邓水德、温志芳、赖秀梅、陈启钊、文俊萍

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

GB/T18932.22-2003《蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量的测定方法》中采用液相色谱法测定蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量，该方法测定准确，主峰出峰清晰、各组分能够清楚的分离，作为国标，虽然具有高度的准确性和稳定性，但是依然在测试精度上有提高的可能。

电喷雾检测器（CAD）技术的工作原理是将分析物转化成溶质颗粒。颗粒的大小随着被分析物的含量而增加；溶质颗粒与带正电荷的氮气颗粒相撞，电荷随之转移到颗粒上（溶质颗粒越大，带电越多）；溶质颗粒把它们的电荷转移给收集器，通过高灵敏度的静电检测计测出溶质颗粒的带电量，由此产生的信号电流与溶质的含量成正比。检测结果与分析物颗粒有关，信号电流与样品中分析物的质量成正比，因此无论何种化合物，只要进样质量相同响应基本都一致。使得需要在不同检测器（比如示差折光（RI）、低波长紫外（UV）、蒸发光散射（ELSD）等）上完成的分析任务只需在一台通用型检测器上即可完成，极大提高了分析效率。CAD检测技术拥有更高的灵敏度，更宽的动态检测范围以及更一致的检测结果。可适用于检测所有非挥发或半挥发性物质（如药物化合物、碳水化合物、蛋白质、类固醇、脂类等）。而不论被测分子结构如何。可作为UV和质谱检测器的强有力补充。

2、技术原理及性能指标

本发明的目的在于提供一种分离效率高、测定准确的高效液相色谱法测定蜂蜜中果糖和葡萄糖的方法。

本发明的技术方案为：一种高效液相色谱法测定蜂蜜中果糖和葡萄糖的方法，包括以下步骤：

步骤1：样品预处理，取样品5g用30ml水溶解后用乙醇定容至100ml，过滤后备用；

步骤2：采用高效液相色谱法进行分析；

3、技术的创造性与先进性

采用上述方案可以有效的提高果糖和葡萄糖的分析精度，特别是采用Corona Ultra 电喷雾检测器后能够全程显现较为规整的线性关系，即使在极低浓度下也能准确测定，避免了传统高效液相色谱在低浓度范围内呈曲线显示。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法成熟可靠，适用测定蜂蜜中果糖和葡萄糖，消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于测定蜂蜜中果糖和葡萄糖的方法，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2017年1月25日获得专利授权。专利号：ZL201510239001.6

一种葡萄糖氯化钠注射液中葡萄糖和氯化钠含量的测定方法

登记号：201711762　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、陈启钊、黄蘅、蔡姬灵、张云平

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

中国药典2010版记载了葡萄糖注射液中葡萄糖测定的方法，其3.6.1节记录采用旋光度法测定注射液中的葡萄糖的含量，该方法对环境温度控制要求高，测定时受环境因素影响较大，其3.6.2节记录采用硝酸银滴定法测定注射液中的氯化钠的含量，该方法对操作人员专业技能要求高，不同测试人员测试结果存在一定的偏差。现有国标中并未记载同时测量葡萄糖氯化钠注射液中葡萄糖和氯化钠含量的测定方法，即使采用传统的HPLC的测量方法，其线性率在整个测量范围内并不服从严格的线性分布标准。

2、技术原理及性能指标

本发明的目的在于提供一种测定准确、操作简单的葡萄糖氯化钠注射液中葡萄糖和氯化钠含量的测定方法。

本发明的技术方案为：一种葡萄糖氯化钠注射液中葡萄糖和氯化钠含量的测定方法，包括以下步骤：

步骤1：样品预处理，取葡萄糖氯化钠注射液50mg用40ml水稀释后用乙腈定容至100ml；

步骤2：采用高效液相色谱法进行分析；

3、技术的创造性与先进性

采用上述方案可以同时测量葡萄糖氯化钠注射液中的浓度，避免了国标测试的人员操作和环境因素影响，同时HPLC结合电喷雾检测器（CAD），可以保证在整个浓度范围内符合线性分布的规律，避免了极低浓度下的传统HPLC测试方法带来的不准确性。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本方法成熟可靠，适用测定葡萄糖氯化钠注射液中葡萄糖和氯化钠含量，消耗水电、流动相等耗材少，节能环保，对人员无危害，对环境无污染。

5、应用情况及存在的问题

已应用于测定葡萄糖氯化钠注射液中葡萄糖和氯化钠含量的方法，结果与中国药典方法一致，能替代原方法，检测时间仍有进一步缩短的空间。

6、历年获奖情况

2017年2月1日获得专利授权。专利号：ZL201510242727.5

常见食品药品便携式拉曼光谱仪现场快检技术研究与应用

登记号：201711763　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、张涛、温志芳、张云平、黄蘅、林冬杰、刘慧妍、罗达龙

任务来源：梧州市科学技术局　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

《常见食品药品便携式拉曼光谱仪现场快检技术研究与应用》是广西壮族自治区梧州市科学技术局2011年下达的梧州市科技项目（编号201101044）。

2、技术原理及性能指标

拉曼光谱与分子振动或转动能级有关，对拉曼光谱的研究，也可以得到有关物质的特征结构信息。便携式拉曼光谱仪是世界上最小、最轻便的激光拉曼光谱仪，分析一个样品时间少于1分钟。研究小组收集了药品食品非法添加的样品，经过实验室检测确认后建立拉曼光谱模型，最终能有效应用于日常监督检查。

3、技术的创造性与先进性

该项目建立了一千多个拉曼光谱模型，涵盖了市场上常见的食品药品品种、剂型，广泛应用于日常监督、及快速筛查。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

 本课题为社会公益性课题，对样品抽验方面具有较强的指导性，可提高食品、药品抽验的靶向命中率，降低药监部门的行政监督成本，所产生的效益是间接的和必要的。尤其在我国现阶段正处于食品药品问题突显期间，食品、药品安全引起了全社会的高度关注，因此，本课题在现阶段是十分必要的。所建立的模型通过了中检院专家认定，广西食品药品监督管理局向全区推广使用。

5、应用情况及存在的问题

本课题研究的成功会极大地拓展拉曼光谱技术在药品、食品中的应用，也会抽检方法探索一条新的道路，极大提高食品药品抽验的命中率，有效地遏制日益严重的制假、造假行为，保障人民群众的身体健康和生命安全。

6、历年获奖情况：无

拉曼光谱法现场快筛保健食品中非法添加化学药的研究

登记号：201711764　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、张涛、温志芳、张云平、黄蘅、林冬杰、刘慧妍、罗达龙

任务来源：梧州市科学技术局　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

《拉曼光谱法现场快筛保健食品中非法添加化学药的研究》是广西壮族自治区梧州市科学技术局2012年下达的梧州市科技项目（编号201201010）。

2、技术原理及性能指标

便携式拉曼光谱仪是世界上最小、最轻便的激光拉曼光谱仪，分析一个样品时间少于1分钟，它的激光束直径在它的聚焦部位通常有0.2-2毫米，使它能顺利通过一般的食品、药品外包装对内容物进行结构确认，是一种绿色、无损的快速方法，因此特别适合现场样品的快速筛查。研究小组收集了保健食品非法添加的样品，经过实验室检测确认后建立拉曼光谱模型，最终能有效应用于日常监督检查。

3、技术的创造性与先进性

该项目建立了一千多个拉曼光谱模型，涵盖了市场上常见的品种、剂型，广泛应用于日常监督、及快速筛查。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

 本课题为社会公益性课题，对样品抽验方面具有较强的指导性，可提高食品、药品抽验的靶向命中率，降低药监部门的行政监督成本，所产生的效益是间接的和必要的。尤其在我国现阶段正处于食品药品问题突显期间，食品、药品安全引起了全社会的高度关注，保健食品非法添加问题也仍然存在。因此，本课题在现阶段是十分必要的。所建立的模型通过了中检院专家认定，广西食品药品监督管理局向全区推广使用。

5、应用情况及存在的问题

本课题研究的成功会极大地拓展拉曼光谱技术在药品、食品、化妆品中的应用，也会抽检方法探索一条新的道路，极大提高食品药品抽验的命中率，有效地遏制日益严重的制假、造假行为，保障人民群众的身体健康和生命安全。

6、历年获奖情况：无

六堡茶中黄曲霉毒素B1检测方法的研究

登记号：201711765　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：陈学松、刘慧妍、罗达龙、叶小强、陈江涛、黄林杰、林冬杰、覃蓝、韦韬

任务来源：梧州市科学技术局　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

《六堡茶中黄曲霉毒素B1检测方法的研究》是广西壮族自治区梧州市科学技术局2014年下达的梧州市科技项目（编号201401023）。

2、技术原理及性能指标

六堡茶基质复杂，六堡茶中含有蛋白质、氨基酸、咖啡因、多元酚类、碳水化合物、脂质、矿物质、植物色素、维生素、挥发性成分、有机酸等多种成分，这些成分会在黄曲霉毒素B1的检测过程中造成干扰，因此影响黄曲霉毒素B1前处理的关键步骤是净化过程。本方法利用添加净化剂的方法能解决了六堡茶中黄曲霉毒素B1检测干扰问题，能快速准确的对六堡茶中的黄曲霉毒素B1进行检测。

(1）建立了六堡茶中黄曲霉毒素B1的检测方法。

根据项目要求，改进了国标GB/T 5009.22-2003中薄层色谱法的前处理方法，并建立了高效液相色谱-质谱联用法检出黄曲霉毒素B1的方法。

（2）发表论文一篇：

《高效液相色谱-串联质谱法测定六堡茶中的黄曲霉毒素B1》（蛇志，2015:27（4）：350～351）。

3、技术的创造性与先进性

该项目建立了合理、高效、准确的六堡茶中黄曲霉毒素B1的检测方法，高效液相色谱-质谱联用法相比其他检测方法，具有更高的选择性和灵敏度，大大提高了定量检测的准确性，更适合黄曲霉毒素B1的痕量分析。最终选用高效液相色谱-质谱联用法，分析时间仅为6分钟，检测限为1μg/kg。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

食品中黄曲霉毒素B1检测方法有薄层色谱法、酶联免疫法、荧光光度法以及高效液相色谱-质谱联用法。薄层色谱法是传统的检测黄曲霉毒素B1最常用的方法，操作方便、分析成本低，适用于黄曲霉毒素B1的定性和半定量检测，但准确度较低、重复性差、最低检测限仅为5μg/kg,并且对试验操作人员危害性较大；酶联免疫法相对于薄层扫描法灵敏度高，操作简便，分析速度快，可以同时处理大批量样品，但由于同类分子的相似性，容易对结构相似的其他黄曲霉毒素或化学物质产生一定的交叉反应，带来假阴性、假阳性结果，准确度较差；荧光光度法常需要衍生化，不仅需要提前配制衍生试剂，而且需要配置专门的泵、反应池和免疫亲和柱，操作繁琐、检测成本高；高效液相色谱-质谱联用法相比其他检测方法，具有更高的选择性和灵敏度。

5、应用情况及存在的问题

六堡茶是梧州市的特色名茶，享有很高的声誉，本检测方法的应用，能为梧州六堡茶企业提供广西、准确的质量控制方法，对支持六堡茶生产企业的技术发展、提升标准六堡茶的质量标准以及整个保持产业的发展都有积极意义。

6、历年获奖情况：无

药品不良反应监测系统平台建设

登记号：201711766　　　　分类号： R1 

主要完成单位： 广西壮族自治区梧州食品药品检验所 

主要完成人员：张涛、陈学松、林昊、蒋永红、覃志翀、黄林杰、叶小强

任务来源：梧州市科学技术局　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年6月19日

1、课题来源与背景：

《药品不良反应监测系统平台建设》是广西壮族自治区梧州市科学技术局2009年下达的梧州市科技开发与技术研究项目（编号200901051）。

2、技术原理及性能指标

药品不良反应监测系统平台将依托医院内部的局域网,通过网络上报/查询管理、数据统计/检索分析、分析监控/交流等模块解决目前药品风险性信息零散、共享困难、管理落后以致于一些不必要的事情发生的问题。该系统可在局域网和网络多用户使用，是人工操作所无法完成的。系统实现了安全、可靠的药品风险信息的管理，方便、及时地对数据进行上报、查询、分析、统计，进行监控与交流，使决策部门能及时有效了解我市的药品风险性信息。

完成药品不良反应监测系统平台的研发，并实际应用到医疗机构（梧州市红十字会医院）中去，使该院ADR报表数量与质量有大的提高，实现药品监测机构和医疗机构之间的ADR信息交流，建立安全用药监测的新机制。

系统功能：①对药品不良反应信息进行信息网络化处理；②具有一定的分析统计功能；③具有交流与监控的功能；④适合基层用户的使用；⑤ADR信息可标准化。

3、技术的创造性与先进性

1.市级监控ADR的药品风险性信息属国内首创；

2.广西区内无应用局域网上报ADR系统；

3.广东、江苏的省级ADR平台需要投入大量的人力、物力才能启动，且他们仅对数据库进行统计分析，无上报、监控与交流的功能，不能在基层上报单位使用。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性

 项目主要在药品的生产、经营、使用单位推广使用，有效减少药物不良反应对广大患者的危害，其经济价值是不可估量的。可以体现在应用该药品不良反应监测系统平台必然会便于一线临床医生与临床药师的联系、利于医院与不良反应中心的上报与监督，从而达到药物警戒的目的，减少严重药物不良反应对公众用药的危害，降低国家的医疗成本。

建立了药品不良反应监测系统平台必然会便于一线临床医生与临床药师的联系、利于医院与不良反应中心的上报与监督，也有利于不良反应中心及时把各项统计信息反馈给医院，这些必然会大大提高梧州市的不良反应上报例数和质量，使我市的不良反应监测水平达到全区的先进水平。随着信息的不断累积，必定会从中发现许多规律性的东西。最终达到药物警戒的目的，减少严重药物不良反应的危害程度以及范围，从而保障人民用药的安全有效。

5、应用情况及存在的问题

该平台如果在红会医院试点成功后，可以推广到梧州1市4县的14家医院,57家乡镇医院以及651家批发、零售药店。

通过该平台的试运行，积累经验，加快上报速度，为不良反应事件的分析和预警提供条件。

6、历年获奖情况：无

广西道地药材草果种子休眠与萌发特性及休眠解除机制研究

登记号：201711830　　　　分类号： R282.4 

主要完成单位： 广西壮族自治区药用植物园 

主要完成人员：邓志军、韦坤华、黄燕芬、潘春柳、黄秋银

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区卫生和计划生育委员会

登记日期：2017年6月21日

一、课题来源与背景

1、课题来源

来源于广西自然科学基金项目“广西道地药材草果种子休眠与萌发特性及休眠解除机制研究”（2013GXNSFBA019169）。

2、背景

草果为广西道地药材草果的基源植物，隶属于姜科豆蔻属，产于云南、广西、贵州等省区。以干燥成熟果实入药，具有燥湿温中，截疟除痰之效，用于寒湿内阻，脘腹胀痛，痞满呕吐，疟疾寒热和瘟疫发热。此外，草果是传统的常用辛香料，是药食两用大宗中药材。在生产上，草果以种子繁殖为主，但直接播种的草果种子发芽缓慢，萌发率低，出苗不整齐；草果种子采收后不能干燥贮藏，种子干燥脱水后容易失去活力。已有研究证实草果种子存在休眠，是其发芽率低的主要原因，但迄今为止尚未找到有效的解除草果种子休眠的方法。目前，有关草果的研究主要集中在化学成分及药理研究方面；种子生物学方面的研究较少，尤其是有关其休眠原因与休眠机制的研究至今未见报道。

二、技术原理及性能指标

1、技术原理

（1）通过形态解剖观察，吸水曲线测定和种皮划破、外源植物激素处理、干燥后熟、冷湿层积和暖湿层积等处理，分析种子的休眠原因，鉴定休眠类型，并对其萌发特性进行综合评价； (2) 用石蜡切片和透射电镜技术，观察种子在休眠解除过程中胚细胞显微结构的变化，从细胞学方面探讨种子休眠解除的机制；(3)用高效液相色谱与质谱联用技术，对休眠解除过程中种子的内源植物激素含量变化进行分析，探讨内源植物激素在种子休眠解除与萌发过程中的调控机制； (4) 用蛋白质组学方法，对种子休眠解除过程中的差异表达蛋白进行分析，探讨种子休眠解除的分子调控机制。 

2、性能指标

(1) 明确草果种子休眠与萌发特性，提出生产上切实可行的种子播前处理方案； (2) 明确草果种子休眠解除的生理与分子机制。

三、技术的创造性与先进性

1、针对草果种子不易萌发的生产实际问题，对其休眠原因及休眠机制进行研究，阐释了其休眠的原因并提出了解除休眠的方法；

2、在采用传统的形态学和生理生化实验方法的同时，结合最新的蛋白质组学技术对种子休眠的分子机制进行了研究，从形态、生理生化、分子水平上对相关的机制进行了全面的阐释。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

项目立项后，按预定方案有步骤地开展了相关研究，完成了草果种子生活力测定、离体胚萌发、吸水曲线测定、外源激素处理、干藏和层积处理、休眠解除过程内源激素含量变化测定、休眠解除过程细胞学显微观察以及休眠解除过程中蛋白质差异表达等内容。研究方法成熟、技术体系完善，为全面解析草果种子休眠机理提供了理论支持。

五、应用情况及存在的问题

草果为非模式植物，为蛋白质的鉴定带来了困难。拟进一步通过转录组测序来解决蛋白质鉴定问题。

一种新型自行车内变速花鼓

登记号：201711946　　　　分类号： TH122 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：何玉林、叶梓龙、罗家兴、于浩烜、潘安泉、饶裕、莫小章、张天恩、李金峰

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月23日

传统的外变速花鼓显露在外部，会直接接触外界雨水，泥土，油污等，需定时地清洗保养;需要链移才能变速，链条较松，强度低，寿命短；无法停车变速，当处于高挡位又紧急停车后启动困难；需要紧链器，骑行和搬运时容易受到撞击损害；传动比会有重叠，档位利用率不高，变速体验不好。而内变速花鼓处于密封和润滑剂里面，外部结构简洁，可以使用链盖，链不会侧向移动，也不需要前拨和多片牙盘；故障率低，维护周期长而且维护简单；另外内变花鼓的鼓耳大且对称，辐条相应变短，增加了后轮组的强度。

内变速花鼓的外壳作为输出端，链轮作为输入端，通过改变内部结构而变化得到不同的传动比，是变速自行车变速机构中的一种形式，通常使用在通勤车辆或者一些小轮径自行车，诸如折叠车、山地车或公路车上。

内变速花鼓变速范围广，故障率低，有着更高的档位利用率。通过对现有最先进内变速花鼓的结构分析，设计出一款具有变速范围更广、变速比更优的自行车内变速花鼓。

内变速花鼓是利用位于花鼓内部行星齿轮之间各级的传动进行调速的，主要分为：花鼓主体支撑机构、动力输入机构、第一组行星齿轮机构、中间动力传动机构、第一组行星齿轮机构、动力输出机构以及中轴变速机构。内部齿轮精密配合，可以达到更高的工作效率，以及更平滑的变速过度。结构紧凑，有效的利用了有限的空间，使花鼓本身更轻便，对称的花鼓壳体，使辐条强度更高。

本实用新型公开了一种新型内变速花鼓，包括花鼓主体支撑机构、动力输入机构、第一组行星齿轮机构、中间动力传动机构、第一组行星齿轮机构、动力输出机构以及中轴变速机构。本实用新型精简了内变速花鼓的结构，增加了内变速花鼓的档位，减轻了内变速花鼓的重量，通过设置操纵变速复合凸轮与执行组件的动作进行匹配，自行车的换挡操作更简单方便准确，同时本实用新型能够适用不同款式的自行车，有效提高了内变速器的实用性。

基于计算实验的计算机软件扩散模式及知识产权管理策略研究

登记号：201712096　　　　分类号： N949; 

主要完成单位： 广西师范大学 

主要完成人员：陈若航、莫文、王力虎、廖艳达、邝华、杜雨、王驰宇、邓敏艺、张振华、余霞、邢志伟、张泽森、曾华才

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月26日

在国家自然科学基金的资助下，经过课题组成员 4 年的研究，以个人计算机软件为对象，研究计算机软件产品市场扩散模式的复杂性。以社会科学计算实验为指导思想，在分析市场环境及用户采用行为的基础上，以多Agent、元胞自动机等方法为工具，结合价值评估理论、优化理论、博弈理论、复杂适应系统理论，建立以个人计算机软件为代表的知识产品市场扩散计算实验平台。对知识产品的扩散模式进行研究，具体研究成果如下：

1.研究参与市场的厂商、用户、政府基于广告投放强度、网络效应系数、市场规模、

用户偏好度以及政府调控等几个因素的策略对于扩散效果的影响。分别用 Bass 模型和元胞自动机模拟技术的方法分析 CD 产品的扩散，一定程度上反应了流行音乐专辑销售的实际情况，可以为唱片公司的销售策略提供参考，有助于 CD 产品的推广，和唱片市场的健康发展。

2.构建了一个多代产品的元胞自动机模型，模型中元胞可以根据邻居元胞表现而调整邻居对自己的影响力权重，自主调整进而完善自己的购买决策过程。随后将科技创新含量、不可控损坏、厌恶系数、收入与价格等因素引入到本模型中，并通过分析这些因素的影响得出了一些结论。文章最后介绍的是该模型对苹果公司 IPHONE 系列手机的仿真与实证分析，该模型较好的描述了 IPHONE 的实际销量，这对于产品的市场营销具有一定的意义

3.采用内隐联想测验这一新的研究范式，对大学生的计算机软件盗版行为内隐态度进行研究，这在研究方法和研究内容上都是一种新的尝试，弥补了以往研究中的方法单一和研究内容的不平衡，为今后的研究指出了新方向。另外，通过不受意识控制的内隐测验，我们可以加清楚地认识个体对计算机盗版软件的态度，从而更好找出人们使用盗版软件的原因，这对在现实生活中强力打击盗版行为、大力进行版权维。

4.将本项目采用的计算方法同时用于行人流、 舆论传播等方面的研究，主要对电影厅

内部布局及出口位置对疏散效率的影响， 潜意识效应的人群应急疏散问题， 考虑视野效果的双向行人流问题，密集行人流的不对称效应；固执者和中立者延迟决策效应对舆论传播动力学的影响研究。

MOFs聚合物毛细管固相微萃取整体柱的制备及其应用研究

登记号：201712111　　　　分类号： O65; 

主要完成单位： 广西师范大学 

主要完成人员：叶芳贵、胡坤、陆俊宇、张爱珠、韦誉、陈霞

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月26日

本项目为广西自然科学基金项目，金属-有机骨架材料( metal-organic frameworks, MOFs)又名配位聚合物, 是利用有机配体与金属离子间的金属??配体络合作用自组装形成的具有超分子微孔网络结构的类沸石( 有机沸石类似物) 材料。和传统分子筛相似，MOFs 具有特殊的拓扑结构、内部排列的规则性以及特定尺寸和形状的孔道。MOFs 区别于传统分子筛的一个特点是具有可裁剪，可调控，可修饰性。因为MOFs的组成部分存在有机配体，所以可以通过有机配体的设计合成对MOFs的结构进行调节和修饰。MOFs材料中多数都具有高的孔隙率、良好的化学稳定性、可调控孔的结构、比表面积大、密度小、可修饰性等特点，已在气体储存材料、分子分离材料、催化材料及非线性光学材料等领域引起了人们的广泛关注。

MOFs材料作为新型分离介质具有诸多优点：① MOFs由金属离子和有机配体组成，构筑单元的选择余地大，构建方式多种多样，可以形成性质各异的多孔材料，以满足各种分离的需求；②具有三维稳定稳定结构的MOFs的热稳定性高；③通过微波辅助等合成手段，可以合成具有一定形貌的纳米级MOFs。一些MOFs材料具有良好的溶剂稳定性，如铜与benzene-1,3,5-tricarboxylate形成的Cu(BTC)和基于咪唑的一类沸石咪唑酯材料等，可以避免溶剂分子流动破坏其多孔骨架结构，这使MOFs材料应用于液相色谱和吸附剂成为可能。

前人研究工作表明了MOF s在分离科学领域中已显示出美好的应用前景。然而目前，有关MOFs作为色谱固定相的论文都采用了传统的填充柱或开管柱，填充柱需要较多的MOFs材料，填充时需要研磨、过筛、填充，此外还需制作柱塞，操作过程十分费时费力，开管柱相比小，柱容量低，而且萃取效率也受到限制。发展快速、高效的样品前处理方法是分析化学家们一直追求的目标。研究以MOFs为分离介质的色谱分离技术，发展新型的MOFs有机聚合物毛细管整体柱技术，研究以MOFs为新型样品前处理介质，应用于环境污染物的吸附及降解，对于控制和消减多环芳烃、重金属离子及有机染料等对环境和人类的危害具有重要的意义。经过课题组三年的努力工作，项目如期完成，达到了预期研究目标，并取得了较大的创新研究成果。研究内容除了按计划完成任务书中“MOFs聚合物毛细管整体柱的原位制备、表征及其色谱分离性能评价，并建立应用于环境样品中痕量PAHs的分离分析新方法”之外，还对MOFs材料的合成及其在环境污染物吸附、降解及其在比色生物传感中的应用也进行了拓展研究。本项目完成SCI收录论文12篇，申请发明专利2项，培养硕士研究生4名，获2014年广西自然科学奖一等奖(排名第四)。

一种金花茶芽苗砧嫁接的繁殖方法

登记号：201712123　　　　分类号： S7;S723.2 

主要完成单位： 广西师范大学、广西合浦德顺种养有限公司 

主要完成人员：邓荫伟、梁士楚、梁瑞郑、唐绍清、刘灵、韩宗林、邓益德、吴建波、刘仁路、韩宗柏、唐森生、邓鑫洲

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月26日

1.课题来源与背景

本课题于2011-2014年在北海市合浦县广西合浦德顺种养有限公司金花茶栽培示范基地实施，为自选课题。其背景是：

金花茶，属山茶科小乔木，是我国最为珍贵的八种植物之一，被举世公誉为“世界珍品”、 “茶族皇后”，属国家一级保护珍稀植物。金花茶含有天然有机锗、硒、钼等十多种重要保健价值的微量元素和茶多酚，以及对人体必须的氨基酸，具降“三高”，防止动脉硬化，延缓衰老，提高免疫功能等保健作用。金花茶主要在温暖、潮湿、半阴半阳的地带生长，其大部分生长在针阔叶林下，适宜林下栽培。发展林下经济是“短平快”且惠及农村千家万户的一种新途径，是引导农民不砍树或少砍树照样能致富、节约森林资源、保护生态的绿色惠民工程。广西对林下经济发展十分重视，2010 年以来出台了一系列惠农政策，推动了林下经济快速发展 。金花茶是发展林下经济的首选树种，大量繁殖金花茶苗木是发展珍稀名贵植物 - 金花茶的繁育保护与开发利用及推动林下经济发展，对山区农民群众增收，实现广西富民强桂新跨越有着重大意义。

2.技术原理及性能指标

技术原理：

 （1）砧苗培育：采摘成熟的越南油茶果实，经过 1-2 天日晒后，放在阴凉通风处，果实开裂后取出种子 ；种子采用干净的河沙进行贮藏与催芽，培育出粗壮的嫁接用砧芽苗 。

 （2）苗圃地选择与整地：选择在交通方便、向阳、背风的地带，土层深 1250px 以上，土壤 pH 值5.5-6.5，在上年 11 月中旬至 12 月下旬进行深翻 625px，次年 2 月中旬进行第二次整地，深挖 500px，施入基肥，深翻，然后进行土壤杀菌，备用 。

 （3）搭荫棚：在苗圃地上设立荫棚，架高 1.8-2.0m，上覆遮阳网，遮阳度为 75%。

 （4）嫁接：①嫁接时间：4 月中旬至 5 月中旬 ；②接穗选择：在金花茶母树树冠中上部，选择上年生腋芽饱满的秋梢，径粗0.25-7.5px 的枝条作接穗 ；③砧苗选择与处理：选择砧苗芽径粗 0.25-8.75px 的作砧芽； ④嫁接操作：削接穗、切砧木、接合与包扎 。

 （5）定植：嫁接后及时定植，定植完一畦后用清水淋透苗床，然后用 50% 的多菌灵500 倍液喷雾，然后在苗床上做保温棚 。

 （6）苗期管理：做好病虫害防治，除草、除萌芽、喷药、追肥、浇水等。

 （7）苗木移植：10 月上旬至 11 月上旬，金花茶嫁接成活抽梢后，移植于营养杯内培养。

 （8）苗木出圃：苗木高度达到 1125px 以上，径粗 0.4-12.5px 的金花茶营养杯嫁接苗，即为出圃合格

性能指标：

该发明每天每人可嫁接2500-3000株，比普通嫁接方法提高10倍，解决了已往的普通方法的成苗率低、难以形成规模化繁殖问题，且该方法的嫁接成活率达 95%以上，苗木保存率达 85%以上。

3.技术的创造性与先进性

该发明主要利用芽砧苗的组织幼嫩、细胞分裂能力强、嫁接成活率高、嫁接后生长快的原理，优化和提升金花茶的芽苗砧嫁接法，实现室内操作。为金花茶苗木的工厂化、规模化快速繁育提供了重要理论依据和技术支撑。

4.技术的成熟程度，适用范围和安全性

本发明繁殖方法采芽苗砧在室内嫁接，操作简单易行，嫁接速度快，成本低，效益高，是工厂化育苗、大量培育金花茶嫁接苗的重要技术。本发明仅在 2012 年一年一次性培育金花茶苗木 7 万多株，苗木保存率达 85%以上，其技术较成熟；适用由于山茶科植物的良种苗木培育范围，该技术为林业苗圃作业不存在不安全因素。

5.应用情况及存在的问题

目前已在山茶科的金花茶、油茶、山茶花的苗木培育上广乏应用，不存在相关问题。

滴灌条件下丛枝菌根对金桔和大豆套种体系水肥高效利用的机理研究

登记号：201712125　　　　分类号： S344.3;S154.3 

主要完成单位： 广西师范大学 

主要完成人员：刘灵、石贵玉、莫海萍、廖文雪、周巧劲、林钰、朱国政

任务来源：地方基金　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月26日

金橘(Fortunella margarita (Lour. ) Swingle)是广西的特色水果之一，其食、药用价值丰富，深受人们的喜爱。广西地处喀斯特地貌频繁分布的地区，干旱是喀斯特地区植物生长过程中影响最大的胁迫因子。本文以金橘为材料，共设单作金橘对照、金橘接种AMF（F+A）、金橘套（间）作大豆（F+S）、金橘接种AMF间作大豆（F+A+S）、金橘干旱处理（F+D）、金橘干旱接种AMF（F+A+D）、金橘干旱套（间）作大豆（F+S+D）和金橘干旱接种AMF套（间）作大豆（F+A+S+D）共8个处理，探究滴灌条件下金橘和大豆间作体系根际微生态特征对干旱和AMF的响应。结果如下：

干旱条件下，接种G.e后，增强G.e与寄主植物金橘根系的共生，通过常规和PCR-DGGE图谱分析结果发现，干旱和接种G.e降低根际土壤中真菌数量，增加细菌和放线菌数量（主要是苯基杆菌、梭菌属、酸杆菌、慢性根瘤菌、鞘氨醇单胞菌、芽单胞菌属、抗菌克里布所菌、α-变形菌）。提高与土壤中C/N/P代谢相关三种土壤酶活性，促进土壤中元素的循环与代谢；接种G.e和间作处理可提高金橘叶片保护酶（SOD/POD）活性和渗透调节能力，缓解水分胁迫对金橘叶片的伤害程度。干旱胁迫下，金橘套（间）作并接种G.e处理金橘生长情况最好，金橘接种G.e处理效果次之，金橘套（间）作大豆再次。可见，接种和套（间）作处理可促进干旱胁迫下幼龄金橘抗旱性，促进金橘植株生长。本研究为间接提高套（间）种体系中植株的水、肥利用率，减少化肥的施用和生产成本，提高金桔的产量和品质提供理论依据。

木薯茎秆（渣）基阴离子吸附剂的制备及应用研究

登记号：201712130　　　　分类号： X13; 

主要完成单位： 广西师范大学 

主要完成人员：康彩艳、莫蔚明、蒙冕武、陈孟林、李旺、张敏骏、陈春强、李芳

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月26日

1.课题来源与背景

广西是全国最大的木薯生产基地。目前，广西木薯种植面积已超过27万公顷，产量达到800万吨左右，种植面积、总产量均居全国首位，产量占全国70%以上,木薯地面上的茎秆和地下块根产量基本持平。木薯乙醇、淀粉工业中残渣的量是相当大的,每吨加工的块根大约产生残渣900kg(含水分85 %)。但是木薯茎秆（渣）利用率很低，大多是作为低热值的燃料加以利用，或直接在田间焚烧，每个木薯加工厂周围都形成几公顷至几十公顷的废渣池，导致了资源的浪费和环境污染。

近年来，由于社会经济的迅猛发展、城市化的扩大、环境意识的缺失、农田大量含氮、磷营养素化肥的使用造成大量的氮、磷营养物流失到水中，加速了水环境中氮、磷营养物的积累，从而使水体富营养化进程加剧，将恶化水体质量，影响渔业发展和危害人体健康。本项目旨在结合广西盛产木薯，可大量利用木薯茎秆（渣）资源优势，对其成份进行分析研究，制备出对环境友好的、对氮、磷吸附能力强的阴离子吸附剂，研究最佳改性合成方法，对制备的阴离子吸附剂进行吸附机理及吸附性能的研究、再生方法研究、废水处理工艺研究。本项目由广西自然科学基金资助，课题名称为“木薯茎秆(渣）基阴离子吸附剂的制备及应用研究”。合同编号2010GXNSFA013008。：实施年限：2010.03-2013.03。项目总经费4万元。

2. 研究目的与意义

该项目的研究，一是符合循环经济的理念，为科学利用和处置农业剩余物资源提供一种新的思路，有利于资源的再利用。阴离子吸附剂市售价格在13000元/吨左右，可显著提高附加值，拉长了木薯产业链；二是解决环境污染问题。可解决废弃物燃烧对环境的污染；三是合成方法及最终产品符合环境友好材料的要求；四是将拓宽利用农业剩余物制备离子吸附剂的种类。此外，制成的阴离子吸附剂成本低廉，可以大量方便应用于富营养化废水的处理，同时，吸附大量的硝氮的吸附剂又可做为高含氮的肥料，真正做到秸秆还田、不产生固体废弃物。因此本项目研究也切合本区环境保护的迫切需要。

3. 主要论点与论据

木薯茎秆（渣）含有大量的纤维素、半纤维素、木质素，由于其大分子单体上的醇羟基可以发生各种酯化、醚化、亲核、鳌合、交联以及接枝共聚反应等，因而可在纤维素上引入具有酸性、碱性或鳌合性的选择性离子基团。因而在很大程度上可以改变其原有性质，使其具有离子交换树脂的特点，大大提高其对阴离子的吸附能力，达到控制污染的目的。

4. 创见与创新

（1）首次利用木薯秸秆及木薯渣等制备成本低廉、对环境友好的阴离子吸附剂；

（2）为廉价、低成本处理富营养化水体、农业废弃物的再利用提供了新的途径；

（3）所用材料为广西盛产、可便利使用，切合了广西的环境保护和可持续发展的需求。

5. 社会经济效益，存在的问题

该项目成果可望能够应用于对富营养化污染水体、含阴离子及染料等污染废水的治理，达到保护环境、控制污染的目的。由于资金等问题还不能进行更深入的实际应用的研究。

6.历年获奖情况：无。

7.成果简介

本项目利用不同改性剂对木薯秸秆进行化学改性，制备了三类阴离子吸附剂，用于处理废水中的阴离子；采用单因素和正交实验确定改性最佳条件。利用红外光谱、扫描电镜、元素分析、X射线衍射等技术对制备产物进行了表征；研究了制备的改性吸附剂对重金属离子的吸附性能及吸附机理。吸附剂吸附过程是一个快速吸附过程，改性后大大提高了吸附量，表明所制备的吸附剂具有理论和应用价值，为富营养化废水、阴离子及染料污染废水的治理提供了新的技术支持。

漓江流域上游区气候和植被变化的生态水文响应机制研究

登记号：201712141　　　　分类号： TV1; 

主要完成单位： 广西师范大学 

主要完成人员：翟禄新、马姜明、邓晓军、李晖、梁保平、戴其文、王月、徐蒙莎、王晓、吴飞

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月26日

本研究经过四年的定位观测、数据分析和模拟，总体上在以下几个方面取得了一些基础性的研究成果：

（1）气候－水文相互作用：研究了漓江上游区区域气候变化的背景与趋势，为典型小流域研究确定本底背景；对区域蒸散发计算方法进行了改进与验证，以及基于不同气象观测资料的计算差异分析；基于互补相关原理（CRAE）模型，对研究区潜在蒸散发（PET）和实际蒸散发（AET）进行估算、对比，分析不同月份典型小流域水汽输送系数、传输系数和反照率的变化。此外，分析了不同时间尺度气温变化与土壤水分的关系。

（2）气候－植被相互作用：考虑资料的易获得性，对漓江流域市区近年来地表温度的变化进行了反演，初步揭示了气候变化背景下植被的响应，一定程度上揭示了气候变化的生态效应。

（3）水文－植被相互作用：对漓江上游区不同植被类型的土壤入渗特性进行了观测分析，重点对人工毛竹林的土壤水分时空变化、水分平衡、生态水文模型研制及应用进行了探索。

（4）综合效应及评估：在人类活动与气候变化背景下，基于前述生态－水文－植被相互作用认识，从生态管理、经济补偿和水生态与水环境评价方面，对区域生态补偿和流域管理、河流健康等进行评价并提出应对策略。

此外，数据采集和分析工作仍在持续进行，即部分成果将在后续的研究过程中逐步取得，以完善现有成果。

一种甲醛吸附剂及其制备方法

登记号：201712149　　　　分类号： P579; 

主要完成单位： 广西师范大学 

主要完成人员：崔天顺、李云亭、周文剑

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月26日

广西红辉沸石矿储量至少达50×104t，矿体中心部位上的晶体结晶完好，单晶长度一般在750px左右，边部较差，透明程度不如中心地带好。在矿体中，红辉沸石主要呈现对称束状、放射状晶体集合体矿体中95%为沸石，部分地带的几乎都是沸石。将红辉沸石原矿经手选、水洗、晒干、粉碎（小于200目）作为改性样品，然后将沸石经酸改性（2小时）、甩干、水洗、烘干、包装，既得到可以去除甲醛、苯、氨、挥发性有机气体的除味剂。

1、抗菌剂基本情况

本抗菌剂以天然沸石为载体，经酸改性等工艺，得到可以去除甲醛、苯、氨、挥发性有机气体达90%以上，是目前市场上吸附功能最佳的除味剂。活性炭吸附效果较好，但由于其具有20A以上的孔径孔道，而空气中有害气体的分子都小于该孔道，因此吸附量较大，但由于吸附力不强，因此吸附的稳定性差，一般在低浓度和高温下（50度）会释放，椰树壳活性炭孔道最小是有害气体的一个数量级，其它活性炭产品孔道都是两个数量级，而且生产过程有一定的空气污染，同时能耗较高，成本高、工艺复杂；

矿物除味剂吸附效果较差，由于其不具备孔道，主要靠表面吸附和表面离子吸附，但稳定性好，一般在低浓度下不会释放，而且100度一下释放量不到50%，同时生产能耗较低、成本低、工艺简单。

红辉沸石除味剂产品生产成本较低，无污染，生产条件要求不高，这是由红辉沸石的特点和质量所决定的。沸石具有三维孔道，孔道大小为分子级的，在2-5A，与有害气体的分子大小相近，略大于有害气体，因此其吸附有害气体除了表面吸附之外主要是吸附在其孔道之中，因此难于释放，很稳定，而且吸附量大，生产工艺简单，无污染，成本低。

2、技术指标

白色粉末，白度大于80% ；无臭、无味；小于200目，去除甲醛、苯、氨、挥发性有机气体达90%以上

3、应用范围

用于汽车、新装修房间等地。

基于稀疏重构的SR_FS分类算法系统V1.0

登记号：201712184　　　　分类号： TP181; 

主要完成单位： 广西师范大学 

主要完成人员：朱晓峰、胡荣耀、何威、程德波、张师超

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月26日

近年来，随着大数据的火热，以及信息科技的高速发展，大量高维度的数据在机器学习领域中也呈爆炸式的增长，使得我们的时代成为真正的数据时代。因此，如何从原始数据中提取重要的属性，消除大量冗余的属性，发现数据内在的有价值的信息，便造就了数据挖掘的诞生。数据挖掘顾名思义就是从数据中挖掘有价值的信息，为了进一步发展，数据挖掘吸收统计学、概率论和机器学习等方面的知识，并结合不同领域的要求，不断扩展应用范围，使得越来越多的数据挖掘算法被创造设计出来，以此来更好地寻找有价值的东西。常见的数据挖掘算法包括交叉验证、SVM、K-mean、最近邻、神经网络等等。这些算法可以应用于预测分析的回归和分类、聚类分析等领域。

稀疏学习方法最早主要应用与图形、图像视觉等领域，由于具有强大的应用价值及内在理论，稀疏学习得到了迅速的发展，它的基本思想是：当把许多不同类别的对象放入训练集中，当需要对某个新的对象进行分类识别的时候，就可以用训练集中的每个样本的线性组合来描述这个未知对象，并且，对其最合适的描述必然是具有稀疏性，即大多数样本的系数为零，或接近零的数值。因此，该方法在模式识别与机器学习等领域得到了广泛应用。

此外，为了得到更加可靠稳定的模型，我们利用交叉验证中的K折交叉验证方法来分类，把原始样本分割成K个子样本集，留一个单独的子样本作为验证子模型的测试样本集，其他的K-1个样本作为训练样本集。交叉验证K次，每个子样本都要验证一次，平均K次的结果，最终得到一个单一的评测结果，以此来选取具有代表性的样本集。

SVM(Support Vector Machine)是机器学习的一个重要的有监督的方法。具体为：通过一个非线性的映射，把原始样本空间映射到一个高维的特征空间中，使得在原来的样本空间中非线性可分的问题转化为在特征空间中的线性可分的问题。由于升维和线性化都会增加计算的复杂性，甚至会引起维数灾难，但SVM利用核函数的展开原理很好的解决了这个问题。即直接在高维特征空间中建立线性学习模型，不必知道具体的非线性映射的表达式，且与一般的线性模型相比，不但不增加计算的复杂性，而且还能在一定程度上避免维数灾难。

为了解决在属性选择中，适当的响应矩阵较难选取的问题，主要设计出来一种准确率很高，且很稳定的SR_FS算法，该方法利用自表征的方式，即单个样本的每个属性都能被该其他的所有属性表现出来，接着，通过稀疏学习的方法，直接对原始样本进行处理，构建出一个重构的系数矩阵，然后利用K折交叉验证进一步处理，建立一个更加可靠且稳定的学习模型，对新来的测试样本进行分类预测，最后利用SVM方法对分类预测后的结果进行分析，确定分类预测的效果。

装载机定变量液压系统

登记号：201712401　　　　分类号： TH 

主要完成单位： 广西柳工机械股份有限公司 

主要完成人员：梁振国、王允、黄胜

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年6月28日

本项目的技术方案针对现有装载机液压系统中定量液压系统的能耗高而变量液压系统成本高的缺点而提供成本低同时又节能的装载机定变量液压系统。本技术方案中采用定变量液压合流系统，使得变量泵能够根据工作液压系统和转向液压系统的需求提供流量；减少了剩余流量的中位损失和溢流损失；同时，在先导阀微动作和负载压力高于系统设定压力情况下，定量泵输出的流量不进行合流，而是直接回油箱，减少了高压卸荷损失和开中位损失，最终使得液压系统更节能。与现有技术相比具有的有益效果：没有溢流损失、开中位损失和高压卸荷损失；更低能量消耗；液压油发热量少，具有更低的装机冷却功率；更低的油箱温度，油液寿命将更长。

该技术方案采用定量齿轮泵和最简易的负载敏感分配阀、高低压功能的卸荷阀、负载敏感变量泵，这些液压元件除变量泵外其余均可在国内批量生产，满足国内市场的推广应用。

现有的装载机定变量系统与定量系统的相比节能效果可达8%~10%，而新型定变量系统的整机与定量系统相比节能效果在10%~12%，而与全变量系统相比，某些工况节能效果相当，如短距离的V型铲装工况，长距离的运输工况等，但在具有复合动作的挖掘工况，工作效率比全变量的系统稍逊色些，但这种工况在装载机的工作循环中的作业时间短，功能消耗小，对整机油耗影响较小，在用户没有特殊要求必须有复合动作的情况下可以满足用户的节能要求。而全变量的整机则受到国际用户的青睐，液压系统成本高，维修维护要求高，不能很好的在国内推广。但国际主机厂家还未意识到定变量的优势，为应用该技术。但主要的零部件供应商如派克、力士乐也都纷纷效仿国内推出定变量的系统原理，但为了规避我们的专利技术，他们推出的定变量系统原理远不如我们的简洁。相信以后，定变量的技术必然在全球范围内推广。

分合流选择功能液控阀及装载机定变量液压系统

登记号：201712402　　　　分类号： TH 

主要完成单位： 广西柳工机械股份有限公司 

主要完成人员：黄胜、梁振国、王允

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年6月28日

目前采用的负载敏感转向合流液压系统，其所用合流阀一般为优先阀，当液压系统工作时，该优先阀优先将泵来油供给转向液压系统，多余的流量则合流到到主阀油路当中。当其应用于匹配单变量泵和开中位多路阀的定变量液压系统时，液压系统在部分工况下，执行器不进行动作或者进行微动作，会导致变量泵处于大排量供油状态，多余的流量会通过开中位多路阀流回油箱，产生极大的中位损失和节流损失；由此，造成液压系统产生很大的热量，耗能量大。为了解决和避免该问题，对于匹配变量泵和开中位多路阀的定变量液压系统，目前存在将普通优先阀的负载液控口根据工作液压系统是否工作使其处于截止状态，但由此导致了转向液压系统流量不稳定和转向抖动问题。

本项目的目的在于针对现有优先阀只能实现普通的优先供油功能造成定变量液压系统的能量损失和转向抖动问题而提供一种具备分合流可选择功能的液控阀以及具有该液控阀的装载机定变量液压系统。定量泵通过多路阀向装载机的动臂油缸、转斗油缸液压元件通油，多路阀受先导阀控制。当转向器和多路阀的先导阀均无动作时，由于分合流选择功能液控阀的两出油口均被截止，变量泵的负载敏感口无信号，变量泵不供油，避免了多路阀开中位造成的能耗损失。

高容积利用率的燃油箱

登记号：201712403　　　　分类号： TH 

主要完成单位： 广西柳工机械股份有限公司 

主要完成人员：张碧荣、王涛、刘阳江、彭拔萃、廖玉懂、孙峰、谭艳

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年6月28日

大多工程机械燃油箱的吸油管都是硬管，并且是固定在箱体底部，这种燃油箱在燃油充足的情况下可以正常吸到燃油，但当油箱内燃油较少且机器位于坡道上时，此时燃油箱箱体会随着机器设备前后倾斜，位于燃油箱底部的燃油就向低处流动，取油端固定在燃油箱底部中间的取油管就取不到燃油而造成发动机停机。这种情况对于经常在野外作业的工程机械如装载机、挖掘机、推土机等尤其常见。工程机械设备在坡面上熄火失去动力，会使机器的很多功能丧失，轻则使机器被困于坡面，重则由于丧失了助力转向等功能使操作员不能控制机器存在人身财产损失的危险。

本发明的目的在于提供一种在燃油箱内油量较少且油箱倾斜的情况下仍能取到燃油、燃油箱容积实际利用率高的高容积利用率燃油箱。

本发明的技术方案是这样实现的：构造一种高容积利用率的燃油箱，在箱体内设有吸油装置，吸油装置包括吸油接头、吸油软管、吸油嘴，吸油软管的一端通过吸油接头固定于箱体的上部，另一端与吸油嘴连接，吸油嘴位于箱体底部，在箱体发生倾斜时吸油嘴可在其重力作用下从箱体的高处滑动到低位置处。当燃油箱燃油余量不多且机器在坡面作业或其他原因引起前后倾斜时，燃油在其重力的作用下汇聚流到油箱的低位置之处，但吸油嘴在其重力的作用下也滑到燃油箱的低位置处浸没在燃油中，使其仍能吸到燃油，从而可降低燃油箱内燃油余量保有量的最少值，提高燃油箱容积的实际利用率。

在本发明中，吸油嘴呈不倒翁结构，其上部是与吸油软管连接的管状结构，下部为半球状结构，吸油嘴的进油口位于半球状结构上。优选位置是将进油口设置于半球状结构的底部。这样更能保证进油口能够吸到燃油。

本发明所使用技术比较成熟，目前已广泛应用到柳工5-12吨装载机产品线及部分平地机上。

功率控制阀及装载机定变量液压系统

登记号：201712404　　　　分类号： TH 

主要完成单位： 广西柳工机械股份有限公司 

主要完成人员：梁振国、莫雄超、范武德、沈洪伟

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年6月28日

节能降耗已经成为装载机液压系统的发展趋势，各种具备节能技术的液压系统应运而生。目前常用的节能液压系统有定变量液压系统和全变量液压系统。全变量液压系统节能效果较好，但是成本过高。定变量液压系统成本相对较低，具有更高的性价比，但其仍存在一些缺点，如：操作先导手柄作业时，负载敏感变量泵的负载控制油口会与其主油口相连，导致负载敏感变量泵无法实现负载敏感控制功能，此时泵以额定排量供油，若压力升高，会导致泵所需的功率输入急剧升高，如重载工况下，泵以额定排量供油，会导致液压系统的在整机中的功率占比过高，从而缩减行走机构的功率输入，致使整机出现行走无力，当整机负载功率超过发动机额定功率时，会导致发动机熄火等现象。当整机处于微动工况时，液压系统的执行元件所需的流量较少，泵排出的多余的流量通过分配阀中位回油，则系统产生节流损失，造成能量损耗。

本项科技成果立足于装载机定变量液压系统，并通过新增功率控制阀和新系统原理的设计，使功率控制阀在装载机定变量液压系统对变量泵的输入功率进行控制，避免功率输入占比过大。可解决现有装载机定变量液压系统中变量泵输入功率占比大的缺点。

本项科技成果与现有技术相比，具有以下优点：

1、限制液压系统的最大功率，降低液压系统在整机中的功率占比，保证整机行走系统拥有足够的功率输入，提高装载机牵引力和联合工况作业能力，改善整机功率分配，避免过载工况时出现发动机熄火等现象。

2、在恒功率状态下，液压系统可减小泵排量，提高系统压力，使装载机工作装置获得更大的掘起力和提升力，更符合装载机在铲掘和重载提升工况时对液压系统“高压力小流量”的需求。

3、改善定变量液压系统在微动工况下多余流量泄油时造成的节流损失，减少能量损耗，提高节能效果。

4、降低液压油温，可提高液压系统的元件寿命、系统可靠性以及泵的容积效率。

5、本发明相对于其他带功率控制功能的液压系统而言，具有成本更低、功率调节范围更广、拆装更灵活等优势。该具有功率控制功能的装载机定变量液压系统可在不更换原液压元件的前提下，通过并联连接功率控制阀和节流阀来增加功率控制功能，使液压系统可灵活选配功率控制功能。

散热器安装组件及其安装方法

登记号：201712405　　　　分类号： TH 

主要完成单位： 广西柳工机械股份有限公司 

主要完成人员：卢南潮、黄兴

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年6月28日

工程机械产品上一般具有多个不同规格的散热器，它们给不同的发热部件降温，如发动机、变速箱、液压系统等。通常散热器的安装方法是在散热器两端安装支架，支架再与车架联接固定。多个散热器安装时，各个散热器先通过支架、连接件相互联接成一个组件后再固定在车架上。这种安装方式的缺点在于各散热器不能独立拆卸和安装，对维修极为不便。

本发明提供一种散热器安装组件及其安装方法，主要解决当前工程机械产品中散热器不能独立拆卸和安装，导致散热器可维修性差的问题，其技术原理是这样的：散热器通过左右对称的两个安装支架固定在车架上，安装支架由导向板、安装板和底板构成，导向板与安装板垂直组成L形结构，导向板上设有U形导向槽，安装板上设有圆形定位孔；散热器两端分别设有椭圆形导向块，导向块上套装橡胶减震垫；散热器的背面设有圆形定位凸块，定位凸块上套装橡胶减震垫，定位凸块中心设有螺纹孔；散热器两端导向块分别与安装支架上的U形导向槽对接，散热器背面的定位凸块装入安装支架上的圆形定位孔后，用盖板和螺栓联接固定，盖板与安装支架之间装有减震垫；安装支架的底板设有安装孔，与车架联接固定。通过这种方法安装方法，在不拆卸安装支架的情况下，散热器也可以沿U形导向槽的方向进行拆装。下图为本发明的原理示意图。

 本发明与现有技术方案有明显的差别，在行业中无应用先例，具有创造性和新颖性。本发明的技术原理简单，容易实现，具有很高的实用性。

本发明提供的散热器安装组件及其安装方法，可广泛应用于工程机械产品上，特别是具有多个散热器组合在一起的工程机械产品，可大幅提高散热器的可维修性；同时，散热器与安装支架之间设有橡胶减震垫，可降低机器振动对散热器的伤害，提高散热器使用寿命。

综上所述，本发明对工程机械产品的发展和技术进步具有积极的促进作用。

带封盖的铲斗

登记号：201712406　　　　分类号： TH243 

主要完成单位： 广西柳工机械股份有限公司 

主要完成人员：肖璇、卢其新、陈玉杰

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年6月28日

装载机行业铲斗的结构形式一致，作业方式一致，通用性较强，能够适用于大部分工况。因此，普通铲斗作为最常用的属具，在装载机行业得到广泛应用。但是针对特殊工况，通常需要设计专用的属具，譬如抱叉、吊臂、除雪装置等。在铲装松散轻质物料时，目前市场上依旧使用的是普通铲斗，但是普通铲斗密封性不好，容易撒料，且不利于远距离运输。在火电厂铲运煤灰、煤渣等物料的客户在使用过程中常常困扰于普通铲斗的使用性不强，在转运过程中很容易撒料，且煤灰飞散，造成工作环境恶劣、视线受到干扰。因此普通铲斗在特殊工况下的适应性较差，需要针对这些工况设计专用铲斗。

本实用新型提供了一种能够适应特殊工况，结构更加轻便，操作更加高效的带封盖的铲斗。该带封盖的铲斗专用于铲装松散轻质物料。通过在原有普通铲斗的基础上，加装封盖，铲斗和封盖通过销轴连接。封盖能够与铲斗完全闭合，可保证物料在远距离转运过程中不撒料；封盖上开有三个透气孔，可避免在闭合封盖的过程中，物料被空气挤压出去；封盖上还设计有两条加强筋，用来增加封盖强度。封盖的打开与闭合是通过一套油缸和油缸管路来控制的，封盖闭合时，与铲斗侧切削板贴合，打开时，封盖能达到的最大翻转角度为77.7°。铲斗后部设计有专门的支撑座，用来安装销轴和油缸。

本实用新型的优点是铲斗结构简单，仅在原有铲斗上加装了封盖和控制封盖的油缸。通过对封盖的轻量化设计和油缸规格、布局、行程的合理选配，使得整个带封盖铲斗结构更加轻便，操作更加高效。

负载敏感模拟阀及装载机负载敏感变量系统

登记号：201712408　　　　分类号： TH 

主要完成单位： 广西柳工机械股份有限公司 

主要完成人员：王允、梁振国、黄胜、章二平

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年6月28日

节能环保越来越成为人们追求的目标，各种节能技术也纷纷应用的各种工程机械上，如负载敏感变量系统、正流量系统、负流量系统等。在装载机液压系统中应用的最多的还是负载敏感变量系统。主要的液压元件如负载敏感变量泵、负载敏感分配阀、负载敏感流量放大阀、负载敏感制动阀等）的技术也日益成熟，应用也越来越广泛，但随之而来的成本压力也阻碍了整机向市场推广的步伐。如何实现花小钱节大能？

本项目的技术方案提出一种可以用于装载机的负载敏感模拟阀，即用于变量泵，开中位分配阀系统中，该阀旁通在变量泵的出油口，由外控制口（先导阀或转向器等）压力的变化控制该阀中节流孔前后的压差，进而模拟工作系统的分配阀或转向系统的流量放大阀的开度，使变量泵按照系统所需提供相应的流量，这样的系统可以省略负载敏感主阀或负载敏感流量放大阀而采用普通的液控换向阀即可，系统成本低，节能效果好。

该阀含有与变量泵LS阀压力匹配的节流孔，调整分配阀开度与变量泵LS阀压力的随动阀以及比例减压阀等，在配置不同吨位的装载机液压系统中，若配置不同排量的变量泵，不同LS阀压力值，不同通流能力的分配阀时，节流孔的大小，随动阀的弹簧力、比例减压阀的弹簧压力值需要重新配置，而且必须做相应的试验，但技术原理一致。

液控随动阀及负载敏感模拟阀

登记号：201712409　　　　分类号： TH 

主要完成单位： 广西柳工机械股份有限公司 

主要完成人员：黄胜、梁振国、王允

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年6月28日

节能环保越来越成为人们追求的目标，各种节能技术也纷纷应用的各种工程机械上，如负载敏感变量系统、正流量系统、负流量系统等。在装载机液压系统中应用的最多的还是负载敏感变量系统。主要的液压元件如负载敏感变量泵、负载敏感分配阀、负载敏感流量放大阀、负载敏感制动阀等）的技术也日益成熟，应用也越来越广泛，但是大吨位装载机用的负载敏感分配阀进口件成本高，对大型机推广变量系统有一定的成本压力。

本项目的技术方案提出一种可以用于装载机的液控随动阀及负载敏感模拟阀，即用于变量泵，开中位分配阀系统中，该阀旁通在变量泵的出油口，由外控制口（先导阀或转向器等）压力的变化控制该阀中节流孔前后的压差，进而模拟工作系统的分配阀或转向系统的流量放大阀的开度，使变量泵按照系统所需提供相应的流量，这样的系统可以省略负载敏感主阀或负载敏感流量放大阀而采用普通的液控换向阀即可，系统成本低，节能效果好。

该阀含有与变量泵LS阀压力匹配的节流孔，调整分配阀开度与变量泵LS阀压力的随动阀以及比例减压阀等，在配置不同吨位的装载机液压系统中，若配置不同排量的变量泵，不同LS阀压力值，不同通流能力的分配阀时，节流孔的大小，随动阀的弹簧力、比例减压阀的弹簧压力值需要重新配置，而且必须做相应的试验，但技术原理一致。

组蛋白去乙酰化酶调控香烟烟雾暴露下调节性T细胞的表达和作用研究

登记号：201712443　　　　分类号： R5 

主要完成单位： 广西医科大学 

主要完成人员：白晶、钟小宁、何志义、曾霞、罗育、唐海娟、霍波、黄宇

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月29日

①课题来源与背景：慢性阻塞性肺疾病是一种以不完全可逆的气流受限为特点的疾病，这种气流受限通常呈进行性加重，并和肺部对有毒小颗粒或者气体产生的异常炎症反应有关。现有抗炎治疗和戒烟并不能完全阻断COPD进程。近年研究认为T 淋巴细胞介导的炎症反应和自身免疫反应可能是戒烟后炎症反应仍可长期持续存在的关键所在，并认为COPD是一种吸烟所诱发的由T 淋巴细胞参与的炎症反应和自身免疫性所引起的疾病。

②研究目的与意义：以调节性T细胞 (regulatory T cells, Treg)为研究对象，观察香烟烟雾暴露下Treg细胞中组蛋白去乙酰化酶的表达，研究香烟烟雾暴露下组蛋白去乙酰化酶的表达异常对Treg功能和亚型的影响及其相关的细胞内信号转导机制，以探讨吸烟导致CD4+T淋巴细胞中Treg细胞功能失衡的机理。

③主要论点与论据：本课题以 Treg 细胞为研究对象，在整体水平和细胞水平上，从分子生物学及细胞内信号转导的角度，观察香烟烟雾暴露下 Treg 细胞的组蛋白去乙酰化酶的表达，研究组蛋白去乙酰化酶对香烟烟雾暴露下Treg 细胞的作用及机制，从而力图探讨吸烟导致 T 淋巴细胞中 Treg 细胞失衡的机制。

④创见与创新：本课题将从炎症反应与自身免疫性之间相互关系的角度，研究COPD气道炎症的免疫学方面的发生发展机制，属于该领域内前沿的研究工作，国内、外少见报道。

⑤社会经济效益，存在的问题：进一步阐明COPD的细胞免疫学发生机制，并为临床上寻找新的有效治疗靶点和防治方法提供理论依据。

⑥成果简介要向社会公开：结果显示：香烟烟雾暴露下 Treg 细胞中存在组蛋白去乙酰化酶的异常，HDAC2、HDAC7、HDAC9表达下降，小鼠外周血、脾脏、肺组织中效应型Treg细胞(CD4Foxp3CD44+CD62-)、记忆型Treg细胞(CD4Foxp3CD44+CD62+)比例升高，幼稚型Treg细胞(CD4Foxp3CD44-CD62+）比例就下降。香烟烟雾暴露下Treg细胞对Teff细胞的增殖抑制作用增强，Treg细胞自身增殖能力增强。证实Treg细胞功能的增强由肺气肿模型中下调的组蛋白去乙酰化酶所致，这可能是机体为了进一步控制肺部炎症的一种保护性机制。本研究结果从细胞免疫学角度阐明了COPD 的发生机制，并为临床上寻找新的有效治疗靶点和防治方法。

TLR9/MyD88/IFR7信号通路在阿片类毒品促进HIV-1复制中的作用及其机制

登记号：201712459　　　　分类号： R1;R3 

主要完成单位： 广西医科大学 

主要完成人员：梁浩、叶力、陈晖、蒋俊俊、黎明强、刘金纪、黄颉刚、梁冰玉、韦富梅、廖艳研

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月29日

阿片类毒品可促进 HIV-1 复制，但其机制尚未清楚。TLR9介导的通路可参与 HIV-1 的免疫识别。本项目通过人群研究和体外研究两种方法探讨了TLR9信号通路在阿片类毒品促进HIV-1复制中的作用及其机制。人群研究根据是否感染HIV-1以及是否滥用阿片类毒品将研究对象分为阿片类毒品滥用HIV-1感染组（Opiate+HIV+）、阿片类毒品滥用非HIV-1感染组（Opiate+HIV-）、非阿片类毒品滥用HIV-1感染组（Opiate-HIV+）和健康对照组（Control）四组，每组各50名。检测HIV感染者血浆病毒载量和CD4+T淋巴细胞计数及各组人群PBMCs中TLR9及下游关键因子的表达。结果发现Opiate+HIV+ 组病毒载量高于Opiate-HIV+ 组，CD4+T淋巴细胞计数则与之相反；HIV-1感染或阿片类毒品单独作用，均可以下调TLR9、IRF7和IFN-α的表达；在HIV-1感染的情况下，阿片类毒品可以下调TLR9及其接头蛋白MyD88、关键调节因子IRF7以及效应因子IFN-α/β和抗病毒蛋白ISG56/MxA的表达。体外研究以细胞-病毒培养模型为基础，观察吗啡和/或 CpG-ODN对 TLR9 及其下游因子的表达水平以及对 HIV-1 感染复制（p24）的影响。结果发现吗啡能够抑制体外培养的巨噬细胞TLR9通路中TLR9、MyD88及IRF7的表达，下调抗病毒因子IFN-α/β、MxA、ISG56的表达，促进了HIV-1在巨噬细胞中的复制；此外，吗啡还可以拮抗TLR9信号通路激活后抗病毒因子IFN-α/β、MxA、ISG56的诱导表达，起到拮抗TLR9信号通路激活后的抗病毒作用。

本项目从天然免疫角度出发，以 TLR9/MyD88/IRF7 信号通路为切入点，将人群研究和体外研究两种方法结合起来，首次对阿片类毒品成瘾的 HIV-1 感染者 TLR9 及其下游关键因子表达水平和 HIV-1 病毒载量的关系进行了研究；证明了阿片类毒品滥用者体内 HIV-1 的复制水平高于非阿片类毒品滥用者；发现了在 HIV-1 感染者中，阿片类毒品滥用可以抑制 TLR9 及其接头蛋白 MyD88、关键调节因子IRF7 的表达，从而下调效应因子 IFN-α/β 及由 IFN-α 诱导产生的抗病毒蛋白 ISG56 和 MxA 的表达；通过构建巨噬细胞-吗啡-HIV-1 Bal 体外模型，清晰地阐明了吗啡如何抑制 TLR9 信号通路，破坏 TLR9 信号通路所介导的天然免疫，从而促进 HIV-1 复制这一过程及机制。

 本研究结果将有助于更好地理解阿片类毒品影响 HIV-1 复制的自然过程，为调整针对吸食/注射阿片类毒品人群的 HIV/AIDS 治疗方案提供指导。此外，本研究成果建立起来的细胞-病毒培养模型可作为一种实验手段广泛应用于今后的 HIV 感染与免疫分子机制及耐药性研究。通过本项目的实施目前已发表SCI论文3篇，国内核心期刊学术论文9篇，培养了1名博士生和3名硕士生。

MPA阻断细胞自噬、抑制HCV复制的分子机制研究

登记号：201712460　　　　分类号： R1;R3 

主要完成单位： 广西医科大学 

主要完成人员：叶力、梁浩、李结良、陈晖、黄颉刚、周波、蒋俊俊、梁冰玉、廖艳研

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月29日

丙型肝炎病毒（Hepatitis CVirus，HCV）感染是一个全球性的公共卫生问题，全世界有1.7亿-2.0亿感染者。我国是丙肝高发区，估计有5百万至1千万的感染者。丙肝感染者大部分 (75%-85%) 转为持续性慢性感染，其中有20％进一步发展为肝硬化和肝癌。现有的基于I型干扰素（interferon, IFN）的临床治疗手段仅对50%的HCV患者有效，并伴有多种副作用。目前无疫苗预防丙肝感染。在我国，随着肝移植的大规模开展，越来越多的肝病患者接受肝移植手术，其中丙型肝炎肝移植也增多。到目前为止，临床上没有一个标准的预后方案用于丙型肝炎肝移植。深入研究HCV复制与免疫抑制剂的关系对提高肝移植患者的生存率和延长生存时间具有极其重要的意义。

霉酚酸 (MPA) 是肝肾移植免疫抑制剂霉酚酸酯 (MMF)的活性代谢成分。预实验发现MPA能阻断肝细胞的自噬，而自噬机器为HCV起始复制所必需。MPA是否通过阻断自噬进而抑制HCV及机制尚无报道。

本课题利用自噬诱导剂和MPA分别或先后处理感染和未感染HCV的肝细胞，观察细胞自噬流的变化, 阐明MPA对肝细胞自噬的抑制作用以及自噬诱导剂能否拮抗MPA对HCV的抑制作用。然后利用自噬RT-PCR阵列筛选MPA调节的自噬基因，采用基因过表达或siRNA沉默技术确定MPA作用的关键自噬基因，并明确这些基因的表达或敲除如何影响HCV复制。研究发现MPA可以抑制HCV JFH-1在肝细胞系Huh7细胞中的复制，同时也抑制Huh7细胞体系中的细胞自噬；通过细胞自噬PCR阵列技术筛选、RT-PCR和Western Blot确定受MPA调控的关键自噬基因包括Atg3，Atg5和Atg7，并通过过表达/基因沉默证实了Atg3，Atg5和Atg7在MPA抑制细胞自噬进而抑制HCV复制中的作用。此外，还发现III型干扰素IFN-λ1能抑制自噬相关基因ATG5和GABARAP的表达，进而抑制细胞自噬途径和HCV复制。

本研究首次从分子水平上揭示MPA抗HCV的机制，为从细胞自噬角度开发抗HCV药物提供新策略，并对临床上丙型肝炎肝移植的治疗和预后具有指导作用。本项目共发表论文9篇，其中SCI 4篇。项目实施过程中，培养了2名硕士研究生。

肺表面活性物质相关基因变异与新生儿呼吸窘迫综合征发病的研究

登记号：201712463　　　　分类号： R722.19; 

主要完成单位： 广西医科大学 

主要完成人员：陈玉君、田文军、张艳明、Aaron Hamvas、宁辛未、覃慧卷、张群远、丁再萌、欧辕、黄丽、贾文广

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月29日

国外研究已发现肺表面活性物质（PS）相关编码基因存在变异并且可导致严重新生儿呼吸窘迫综合症（RDS）。PS 相关基因变异的特点为低频、多样和民族特异性。表面活性蛋白B（SFTPB）、表面活性蛋白C（SFTPC）和ATP 连接盒转运子A3(ABCA3)是PS 相关的3个关键基因，我们前期研究应用第二代测序技术对我国人群开展该3个基因外显子深度测序，成功检测出我国人群携带有一定特异性的多种功能性突变。

本研究在前期研究的基础上，采用病例-对照研究，以胎龄大于32周的早产儿RDS150例（病例组）、胎龄接近的非RDS150例（对照组）为研究对象，以SFTPB、SFTPC 和ABCA3 为目的基因，通过目标区域捕获技术富集目标序列，应用高通量第二代测序平台对目的基因外显子进行深度重测序，寻找功能性突变，并通过Sanger测序对突变进行基因型验证。

研究结果显示，共检出7种功能性突变（其中CHPT1的F162S由于高频分布予以剔除），均为杂合突变。ABCA3对照组发现2种突变（V337M，I1383M），SFTPB病例组和对照组各发现1种突变（分别为P391R和D137H），SFTPC发现2种突变，R81C见于病例组2例和对照组1例，R35H见于对照组1例。应用Collapsing方法合并突变并统计分析发现：①三种基因中的突变在病例组和对照组均无统计学差异，②ABCA3基因的人群携带率（1.33%），最小等位基因频率（0.67%），与前期研究一致。结果提示了该三个基因在中国广西南部地区早产儿人群中突变频率极低，对疾病的发生不构成主要的致病因素；与美国密苏里人群相比，广西局部地区人群的突变携带率低，存在种族差异。此外，对ABCA3、SFTPC同时进行单核苷酸多态性和单体型与患病风险的研究，结果提示：ABCA3单体型TGGAG在病例中显著高于对照组，推测该单体型可增加早产儿RDS的患病风险。SFTPC单倍体频率与患病风险在不同胎龄段有所不同，在小于32周的早产儿中，单体型GCAA可能是RDS发病的保护因素,单体型ACCG和GAAA可能是BPD发病的保护因素,ACAA可能是BPD发病的危险因素；在大于32周的早产儿中，单倍体频率在RDS组与非RDS组无统计学差异，提示单体型与患病风险无关。

本研究已完成课题项目计划内容，并发表SCI收录论文两篇，研究结果为进一步开展该领域研究和制定科学的基因诊疗方案奠定了一定基础。本课题组拟继续拓展研究，纳入更多的候选基因，进一步探讨中国人群基因变异与呼吸窘迫综合征的发病关系。

一种基于USB高速接口的音频采集装置

登记号：201712564　　　　分类号： TN7;TN79 

主要完成单位： 广西师范大学 

主要完成人员：柏义波、胡维平、傅得立

任务来源：其他　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年6月30日

在现代工业生产、控制和科学研究中，对各种现场数据进行采集、传输并处理已是必不可少的组成部分。数据采集系统，它主要完成数据信息的采集、A/D转换、数据处理，然后通过接口总线将处理后的数据送入计算机作进一步处理。目前，以这样的系统为核心的设备在国内外得到了广泛的应用。以前的数据采集系统中，处理器一般采用单片机，单片机价格比较低廉、结构简单、接口扩展能力强。但很明显的缺点就是数学运算能力差，对于实时性要求高、传输率要求快、对信号的数学处理比较复杂的领域来说，单片机就显得力不从心了。

本实用新型针对背景技术中的不足，提出了基于FPGA和USB接口的数据采集系统设计方案。将FPGA的并行处理和USB接口的高速传输特性结合起来，实现了对音频信号的高速实时采集。而且该系统电路设计简单，集成度高，采用模块化设计，易于优化升级。本实用新型USB2.0通信模块采用Cypress公司的CY7C68013A芯片,该芯片包括：USB2.0高速收发器，内部16KBRAM、4KBFIFO、I2C、UART控制器等，最高能实现480Mbps的速度，可满足本设计中大数据量的实时传输要求。

为了实现上述目的，本实用新型通过以下技术方案实现：

1．本实用新型发明的基于FPGA和USB接口的音频采集系统主要由硬件和软件两大部分构成。硬件部分由音频采集处理模块、FPGA模块、USB2.0通信模块几部分组成，用来完成音频数据的采集、传输。上位机软件部分采用MFC编程框架编程实现，主要用来对采集到的数据进行实时监测和处理。

2．所述音频采集处理模块包含麦克风输入和音频线输入两种数据输入方式。

3．所述音频采集处理模块与FPGA模块相连，将模拟信号转换为数字信号后送入FPGA中。

4．所述FPGA模块经verilog硬件语言编程配置后作为整个音频采集系统的主控单元。

5．所述USB2.0通信模块与FPGA和上位机相连，用于将硬件部分采集到的音频数据送入上位机中做进一步处理。

6．所述上位机用于对采集到的音频数据进行实时监测，显示和保存。该软件实现了以下功能：可以检

测连接到上位机的USB设备数量；检测连接的USB设备是USB1.1低速设备还是USB2.0高速设备；将采集到的数据以文本或WAV格式保存在电脑硬盘中；实时显示数据传输速度；绘制采集到的音频信号波形，实现对音频数据的实时监测。

由于采用以上技术方案，本实用新型具有以下突出效果：

1．装置结构简单，操作简便，成本低，工作效率高；

2．在实际应用中，本实用新型采用的FPGA具有单片机无法比拟的优势：运行速度快，FPGA内部集成锁相环，可以把外部时钟倍频，现有芯片最高工作频率可达300MHZ；内部程序并行运行，FPGA不同逻辑可以并行执行，可同时处理不同任务，使FPGA工作更有效率。采用的USB接口支持热插拔，通用性强，传输速度快，USB2.0接口最高传输速度理论上可达到480Mbps，非常适用在音频数据高速实时采集系统中。

一种治疗艾滋病腹泻的药物

登记号：201712585　　　　分类号： R111; 

主要完成单位： 无 

主要完成人员：邓鑫

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区卫生和计划生育委员会

登记日期：2017年6月30日

技术领域

本发明涉及一种用于治疗艾滋病的药物，特别是用于治疗艾滋病引起的腹泻的药 物，并涉及到这种药物的生产方法。

背景技术

艾 滋 病，即 获 得 性 免 疫 缺 陷 综 合 征，英 文 名 称 Acquired Immune Deficiency Syndrome，AIDS。是人类因为感染人类免疫缺陷病毒（Human Immunodeficiency Virus， HIV）后导致免疫缺陷，并发一系列机会性感染及肿瘤，严重者可导致死亡的综合征。目前， 艾滋病已成为严重威胁世界人民健康的公共卫生问题。1983 年，人类首次发现 HIV。目 前，艾滋病已经从一种致死性疾病变为一种可控的慢性病。HAART 全称 highly active antiretroviral therapy，高效抗逆转录病毒治疗，俗称鸡尾酒疗法。是由美籍华裔科学 家何大一于 1996 年提出，是通过三种或三种以上的抗病毒药物联合使用来治疗艾滋病的 方法，是艾滋病的最根本的治疗方法。虽然通过三种或三种以上的抗病毒药物联合使用来 治疗艾滋病能够杀死艾滋病病毒，最大限度地抑制病毒的复制，保存和恢复免疫功能，降低 病死率和 HIV 相关性疾病的发病率，但同时副作用也不可忽视，如 ：引起肠胃不适、厌食、呕 吐，腹泻、特别是肠胃功能不好的人群，这方面的不良反应现象更明显。而肠胃不适，就会降 低人体吸收营养物质，大大降低抵抗病毒的能力，特别是腹泻，会使病人身体更虚弱，免疫 力低弱，最终会引发一系列免疫失陷综合征。如何改善艾滋病患者食欲减退，特别是腹泻 等症状，已有人在这方面做出了研究。中国专利申请号为 200410030849.X 的发明专利公 开一种治疗艾滋病的中药制剂及其加工方法，所述药剂由老鹳草、黄芪、龙葵、金银花、木棉 花、诃子、白花蛇舌草、石榴皮、糯稻根、菱角原料按重量比制备而成，具有清热解毒、活血益 气的功效，可改善患者力，脱发、食欲减退和腹泻等症状，改善活动功能状况。中国专利申 请号为 200710111725.8 的发明专利公开了一种治疗艾滋病的中成药，是由白鲜皮、甘草、白芍、黄芪和无根生组成，用药三天可消除腹痛、腹泻症状。中国专利申请号为 02145646.1 的发明专利公开了一组治疗艾滋病高热、腹泻的中药制品，治疗腹泻的药物组成为 ：大黄 40-50，人参 30-40，干姜 50-60，制附子 20，生甘草 20，白芍 30，煨葛根 20-30，苦参 20-30，细 辛 5-10，石菖蒲 15-20，升麻 15-20。

发明内容

本发明的目的是提供一种能够治疗艾滋病引起的腹泻症状的药物。本发明的技术方案是 ：治疗艾滋病腹泻的药物，其组成的原料重量份数如下 ：党参 10 ～ 30 ；苍术 10 ～25 ；白术 15 ～ 40 ；茯苓 5 ～ 15 ；扁豆 10 ～ 20 ；炮姜 10 ～ 20 ；藿香 20 ～ 30 ；补骨脂 10 ～20 ；肉豆蔻 10 ～ 20 ；葛根 15 ～ 30 ；白头翁 15 ～ 40 ；制附子 10 ～ 20。

 本发明的治疗艾滋病腹泻的药物按相关剂型的常规制剂工艺，加入适量辅料制成 相应的剂型，上述药物可以制成口服液、颗粒剂、胶囊、片剂或其它可药用的剂型。上述的治疗艾滋病腹泻的药物口服液生产方法是 ：按重量配比取党参、苍术、白术、茯苓、扁豆、炮姜、藿香、补骨脂、肉豆蔻、葛根、白头翁和制附子，按总重量加水 5 － 8 倍煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，过滤，加入辅料，制成口服液。上述的治疗艾滋病腹泻的药物胶囊生产方法是 ：按重量配比取党参、苍术、白术、茯苓、扁豆、炮姜、藿香、补骨脂、肉豆蔻、葛根、白头翁和制附子，按总重量加水 5 － 8 倍煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，过滤，浓缩至相对密度为 1.28 ～ 1.30 的稠膏，再在 80℃以下干燥，粉碎成细粉，加入辅料，混匀，制成制成颗粒剂、胶囊或片剂。

本发明的治疗艾滋病腹泻的药物是根据艾滋病的中医临床特点和国家中医药管 理局制订的《中医药治疗艾滋病临床技术方案（试行）》，结合广西的气候特征、体质特征、环 境因素、人员条件等因素，发明创造一种适应广西大多数感染人群的治疗药物，具有改善艾 滋病相关症状体征的作用。本发明治疗艾滋病的中药制剂与抗病毒联合改善患者腹泻的症状。

 拟进一步在全区，甚至在全国的医院推广应用。

抑制艾滋病病毒的中药制剂及其制备方法

登记号：201712586　　　　分类号： R1; 

主要完成单位： 无 

主要完成人员：邓鑫

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区卫生和计划生育委员会

登记日期：2017年6月30日

技术领域

本发明公开了一种抑制艾滋病病毒的药物及其制备方法，具体地说是以中药为原 料的辅助治疗艾滋病的药物配方及其相关制剂的制备方法，属于中药领域。

背景技术

艾滋病，即获得性免疫缺陷综合症（又译 ：后天性免疫缺陷症候群），英语缩写 AIDS

（Acquired Immune Deficiency Syndrome）的音译。艾滋病起源于非洲，后由移民带入美 国。1982 年，这种疾病被命 名为 " 艾滋病 "。不久以后，艾滋病迅速蔓延到各大洲。1985 年，一位到中国旅游的外籍青 年患病入住北京协和医院后很快死亡，后被证实死于艾滋病。这是我国第一次发现艾滋病。 艾滋病严重地威胁着人类的生存，已引起世界卫生组织及各国政府的高度重视。艾滋病在 世界范围内的传播越来越迅猛，严重威胁着人类的健康和社会的发展，已成为威胁人们健 康的第四大杀手。联合国艾滋病规划署 2006 年 5 月 30 日宣布自 1981 年 6 月首次确认艾滋病以来，25 年间全球累计有 6500 万人感染艾滋病毒，其中 250 万人死亡。到 2005 年底，全球共有 3860 万名艾滋病病毒感染者，当年新增艾滋病病毒感染者 410 万人，另有 280 万人死于艾滋病。据联合国艾滋病规划署《2008 艾滋病流行状况报告》指出，2007 年，全球防治艾滋病的努力取得了显著进展，艾滋病流行首次呈现缓和局势，新增艾滋病毒感染者的数量以及因艾滋病死亡的人数都出现下降。2007 年全球新增艾滋病毒感染者 270 万，比 2001年下降了 30 万 ；因艾滋病死亡的人数为 200 万，比 2001 年下降 20 万。

针对艾滋病目前尚无疗效确切的治疗方法，中医通过对机体的整体调节，辨证与辨病相结合，能改善患者的症状，提高生存质量，减轻抗病毒药物的毒副作用，提高机体免疫功能，减少机会性感染的发生率。中医治疗的这些优点已经显示出强大的生命力，同时也为不能接受抗病毒治疗的患者提供了新的治疗途径。艾滋病病人因抵抗能力极度下降会出现多种感染，如带状疱疹、口腔霉菌感染、肺结核，特殊病原微生物引起的肠炎、肺炎、脑炎，念珠菌，肺囊虫等多种病原体引起的严重感染等，后期常常发 生恶性肿瘤，直至因长期消耗，全身衰竭而死亡。虽然全世界众多医学研究人员付出了巨大的努力，但至今尚未研制出根治艾滋病 的特效药物，也没有可用于预防的有效疫苗。

日前从广西壮族自治区卫生厅获悉，截至今年 10 月 31 日，广西累计报告艾滋病感染者 51877 例，感染人数升至全国第二位。目前，广西每天平均约有 30 人感染艾滋病病毒，防艾形势严峻。由于地区文化背景和生活习 俗的不同，受教育程度低，一些患者难以接受常规的治疗方式，这就要求艾滋病的治疗必须 兼顾不同社会文化背景中的各类人群，经专家组研究后，广西艾滋病患者最常见的两种证型气虚型和湿热型，因此，很有必要根据广西艾滋病的中医临床特点和国家中医药管理局制订的《中医药治疗艾滋病临床技术方案（试行）》，结合广西的气候特征、体质特征、环境因 素、人员条件等因素，发明创造一种适应广西大多数感染人群的治疗药物。

发明内容

本发明的目的就是针对广西艾滋病患者最常见的两种证型气虚型和湿热型，结合 广西的气候特征、体质特征、环境因素、人员条件等因素，提供了一种适应广西大多数艾滋 病感染人群的抑制艾滋病病毒的中药制剂及其制备方法。

上述抑制艾滋病病毒的中药制剂能够患者体内的 HIV-1 载量变得稳定，可抑制HIV-1 病毒，而且安全可靠，没有服用同类西药所导致的毒副作用。其价格只及同类西药的1/10。这一研究所取得的成就，将作为抗艾滋病病毒的辅助用药。本发明抑制艾滋病病毒的中药制剂为扶正固本方加味所成，白术，苦、甘，温， 具有健脾益气，燥湿利水，止汗功效。现代药理研究证实，白术有抑制艾滋病病毒作用。其 它的中药起到提高免疫力、抵抗病毒、保护内脏等作用，综合起到抑制病毒浸染机体，散瘀 消肿，去虚补阴等诸方面作用，共济抗应激、增强造血功能等功能。

本发明的抑制艾滋病病毒的中药制剂按相关剂型的常规制剂工艺，加入适量辅料 制成相应的剂型，上述中药制剂可以制成口服液、颗粒剂、胶囊、片剂或其它可药用的剂型。 [0041]以上所述的抑制艾滋病病毒的口服液的生产方法为 ：按重量配比取黄芪、白术、白 芍、党参、熟地、枸杞、山萸肉、补骨脂、麦冬、灵芝、紫河车、桂枝、大枣和蛤蚧十四味，按总重 量加水 5 － 8 倍煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，过滤，加入辅料，制成口服液。以上所述的抑制艾滋病病毒的颗粒剂、胶囊、片剂的生产方法为 ：按重量配比取黄 芪、白术、白芍、党参、熟地、枸杞、山萸肉、补骨脂、麦冬、灵芝、紫河车、桂枝、大枣十三味，按 总重量加水 5 － 8 倍煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，过滤，浓缩至相对密度为 1.30 的稠 膏，再在 80℃以下干燥，粉碎成细粉，加入研磨成细粉并已灭菌的蛤蚧粉，加入辅料，混匀， 制成颗粒剂、胶囊或片剂。以上所述的抑制艾滋病病毒的中药制剂可以与抗病毒西药联用，作为治疗艾滋病 药物中的应用。抑制艾滋病病毒的中药制剂已经在临床治疗艾滋病项目中初步试用，反映良好，无明显毒副作用。

 拟进一步在全区，甚至在全国的医院推广应用。

辅助治疗艾滋病的中药制剂及其生产方法

登记号：201712588　　　　分类号： R-1; 

主要完成单位： 无 

主要完成人员：邓鑫

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区卫生和计划生育委员会

登记日期：2017年6月30日

技术领域

 本发明公开了一种辅助治疗艾滋病的中药制剂及其制备方法，具体地说是以中药 为原料的辅助治疗艾滋病的药物配方及其相关制剂的制备方法，属于中药领域。

背景技术

滋病，即获得性免疫缺陷综合症（又译 ：后天性免疫缺陷症候群），英语缩写 AIDS

（Acquired Immune Deficiency Syndrome）的音译。艾滋病起源于非洲，后由移民带入美 国。1981 年 6 月 5 日，美国亚特兰大疾病控制中心在《发病率与死亡率周刊》上简要介绍了5 例艾滋病病人的病史，这是世界上第一次有关艾滋病的正式记载。虽然全世界众多医学研究人员付出了巨大的努力，但至今尚未研制出根治艾滋病 的特效药物，也没有可用于预防的有效疫苗。

艾滋病在西部一些地区的传播速度比较快。日前从广西壮族自治区卫生厅获悉，截至今年 10 月 31 日，广西累计报告艾滋病感染者 51877 例，感染人数升至全国第二位。目前，广西每天平均约有 30 人感染艾滋病病毒，防艾形势严峻。由于地区文化背景和生活习 俗的不同，受教育程度低，一些患者难以接受常规的治疗方式，这就要求艾滋病的治疗必须 兼顾不同社会文化背景中的各类人群，经专家组研究后，广西艾滋病患者最常见的两种证 型气虚型和湿热型，因此，很有必要根据广西艾滋病的中医临床特点和国家中医药管理局制订的《中医药治疗艾滋病临床技术方案（试行）》，结合广西的气候特征、体质特征、环境因 素、人员条件等因素，发明创造一种适应广西大多数感染人群的治疗药物。

发明内容

本发明的目的就是针对广西艾滋病患者最常见的两种证型气虚型和湿热型，结合 广西的气候特征、体质特征、环境因素、人员条件等因素，提供了一种适应广西大多数艾滋 病感染人群的治疗药物制剂及其制备方法。

上述本发明抗艾滋病病毒的中药配方为扶正固本方加味所成，白术，苦、甘，温，具 有健脾益气，燥湿利水，止汗功效。现代药理研究证实，白术有抑制艾滋病病毒作用。其它的 中药起到提高免疫力、抵抗病毒、保护内脏等作用，综合起到抑制病毒浸染机体，散瘀消肿， 去虚补阴等诸方面作用，共济抗应激、增强造血功能 ；灵芝还具有抗疲劳、美容养颜、延缓衰 老和防治艾滋病等功效。灵芝多糖是灵芝中的有效成分之一，是灵芝中提高久体免疫功能、 扶正固本的主要成分。

以上所述的辅助治疗艾滋病的中药制剂的生产方法为 ：按重量配比取红参、白术、白芍、当归、生地、丹参、白花蛇舌草、茯苓、淫羊藿、枸杞、灵芝十一味，加水 5-8 倍煎煮二 次，每次 2 小时，合并煎液，过滤，加入适量辅料，制成口服液 ；或者将滤液冷却至 85℃并浓 缩至相对密度为 1.30 的稠膏，再在 80℃以下干燥，粉碎成细粉，再加入药用辅料，混匀，制 成颗粒剂、胶囊或片剂。以上所述的辅助治疗艾滋病的中药制剂能够作为治疗艾滋病的药物和辅助药物。已经在临床治疗艾滋病项目中初步试用，反映良好，无明显毒副作用。按相关剂型的常规制剂工艺，加入适量辅料制成相应的剂型，上述中药制剂还可 以制成口服液、颗粒剂、胶囊、片剂或其它可药用的剂型。

本发明的中药制剂于 2011 年上半年与抗病毒联合应用，临床结果表明，本发明的中药制剂与抗病毒西药联合应用 6 个月后，除了肌肉痛和月经失调外，其他症状体征都有 明显的改善，其中，乏力、纳呆、气短和腰痛的疗效优于单纯用抗病毒药，对其他症状体征的 疗效与单纯用抗病毒药均无显著性差异。说明本发明的辅助治疗艾滋病的中药制剂的效果 优于单纯的抗病毒治疗。综上所述，本发明的辅助治疗艾滋病的中药制剂具有改善艾滋病相关症状体征的 作用，中药与抗病毒联合改善乏力、纳呆、气短和腰痛的效果优于单纯应用抗病毒西药，且 与抗病毒药联合应用无明显的不良反应。

 拟进一步在全区，甚至在全国的医院推广应用。

无固定设备的驾驶人考试方法及终端设备

登记号：201712640　　　　分类号： TP3 

主要完成单位： 柳州桂通科技股份有限公司 

主要完成人员：全付付、练志、康正海、李海涛、阳昌珠、吴金

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年6月30日

本科技成果是关于机动车驾驶人驾驶技能考试系统中的一种不需要在场地上安装固定设备的驾考设备及用该设备对驾驶技能考试进行评分的方法的发明专利。

该终端设备由安装在驾驶人驾驶技能考试或学习训练所用的汽车上的车载硬件设备及电脑应用软件组成。其中

车载硬件设备包括：

1、用于快速定位测量的卫星定位系统，包括一个用于定位测量的天线，一个用于配合定位测量天线使用的航向测量天线，一个定位测量数据刷新速度达到20赫兹每秒、测量精度达到厘米级的快速高精度北斗Ⅱ卫星定位测量模块及其运行环境所必需的配套电路板块和其它装置；

2、音频、视频设备及监控系统，包括用于监测车内驾驶人的摄像机和拾音器、用于监视车外行驶路线的车外环境摄像机、提供语音提示的“文字语音转换系统”及语音功放和扩音喇叭等设备。

3、车辆信号检测系统，用于检测教练车或考试车被驾驶人操作时产生的各种状态信息。这些信息包括：转弯灯、夜行灯、示宽灯、示高灯、远光灯、近光灯、警示灯、驻车灯、刹车灯、车辆前行或倒车状态、车门开关状态、雨刮器开启状态、发动机熄火状态、发动机转速、车辆行驶速度、系安全带的状态、变速箱的档位状态等等共30个左右。

4、车载电脑及网络系统，用于运行驾考软件及进行数据处理，包括由ARM系列嵌入式单片机或与X86兼容的PC机构成的车载电脑，与各个以太网设备连接的以太网网络交换机，为使车载设备能够与地面上的设备进行数据实时交换而必需的无线通讯网络设备。

车载软件包括下面几大类：

操作系统，音视频采集、存储及传输软件，数据通讯软件，车辆信号检测软件，车辆行驶位置、行驶速度、行驶姿态确定软件，驾考培训与考试评分软件。

运算放大器、驱动接口、测控设备、驱动电路、驱动器检测设备和传感器

登记号：201712643　　　　分类号： TP391 

主要完成单位： 柳州桂通科技股份有限公司 

主要完成人员：吴金、吴宝锟、康正海

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年6月30日

本成果是一种关于智能测控测控领域应用的实用新型技术和产品。作为信号输入与信号输出的测控端口，它提供的大电流驱动输出和高电压、恒流输入，具有斩波器功能。这种实用新型技术和产品解决了相关应用领域技术中的接口电路或电平转换电路由于无法支持既可以作为小吸收电流、高耐受电压输入接口又可以作为大电流输出接口的转换导致降低应用电路性能的技术问题。

本实用新型技术和产品涉及到运算放大器、驱动接口、测控设备、驱动电路、驱动器检测设备和传感器应用领域。附图是一种结构原理图，是一种结构简单、容易实践的电路。当作为运算放大器构成的输入和/或输出接口，此时该运算放大器就对应着一个晶体管，此时晶体管的外部电路还包括：晶体管；第一端口，通过第一电阻与晶体管的基极相连接；第二端口，与晶体管的发射极相连接；第三端口，与晶体管的集电极相连接；以及第四端口，通过第二电阻与晶体管的发射极相连接，作为信号输入与信号输出的公共端口。

本实用新型技术和产品具有自适应输入和输出请求功能，是一种接近0延时的智能测控IO接口，已获得PCT国际发明专利申请。利用该接口电路技术，可以使输入接口电路的电压动态范围达到低至DC3V以下、高至300V以上，吸收被测对象的电流小于0.5mA；可以使输出驱动电流大至1000mA以上；不须要方向控制线就可以满足用户的输入输出要求，即用户在使用时，只要读该端口就可知道其上的信号状态，只要写该端口就能把指令传递出去，这两个过程都不须要用户关心其当前所处的方向到底是输入还是输出。此电路技术特别应用于数字测控系统接口板卡和计算机技术应用领域中的接口器件。

桂通场地驾驶技能考试系统管理软件V1.3.2

登记号：201712651　　　　分类号： TP391 

主要完成单位： 柳州桂通科技股份有限公司 

主要完成人员：康正海、阳昌珠、李海涛、吴金、罗海鹰

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年6月30日

本软件是我公司依据《机动驾驶申领和使用规定（中华人民共和国公安部第123号令）》部令标准和《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第3部分：场地驾驶技能考试系统》（GA/T 1028.3-2012）中华人民共和国公共安全行业标准而研制的。该软件操作界面简洁，使用方便、简单，车载上传考生成绩至服务器后，使用该软件可查询所有考试项目，查看考试过程录像，声音和图像可以清晰流畅同步回放，还提供查询成绩是否上传至车管部门的功能，方便工作人员管理。

软件选用通用平台，可以实现与全国“机动车/驾驶人信息管理系统”统一版软件无缝连接，与驾驶人信息管理系统间的数据共享和数据传输，提供与科目一、科目三考试系统的互联接口，根据科目二预约信息进行考试，并将考试成绩传输到驾驶人信息管理系统中。系统可对考试结果进行查询、综合统计。软件配置灵活，可随着公安部发布的部令的发展变化或者当地考试需求而变化，随时更新，而不必对系统作大的改动。

其主要特点：

Ø 系统完全符合《机动驾驶申领和使用规定（中华人民共和国公安部第123号令）》和中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 1028.3-2012，合格通过了公安部交通安全产品质量监督中心对此产品的检查。

Ø 连接车管部门网络，下载当天考生信息以及对应的考官信息。

Ø 查询当天或之前的考生考试全部信息。

Ø 支持统计功能，便于工作人员统计当日或之前的考生人数等。

Ø 能回放考生考试全过程录像，同时回放声音和图像。

具有可扩展功能，能根据用户需求进行系统更新与升级。

吉富罗非鱼抗链球菌病新品系选育

登记号：201712801　　　　分类号： S9 

主要完成单位： 广西壮族自治区水产科学研究院 

主要完成人员：朱佳杰、甘西、陈明、敖秋桅、谭芸、罗永巨、周宇、付强、李超、杨琼、李莉萍、郭忠宝、梁军能、王卉、李旻、付明泰、卢长其

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区水产畜牧兽医局

登记日期：2017年7月4日

(一)课题来源与背景

吉富罗非鱼作为我区罗非鱼养殖的主导品种，病害日趋严重，目前尚未有效根治办法，亟需开展罗非鱼抗病品系选育研究。2014年，《吉富罗非鱼抗链球菌病新品系选育》获得广西壮族自治区科技厅立项（合同编号为：桂科重14121004-1-1）。实施时间为2014年1月-2015年12月，经费总额为120.0万元。承担单位为广西壮族自治区水产科学研究院。

(二)技术原理及性能指标

1.主要技术原理:抗病育种主要是通过对种群内或种群间抗病遗传力的差异性筛选，选择抗病力强的个体作为育种的基础群，然后再对其做进一步选育。根据育种对象、备选个体、家系的性状进行逐代选择，通过不断去除有害基因，积累有利基因，其缺点是需要经过多个世代的筛选，指导目的性状达到预期并且维持稳定，最终实现选育中优良新品种的目的。

2.性能指标:选育获得吉富罗非鱼抗链球菌病专门化品系1个，其发病死亡率降低20%；筛选出与抗链球菌病性状相关分子标记2个，免疫相关蛋白点10个；在发表科技论文3篇，申请发明专利1项，培养研究生1名；繁育出抗链球菌病吉富罗非鱼商品苗50万尾，在南宁市三塘镇及河池大化县分别建立池塘养殖和网箱养殖示范点，示范面积分别为100亩和100M2；选派科技特派员2名以上。

(三)技术的创造性与先进性

1.项目在国内首次开展罗非鱼抗链球菌病品系选育，并在罗非鱼育种中首次证实抗病性状与生长性状是拮抗关系。项目构建了吉富罗非鱼抗病选育技术流程，建立了一种基于罗非鱼育种抗病性能的评价体系，选育获得吉富罗非鱼抗病专门化品系1个；更为重要的是发现吉富罗非鱼的抗病性状为低等遗传力，抗病性状与生长性状（体重）相关系数为-0.314，说明对抗病性状进行选择时,对生长性状的选择会出现负作用。

2.在国内首次筛选出1个与吉富罗非鱼抗病性状显著相关的微卫星标记，并将其运用到吉富罗非鱼抗病品系分子辅助选育中；同时利用多肽组学技术筛选得到3个多肽质谱峰值作为诊断罗非鱼感染无乳链球菌病的诊断信号标志。

(四)技术的成熟程度，适用范围和安全性

通过实施本项目，建立了吉富罗非鱼抗病选育技术规程和罗非鱼抗病性能评价方法各1套；选育获得抗病专门化品系1个，获得抗病高产杂交配套系组合1个，并进行了抗病鱼苗示范养殖，效果良好。此外，筛选出与罗非鱼抗无乳链球菌病显著相关的SSR标记1个，抗病候选基因11个，免疫相关蛋白18个，感染无乳链球菌病多肽诊断信号3个，总结归纳出吉富罗非鱼感染无乳链球菌后病原在鱼体内的繁殖及清除规律。本项目在技术上不使用国家明令违禁药物，无乳链球菌感染实验期间的养殖用水经过甲醛灭活后，已使菌株完全失去毒力，对水体环境没有构成威胁。

(五)应用情况及存在的问题。

吉富罗非鱼抗病选育尚在起步阶段，而抗病性状属于低遗传力的性状，要选育出一个抗病性状优良的新品种需要较长的时间以及持续的经费支持。虽然选育出得吉富罗非鱼抗病家系鱼苗在在区内罗非鱼链球菌病重灾区的推广应用中，表现出了一定的抗性，但其抗病的遗传机制、致病机理及是否能够抵抗其他细菌性疾病等问题仍有待进一步研究。

宽叶雀稗生产技术规程

登记号：201712883　　　　分类号： S812 

主要完成单位： 广西壮族自治区畜牧研究所 

主要完成人员：易显凤、赖志强、邓素媛、蔡小艳、史静、姚娜、黄志朝、丘金花、滕少花、韦锦益、梁永良、赖大伟、庞天德、曹树威

任务来源：广西壮族自治区水产畜牧兽医局　　　　推荐部门：广西壮族自治区水产畜牧兽医局

登记日期：2017年7月20日

一、项目来源与背景

目前我国牧草品种繁多，实践证明，对于牧草种子分等定级和种子生产技术规范是控制种子质量的一种有效手段。然而，未见有宽叶雀稗生产技术规范，使宽叶雀稗生产、利用、管理一直处于无章可循、无法可依的落后状态，影响了宽叶雀稗的高产高效益和畜牧业的发展。鉴于此，广西水产畜牧兽医局2015年下达的科技计划项目“宽叶雀稗生产技术规程”，合同编号：桂渔牧办函[2015]24号，起止时间为2015年1月至2016年11月，由广西壮族自治区畜牧研究所承担实施。

二、技术原理及性能指标

1.技术原理

本项目采用了草业科学、生物学、植物学、育种学、种子学、畜牧学、农学、生态学、化学等技术原理。

2.性能指标

①制定广西地方标准（牧草）1项，《DB45/T 1414-2016 宽叶雀稗生产技术规程》。

②规范了宽叶雀稗的栽培技术，包括选地、整地、施肥、种子栽培、育苗栽培以及田间管理方法。

③规范了宽叶雀稗的收获利用技术，包括收割的次数和留茬高度，以及青饲、放牧、晒制干草、刈割打粉等技术。

④规范了宽叶雀稗留种要求，包括适宜收获时间，种子清选方式，种子贮藏要求和方法，种子质量分级等。

三、技术的创造性与先进性

1. 制定宽叶雀稗生产技术规程，规范了其栽培技术、收获利用、留种要求。 

2．提高宽叶雀稗产量和质量，指导推广种植利用。

3．为草食动物提供优质饲草，促进畜牧业经济发展，提高农民收入 。

4. 技术成果适用范围广，包括石漠化山上、荒山边缘、平地、林地等。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

该项目技术基本成熟，通过对宽叶雀稗的各项生产指标进行试验并反复验证，对生产单位、用种单位和有关科研单位进行调研，广泛收集对标准制定的意见和建议，形成了一套完整的关于宽叶雀稗栽培技术、收获与利用、留种要求等的技术规范，填补了宽叶雀稗这一优良牧草品种在牧草生产规范化方面的空缺，解决了由于缺乏技术指导，种植方法不规范不科学不合理，而影响宽叶雀稗良性发挥、种植效果差的问题，使宽叶雀稗种植生产有章可循，提高优良牧草产量和质量，解决草食动物饲养饲草缺乏问题，促进了草食畜牧业的发展。该项目技术成果应用范围广，适宜在广西各地牧场、农田荒坡土坡、城市绿化边坡、石漠化地区乃至我国整个南方地区种植，成果应用前景十分广阔。项目牧草种植，可草畜种养循环，不存在环境污染等安全。

五、应用情况及存在的问题 

1.应用情况：本项目成果已应用于广西地区各地多数牧场、人工草地建植、边坡固土以及草食动物养殖散户等。

2.存在问题：优良牧草品种的大范围生产利用是一项循序渐进的工作，宽叶雀稗在全区乃至我国整个南方地区的推广种植利用有待进一步加强。

3．建议：宽叶雀稗生产技术规范包括宽叶雀稗特征特性、栽培、利用、管理技术，对提高种植效果、保护牧草生产、经营和使用者的权益有重要作用，种草养畜，增加农民收入，提高土地利用率，具有良好的生态、社会、经济效益，推广应用前景较好，建议进一步加大宽叶雀稗的研究和推广应用。

六、历年获奖情况；

无。

聚苯胺纳米线二氧化碳传感器的研究

登记号：201712917　　　　分类号： TP212.2; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：陈显平、叶怀宇、马孝松、王斌、沈黎、蔡苗、李超、杨宁、蒋珺柯、梁秋华、杨群、檀春健、蒙瑞燊、孙祥

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年7月28日

①题来源与背景

二氧化碳由于其化学惰性，使其难被探测，这为二氧化碳传感器的研发带来了挑战。本项目基于我们前期研究的基础上，拟将分子模拟技术、纳米技术、纳米芯片技术相结合，致力于低成本、低能耗，且具较高灵敏度、选择性的聚苯胺纳米线二氧化碳传感器的应用研究。

②研究目的与意义

本项目为了弥补国内在聚合物纳米线气体传感器研究方面的匮乏以及气敏材料基础理论研究的不足，基于前期研究的基础上，拟将分子模拟技术、纳米技术和纳米芯片技术相结合，致力于低成本、低能耗，有较高灵敏度、选择性，可在农业、食品工业广泛应用的聚苯胺纳米线 CO2 传感器的研究。

由于聚苯胺纳米线 CO2 传感器具备满足农业生产和食品工业应用要求的，潜力应用前景看好，因此本项目的研究有助于在该研究领域的技术突破和创新。利用分子模拟实验技术进行气敏材料的研究，将为我国计算材料科学的发展起积极作用。本项目是本项目组前期研究工作的进一步深入和拓展，同时也是我校处于建设和成长中的“先进传感器技术研究中心（Researcher Centre for Advanced SensorTechnologies”致力于长期发展的一个方向；因此本项目的顺利实施，具有很好实践意义和长远发展意义。

③主要论点与论据

a)建立了碳酸（H2CO3 ? H2O + CO2）与聚苯胺反应的量子理论基础，以及官能团（–SO3Na，–COONa）对改善聚苯胺 CO2 气敏特性的影响机理；

b)整合了纳米技术和纳米芯片技术，用于制造纳米线气体传感器；

c)阐明了纳米线对改善传统平膜聚合物气体传感器的气敏性能的作用和原理；

d)探索了纳米线阵列对改进传感器综合性能（灵敏度、选择性和可靠性）的影响。

④创见与创新

a)阐明了聚苯胺应变特性，为发展聚苯胺应变传感器提供了理论基础；

b)研究了石墨烯、黑鳞、锡烯、锗烯、硅烯等二维材料气敏特性，为发展新型微纳气敏传感器提供了理论基础；

c)研究了石墨烯、黑鳞、锡烯、锗烯、硅烯、ZnS 单层二维材料和以及基于他们的双层二维材料异质结的应变特性、电学特性和光学特性气敏特性，为发展新型微纳应变传感器、光电器件提供了理论基础。

⑤社会经济效益，存在的问题

a)聚苯胺纳气敏传感器、应变传感器，二维材料（石墨烯、黑鳞、锡烯、锗烯、硅烯等）气敏传感器、应变传感器和半导体器件在电子、通讯、军事、国防、医学、环境检测等领域具有重要应用潜力，因此本项目的研究有助于我国在相关研究领域的技术突破和创新；

b)本项目的实施将有助于我国在传感器器领域的科技创新，获取知识产权，并抢占科学新高地，并奠定相关理论基础，形成创新优势，从而促进我们的科技创新；

c)利用计算机模拟实验技术进行微纳传感器和半导体器件设计开发和基础研究，将为我国计算科学的发展起积极作用，并将大大促进相关技术在中国的推广和普及；

d）将计算机模拟实验技术与实验研发相结合，用于微纳传感器和半导体器件，是实施创新型科研的有效举措。本项目的顺利实施，将为我国在该领域的科学研究积累宝贵经验。

⑥历年获奖情况

第十五届电子封装技术国际会议（ICEPT 2014）最佳论文奖

总装厂实验管理系统 V1.0

登记号：201712918　　　　分类号： TP315; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：肖吉军、褚斌斌

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年7月28日

本知识产权是在课题开发过程中形成，主要解决总装厂实验管理问题，开发过程中与相关管理人员和技术人员对软件的设计方案进行讨论，并将开发的框架让用户进行功能确认，确保软件真正适用于用户需求，确保软件的可用性和先进性；软件模块可以单独应用，使用过程中得了应用单位的认可，取得了良好效果。

总装厂实验管理系统的应用软件虽然已有开发，但其还存在的具体问题尚有很多，在开发过程中通过对比分析现有的相关功能软件，对不同软件的优缺点进行总结分析，同时结合实际的需求对应用软件在该类问题的不足进行调研分析的基础上，制定科学的流程、设置合理功能和开发友好的人机界面，因而该软件在国内该行业具有一定的创造性和先进性。该系统是针对实际问题进行设计和研发的，因而在相关行业内具有广泛的适用能力，系统设计和开发过程中对安全性上做了大量工作，特别是访问权限、防火墙和操作记录方面，使系统最大限度地保障了安全性；同时对系统的可靠性进行了大量的测试才投入实际的使用；软件系统可以适用于不同的系统平台，建议Windows系统为最佳。软件系统应与实际系统紧密结合，并随着应用者流程和要求的改变不断升级改善，后续将不断努力使成果更趋完善。

本软件适用面广，提供不同的接口与其他系统进行集成，适用界面友好，使用过程中通过简单的培训即可，设计过程中采用模块化设计，软件代码标注详细，维护性能好，二次开发容易。

虚拟衣装效果系统 V1.0

登记号：201712919　　　　分类号： TP315; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：肖吉军、谭阳波、欧淑

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年7月28日

本知识产权是在课题开发过程中形成，主要解决虚拟衣装效果系统问题，开发过程中与相关管理人员和技术人员对软件的设计方案进行讨论，并将开发的框架让用户进行功能确认，确保软件真正适用于用户需求，确保软件的可用性和先进性；软件模块可以单独应用，使用过程中得了应用单位的认可，取得了良好效果。

虚拟衣装效果系统的应用软件虽然已有开发，但其还存在的具体问题尚有很多，在开发过程中通过对比分析现有的相关功能软件，对不同软件的优缺点进行总结分析，同时结合实际的需求对应用软件在该类问题的不足进行调研分析的基础上，制定科学的流程、设置合理功能和开发友好的人机界面，因而该软件在国内该行业具有一定的创造性和先进性。该系统是针对实际问题进行设计和研发的，因而在相关行业内具有广泛的适用能力，系统设计和开发过程中对安全性上做了大量工作，特别是访问权限、防火墙和操作记录方面，使系统最大限度地保障了安全性；同时对系统的可靠性进行了大量的测试才投入实际的使用；软件系统可以适用于不同的系统平台，建议Windows系统为最佳。软件系统应与实际系统紧密结合，并随着应用者流程和要求的改变不断升级改善，后续将不断努力使成果更趋完善。

本软件适用面广，提供不同的接口与其他系统进行集成，适用界面友好，使用过程中通过简单的培训即可，设计过程中采用模块化设计，软件代码标注详细，维护性能好，二次开发容易。

小型公司信息化系统 V1.0

登记号：201712920　　　　分类号： TP315; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：肖吉军、刘枚莲、周清华

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年7月28日

本知识产权是在课题开发过程中形成，主要解决小型公司信息化系统问题，开发过程中与相关管理人员和技术人员对软件的设计方案进行讨论，并将开发的框架让用户进行功能确认，确保软件真正适用于用户需求，确保软件的可用性和先进性；软件模块可以单独应用，使用过程中得了应用单位的认可，取得了良好效果。

小型公司信息化系统的应用软件虽然已有开发，但其还存在的具体问题尚有很多，在开发过程中通过对比分析现有的相关功能软件，对不同软件的优缺点进行总结分析，同时结合实际的需求对应用软件在该类问题的不足进行调研分析的基础上，制定科学的流程、设置合理功能和开发友好的人机界面，因而该软件在国内该行业具有一定的创造性和先进性。该系统是针对实际问题进行设计和研发的，因而在相关行业内具有广泛的适用能力，系统设计和开发过程中对安全性上做了大量工作，特别是访问权限、防火墙和操作记录方面，使系统最大限度地保障了安全性；同时对系统的可靠性进行了大量的测试才投入实际的使用；软件系统可以适用于不同的系统平台，建议Windows系统为最佳。软件系统应与实际系统紧密结合，并随着应用者流程和要求的改变不断升级改善，后续将不断努力使成果更趋完善。

本软件适用面广，提供不同的接口与其他系统进行集成，适用界面友好，使用过程中通过简单的培训即可，设计过程中采用模块化设计，软件代码标注详细，维护性能好，二次开发容易。

企业信息申报系统 V1.0

登记号：201712921　　　　分类号： TP315; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：肖吉军、刘枚莲、欧淑

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年7月28日

本知识产权是在课题开发过程中形成，主要解决企业信息申报系统问题，开发过程中与相关管理人员和技术人员对软件的设计方案进行讨论，并将开发的框架让用户进行功能确认，确保软件真正适用于用户需求，确保软件的可用性和先进性；软件模块可以单独应用，使用过程中得了应用单位的认可，取得了良好效果。

企业信息申报系统的应用软件虽然已有开发，但其还存在的具体问题尚有很多，在开发过程中通过对比分析现有的相关功能软件，对不同软件的优缺点进行总结分析，同时结合实际的需求对应用软件在该类问题的不足进行调研分析的基础上，制定科学的流程、设置合理功能和开发友好的人机界面，因而该软件在国内该行业具有一定的创造性和先进性。该系统是针对实际问题进行设计和研发的，因而在相关行业内具有广泛的适用能力，系统设计和开发过程中对安全性上做了大量工作，特别是访问权限、防火墙和操作记录方面，使系统最大限度地保障了安全性；同时对系统的可靠性进行了大量的测试才投入实际的使用；软件系统可以适用于不同的系统平台，建议Windows系统为最佳。软件系统应与实际系统紧密结合，并随着应用者流程和要求的改变不断升级改善，后续将不断努力使成果更趋完善。

本软件适用面广，提供不同的接口与其他系统进行集成，适用界面友好，使用过程中通过简单的培训即可，设计过程中采用模块化设计，软件代码标注详细，维护性能好，二次开发容易。

孔位资讯生成系统 V1.0

登记号：201712922　　　　分类号： TP315; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：肖吉军、欧淑、刘枚莲、周清华

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年7月28日

本知识产权是在课题开发过程中形成，主要解决孔位资讯生成系统问题，开发过程中与相关管理人员和技术人员对软件的设计方案进行讨论，并将开发的框架让用户进行功能确认，确保软件真正适用于用户需求，确保软件的可用性和先进性；软件模块可以单独应用，使用过程中得了应用单位的认可，取得了良好效果。

孔位资讯生成系统的应用软件虽然已有开发，但其还存在的具体问题尚有很多，在开发过程中通过对比分析现有的相关功能软件，对不同软件的优缺点进行总结分析，同时结合实际的需求对应用软件在该类问题的不足进行调研分析的基础上，制定科学的流程、设置合理功能和开发友好的人机界面，因而该软件在国内该行业具有一定的创造性和先进性。该系统是针对实际问题进行设计和研发的，因而在相关行业内具有广泛的适用能力，系统设计和开发过程中对安全性上做了大量工作，特别是访问权限、防火墙和操作记录方面，使系统最大限度地保障了安全性；同时对系统的可靠性进行了大量的测试才投入实际的使用；软件系统可以适用于不同的系统平台，建议Windows系统为最佳。软件系统应与实际系统紧密结合，并随着应用者流程和要求的改变不断升级改善，后续将不断努力使成果更趋完善。

本软件适用面广，提供不同的接口与其他系统进行集成，适用界面友好，使用过程中通过简单的培训即可，设计过程中采用模块化设计，软件代码标注详细，维护性能好，二次开发容易。

火情预警系统 V1.0

登记号：201712923　　　　分类号： TP315; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：肖吉军、欧淑、刘枚莲、周清华

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年7月28日

本知识产权是在课题开发过程中形成，主要解决火情预警问题，开发过程中与相关管理人员和技术人员对软件的设计方案进行讨论，并将开发的框架让用户进行功能确认，确保软件真正适用于用户需求，确保软件的可用性和先进性；软件模块可以单独应用，使用过程中得了应用单位的认可，取得了良好效果。

火情预警系统的应用软件虽然已有开发，但其还存在的具体问题尚有很多，在开发过程中通过对比分析现有的相关功能软件，对不同软件的优缺点进行总结分析，同时结合实际的需求对应用软件在该类问题的不足进行调研分析的基础上，制定科学的流程、设置合理功能和开发友好的人机界面，因而该软件在国内该行业具有一定的创造性和先进性。该系统是针对实际问题进行设计和研发的，因而在相关行业内具有广泛的适用能力，系统设计和开发过程中对安全性上做了大量工作，特别是访问权限、防火墙和操作记录方面，使系统最大限度地保障了安全性；同时对系统的可靠性进行了大量的测试才投入实际的使用；软件系统可以适用于不同的系统平台，建议Windows系统为最佳。软件系统应与实际系统紧密结合，并随着应用者流程和要求的改变不断升级改善，后续将不断努力使成果更趋完善。

本软件适用面广，提供不同的接口与其他系统进行集成，适用界面友好，使用过程中通过简单的培训即可，设计过程中采用模块化设计，软件代码标注详细，维护性能好，二次开发容易。

多平台订房系统 V1.0

登记号：201712924　　　　分类号： TP315; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：肖吉军、欧淑、周清华、刘枚莲

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年7月28日

本知识产权是在课题开发过程中形成，主要解决多平台订房系统问题，开发过程中与相关管理人员和技术人员对软件的设计方案进行讨论，并将开发的框架让用户进行功能确认，确保软件真正适用于用户需求，确保软件的可用性和先进性；软件模块可以单独应用，使用过程中得了应用单位的认可，取得了良好效果。

多平台订房系统的应用软件虽然已有开发，但其还存在的具体问题尚有很多，在开发过程中通过对比分析现有的相关功能软件，对不同软件的优缺点进行总结分析，同时结合实际的需求对应用软件在该类问题的不足进行调研分析的基础上，制定科学的流程、设置合理功能和开发友好的人机界面，因而该软件在国内该行业具有一定的创造性和先进性。该系统是针对实际问题进行设计和研发的，因而在相关行业内具有广泛的适用能力，系统设计和开发过程中对安全性上做了大量工作，特别是访问权限、防火墙和操作记录方面，使系统最大限度地保障了安全性；同时对系统的可靠性进行了大量的测试才投入实际的使用；软件系统可以适用于不同的系统平台，建议Windows系统为最佳。软件系统应与实际系统紧密结合，并随着应用者流程和要求的改变不断升级改善，后续将不断努力使成果更趋完善。

本软件适用面广，提供不同的接口与其他系统进行集成，适用界面友好，使用过程中通过简单的培训即可，设计过程中采用模块化设计，软件代码标注详细，维护性能好，二次开发容易。

工资考勤管理系统 V1.0

登记号：201712925　　　　分类号： TP315; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：肖吉军、欧淑、周清华、刘枚莲

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年7月28日

本知识产权是在课题开发过程中形成，主要解决工资考勤管理系统问题，开发过程中与相关管理人员和技术人员对软件的设计方案进行讨论，并将开发的框架让用户进行功能确认，确保软件真正适用于用户需求，确保软件的可用性和先进性；软件模块可以单独应用，使用过程中得了应用单位的认可，取得了良好效果。

工资考勤管理系统的应用软件虽然已有开发，但其还存在的具体问题尚有很多，在开发过程中通过对比分析现有的相关功能软件，对不同软件的优缺点进行总结分析，同时结合实际的需求对应用软件在该类问题的不足进行调研分析的基础上，制定科学的流程、设置合理功能和开发友好的人机界面，因而该软件在国内该行业具有一定的创造性和先进性。该系统是针对实际问题进行设计和研发的，因而在相关行业内具有广泛的适用能力，系统设计和开发过程中对安全性上做了大量工作，特别是访问权限、防火墙和操作记录方面，使系统最大限度地保障了安全性；同时对系统的可靠性进行了大量的测试才投入实际的使用；软件系统可以适用于不同的系统平台，建议Windows系统为最佳。软件系统应与实际系统紧密结合，并随着应用者流程和要求的改变不断升级改善，后续将不断努力使成果更趋完善。

本软件适用面广，提供不同的接口与其他系统进行集成，适用界面友好，使用过程中通过简单的培训即可，设计过程中采用模块化设计，软件代码标注详细，维护性能好，二次开发容易。

编辑部管理系统 V1.0

登记号：201712926　　　　分类号： TP315; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：肖吉军、欧淑、刘枚莲、周清华

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年7月28日

本知识产权是在课题开发过程中形成，主要解决编辑部管理系统问题，开发过程中与相关管理人员和技术人员对软件的设计方案进行讨论，并将开发的框架让用户进行功能确认，确保软件真正适用于用户需求，确保软件的可用性和先进性；软件模块可以单独应用，使用过程中得了应用单位的认可，取得了良好效果。

编辑部管理系统的应用软件虽然已有开发，但其还存在的具体问题尚有很多，在开发过程中通过对比分析现有的相关功能软件，对不同软件的优缺点进行总结分析，同时结合实际的需求对应用软件在该类问题的不足进行调研分析的基础上，制定科学的流程、设置合理功能和开发友好的人机界面，因而该软件在国内该行业具有一定的创造性和先进性。该系统是针对实际问题进行设计和研发的，因而在相关行业内具有广泛的适用能力，系统设计和开发过程中对安全性上做了大量工作，特别是访问权限、防火墙和操作记录方面，使系统最大限度地保障了安全性；同时对系统的可靠性进行了大量的测试才投入实际的使用；软件系统可以适用于不同的系统平台，建议Windows系统为最佳。软件系统应与实际系统紧密结合，并随着应用者流程和要求的改变不断升级改善，后续将不断努力使成果更趋完善。

本软件适用面广，提供不同的接口与其他系统进行集成，适用界面友好，使用过程中通过简单的培训即可，设计过程中采用模块化设计，软件代码标注详细，维护性能好，二次开发容易。

一种符合人机工程学的快速定位操作的贴片工序辅助装置

登记号：201712927　　　　分类号： TB4; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：肖吉军

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年7月28日

本实用新型公开了一种符合人机工程学的快速定位操作的贴片工序辅助装置，其特征在于，包括材料盛放盒，所述材料盛放盒为一无盖的方形盒子，所述盒子内底部设有多个与待贴片的PCB尺寸相适配的凹槽：所述龠子侧边的上端部外侧呈斜面状，盒子底端设有与盒子侧边上端部相适配的向下的凸缘；所述凹槽的边缘设有可容纳手指头的下凹部，所述下凹部与凹槽连接；每组材料盛放盒为6-20个上下依次叠置的材料盛放盒组成。这种辅助装置能减少工人取物、放物、定位动作的操作复杂度和消耗时问，提高了劳动效率。

一种符合人机工程学的快速定位操作的贴片工序辅助装置,包括材料盛放盒,所述材料盛放盒为一无盖的方形盒子,所述盒子内底部设有多个与待贴片的 PCB尺寸相适配的凹槽;所述盒子側边的上端部外侧呈斜面状,盒子底端设有与盒子侧边上端部相适配的向下的凸缘。在PCB送到贴片工位之前，由工人对一组材料盛放盒用双手作业，即左、右手同时各拿起一片PCB放入．个材料盛放盒1的凹槽3中，直到放满该材料盛放盒的所有凹槽，再拿另一个材料盛放盒放置于己装满PCB材料盛放盒上面，重复双手作业的PCB摆放，直到堆积一定数量的材料盛放盒后，再将这些材料盛放盒一并移动到贴片工位。当工人进行贴片操作时，拿下一个材料盛放盒，直接对己摆正定位好的PCB进行贴片操作，全部完成后，将整个材料盛放盒放置于本道工序的成品堆放区，再进行下一材料盛放盒的贴片操作，直到成品堆放区的材料盒堆到一定数量后再一并移动到下一工序，可以通过每组材料盛放盒的数量快速确定完成贴片的数量，大大减少了贴片工序的操作时间，在下一道工序仍需要贴片时，对作业效率提高效果更佳。

稀土基La-Mg-Ni型储氢合金的设计、结构和高低温电化学性能研究

登记号：201712928　　　　分类号： TK91;O646 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：邱树君、褚海亮、刘淑生、钟燕、戴培邦、蔡荣、杨龙、纪子军、李斯

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年7月28日

镍氢电池性能受温度影响较大，使用的温度范围受限制，而储氢合金负极材料的成分和微结构及电解质溶液组成和成分与镍氢电池在不同温度下的电化学性能息息相关。然而，从目前的文献调研可以看出，镍氢电池的正负极材料和电解质溶液，以及电池的组装工艺等对电池的高低温性能影响的机制并不清楚。

我国幅员辽阔，纬度跨度大，导致南北温差较大，镍氢电池作为非常有应用前景的高能电池，必须要在较宽的温度范围内（253~323 K）具有较好的性能。因此，为了改善镍氢电池在高低温下的电化学性能，项目申请人拟以La-Mg-Ni系ABx (x = 3 ~ 3.5)型储氢合金作为负极材料，Ni(OH)2为正极材料，调节电极正负极材料的组成和结构以及碱性电解质溶液的组成和成分，以期达到电池各部分的优化组合实现其在宽温区范围内性能改善。取得以下成果：

1．建立了La-Mg-Ni 型储氢合金的感应熔炼制备方法，采用添加过量金属镁的方法补偿容量过程中的烧蚀损失。

2. 对La-Mg-Ni 型储氢合金进行掺杂CoZnB合金处理，得到了电化学性能优异的复合材料：最大放电容量487.5mAh/g，在800 mA/h的放电电流密度下的高倍率放电性能高达93.1%。

3. 在6 mol?L-1的KOH原电解液中分别添加适量LiOH、NaOH、Cu(OH)2进行改性，电极的最大放电容量和活化性能没有太大的变化，但电极的循环容量保持率和高倍率放电性能都有明显的提高。

4. 采用液相沉积法制备了三元Co-Ni-B非晶合金。作为碱性电池的负极材料，合金展示出优异的宽温区（-30 ~ 50 ℃）电化学性能。经过100个充放电循环后电化学容量都还保持在400 mAh/g左右。即使是在-30 ℃时，合金的最大放电容量仍有408.3 mAh/g，经过100个循环后缓慢降到317.1 mAh/g。另外，在-30 ℃时，HRD900为29.6 %。

发表论文9篇，其中6篇为英文SCI收录，2篇发表在中文核心期刊上，1篇会议论文。一名硕士研究生黄建灵顺利毕业，并获得2015年研究生国家奖学金。

新型轻金属锂铝氮氢体系的可控储氢性能及机理研究

登记号：201712929　　　　分类号： TK91;O611.61 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：褚海亮、邱树君、刘淑生、钟燕、戴培邦、蔡荣、杨龙

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年7月28日

氨基化合物与氢化物之间协同作用机制在储氢及新材料合成领域的影响巨大，运用正负氢机制改性高含氢材料，实现低温脱氢，再考察脱氢反应热力学判断其可逆性，已成为探索未来储氢新过程、新材料的重要途径之一。储氢材料的探索研究最终要归于实用，为此寻找具有更高含氢量的氨基化合物和氢化物是极为重要的，不仅能提高体系的能量密度，更能凭借可观的放氢量，为后续脱氢热力学及动力学性能调变提供更大空间。LiAlH4以其高含氢量（10.5 wt%）一直为储氢材料的研究热点。LiAl(NH2)4则为首个应用于氨基化合物与氢化物体系的二元金属氨基化合物，其含氢量（8.1 wt%）在所有碱金属和碱土金属氨基化合物中仅次于LiNH2。本项目以LiAl(NH2)4和LiAlH4作为富氢初始物，通过深入研究LiAl(NH2)4-LiAlH4间协同作用脱氢。此外，本项目还通过调变LiAl(NH2)4-LiAlH4化学配比，控制脱氢过程。取得以下成果：

1)利用廉价的原材料——镁粉、钙粒和氨气，建立和优化了Mg(NH2)2和Ca(NH2)2的实验室规模制备方法，分别达到15 g/批次和5 g/批次。阐明了Mg(NH2)2和Ca(NH2)2的光谱特征和分解过程。

2)利用四氢铝锂、四氢铝钠分别与氨气的反应，成功制备双金属氨基化合物LiAl(NH2)4和NaAl(NH2)4，并研究了他们的热分解过程。

3)利用高能球磨法成功合成TiH2单相和TiH2/Al3Ti复合纳米催化剂。TiH2对LiAlH4的脱氢过程具有非常好的催化效果，并且自制的TiH2nano比购买的TiH2micro效果好的多。加入TiH2nano后活化能进一步降低，说明TiH2nano对LiAlH4的脱氢具有更好的催化效果。

4)研究了Li3AlH6的加入对2LiNH2-MgH2体系的催化效果。向2LiNH2-MgH2体系中加入Li3AlH6后，样品的起始放氢温度降低至78 oC，在160 oC下可以放出6.11 wt%氢气。

本项目合成了两种单金属氨基化合物Mg(NH2)2、Ca(NH2)2和两种双金属氨基化合物LiAl(NH2)4和NaAl(NH2)4，掌握了它们的热分解行为。提出了Li3AlH6对2LiNH2-MgH2体系的催化放氢机理。发表论文10篇，其中4篇SCI收录，3篇中文核心期刊，另有3篇会议文章，授权专利一件，培养硕士研究生一名。基本完成了任务书的目标，在研究反应机理反面还需要进一步加强。

合金-过渡金属氢化物纳米催化剂用于改善轻金属氢化物储氢性能的研究

登记号：201712930　　　　分类号： TK911; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：刘淑生、纪子军、李斯、蔡荣、钟燕

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年7月28日

轻金属氢化物因具有高的储氢量而成为储氢材料研究的热点之一，掺杂催化剂是一种对其改性的高效和实用的研究方法。其中，金属卤化物能极大改善材料的储氢性能，但因金属卤化物分子量大和易于与氢化物反应而带来储氢量损失。本项目制备了纳米复合催化剂，并将其用于轻金属氢化物的储氢性能改善的研究。有效改善了金属氢化物的放氢性能，通过比较不同方法制备的不同组成和尺寸的催化剂的催化活性，找到该类催化剂最优的合成路径。利用热化学测试和结构、能谱等表征手段，结合理论计算,揭示催化反应的机理和模型。并扩展和开发其它合金-过渡金属氢化物复合催化剂。为合成复合催化剂提供重要的科学依据，同时有利于更深层的理解改善轻金属氢化物吸放氢的关键因素。本项目研究的实施对于深入认识催化剂的本质和轻金属氢化物的吸放氢反应机制均有普遍指导意义，具有重要的学术价值和良好的应用前景。

本项目利用热重（TG）和压力–组成–温度储氢测试系统（PCT）对催化剂掺杂的材料的储氢性能进行测试，得到活性好的催化剂， 利用DSC和PCT 对储氢动力学（如活化能）和热力学（如平台压、反应焓变）进行探究；利用XRD、SEM、TEM 和FTIR等对催化剂和储氢材料的物相、形貌等进行表征；结合FTIR、XPS、EDS和EELS 等对其价态和机理进行了解释。

本项目发表研究论文5 篇，其中被SCI 收录4 篇，EI收录1篇，申请专利1 项。在项目的前期的支持下，项目组成员获国家自然科学基金1 项。

Nd-Ce-Fe-B合金相平衡关系与磁性能研究

登记号：201712931　　　　分类号： TG132.2+72; 

主要完成单位： 桂林电子科技大学 

主要完成人员：王江、钟燕、戎茂华、杜玉松、付刚、陈泰黎

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年7月28日

Nd-Fe-B永磁体由于其磁性能优异，已广泛应用于汽车、石油、信息技术等方面，是国防、航天航空尖端技术领域重要的基础材料。Nd-Fe-B永磁体的矫顽力较低以及稀土资源紧缺等问题限制了Nd2Fe14B型永磁体的发展。针对广西丰富的稀土与有色矿产资源，本项目主要开展了Nd-Ce-Fe-B体系中相关二元、三元合金相平衡以及化合物晶体结构的测验测定、Nd-Ce-Fe-B合金体系中相关的二元、三元体系的评估和热力学优化计算以及稀土RE-Fe-B合金的磁性能测试等方面的研究工作，获得了以下研究结果：（1）实验测定了稀土RE-Fe（RE= Nd, Ce, Pr, La）合金体系中Nd-Fe、Ce-Fe、Pr-Fe、La-Fe二元体系中部分关键合金样品的相转变和零变量反应温度。在此基础上，结合文献报道的相图和热力学实验数据，采用国际先进的相图计算方法，完成了热力学优化计算稀土RE-Fe（RE= Nd, Ce, Pr, La）等二元体系相图，获得了合理、可靠和自洽的稀土RE-Fe二元体系的热力学参数，建立了稀土RE-Fe二元合金体系的相图热力学数据库。在此基础上，热力学优化计算了Nd-Fe-B和Ce-Fe-B三元体系相图，获得了Nd-Fe-B和Ce-Fe-B三元体系的热力学参数，建立了Nd-Fe-B和Ce-Fe-B三元合金体系的相图热力学数据库。（2）利用已构建的稀土RE-Fe-B三元合金体系中相关二元体系相图热力学数据库，外推计算了稀土RE-Fe-B三元合金体系的相平衡。根据计算结果，设计和制备了稀土RE-Fe-B三元合金样品，利用XRD、SEM/EDS测试分析了热处理后合金样品的相组成和相成分，构筑了Nd-Fe-B、Ce-Fe-B、La-Fe-B、Y-Fe-B合金体系在673 K/873/ K/1073 K下的相平衡关系。（3）采用电弧熔炼以及快速冷凝的方法，制备了RE2.28Fe13.58B1.14和RE2Fe14B（RE=Nd，Ce，Pr）合金薄带样品，利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、差热分析仪、综合物性测量系统等分析了合金样品的相结构、相转变、微观组织以及磁性能。

在国内外刊物发表学术论文6篇，其中SCI/EI检索4篇，申请国家发明专利1件，参加国际学术会议1人次，国内学术会议4人次。

鬼针草黄酮对胰岛素抵抗HepG2细胞中胰岛素信号转导的干预机制探讨

登记号：201712934　　　　分类号： R966; 

主要完成单位： 桂林医学院 

主要完成人员：黄桂红、邓航、李江、罗昱澜、邓俊刚、董晓敏、廖曾珍、廖露琴、吉萍、杨华

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年7月28日

本课题任务来源于国家自然科学基金课题：鬼针草黄酮对胰岛素抵抗HepG2细胞中胰岛素信号转导的干预机制探讨（项目编号：81260661）。

胰岛素抵抗（Insulin Resistance，IR）是指胰岛素作用的靶器官对胰岛素的敏感性和反应性降低。其病理过程是胰岛素在周围组织摄取及清除葡萄糖的作用减低，导致身体糖脂代谢紊乱，它贯穿于2型糖尿病的始终。因此针对胰岛素抵抗的治疗成为治疗糖尿病的关健。

国内外研究者一直以来都将胰岛素抵抗的分子机制的探讨作为医学前沿研究工作的重点课题。提高胰岛素信号通路的活性是目前防治胰岛素抵抗的重要策略。当胰岛素与细胞表面胰岛素受体结合后，至少激活两条主要信号通路，将细胞外的信号传递到细胞内：一条是通过Grb2-SOS-Ras-MAPK途经；另一条是通过IRS-PI3K -Akt途经。前者主要参与细胞生长、增殖和分化，而后者主要介导细胞的葡萄糖、脂质和蛋白质代谢，包括促进葡萄糖转运和利用以及糖原的合成，抑制糖异生和糖原分解，促进脂肪合成并抑制其分解，促进蛋白质合成和抑制其分解等。近年来，科学家发现了另一条新的调节葡萄糖代谢的胰岛素信号通路。在胰岛素的刺激下，抑制蛋白β-arrestin2通过其支架蛋白的作用募集酪氨酸激酶Src和蛋白激酶B（PKB，也称为Akt）到其上游的InsR，结合并形成信号转导复合物，从而调节下游的糖原合酶激酶3（GSK3）、转录因子Foxo1和GLUT4，促进细胞葡萄糖摄取、糖原合成和抑制糖异生，提高机体对胰岛素的敏感性。

目前国内外对2型糖尿病治疗药物的研究中，胰岛素增敏剂噻唑烷二酮类药物对2型糖尿病的治疗具有重要价值。但此类药物具有不同程度的肝毒性和其它不良反应，如引起水钠储留，增加体重和体脂，并增加2型糖尿病患者心血管事件的风险，包括致死性心血管事件的发生。因此，寻找一种既能改善胰岛素抵抗，又能减少不良反应发生的安全有效的药物已成为人们关注的热点。而天然药用植物则具有资源丰富，取材方便，作用温和持久，疗效稳定，毒副作用小，价格低廉等优势，作为改善胰岛素抵抗的药物研究有着极大的优势与潜力。鬼针草为菊科鬼针草属植物鬼针草(Bidens bipinnata L.,BBL)，在广西民间用于治疟疾、腹泻、痢疾、肝炎、急性肾炎等疾病的主药，被《广西植物名录》（1971年版）收载，具有疏表清热解毒，散瘀之功效，近年来民间常用于治疗高血压、高血脂、糖尿病等病症，且疗效较好，但其药理作用机制仍不明确。为能进一步探讨鬼针草改善糖尿病胰岛素抵抗的作用机制，故申请本课题为立项课题，对鬼针草提取物进行深入研究。

本立项课题主要通过软脂酸+胰岛素联合作用于HepG2细胞，诱导HepG2细胞胰岛素抵抗，并通过western blot法、RT-PCR法观察鬼针草黄酮对胰岛素作用后的MAPK、PI3K、β-arrestin2三个不同信号通路中JNK、IRS-1、PI3Kp85、Akt、GLUT4、β-arrestin2、Src等不同蛋白的表达和JNK、IRS-1、PI3Kp85、GLUT4、β-arrestin2基因的mRNA表达，以初步探讨鬼针草黄酮的降血糖及改善胰岛素抵抗的分子靶点。

通过课题组研究新发现：（1）通过颜色反应、薄层色谱、HPLC法明确鬼针草提取物中含有黄酮类化合物。（2）采用软脂酸（0.125mmol/L）+胰岛素（1×10-7mol/L）建立胰岛素抵抗细胞模型，经鬼针草黄酮干预后，显示：①与胰岛素抵抗模型组比较，鬼针草黄酮组（80、40mg/L）IRS1、PI3KP85、Glut4mRNA的表达明显增加，差异具有统计学意义（p＜0.05）；②与胰岛素抵抗模型组比较，AKT1、pAKT1蛋白表达明显减少；β-arrestin2、Glut4蛋白表达明显增加，差异具有统计学意义（p＜0.05）；（3）实验结果提示：鬼针草黄酮可通过调控PI3K/AKT/GLUT4信号通路中胰岛素信号转导，增加细胞对葡萄糖的利用，从而改善细胞胰岛素抵抗。

社会经济效益及主要存在不足：目前课题组的研究仅处于分子机制的研究，鬼针草黄酮类化合物的改善细胞胰岛素抵抗作用，还有待于深入的进行基因靶位的研究，且研究仍处在临床前实验，暂未能生产出相应的制剂广泛用于临床。本课题的发现为进一步开发广西道地药材提供了理论依据；今后将深入探讨鬼针草黄酮如何通过调控胰岛素PI3K/AKT/GLUT4信号通路中的靶基因及鬼针草黄酮的单体——异槲皮苷的疗效及作用靶点的研究，为鬼针草黄酮的靶向制剂的开发，提供实验依据。希望能开发出疗效好、毒副作用小的新型天然改善胰岛素抵抗药物，在今后的发展中，具有很高的经济效益和社会效益，对推动少数民族地区经济发展具有重要意义，应用前景广阔。同时为今后寻找胰岛素抵抗的靶向治疗药物提供了坚实的研究基础，为开发新型的、有效的、经济的糖尿病胰岛素抵抗治疗药物具有深远的科学意义。

一种复方鱼腥草薄膜包衣片的制备方法

登记号：201712935　　　　分类号： R9; 

主要完成单位： 广西世彪药业有限公司 

主要完成人员：郭锦营

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年7月28日

技术领域

本发明涉及中药技术领域，特别是涉及一种复方鱼腥草薄膜包衣片的制备方法。

背景技术

传统的药用包衣技术是糖包衣，所用辅料主要为滑石粉、糖浆等，使用滑石粉的糖衣片可以使药物片芯的重量增大50-100％，造成病患者服用大量与药物成份不相干的辅料。传统的糖包衣存在如下缺点：劳动强度大、工序繁琐、包衣层厚、用料多(片剂增重在70％以上)，且易出现花斑、变色、裂片等，而且不能包制肠溶型片。对胃病患者不宜，更不适宜糖尿病等患者。

薄膜包衣技术，以少量安全无毒和物理化学性质稳定的高分子材料将药片包裹起来的生产工艺，这些高分子包衣材料的安全性早已被世界各国广泛认可。所以整个医药行业包衣技术发展趋势是用薄膜包衣取代糖衣，克服其缺点。薄膜包衣不但克服了糖包衣的缺点，而且具有糖衣片所无法比拟的优点。

发明内容

本发明的目的在于提供一种复方鱼腥草薄膜包衣片的制备方法。

与现有技术相比，本发明具有如下优点：

1、本发明在包衣液中加入罗汉果浸膏，罗汉果原料经过超高压处理，在预定压力保持一段时间,使原料细胞内外压力达到平衡后迅速卸压,使细胞内外渗透压力差突然增大,细胞内的有效成分穿过细胞膜(细胞膜的结构在超高压下发生变化) ,转移到细胞外的液体中，接着再采用超声波提取，超声波提取利用的是强烈的机械剪切作用，促进多糖、膳食植物纤维的溶出，用于药物片芯的薄膜包衣材料，具有很好的亲水性、凝固性、可逆性以及稀水溶液具有很好的粘性等。

2、本发明采用罗汉果浸膏作为包衣液成分，具有很好的泌水性以及与药物片芯有很好的粘合性，本发明包衣仅使片芯增重2-5％，而糖衣片剂(其中主要辅料成分是国外已淘汰的滑石粉)往往可使片芯重量增大50％-100％。

3、本发明包衣液中加入罗汉果浸膏，赋予包衣液甜味，同时还适合糖尿病人使用。

一种牛黄解毒薄膜包衣片的制备方法

登记号：201712936　　　　分类号： R9; 

主要完成单位： 广西世彪药业有限公司 

主要完成人员：罗肖城

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年7月28日

技术领域

本发明涉及中药技术领域，特别是涉及一种牛黄解毒薄膜包衣片的制备方法。

背景技术

传统的包衣技术是糖包衣，所用辅料主要为滑石粉、糖浆等，使用滑石粉的

糖衣片可以使药物片芯的重量增大50-100％，造成病患者服用大量与药物成份不相干的辅料。传统的糖包衣存在如下缺点：劳动强度大、工序繁琐、包衣层厚、用料多(片剂增重在70％以上)，且易出现花斑、变色、裂片等，而且不能包制肠溶型片。对胃病患者不宜，更不适宜糖尿病等患者。

薄膜包衣技术，以少量安全无毒和物理化学性质稳定的高分子材料将药片包裹起来的生产工艺，这些高分子包衣材料的安全性早已被世界各国广泛认可。所以整个医药行业包衣技术发展趋势是用薄膜包衣取代糖衣，克服其缺点。薄膜包衣不但克服了糖包衣的缺点，而且具有糖衣片所无法比拟的优点。

发明内容

本发明的目的在于提供一种牛黄解毒薄膜包衣片的制备方法。

与现有技术相比，本发明具有如下优点：

1、本发明依据现有牛黄解毒糖衣片的质量标准，对生产工艺进行了改进，药材前处理与糖衣片的相一致，因薄膜衣片片芯与糖衣片相比在硬度上、光滑度方面比较高。薄膜衣片对素片要求：素片表面均匀一致，光洁圆整。硬度有一定的要求，但也不是一味强求硬度，应同时顾及到崩解度，如太短，片芯包衣时表面易被破坏，脱落细粉造成包衣失败；太长，则会造成崩解超限。在糖衣片生产工艺中，大黄粉、雄黄粉与适量淀粉混合后与相对密度1 .20-1 .25的水煮稠膏混合，可直接制备出硬度和粒度较好的压片颗粒，因此在制粒工艺研究中，加入淀粉较少量，制粒，压片素片符合包制糖衣片的硬度要求。但由于本发明中大黄粉占较大的比例，有大量纤维，具有一定的弹性,在加入冰片后，片子脆且黏度差，增加压片压力后表面仍容易脱落,难以达到包制薄膜衣片的要求，因此本发明通过增加辅料淀粉的用量来增加粘性和降低纤维弹性。

2、本发明在包衣液中加入罗汉果浸膏，罗汉果原料经过超高压处理，在预定压力保持一段时间,使原料细胞内外压力达到平衡后迅速卸压,使细胞内外渗透压力差突然增大,细胞内的有效成分穿过细胞膜(细胞膜的结构在超高压下发生变化) ,转移到细胞外的液体中，接着再采用超声波提取，超声波提取利用的是强烈的机械剪切作用，促进多糖、膳食植物纤维的溶出，用于药物片芯的薄膜包衣材料，具有很好的亲水性、凝固性、可逆性以及稀水溶液具有很好的粘性等。

3、本发明采用罗汉果浸膏作为包衣液成分，具有很好的泌水性以及与药物片芯有很好的粘合性，本发明包衣仅使片芯增重2-5％，而糖衣片剂(其中主要辅料成分是国外已淘汰的滑石粉)往往可使片芯重量增大50％-100％。

 4、本发明包衣液中加入罗汉果浸膏，赋予包衣液甜味，同时还适合糖尿病人使用。

大肠杆菌0157：H7鞭毛蛋白功能研究

登记号：201712937　　　　分类号： S8; 

主要完成单位： 广西壮族自治区兽医研究所 

主要完成人员：潘艳、陈泽祥、胡帅、马春霞

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区水产畜牧兽医局

登记日期：2017年7月31日

一、课题来源与背景：

肠出血性大肠杆菌O157:H7是一种重要的新发传染病病原菌。自1975年被首次分离、1982年被确认为致病菌以来，世界各地包括中国都有不同规模的暴发流行。目前对其感染仍缺乏有效的防治方法，研究证明抗生素可促使O157菌释放致死性志贺毒素(Stx)从而使患者并发HUS的危险性增加，因此进一步研究其致病机制以寻找新的有效的防治方法具有重要义。广西壮族自治区科学技术厅下达了广西自然科学基金面上项目《大肠杆菌 0157：H7 鞭毛蛋白功能研究》（2014GXNSFAA118119），由广西壮族自治区兽医研究所承担实施，合同实施时间为2014年3月至2017年3月。

二、技术原理：

本研究拟通过纯化蛋白多肽、免疫荧光、抗体阻断实验等一系列分子生物学技术，分析鞭毛蛋白的生物学特性及其在黏附定植中的作用，为进一步阐明O157:H7 的致病机理提供新的线索和方向。

三、完成项目合同的性能指标：

1、纯化了2 个鞭毛蛋白多肽：Flic338-349 KAASEGSDGASL 和Flic460-471 ATDTNKDYAPAI 肽段。2、制备了2 个鞭毛蛋白多肽多克隆抗体：Flic338-349 和Flic460-471。3、初步阐明了鞭毛蛋白的致病机理。4、在全国中文核心期刊上发表论文2 篇。①《猪源大肠杆菌O157：H7 鞭毛蛋白抗原表位分析及验证》发表在《中国畜牧兽医》２０１５年第４２卷第１１期；

②《大肠杆菌O157：H7 Ivy 蛋白表位多肽及免疫原性分析》，发表在《中国畜牧兽医》２０１7 年第４4 卷第1 期。5、申请发明专利1 项。（一种大肠杆菌O157:H7蛋白lvy 多肽、抗lvy 多克隆抗体及其应用 申请号：201610219949.X）。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：

本研究是应用性基础研究，没有产生直接的经济效益。通过纯化鞭毛蛋白多肽，制备多抗，分析鞭毛蛋白的生物学特性及其在黏附定植中的作用，进一步探讨鞭毛蛋白在O157:H7 中发挥何种作用，及其在致病性、毒力等方面的作用机制。为进一步阐明O157:H7的致病机理提供新的线索和方向，为促进新药的开发和新疫苗的研制以及实验室诊断提供新的理论依据。

五、应用情况及存在的问题：

无。

六、历年获奖情况：

无。

PICC延续性护理模式在基层医院的应用研究

登记号：201712938　　　　分类号： R473.5; 

主要完成单位： 北流市人民医院 

主要完成人员：肖淑宁、伍佳雯、陈永娟、庞丽、姚翠媛、梁燕芳、骆书秀、李良芳、袁伟、陈昭琼、覃姣艳、党玉娟、苏海琴、罗芳、杨家娟、覃娟

任务来源：玉林市科学技术局　　　　推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2017年8月1日

1. 课题来源与背景：

课题来源：本课题“PICC延续性护理模式在基层医院的应用研究” 是玉林市科学技术局下发的玉科计字［2014］26号文件下达的玉林市科学研究与技术开发计划自筹项目，合同编号：玉科计201426005

课题背景：PICC静脉输液技术是临床护理领域的一项新技术，国内首先在大型医院使用，目前正向基层社区医院推广普及，临床上尤其是肿瘤患者广泛应用，许多在化疗间歇期需带PICC出院，导管维护至关重要。在我国导管维护目前主要在医院的病房或门诊进行，对于居住地是农村及远离医院的患者，出院后的维护是个难题，导致居住地是农村及远离医院的患者被迫出院时拔除导管，下次治疗时再次置管，导管相关性感染及堵管等并发症增加，增加患者的痛苦和医疗费用。《中国护理事业发展规划纲要（2011-2015年）》指出：开展建立长期护理服务模式试点，逐步建立和完善“以机构为支撑、居家为基础、社区为依托”的长期护理服务体系，增强医疗机构的长期护理服务能力，将护理服务延伸到家庭和社区,在老年护理、慢性病护理、临终关怀等方面发挥积极作用，护理服务领域不断拓展。我们试图通过建立医院－家庭－乡镇卫生院一体化PICC延续性护理模式,以方便农村患者就近维护，增加患者置管维护依从性，降低并发症发生率，提高患者满意度与生存质量而开展“PICC延续性护理模式在基层医院的应用研究”。

2.技术原理及性能指标

技术原理：（1）通过建立县级医院－乡镇卫生院－家庭一体化PICC延续性护理模式，制订PICC维护系列的操作流程及其制度，确定维护点，组织维护员培训并考核，以统一规范。（2）通过城乡维护联动、远程会诊和双向转诊服务机制和进行微信群的沟通指导，实施医院的延续护理，使农村肿瘤PICC带管出院患者得到就近维护和同质化的护理，患者满意。

性能指标：2014年8月~2016年10月首次在我院行B超引导下改良赛丁格技术PICC置管并需带导管出院维护的肿瘤患者202例作为研究对象。结果：在收集的140例患者中，两组患者导管并发症的发生、满意度以及相关知识掌握情况无统计学意义（Ｐ＞0.05）。在完成202例患者的结果显示：两组患者并发症发生均无意外完全脱管发生，发生静脉炎、堵管、血栓、局部皮肤反应（穿刺口异常）、敷贴过敏、导管相关性感染差异无统计学意义（Ｐ＞0.05）。观察组患者对护理服务的满意度（95.10%）优于对照组（87.00%），比较差异具有统计学意义(χ2=4.080，P=0.043)。

3.技术的创造性与先进性

3.1本项目通过PICC延续性护理模式的建立,使患者在乡镇卫生院进行导管维护，得到了同质化的全程延续性维护服务，患者满意。

3.2本项目的研究满足不同患者多元化需求的同时，深化了护理服务，提升了当地卫生院PICC导管维护点的专科化水平，县级医院也留住了肿瘤患者。

3.3本项目解决了农村患者去县级医院来回路程的奔波及长时间的排队等候，节省了经济费用。

 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性

　技术成熟，操作性强，行之有效，适用于PICC置管并需带导管出院维护的肿瘤患者，按规范操作安全，无并发症。

5.应用情况及存在的问题

应用情况：在六靖、白马、平政、隆盛、大伦五个乡镇中心卫生院推广应用。

存在问题：乡镇卫生院的资源有限，当出现导管相关严重并发症的时候，处理的方法及条件有限，必须要返院了才可以处理。

6.历年获奖情况：无。

水牛乳天然脂源性增香物的制备及应用示范

登记号：201712939　　　　分类号： TS252 

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所 

主要完成人员：李玲、曾庆坤、农皓如、杨攀、黄丽、唐艳、冯玲、诸葛莹

任务来源：广西壮族自治区水产畜牧兽医局　　　　推荐部门：广西壮族自治区水产畜牧兽医局

登记日期：2017年8月1日

1、课题来源与背景；

广西水产畜牧兽医局科研计划项目《水牛乳天然脂源性增香物的制备及应用示范》，合同编号：桂渔牧科201452030。

国外上世纪开始研究适度酶解乳脂制备脂源性风味物质，以模拟天然的乳香风味。目前国外利用酶解技术制备的乳脂风味香精商业化产品早已面世，但国内多处于科学研究阶段，商业化产品少，国内企业多为进口产品代理商，乳源为荷斯坦牛。牛乳脂肪的组分因品种不同而不同，即使是同一种牛也会因饮食和环境的变化而有所不同，水牛乳脂肪含量是荷斯坦牛乳的2 倍以上，乳脂风味体系也有差异。此外，目前国内在牛乳脂源性风味基料的制备技术上，还存在诸多不足。为此， 本项目以生水牛乳脂为酶解底物，探讨利用风味蛋白酶和脂肪酶双酶解技术，研究一种操作工序简单，反应体系均匀、风味浓郁饱满，富含小分子肽、氨基酸及脂肪酸，不含苦涩味等不良风味的水牛乳天然增香基料，并利用该增香基料，研究系列风味浓郁、纯正、低脂、安全、更健康的新型增香型液态水牛乳。

2、技术原理及性能指标；

1）技术原理

通过制备一种高效水牛乳脂源性风味产物，利用该产物生产增香型液态水牛乳，可弥补脱脂造成的风味损失，以得到风味浓郁、纯正、低脂、安全、更健康的新型增香型液态水牛乳。

2）性能指标：

①分别采用GC-MS、SPME-GC-MS技术，明确了水牛乳稀奶油中的脂肪酸及挥发性风味物质组成，挥发性风味物质中，甲基酮类物质比例最高，占41.104％；

②通过筛选脂肪酶，优选反应体系，优化酶解工艺，研究开发了1种奶味浓郁纯正、酸味适中、无不良滋气味的水牛乳脂源性增香基料，明确了该基料的挥发性风味物质组成，其中脂肪酸类物质比例最高，占91.991%；

③研究开发了相对于脱脂水牛乳及部分脱脂水牛乳奶香更浓郁、香气更接近于全脂水牛乳的增香型脱脂水牛乳及增香型部分脱脂水牛乳产品各1个；

④与企业签订技术服务协议1份，拟对上述研发的增香型基料及增香型液态水牛乳生产技术进行转化，并开展技术培训和试制；

⑤发表论文1篇，申请专利2项；

⑥联合培养本科生2人。

3、技术的创造性与先进性；

(1)在国内首次对水牛乳脂的挥发性风味物质组成进行了分析测定，明确水牛乳稀奶油体系中，主要的风味物质为甲基酮类物质，此外还富含脂肪酸类、内酯类、醇类、醛类、芳香族和烷烃类化合物； 

(2)在国内首次针对水牛乳，选用适当脂肪酶，依次通过风味酶与脂肪酶双酶解技术，在水牛乳稀奶油体系中，对水牛乳脂进行酶解，通过控制酶解工艺，得到富含短碳链脂肪酸类、醛类、甲基酮类、酯类和内酯类化合物的奶油酶解增香基料1种，其中酸类化合物比例显著增加。该基料蛋白水解率＞90%，脂肪水解度＞25%，产品奶味浓郁纯正，酸味适中，无不良滋气味，可作为天然的水牛乳增香基料，直接在需增加乳香风味的水牛乳等乳制品中添加应用；

(3)利用上述增香基料，研究开发了1种增香型脱脂水牛乳，1种增香型部分脱脂水牛乳。相对于不添加基料的脱脂乳与部分脱脂乳，增香型脱脂乳中的短链脂肪酸类显著增加，而增香型部分脱脂乳中脂肪酸类、醛、酮类物质显著增加，给两个产品带来更加浓郁的奶香风味，相对于添加增香基料前，两个产品的香气组成更接近于全脂水牛乳；

(4)与企业签订技术服务协议1份，拟对本项目研发的增香型基料及增香型液态水牛乳等生产技术进行转化，同时在本项目的基础上，进一步优化和扩展产品形式，目前已经与企业联合申报专利2项，并进入生产试制阶段。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性；

（1）所生产产品，质量稳定，产品口味清新，营养丰富，市场前景非常广阔

（2）该项目技术成熟，已通过专家组查定。

（3）适用于我国水牛乳加工企业，应用前景广阔。

5、应用情况及存在的问题。

本项目研发的水牛乳脂源性增香基料，是一种天然的食品增香剂，酸味适中，奶香浓郁，同时，项目利用其研究开发了1种增香型脱脂水牛乳和1种增香型部分脱脂水牛乳，两种产品相对于添加前，风味更为丰富、浓郁，更接近于全脂水牛乳。目前，风味基料的制备以及增香型液态水牛乳制品开发方面，已与企业签订技术协议，对企业技术人员进行多次培训，并进入试制。相信，这类产品将利用其天然、低脂、风味浓郁等为卖点，将受到市场的认可。应加大宣传力度，加快多肽水牛乳干酪生产技术应用，提高市场转化率。

高产奶水牛繁殖新技术熟化及集成示范

登记号：201712940　　　　分类号： S; 

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所 

主要完成人员：陈明棠、梁贤威、黄锋、谭正准、黄健、李辉、杨春艳、郑海英、覃广胜、赵朝步、方文远

任务来源：广西壮族自治区水产畜牧兽医局　　　　推荐部门：广西壮族自治区水产畜牧兽医局

登记日期：2017年8月1日

1、课题来源与背景；

广西水产畜牧兽医局科研计划项目《高产奶水牛繁殖新技术熟化及集成示范》，合同编号：桂渔牧科201452031。

我区水牛存栏量大，杂交改良起步早，经杂交改良后乳肉性能得到较大幅度的提升，养殖效益可观，奶水牛产业发展得到政府和社会支持，但历经二十余年打拼，目前总体行业水平仍然处于产业发展的初级阶段，主要体现为产业总体规模小、奶水牛生产性能低、优质种源不足、科技含量低等。“科学技术是第一生产力”，为提高科技对产业进步的贡献率，针对产业中存在的优质种源不足、生产性能低的问题，有必要采取新的综合技术措施给予干预解决，扩大良种水牛优质种源生产。

2、技术原理及性能指标；

1）技术原理

项目以同期发情为纽带，集成体细胞克隆技术、同期发情技术、人工授精和胚胎移植技术，进行高产牛进行克隆移植和高产新品种的面上杂交推广。

2）性能指标：

①生产高产牛克隆胚胎284枚。

②生产10头高产克隆犊牛。

③推广地中海水牛冻精1003支。

④同期发情-人工授精受胎率37.39%。

⑤建立5个地中海杂交水牛养殖示范点。

⑥培训同期发情-人工授精技术人员57人。

⑦发表了4篇论文。

3、技术的创造性与先进性；

（1）项目通过集成奶水牛同期发情技术、B超妊娠诊断技术、杂交改良技术、胚胎移植技术等，有效提高了项目示范点奶水牛繁殖效率，生产高产牛后代，为今后培育高产种牛奠定基础，推动了奶水牛的提质增量和杂交改良的进程。

（2）项目的关键技术是提高克隆胚胎质量和受胎率，区内在农村条件下推广应用地中海水牛冻精与本地水牛进行品种改良，生产地中海杂交水牛新品种。

（3）项目推广产生的犊牛拨入生产后，将可在一定程度上提高示范点牛群的泌乳期产奶量，养殖户养牛经济效益将得到提高，成为增加农民现金收入的有效手段。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性；

（1）项目组长期开展水牛体细胞克隆和胚胎移植等工作，拥有较完善的技术储备。

（2）该项目技术成熟，已通过专家组查定。

（3）适用于我区引入和推广地中海水牛，有力提升我区水牛杂交改水平，应用前景广阔。

5、应用情况及存在的问题。

项目期间在广西水牛研究所培训2人，在防城港市江平镇培训2人（以上为实操培训），灵山县培训53人（会议培训），共计57人。项目在各示范点开展同期发情--人工授精试验，其中在广西水牛研究所种牛场试验7批次，在华胥公司试验11批次，在灵山县伯劳镇张宗远等牛场试验4批次，在防城港试验2批次。同时利用同期发情技术，在上述各地对地中海水牛冻精进行应用推广，项目期间共推广使用地中海水牛冻精1003支。新技术和新品种的推广使用，对增加农民收入，调整农村产业结构具有重大意义。目前，项目存在的问题是冻精引进成本昂贵，数量有限，不宜与本地水牛进行一代杂交，限制了推广面的扩大。

奶水牛28天可视孕检技术应用与推广示范

登记号：201712941　　　　分类号： S; 

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所 

主要完成人员：陈明棠、欧海珠、李辉、曾咏芳、谭正准、黄健、赵朝步、钟华配、郑威、吴俊仪

任务来源：广西壮族自治区水产畜牧兽医局　　　　推荐部门：广西壮族自治区水产畜牧兽医局

登记日期：2017年8月1日

1、课题来源与背景；

广西水产畜牧兽医局科研计划项目《奶水牛28天可视孕检技术应用与推广示范》，合同编号：桂渔牧科201633012。

水牛的繁殖问题历来屡遭诟病，因不及时进行早期孕检造成的产犊间隔过长尤其严重，个别牛场产犊间隔甚至超过500天以上。我区的水牛品种改良工作虽然走在全国的前列，但目前总体水平仍然处于产业发展的初级阶段，表现为规模小、效益低，造成当前这一局面的其中一个主要因素是奶水牛存栏数量少，这也是业内形成的共识，存栏数量少的主因是繁殖效率低，繁殖效率低又与产犊间隔过长息息相关，低效的繁殖何来数量的增长？因此很有必要采取新的技术措施，及早发现空怀母牛并组织配种，缩短空怀等待期，提高繁殖效率，壮大基础牛群，夯实产业根基。

2、技术原理及性能指标；

1）技术原理

项目利用抗原捕获ELISA方法，采用美国爱德士生物科技有限公司生产的牛可视怀孕检测试剂盒，对配种后28天（及以上）的母水牛进行怀孕检测，缩短配后孕检等待时间，达到“早发现、早补配”，提高繁殖效率和养殖效益的目的。

2）性能指标：

①开展了早孕检测425头牛。

②建立了广西水牛研究所水牛种畜场、广西华胥水牛生物科技有限公司、南宁培元基因科技有限公司奶水牛养殖基地、来宾市广西福广畜牧业有限公司奶水牛养殖基地、灵山县伯劳镇（张宗远牛场、陈天旺牛场、董志桥牛场）等7个点，培训技术人员和养殖业主21人。

③试剂盒检测阴性准确率为100%，阳性准确率为97.56%。

④不同品种间差异不显著，检测准确率达到项目考核指标要求。

3、技术的创造性与先进性；

（1）牛可视怀孕检测试剂盒能对配种后28天（及以上）的母水牛进行怀孕检测，缩短配后孕检等待时间，具有“早发现、早补配”，高繁殖效率和养殖效益的优势。

（2）本项目早期可视孕检平均为配种后30天，可缩短空怀期50天，采用本项目技术每头母牛每年可节约饲养成本为1000元。同时缩短了产犊间隔，相比于传统手工直肠孕检技术，增加了产出，能有效提高项目示范点奶水牛繁殖效率。

4、技术的成熟程度，适用范围和安全性；

提高水牛繁殖效率的技术推广应用大有可为，“早配早知道”想必是每一位繁殖技术人员和牛主的迫切需求，但受技术所限，大部分技术人员需要在母牛配种后50天以上才能进行孕检，部分基层配种员甚至以“配后不返情”作为配孕依据，造成母牛长期空怀。即便50天孕检，如果检查发现母牛空怀，也已经错过了2个情期，对于挤奶母牛也不利于饲养方案调整，经济损失相当大。28天可视孕检技术成熟可靠，进行早期孕检，具有较强的市场适用性和安全性。

5、应用情况及存在的问题。

结合同期发情-人工授精试验，在水牛研究所组织配种母牛进行采血检测，并对项目组成员进行了技术培训，经与B超孕检相对比，检测结果符合预期。2016年3月项目技术首先在广西华胥水牛生物科技有限公司进行试验应用。项目引入了尾根静脉采血技术，降低了采血难度，有利于项目技术在基层的推广。开展面上推广试验和技术培训，试验点包括南宁培元基因科技有限公司奶水牛养殖基地、来宾市广西福广畜牧业有限公司奶水牛养殖基地等，试验现场采血、现场检测、现场培训，效果良好。到奶水牛养殖大县—灵山县举办了一期技术培训班，本次培训班共培训当地畜牧技术人员及养殖户15人。

该产品在技术层面上是可行的，检测结果也是可靠的，但以每头约40元的检测成本来看略显昂贵，而且批次头数越少检测成本越高。亟需研发价格更低廉、使用更方便的孕检产品。

奶水牛绿色生态健康养殖模式与集成技术示范
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1.课题来源与背景

2014年广西科技厅桂科计字[2014]121号文件下达了自治区农业科技重大专项项目“奶水牛绿色生态健康养殖模式与集成技术示范”（桂科重14121003-3-2），同年广西科技厅桂科计字[2014]244号同意增加承担单位及科研经费调整，由广西水牛研究所牵头、共8个单位承担，科研经费共200万元。

2.技术原理及性能指标

技术原理：针对绿色生态和健康养殖的要求，在灵山县和北流市建设奶水牛规模化养殖示范场（小区），引进地中海水牛血统和性别鉴定胚胎，提高后代品种质量，重点是集成并推广应用奶水牛绿色生态健康养殖技术，加强常见疾病预防和健康养殖监控，形成奶水牛标准化生产技术操作规程，通过示范效应带动周边及全区奶水牛标准化生产，促进我区奶水牛产业可持续健康发展。

性能指标：①编制《奶水牛标准化健康养殖生产技术操作规程》。②在灵山县和北流市建设6个的奶水牛规模化养殖示范场（小区），示范规模达到1194头；经统计示范户20头牛的产奶量，平均泌乳期270.5天/头，产奶量2056.1公斤/头。③引进地中海冻精940支，配种母水牛405头，受胎202头，受胎率49.88%；在灵山移植性别鉴定胚胎9头18枚，怀孕1头。④编制奶水牛健康养殖监控、常见疾病预防报告各1份。⑤培训基层技术人员和养殖专业户696人次。⑥发表8篇论文，其中中文核心期刊4篇，申请发明专利1项。⑦项目期间新增产值1889.72万元，利税283.46万元。

3.技术的创造性与先进性

① 同期发情的推广应用：水牛同期发情技术结合人工授精技术可在短期内提高水牛配种效率。至2015年底，在灵山县利用GnRH+PGc+GnRH法共开展了4批水牛同期发情处理及配种，共同期处理奶水牛120头，发情101头，同期发情率84.17%，利用地中海水牛冻精配种93头，孕检78头有25头受孕，配种受胎率32.05%。

② 水牛新品种规模化引进：地中海水牛是广西最新引进的优秀河流型水牛，乳用生产性能优异，在示范区内还属于新品种。课题实施期间，灵山县和北流市共引进地中海水牛冻精940支，共配种母牛405头，受胎202头，受胎率49.88%。

③ 水牛胚胎移植技术推广应用：2014年11月7日，在灵山县文利镇文利小区、灵山县伯劳镇邓阳小区和灵山县伯劳镇六槛小区开展水牛胚胎移植，共移植高产胚胎8头，但均未受孕。2015年3月，结合在灵山县伯劳镇开展水牛同期发情处理，给9头受体母牛移植了18枚经性别鉴定的胚胎，经孕检受孕1头，于2016年1月产下一头母犊。这也是胚胎移植技术第一次走进农村，为今后规模化推广应用提供了前期。

④ 良种水牛胚胎性别鉴定技术的研究与应用：建立了准确高效的水牛早期胚胎性别鉴定的技术体系，即研究并建立了不同引物扩增水牛胚胎细胞的DNA鉴别性别的PCR技术及环媒等温扩增法（LAMP法），使水牛早期胚胎性别鉴定的准确率达到100%；优化PCR方法及LAMP法体系鉴别水牛胚胎的技术环节，提高了水牛早期胚胎性别鉴定的效率；改进及完善了高效的水牛体外胚胎培养体系，进一步提高了胚胎体外生产系统的效率。

⑤ 奶水牛健康养殖及其监控：实行示范区奶水牛健康养殖及其监控，将奶水牛肝功能检测、乳汁SCC检测拉入健康养殖监控中，并调查分析其异常的原因，为预防疾病、健康状况和保障乳品质量提供参考。

⑥ 奶水牛疾病检测技术有新突破：制备金纳米粒子-多壁碳纳米管-乙二胺修饰交联淀粉的纳米复合物，将纳米复合物AuNPs/MWCNTs–CAS与玻碳电极表面结合，结合在玻碳电极表面的纳米复合物AuNPs/MWCNTs–CAS与牛鼻气管炎病毒抗体或抗原结合，制备的电化学免疫传感器检测牛鼻气管炎病毒方法敏感性、特异，是一种检测IBRV的技术创新，其学术意义深远。

4.技术的成熟程度，适用范围和安全性

本课题所探索出的奶水牛绿色生态健康养殖模式与集成技术示范的成功模式，技术较成熟，这些对我国南方各省水牛奶业的开发具有较高的参考价值，应用前景广阔。

5.应用情况及存在的问题

应用情况：本课题建立了奶水牛绿色生态健康养殖示范场（小区），重点对粪污处理、环境卫生及配套生产设施等进行改造，在此基础上引进地中海乳用水牛，开展同期发情、人工授精及胚胎移植等技术尽一步提高繁殖效率，集成并推广应用奶水牛绿色生态健康养殖技术，实行示范区奶水牛健康养殖及其监控，在水牛传染性鼻气管炎检测技术上有新突破，课题采用多种先进适用技术在示范场（小区）集成应用，规范了示范户生产管理，示范户挤奶水牛产奶量达到2000公斤以上，加快带动了示范区奶水牛杂交改良，社会、经济、生态效益显著。

存在问题：① 示范户由于受资金、土地、饲料资源等因素限制很难扩大生产，加上牛价升高导致杂交后代流失严重，能作为奶牛培育的极少，多数8个月以后作为肉牛出售。② 牛场环境卫生、粪污处理矛盾突出，改造空间小，处理需要资金缺口较大。③ 农户饲养管理相对粗放，对健康养殖和标准化养殖认识需进一步提高。

6.历年获奖情况

无

聚氨酯丙烯酸酯型UV固化涂料的研究与产业化
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本成果通过六亚甲基二异氰酸酯三聚体（HDI三聚体）和丙烯酸羟丙酯（HPA）的反应，设计合成了一类三官能度的PUA低聚物，其每个分子中含有六个极性氨基甲酸酯基及三个活性不饱和双键，这使得材料对基材的附着力有效增强，光固化速度也显著加快。随后，筛选出适用的复合引发剂和稳定剂，并挑选丙烯酸、丙烯酸丁酯及乙烯基有机硅等单体作为稀释剂和功能调节剂，以得到透光性好、UV固化速度快及机械性能好的无溶剂环保材料。

所制备的PUA型低聚物与市场上同类型的低聚物相比每一分子中含有六个强极性氨基甲酸酯基和三个高活性不饱和双键，能提高涂膜的附着力，加快固化的速率，增加交联的密度，提高涂膜的力学性能，并且分子量更低，粘度更小，能减少活性单体的使用，减少了环境的污染，满足现代工业发展的要求，并进而为其向特种涂料发展提供研究及应用基础。

聚氨酯丙烯酸酯型UV固化涂料无需添加有机溶剂、节能减耗，对环境友好的性能，通过青岛正信检测分析有限公司检测，固化时间短，VOC1.0%，光泽度89.0，硬度4H，剪切强度6.3MPa，柔韧性好，在室温下不黄变，耐热性好。

该涂料粘附性强、涂膜透光性高、机械强度高、固化性能良好、以及原料成本以及加工成本低廉等优点，综合性能优越，适用面广泛，因而有望在涂料涂装行业得到大量应用，特别是工厂化的涂装行业。

该项目于2015年12月申请发明专利1件，聚氨酯丙烯酸酯型UV固化材料及其制备方法，专利号：2015110153953，受理号：100013。企业建立企业标准《紫外光（UV）固化涂料》（Q/GZMZ 001-2016）1个。

项目从2015年1月开始实施，项目总投资231.5万元，达产后实现年产值500吨的UV固化涂料。2015年为项目建设期-研发、试验；2016年下半年开始试产，产能达48吨，销售收入达100万元，产品UV固化涂料每瓶单位容量为1kg，每瓶成本为15元，定价为21元。预计2017年达到设计生产产量500吨，销售收入1050万。

全球UV固化涂料的研究现状和发展方向进行分析，PUA型UV固化涂料除了具有UV固化涂料所共有的高效、适应性广、经济、节能和环境友好等优点以外，还具有良好的粘结性能、表面防腐和防潮防水等性能，且生产过程中无需添加溶剂，是一种技术含量高、创新性强的绿色化工产品、该类型材料能满足高光电子产品、透光珠宝及特种玻璃等多种领域的需要，应用范围颇为广泛，且原材料和生产成本低，技术先进，附加值高
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一、课题来源与背景

随着经济的迅猛发展，人们的生活水平也不断提高，因而对居住环境的要求也日益增高，尤其是对占人们活动时间80%的住宅、办公室、娱乐场所、生产车间和工作室等室内空间的空气质量要求也不断提高，室内空气品质内涵也更丰富，对室内空气的安全性也提到了前所未有的高度。

新风系统是一种持续而且能控制通风路径的室内通风方式。通过风机和气流控制分布系统，能够把室内污浊空气排出，把新鲜空气24小时不间断送入室内，使密闭空间的空气得到充分更新，不仅能解决开空调后带来的后遗症，保持室内空气的清新，即使在不用空调的季节，也能发挥重要作用。

二、技术原理及性能指标；

本项目采用创新的一体化复合工艺技术研发多功能空气净化新风机，新风机采用等离子分解、静电和过滤工艺技术处理空气中的微尘、有害有机气体和异味气体，等离子体工艺技术杀灭空气中的微生物病菌。

1、产品原理

本产品空气净化流程示意图：

未处理的空气进入—初滤网—低温等离子电场+静电-纤维活性碳净化单元—风机—净化空气送出

 空气净化新风机净化空气流程示意图

2、性能指标

5000立方米/小时的多功能空气净化新风机样机,经中国科学院广州市化学研究所分析测试中心、广州中科检测技术服务有限公司检测检测报告显示：5000m3/h处理风量的多功能空气净化新风机对应的净化效果如下（具体测试过程详见测试报告）：

序号
检测项目
检测结果
检测标准

1
处理风量
5120m3/h
参照GB/T18801-2015《空气净化器》标准

2
颗粒物（一次净化效率）
90.71%


3
PM2.5净化效率（30min）
99.12%


4
甲醛净化除效率（60min净化时间）
91.8%


5
甲苯净化除效率（60min净化时间）
90.6%


6
臭氧浓度
0.04mg/m³


7
负离子浓度
2.00×103个/cm3
——

整套系统经过水柱U型压力计测试可得风阻压力＜220Pa，噪音：工业型59.8dB，基本可以做到不扰民，不影响日常生活。

三、技术的创造性与先进性：

1、技术特点：

①发明一种集成多功能空气净化模块，对空气中的微细颗粒物和气态污染物进行处理；

②研发一种能够同时有效去除微尘和气态污染物(如VOC、NH3、SO2等)的新风机。除微尘采用高效静电除尘工艺和活性碳纤维电场有机结合，获得除尘和吸附去除气态污染物共同作用的效果；

③采用等离子体分解空气中气态污染物并杀灭空气中的微生物细菌。

2、关键技术：

①等离子电场和静电除尘吸附功能的集成模块；

②活性碳纤维转变为具有吸附和集尘双重功能的创新工艺技术，具有除尘和吸附功能的电场分布和结构；

③等离子电场的分布和结构，集成超低臭氧发生的高压电场及供电方式。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：

所研发的多功能空气净化新风机经过多次试验，技术运行效果稳定可靠，下一步可考虑规模量产，逐步推广市场实际应用。将应用于住宅、办公室、娱乐场所、生产车间、实验室、工作室、医院、车站、地铁站、商场（尤其地下商场）、仓储等室内空间环境的空气净化。高效静电除尘工艺、等离子工艺、活性碳纤维过滤工艺等都是成熟应用多年的工艺技术，本项目通过创新集成技术，并优化工艺配置成新型模块式结构，应用于多功能空气净化新风机，因此本项目完全可以安全推广应用。

五、应用情况及存在的问题：

项目已经多次试验完成样机试制并完成标准参数测试验收，正准备正式市场应用。本项目研究过程中，没充分考虑设备体积的问题，对应5000m³/h处理风量的空气净化新风机因定位为工业、商业所用，而目前空气净化器的检验标准均针对小型、便携式净化器，乘用车净化器等净化器检验，所以所研发的大风量净化大空间的空气净化器无法参照《空气净化器标准》（GB18801-2015）开展，其中噪声的测试也是因为净化设备体积大无法进入检测机构的静音室检测，导致无法直接体现噪声值相关指标。解决办法是：在检测机构的指导下，采用自测仪器数字式噪音计（型号为AZ8921），通过叠加噪声值计算可得设备运行时噪声声压级为59.8dB，较好地解决了这一难题，参数符合设计标准的要求。

六、历年获奖情况：无。

基于低甲醛黏合剂的低成本、施工高效、耐用建筑顶板开发

登记号：201712945　　　　分类号： TU3 

主要完成单位： 广西宾阳县荣良新材料科技有限公司 

主要完成人员：张立颖、马云、马昭键、谢彤、方凤才、马昭星、陆美玲、马海燕、韦文勰、李田华、龙柳名、陈维维、周子茜

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月2日

一、课题来源与背景

来源：按广西科学研究与技术开发计划项目合同（合同编号：20155186），我公司承担桂科计字〔2015〕122号文件下达的广西科学研究与技术开发计划项目“基于低甲醛黏合剂的低成本、施工高效、耐用建筑顶板开发”的研发工作。

背景：在建筑行业中，建筑模板是一种临时性结构，但却是建筑工程中相当重要的一个组成部分。进行模板工程的目的，是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。建筑模板按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的荷载。随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马，模板行业得以快速发展。在工程建设中，建筑模板无论是在工期、工程造价、工程用工量中均占有很大比重。从此，以组合式钢模板为主的格局已经打破，已逐步转变为多种模板并存的格局，组合式钢模板的应用量正在下降，新型模板的发展速度很快，市场潜力巨大。

二、技术原理及性能指标

技术原理：集成国内先进的生产技术和自主研发的原料配方，研究复合板的复合技术，废料切断、秸秆原料废料消毒处理、胶水配方、混料施胶工艺、铺装与预压、面板覆膜、热压、裁边后处理等技术，利用广西地区量多量大的废弃吉杆、稻杆、木渣、甘蔗渣等材料制作，有效地减少废料能源的浪费、减少污染环境，生产成本降低25%。采用自有研发的覆膜原料配方配置，与普通木质板相比，具有防刮伤性能、耐用、性价比高等优点。环保、低成本、耐用复合板的结构为：面板-板芯-面板。

性能指标：按GB/T9846-2004标准检测，甲醛释放量为1.9mg/L（标准E2级别为≤5.0mg/L），含水率为10%（标准规定6%—16%合格），胶合强度单个实验最大值4.38Mpa，最小值1.21Mpa（标准规定≥0.70Mpa合格）。

三、技术的创造性与先进性

（1）采用自有专利技术配置的胶水组方（脲醛树脂、聚丙烯酸酯乳液、聚二甲基硅氧烷、填料和EVA乳胶等组成），采用一次加入甲醛，三次加入尿素的工艺，聚合反应速率始终保持平稳，避免了聚合反应凝胶效应的产生，甲醛单体几乎或者完全反应，所得脲醛树脂甲醛残留量低，因而制成的胶黏剂甲醛释放量少。（2）采用自有研发的覆膜原料配方配置，由特定比例的成膜物高分子树脂、三氧化二铝纳米粉体、稀释剂甲苯、固化剂、溶剂制成。面板经过覆膜之后，表面干净、平整光滑、无皱折、耐磨、表面耐刮伤能有效保护板芯、不起泡、洁度好，与混凝土不粘合，卸下顶板时容易分离，拆卸效率提高40%。（3）优化升级生产设备，提高功效，降低生产成本。

四、 技术的成熟程度，适用范围和安全性

技术的成熟程度：技术已申请国家发明专利5项，其中授权4项；开发生产新产品1项。

应用领域：该产品具有防水，抗折，抗冲击，可重复使用，产品表面平整、光滑，具有可钉、锯、粘、加工容易、生产成本低廉等优点，可广泛应用于各种现浇筑混凝土工程，是钢模板、五层板、九层板、竹木模板的替代品。

安全性：经本公司和广西建筑工程质量检测中心测试及相关用户意见表明，本产品各项性能指标都达到和超过了行业标准，性能明显优于其它同类产品。

五、应用情况及存在的问题

将进一步完善管理制度和加强技术的培训，降低生产成本，继续深入研究建筑顶板技术及开发应用，扩大国内市场销售渠道。

六、历年获奖情况

无。

香蕉饮料的研制与开发

登记号：201712946　　　　分类号： TS27 

主要完成单位： 广西健美乐食品有限公司 

主要完成人员：陆成明、陆强、宁赞琼、赵善英、宁江、陆善锋、吴任枝、宁波、林均、李庆双、宁斯

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年8月3日

本项目属食品科学技术研究领域，主要围绕香蕉饮料的制备生产而开展技术研究及推广应用而设立。主要技术：

一是直接从香蕉果肉浆中发酵成香蕉醋（浓缩液），将剥皮后的香蕉用破碎机破碎，按比例加入水打浆，高温灭菌，去除香蕉中的“单宁”成分后，香蕉浆可直接发酵成香蕉浓缩液。

二是成功去除香蕉中的“单宁”成分，一般直接用水提取所获得的”单宁”纯度低，因此选择用合适的提取剂，该提取剂的适宜浓度，提取温度，提取时间等，以保证获得较高的提取率。实验设计通过对成熟的香蕉作为实验材料，从溶液浓度、固液比、侵提温度等因素的不同水平对香蕉果肉中的单宁提取进行了研究。

根据香蕉醋饮料的口感营养要求加入调味素、冰糖、蜂蜜、山泉水。在考察不同单因素例如香蕉浆、调味素、冰糖、蜂蜜等添加量，按照实验设计进行优化实验，以感官评分（滋味，组织状态、气味、色泽）作为衡量指标，随机抽取有感官评定经验的人员进行品尝，感官评价打分。发酵条件的优化实验中，严格控制发酵温度、时间、环境已达到食品安全质量标准。

香蕉醋饮料最佳配方确定后，对香蕉醋饮料成品进行微生物检测，符合国家标准后，做贮藏实验，按最佳的香蕉醋原料配比制备的香蕉醋饮料放于4摄氏度冰箱中，隔一定的时间用PH试纸及酸度测定方法测定其PH值和酸度，并评价其感官品质。

营养型杨桃饮料的研制与开发

登记号：201712947　　　　分类号： TS27 

主要完成单位： 广西健美乐食品有限公司 

主要完成人员：陆成明、陆强、宁赞琼、赵善英、宁江、陆善锋、宁波、吕春余、宁斯、龙柳锦

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年8月3日

本项目属食品科学技术研究领域，主要围绕杨桃饮料的制备生产而开展技术研究及推广应用而设立。由于杨桃果肉中含有“单宁”不利成分引起的饮料风味变化，现有的杨桃饮料生产工艺，通过加入较大分量的蔗糖和甜蜜素、乙酰磺胺酸钾、柠檬酸等添加剂，来调整、改善饮料的风味。而消费者日益关注健康，对饮料安全、营养和风味口感的需求越来越高，人们趋向于喜欢天然化和营养化的食品，不喜欢糖和有可能影响健康的化学添加剂，因此改进杨桃的加工方式势在必行。通过对杨桃饮料制作加工过程去除杨桃果肉中“单宁”成分，减少食品添加剂的使用，并以罗汉果果汁替代蔗糖，避免饮料的糖分过高、不适合高血糖人群饮用的缺点。这是一种既保留杨桃营养成分不变，又无杨桃的青涩味，具备开胃、爽口、清热降火的保健效果，具有酸甜纯正、回味好、营养好的特点，色、香、味等感官品质佳的新型营养饮品。

主要技术:通过将杨桃果肉破碎、去核一体化。将分选洗净后的杨桃用破碎机直接破碎与去核。按比例加入水打浆，高温灭菌，去除杨桃中的“单宁”成分后，杨桃浆可直接发酵成杨桃浓缩液。

成功去除杨桃中的“单宁”成分。以杨桃果肉为实验材料，从提取剂、溶液浓度、固液比、浸提温度等因素的不同水平对杨桃果肉中的单宁提取进行了研究。实验研究确定了合适的提取剂，提取适宜浓度，提取温度，提取时间等，并获得较高的“单宁”去除率。

创新地将罗汉果果汁与杨桃配伍制造出营养型杨桃饮料，获得色、香、味俱佳的杨桃饮料，且保质期达12 个月以上，符合国家饮用食品卫生标准。

血清前白蛋白对重症患儿早期营养评价和支持的影响

登记号：201712948　　　　分类号： R4 

主要完成单位： 桂林医学院 

主要完成人员：易华、李素芬、郑伟华、潘爱兰、王水林、陆祖娥、左政、廖耀玲

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月3日

营养支持作为危重症病人综合治疗的重要组成部分,日益受到临床医师的重视。危重症病人的营养评价不同于一般住院病人的常规临床营养评价,因为大多数危重症病人处于高代谢及高分解状态,如果不给予早期合理的营养支持就会导致难以控制的营养不良和免疫功能障碍,并易发生细胞功能损害和难治性感染,甚至死亡。早期合理的营养支持基于对危重症病人正确的营养评价，当前对危重症病人营养评价的试验敏感性和特异性还缺乏一种公认的最佳方法。

本研究特立重症病人早期营养评价和支持与血清前白蛋白（PA）动态变化的相关性为课题，着重研究重症病人PA水平波动在何数值时则应尽早进行营养支持并根据其数值的变化而决定营养支持的时间与方式，是否可作为评价营养状况和监测营养支持效果的重要指标之一。通过对160例危重症病人的分组对比研究证实：PA的动态变化是危重症病人早期营养监测与营养支持效果评价的敏感指标之一，对指导此类病人的营养支持有重要的临床意义，但由于危重症病人的PA受诸多因素的影响，故PA不能作为监测其营养状态的独立营养指标,亦不能仅以PA值变化制定营养支持方案；对于APACHE Ⅱ≥8分的危重症病人而言,最值得推荐的营养支持方案是肠内营养+早期肠外营养+或补充性肠外营养联合应用，这样才更利于改善危重患者的营养状态，PA水平的提高与此二种营养方案相关性强，而PA水平的降低并不是影响危重症病人临床结局的独立危险因素。

本研究结果为危重症病人制定早期营养方案提供了理论依据，更有利于危重症病人得到合理、有效的营养支持, 达到缩短ICU入住时间,降低死亡率, 促进病人康复的目的。本课题获得广西自然科学基金立项，并获得5万元资助。

帕金森病临床前期老年猴模型的建立与生物学标记物的评估机制

登记号：201712949　　　　分类号： R742.5 

主要完成单位： 桂林医学院 

主要完成人员：刘承伟、卢昕、周智鹏、田顺亮、陈敏、于兰、徐列印、刘志贵、杨斌、刘晓菲

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月3日

① 课题来源与背景：本课题来源广西自然科学基金（2013GXNSFDA019018）资助

② 研究目的与意义：帕金森病(Parkinson’s disease，PD)由于起病隐匿，并以严重的致残性、持续进展性、无法逆转性以及现阶段治疗上的无法根治性为显著特征，当前聚焦于疾病形成初始阶段的研究已成为该领域的热点之一。由于目前几乎没有可能对处于临床前期的患者做出诊断，导致直接开展人类PD临床前期风险预警机制的研究无法进行。因此，选择与人类生理最为相近的灵长类动物开展PD临床前期动物模型的建立以及风险评估机制的基础研究、构建新的指标体系对PD临床前期进行病理发展评价、分级分类评估，对于解决这一难题意义重大。

③ 主要论点：1.筛选并优化实验方案，以MPTP 静脉小剂量给药、慢性诱导的造模方式，建立了模拟人类PD发病历程的PD 临床前期老年猴模型；2.对PD老年猴模型以影像学手段跟踪评估PD猴模型各时期神经元缺失或功能障碍的程度，并对造模过程的变化规律与相互关系进行了探索，证实PET-CT影像在PD病人无临床症状出现以前即可以检查发现病灶并确诊疾病的发生；3. 研究探讨了α-突触核蛋白和硝基化a-突触核蛋白在不同年龄段食蟹猴结肠中的表达，证实了自然老化对α-syn 的氧化应激修饰有正向关系，可增加具有毒性的N-α-syn 聚合物的表达；4. 研究探讨了帕金森病猴模型中肝功能肾上腺的改变，实验结果推测小鼠PD模型的建立可能与肝及肾上腺的损伤以及炎症因子有关；5.初步合成针对PD外周血中α-突触核蛋白进行萃取富集的磁性纳米新材料，为建立高灵敏度检测方法奠定基础。

论据：1.以MPTP慢性诱导的造模方式建立PD 临床前期老年猴模型：选用10-15岁左右的中老年食蟹猴为实验对象，通过后肢小隐静脉每天连续小剂量（0.2mg/kg）注射MPTP溶液（0.1mg/ml），持续10-15天时间，每天给予动物临床评分，持续观察症状进展3个月时间，每周至少进行一次临床评分，直至动物僵直、运动性震颤、步态、运动功能等各项临床指标达到稳定，则判定动物模型建立成功。2.以影像学手段跟踪评估PD猴模型各时期神经元缺失或功能障碍的程度：分别在造模前、造模后30天，造模后90天采用正电子发射型计算机断层显像（PET-CT）影像方式对动物黑质-纹状体系统的多巴胺功能神经元的丢失情况进行评估（见图1）。所选用的是18F配体AV133，该配体可以特异性与囊泡单胺转运体（vesicular monoamine transporter，VMAT）结合；通过选取纹状体等感兴趣区可以直接读取数值，通过PET-CT影像检查，不仅可以直观看到多巴胺神经元的丢失，并且可以量化评估。结果显示： 通过PET-CT影像发现，动物在造模结束后，造模后第90天的影像检测结果比造模后第30天的多巴胺神经元丢失更多，说明动物即便是在停止给予药物，动物的症状依旧在进展，与人类的PD退行性相符； 通过PET-CT影像，可以发现部分动物在临床表面并不明显时，但是影像显示其多巴胺神经元已经丢失在50%以上，即验证了动物在临床前期在没有丢失大部分神经元的情况下，难以看到临床表现，但是体内其实已经受到神经毒素不同程度的损毁； PET-CT影像在PD猴模型无临床症状出现以前即可以检查发现病灶并确诊疾病的发生，推测人类亦有相同现象。3.a-突触核蛋白和硝基化a-突触核蛋白在不同年龄段食蟹猴结肠中的表达：健康食蟹猴（4～16岁）9只，其中青年猴3只（4岁），中年猴3只（10～11岁），老年猴3只（15～16岁）。免疫组织化学检测结果显示，在不同年龄段猴

结肠中均有a-syn 阳性表达。a-Syn 免疫活性物质成颗粒状分布于肌间神经丛，主要集中在肌间神经节胞质，也有少量颗粒状的阳性结构散在分布于存在a-syn 的神经纤维，老年猴结肠免疫阳性颗粒最多，青年猴结肠的免疫阳性颗粒最少；在不同年龄段猴结肠中均有N-syn 阳性表达。N-syn 免疫活性物质成颗粒状分布于肌间神经丛，主要集中在肌间神经节的胞质，也有少量颗粒状的阳性结构散在分布于存在N-nsyn的神经纤维，老年猴结肠的表达量最高，青年猴结肠的表达量最低； a-Syn 和N-syn 在不同年龄段猴结肠中存在共定位。4.帕金森病猴模型中肝功能、肾上腺损伤。5.磁性萃取材料的合成与应用：以独创的基于共沉淀原理的“一锅法”合成包含稀土元素钇的磁性纳米复合材料Fe3O4@GO@Y，初步的谱学表征结果证实合成路线的可行性。该材料有望应用于萃取富集帕金森病病理性磷酸化突触核蛋白(pα-Syn)，为后继建立检测pα-Syn的高灵敏度新方法打下基础。

① 创见与创新： 本项目对PD临床前期老年猴模型的建立以及多方面的相关研究，其成果为后继人适用PD临床前期BM风险指标体系的构建、最终实现PD早期诊断、早期干预打下良好的理论与实践基础，这无疑具有重要的学术价值及现实意义，并将在不久的将来产生良好的社会效益和经济效益。

② 存在的问题：选择食蟹猴作为实验模型是研究帕金森病的良好模型，但其购置价格及饲养费用昂贵，因此本研究希望得到后续支持，进一步深入研究。

历年获奖情况：获得广西科技进步奖三等奖1项

DNA去甲基化增加鼻咽癌细胞放射性敏感性的机制研究

登记号：201712950　　　　分类号： R739.62 

主要完成单位： 桂林医学院 

主要完成人员：蒋伟、陈敏、何卓凯、张荣君、冯凯华、唐华英、贾代林

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月3日

鼻咽癌(nasopharyngeal carcinoma, NPC)是我国西南部以及东南亚地区常见的恶性肿瘤。研究鼻咽癌的分子机制，从中寻找增强鼻咽癌细胞放射敏感性的方法，提高治疗效果是鼻咽癌治疗中的急需解决的重要课题。

日益增多的证据表明，全基因组的低甲基化和启动子CpG岛的特异性高甲基化是肿瘤重要的表观遗传学特征。而近年来的研究发现，多个抑癌基因在鼻咽癌中因甲基化而失活，相对于突变及基因缺失，鼻咽癌中抑癌基因的表观遗传学改变更为普遍。表观遗传学改变是鼻咽癌癌变过程中最重要的分子事件之一。

实验研究表明，DNA甲基化状态的改变，可改变肿瘤细胞的放疗敏感性。研究DNA去甲基化增加鼻咽癌细胞放射敏感性的机制，可进一步阐明表观遗传学的变化对鼻咽癌细胞产生的重要影响，将为鼻咽癌治疗提供新的思路，为靶向治疗寻找新的潜在靶点。

本课题来源于广西自然科学基金青年基金项目。课题对鼻咽癌细胞DNA去甲基化的放射性敏感性机制进行了系统研究，取得如下成果：

①通过流式细胞仪分析鼻咽癌细胞C666-1周期变化，证明放射敏感性变化与周期无明显相关性；利用westernblot分析了凋亡相关蛋白、DNA损伤修复基因的表达，证实DNA甲基化改变增加放射敏感性的机制为电离辐射诱导细胞凋亡增多，与DNA损伤修改的改变没有相关性。

②总结了过去二十年鼻咽癌DNA甲基化研究成果及现状，分析了DNA甲基化在鼻咽癌治疗中现有的运用价值，认为DNA甲基化可以作为鼻咽癌诊断和预后的标志物。

③根据理论研究结果，观察了广西多家肿瘤科488例鼻咽癌临床治疗效果，分析了患者放疗敏感性的变化，发现辅助化疗并不能改变的放疗的敏感性，对鼻咽癌4年生存率改善不明显。

本课题通过系统性研究及综合运用，在国内外首次阐明了DNA甲基化改变增加了鼻咽癌细胞的放射敏感性，其机制为增加了电离辐射。提高了鼻咽癌预后的预测，可指导精准化综合治疗策略的制定，对于高失败风险病例有针对性地制定“精准化”治疗方案，对提高临床诊治能力有较大促进作用，使广大鼻咽癌患者获益，将广西鼻咽癌5年生存率由58.6%提高到71%，大幅度降低了严重的放射性损伤，提高患者的依从性，降低患者的治疗费用，极大地改善了患者的生活治疗。研究成果在国内多家医疗机构应推广使用，保护了我国大量的中青年劳动力，取得了显著的社会效益，产生了深远的社会影响，具有广阔的应用前景。培养硕士研究生1名，发表SCI论文2篇，肿瘤中文核心杂志1篇。课题组成员先后于广西肿瘤年会、放疗年会上作鼻咽癌DNA甲基化专题报告，极大地促进了鼻咽癌甲基化研究水平的提高，使我区在该领域处于国际先进水平，推动了我区鼻咽癌甲基化研究的发展。

耐贫瘠高产玉米新品种“万川1306号”高效生产技术集成与示范

登记号：201712951　　　　分类号： S3 

主要完成单位： 广西万川种业有限公司、广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所 

主要完成人员：周行、吴全满、刘百龙、王威豪、罗永明、韦善富、潘文兴、吴全清、钟腾达、伍豪、班兆丹、邓荣烈

任务来源：南宁市科学技术局　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月4日

1、任务来源：

项目于2015年由南宁市科学技术局下达，下达文号：南科发字[2015]17号文件，合同编号：20152064 实施年限:2015年1月—2016年12月

2、技术原理

研发制定一套玉米新品“万川1306”的高产制种和高产栽培技术，以及高效生产种植技术规范，为该品种的大面积推广应用提供技术支撑。课题主要开展新品种“万川1306”的广适稳产性鉴定试验、适宜播期生产试验、轻简栽培试验，以及亲本繁殖和高产制种技术等，集成完善“万川1306”高效生产种植技术规程，并进行大面积推广示范和展示。

3、性能指标

1、该项目于2014年5月立项，经两年实施，项目组在越南谅山、高平、宣光、河内等地，选择地块建立5个糯玉米展示示范区，每个展示示范区100亩以上。

2、在各个示范区，按当地种植习惯结合银蝶糯106品种特性进行种植示范，小区面积100亩以上，以当地主栽最佳品种MX10为对照品种，银蝶糯106田间表现抗性较强，无爆发性病虫害发生，经抗病虫接种鉴定高抗茎腐病，中抗大斑病，感小斑病、纹枯病、锈病，感玉米螟。

3、2015年5月28-30日，经科南宁市科技局组织专家现场查定，展示品种银蝶糯106平均产量814.25公斤，比当地主栽糯玉米品种MX10增产10%以上。

4、项目实施期间，项目主持人及主要成员吴全清、韦善富、王威豪等不定期到河内、谅山、宣光、高平等省区开展项目调研及糯玉米病虫害防治技术指导和培训工作5次，越方参加培训人员342人次。对越南当地糯玉米生产技术的提高及公司的品种进一步推广应用起到了积极促进作用。

5、2014年9月15日，第十一届东盟博览会期间，越南中央种子股份公司、越南果菜农产品总公司、谅山省连山种业有限公司代表团40多人到万川公司参加双方举办的“中越农业示范基地技术交流暨种子贸易座谈会”。2014年9月16日第十一届东盟博览会期间，越南谅山省科技厅梁登宁厅长、高坪省科技厅黄江厅长率代表团20多人到万川公司访问交流。

6、在相关学术期刊上发表论文3篇。

以上这些研究成果，可为我国玉米在越南乃至东盟国家的推广应用提供依据，确保地区粮食安全。

4、成果的创造性、先进性：

1、创新选育出耐贫瘠玉米新品种万川1306

2、摸索出万川1306高产制种技术

3、研制出万川1306保优高产栽培集成技术，为万川1306的大面积推广应用提供了技术支撑

4、在有关学术刊物上发表论文1篇

5、项目成熟度及推广应用范围、条件和前景

（1）项目成熟度

本项目的实施，技术上主要依靠广西农业科学院的成熟技术，所推广的品种是广西万川种业有限公司经省级以上农作物品种审定委员会审定通过且在广西已有大面积推广应用的品种（万川1306），具有自主知识产权。

（2）推广应用范围、条件和前景

万川1306除主要适用于广西外，也可适用于同广西气候和生产条件比较相似的南方地区及东南亚国家。目前，广西糯玉米种植面积约53万公倾，与广西气候和生产条件比较相似的邻近省（市）如广东、云南、贵州、湖南、重庆等南方地区常年种植糯玉米达400万公顷，广西邻近国家如越南年种植糯玉米50万公顷。因此，万川1306有广泛的市场应用前景。

6、存在问题和改进意见

6.1存在问题

1、制种基地有待进一步落实和完善

万川1306制种受气候变化影响，制种要求的区域与季节较为严格，规模制种存在一定风险。由于近年来气候变化无常，对万川1306的制种造成一定的风险。经在四川西昌进行试验，发现四川西昌是万川1306制种的最佳基地，因此，为减少风险，建议在四川西昌进行春制。

2、新品种的耐贫瘠作用还没有得到充分的发挥

万川1306是优质高产耐贫瘠的玉米品种，其适合广西全区域种植。不足之处是本课题在8个试验示范的县（市）的玉米种植面积占广西玉米种植面积的比例不到20%，占我国玉米主产区（东南区）更小。建议加大宣传力度，进一步扩大该品种的推广。同时也希望政府部门继续给予科技项目经费的支持，进一步完善、扩大该品种在广西乃至东南省市不同地区的相关试验技术研究，同时扩大示范推广面积，加速新品种推广。

6.2 改进意见

1、继续加强后备品种的选育和筛选试种工作，以筛选出更具有优势的品种进行推广，以提高我区玉米品种的竞争力。

2、加大当地农民栽培管理技术的培训，以提高当地农民的种植技术水平，以利于我们的品种在当地的推广应用。

一种高效乙酸乙酯反应釜

登记号：201712952　　　　分类号： TP273 

主要完成单位： 广西新天德能源有限公司 

主要完成人员：徐大鹏、冯英

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年8月8日

乙酸乙酯又名醋酸乙酯，外观为具有水果香味的五色透明液体，是应用最广泛的脂肪酸之一，具有优良的溶解性能，是一种易挥发、溶解性极好的工业溶剂。被广泛的应用于化学、食品医药、纺织及汽车工业中，目前世界上工业乙酸乙酯主要生产方法有以下几种：乙酸酯化法、乙醛缩合法、乙烯加成法和乙醇脱氢法等。酯化法在制备乙酸乙酯用的较多的工艺是将原料乙酸和乙醇加入到酯化反应釜内，在一定温度下不断搅拌进行酯化反应，醋酸和乙醇在酯化釜不断的瞬间接触进行反应，这样很容易造成在一定的时间段内乙酸和乙醇不够充分接触，导致酯化反应的不完全，酯化率低，生产成本和生产耗能高等。为了解决上述现有技术中的不足，本实用新型提供一种高效的乙酸乙酯反应釜。

本实用新型针对现有技术的不足，提供一种高效乙酸乙酯酯化反应釜，该酯化反应通过在反应釜内设置回转反应流以及多搅拌区域，同时利用惰性气体减少空气的混入，延长了反应物料在酯化反应釜内的流程，是反应物料得到充分接触反应，极大提高了酯化效率。

本实用新型实现的技术过程是：搅拌单元为交错式分布在附体内壁两端，当混合物料（乙酸、乙醇、硫酸）从进料口进入后，反应混合液以曲向回流的方式通过釜体内，此时启动搅拌单元，搅拌桨使得缓慢流动中的反应液发生充分搅拌混合，使反应物料充分接触，并且曲折的回流方式延长了反应物料在釜内的停留时间，同时釜体外壁具有温度层，使酯化反应充分完全的发生，提高乙酸乙酯产品的转化率。

本实用新型具备以下良好的效果：乙酸乙酯反应釜是新工艺下系统混合、系统热量综合利用技术的升级，采用本实用新型反应釜设备制备乙酸乙酯可提高产品转化率至96~99%，降低大幅耗能，提高乙酸乙酯产品的性能指标，经过常规蒸馏分离干燥后得到的产品纯度≥99.8%，酸含量≤0.003%，水含量≤0.04%，优于国标GB/T3728-2007优等品。

食品级二氧化碳精洗塔

登记号：201712953　　　　分类号： TP273 

主要完成单位： 广西新天德能源有限公司 

主要完成人员：徐大鹏、冯英

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年8月8日

本实用新型属于二氧化碳气体纯化领域，具体涉及一种食用级二氧化碳精洗塔。

二氧化碳属于温室气体。由于二氧化碳等温室气体的大量排放，引起了全球气候变暖，对世界各国的社会经济等各领域产生负面影响，它会造成诸如水资源短缺、居住环境恶化、经济损失加剧、海平面上升、热浪袭击增加等现象的发生，人类健康受到严重威胁，另外还可能引起物种变化的加剧。目前我国仍处于高速发展阶段，二氧化碳年产生量仍将持续上升，作为世界经济强国和政治大国，我国面临二氧化碳减排的巨大压力。因此，控制温室气体排放，有效开展二氧化碳捕获回收、运输和储存的研究和工业化转化势在必行，刻不容缓。

如何提高二氧化碳纯度，尤其是如何除去二氧化碳气体中的甲醇、乙醇、乙醛等醇醛类微量水溶性杂质，对于精制成食品级的二氧化碳是否符合国际和国家相关标准、满足使用时的纯度要求十分重要。本实用新型针对淀粉质非粮作物生产乙醇的产业中产生的二氧化碳的直接排放危害环境、资源浪费等现状，尤其是在二氧化碳精洗除杂过程中存在洗涤效果差，洗涤效率低、二氧化碳纯度低、醇醛类杂质含量高，产品质量不达标等问题，提供一种洗涤过好，洗涤步骤程序简单，生产成本低的食用级二氧化碳精洗塔。

本实用新型的方案是通过这样实现的：一种食用级二氧化碳精洗塔，该精洗塔外壳1顶部设有气体出口2，外壳1底部外壁两端各设有气体进口15，外壳1底部设有洗涤液排出口16，外壳1内部气体出口2下方设有除沫器3，除沫器3下方设有二级精洗单元，二级精洗单元下方设有分布器9，分布器9的一端设有循环洗涤液进口10，分布器9的下方设有填料吸附单元，填料吸附单元下方设有一级精洗单元；所述的二级精洗单元包括伸缩部件4位于喷洒导气管上，用于伸缩喷洒导气头，新鲜洗涤液进口5位置高于新鲜洗涤液出口8，新鲜洗涤液出口8位置高于挡板7，挡板7为倾斜式，并和喷洒导气头的导气管起到隔档新鲜洗涤液的作用。

本实用新型具备以下良好的效果：本实用新型精洗装置处理回收得到食品级二氧化碳，且食品级二氧化碳产品纯度高于99.9%，其余各项技术指标均符合食品级二氧化碳标准GB10621-2006，在降低大幅能耗同时提高二氧化碳产品的性能指标。

生物发酵废弃二氧化碳回收纯化装置

登记号：201712954　　　　分类号： TP273 

主要完成单位： 广西新天德能源有限公司 

主要完成人员：徐大鹏、冯英

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年8月8日

本实用新型属于温室气体回收设备领域，具体涉及生物发酵废弃二氧化碳回收纯化装置。

二氧化碳属于温室气体。由于二氧化碳等温室气体的大量排放，引起了全球气候变暖，对世界各国的社会经济等各领域产生负面影响，它会造成诸如水资源短缺、居住环境恶化、经济损失加剧、海平面上升、热浪袭击增加等现象的发生，人类健康受到严重威胁，另外还可能引起物种变化的加剧。目前我国仍处于高速发展阶段，二氧化碳年产生量仍将持续上升，作为世界经济强国和政治大国，我国面临二氧化碳减排的巨大压力。因此，控制温室气体排放，有效开展二氧化碳捕获回收、运输和储存的研究和工业化转化势在必行，刻不容缓。

本实用新型针对淀粉质非粮作物生产乙醇的产业中产生的二氧化碳的直接排放危害环境、资源浪费等现状，开展副产品二氧化碳的回收及提纯的研究，提供一种生物发酵废弃二氧化碳回收纯化装置，采用“精洗、吸附干燥与低温精馏组合工艺”生产食品级二氧化碳，提高二氧化碳副产品的附加值，同时为行业降低温室气体排放起到行业性的示范作用。

本实用新型实现的技术依据是：针对酒精厂装置大规模发酵产生二氧化碳尾气，采用“精洗、吸附干燥与低温精馏组合工艺”生产食品级二氧化碳，主要包括精洗工序、吸附工序、干燥工序、液化工序、提纯工序和压缩工序，二氧化碳原料气分级压缩和精洗等不同工艺组合对祛除不同类别杂质的差异性（原料气中甲醇、乙醇、醛类等水溶性杂质），形成本实用新型系统装置，使二氧化碳气液混合物采用组合式分级液化精馏装置提纯的工艺参数，实现无需外供热源。使原料气中水含量满足产品质量要求。

本实用新型具备以下良好的效果：本实用新型装置系统是新工艺下采用无油润滑往复活塞食用二氧化碳压缩机进行多级压缩综合利用技术的升级，采用本实用新型装置系统回收得到食品级二氧化碳，且食品级二氧化碳产品纯度高于99.9%，其余各项技术指标均符合食品级二氧化碳标准GB10621-2006，在降低大幅能耗同时提高二氧化碳产品的性能指标。

乙酸乙酯连续酯化设备

登记号：201712955　　　　分类号： TP273 

主要完成单位： 广西新天德能源有限公司 

主要完成人员：徐大鹏、冯英

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年8月8日

乙酸乙酯又名醋酸乙酯，外观为具有水果香味的五色透明液体，是应用最广泛的脂肪酸之一，具有优良的溶解性能，是一种易挥发、溶解性极好的工业溶剂。被广泛的应用于化学、食品医药、纺织及汽车工业中。目前世界上工业乙酸乙酯主要生产方法有以下几种：乙酸酯化法、乙醛缩合法、乙烯加成法和乙醇脱氢法等。但是目前酯化法比较成熟、可靠，生产成本相对较低，但是由于催化剂与乙酸形成的混酸对设备腐蚀严重，因此维修费用较高。乙醛缩合法具有原料消耗少，工艺过程简单，对设备腐蚀性小、能耗低、“三废”排放量少的优点，但其生产能力不如酯化法，因此很难大规模生产。利用乙烯直接加成法产品收率和选择性均较高，但是投资也比较高。乙醇一步法是近年来发展起来的新工艺，使用该工艺产品收率高，对设备腐蚀性小，成本相对较低，不产含酸废水，且有利于大规模生产。

本实用新型通过研究连续酯化技术和工艺，提高乙醇、乙酸等反应物的转化率，提高产品的质量和收率，针对传统直接酯化反应带来的副反应多、酸液排放量大、设备易腐蚀、能耗高等缺陷，提供一种乙酸乙酯连续酯化设备，减轻后续分离提浓、精制、低醋回收、废水回收等过程的操作强度。

本实用新型属于化学合成设备领域，具体涉及乙酸乙酯连续酯化设备。该设备由原料混合器1.预热器2.酯化塔3.分离塔4.配比混合器5.倾析器6.干燥塔7通过管道依次连接组成。本实用新型设备用于连续化反应制备乙酸乙酯，可提高产品转化率至93~99%，降低大幅耗能，提高乙酸乙酯产品的性能指标。

本实用新型具备以下良好的效果：乙酸乙酯连续酯化设备是新工艺下系统热量综合利用技术的升级，采用本实用新型连续化设备制备乙酸乙酯可提高产品转化率至93~99%，降低大幅耗能，提高乙酸乙酯产品的性能指标，得到的产品纯度≥99.8%，酸含量≤0.003%，水含量≤0.04%，优于国标GB/T3728-2007优等品。

催化油浆生产针状焦原料油系统装置

登记号：201712956　　　　分类号： TP273 

主要完成单位： 广西泓达生物能源科技有限公司 

主要完成人员：徐大鹏、冯英

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年8月8日

我国石油资源紧缺，随着国民经济的发展，国内对于石油资源的消费量不断加大，据中国石油集团经济技术研究院编制的《2013年国内外油气行业发展研究报告》显示，2013年我国石油和原油表观消费量分别达到4.98亿吨和4.87亿吨，比上年增长1.7%和2.8%。国内石油加工业规模以上企业1200余家，催化裂化装置副产品催化油浆的数量越来越大，全国催化油浆产量约在700万吨/年以上。

但是目前绝大部分炼厂将催化裂化油浆掺入燃料油，少数炼厂将油浆作为沥青调和组份，这不仅没有利用好宝贵的石油资源，而且在燃烧过程中由于残留催化剂的存在易造成加热炉火咀磨蚀和结焦和造成环境污染。因此对于催化裂化油浆的有效处理和高值化利用是炼油厂待解决的关键问题。

本实用新型针对催化裂化油浆的有效处理和高值化利用率低、回收生产工艺繁琐等现状，提供一种生产工艺简单，具有溶剂回收流程较短、能耗较低、产品收率和纯度较高等优势的催化油浆生产针状焦原料油系统装置。

本实用新型实现的技术依据是：采用“超临界流体萃取分馏技术”（简称SFEF），对催化油浆进行分离生产针状焦原料，利用轻烃溶剂在超临界状态下的溶解度特性，将催化油浆进行有效的分离，得到针状焦原料油、富饱和烃油和胶质渣油，针状焦原料油经过加氢脱硫、脱氮、脱重金属等精制反应生产精制针状焦原料油。其中的针状焦原料油是生产高等级针状焦的优质原料，分离出富饱和烃油作为催化裂化的优质原料，胶质渣油是调和高级道路沥青的优质原料，都有良好的销售前景和稳定的市场需求。

本实用新型具备以下良好的效果：通过本实用新型的实施，充分利用了石油资源，化废为宝，使得催化油浆得以高值化利用，生产出的针状焦原料油通过精制可作为高附加值产品针状焦的原料。本实用新型采用的生产工艺简单，具有溶剂回收流程较短、能耗较低、产品收率和纯度较高等优势，将产生很高的经济、环境、社会效益。最终实现以下良好的效果：1.超临界溶剂回率97%，降低了工艺能耗30%；2.对原料进行预处理，提高原料的芳香度；3.产品产品产率分别为针状焦原料油59.5%、富饱和烃油10.5%、胶质渣油30%；4.针状焦原料油残炭含量4.05%、灰分0.03%，富烷烃残炭含量1.0%，灰分含量0.03%。

反冲洗式针状焦油生产用过滤釜

登记号：201712957　　　　分类号： TP273 

主要完成单位： 广西泓达生物能源科技有限公司 

主要完成人员：徐大鹏、冯英

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年8月8日

针状焦是碳素材料中大力发展的一个优质品种，其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体，其结构具有明显流动纹理，孔大而少且略呈椭圆形，颗粒有较大的长宽比，有如纤维状或针状的纹理走向，摸之有润滑感，是生产超高功率电极、特种炭素材料、炭纤维及其复合材料等高端炭素制品的原料。根据生产原料的不同，针状焦可分为油系针状焦和煤系针状焦两种。目前电炉钢和精炼炉钢的产量成足年上升的趋势，对高功率和超高功率石墨电极的需求量十分可观，对针状焦原料的要求也越来越高。

本实用新型针对针状焦过滤设备很难将原料中喹啉不溶物等有害杂质除尽、滤网难以养护、使用寿命短等现状，提供一种反冲洗式针状焦油生产用过滤釜，解决滤网难以养护、滤网使用寿命短、过滤效果差等问题。

本实用新型属于针状焦深加工领域，具体涉及一种反冲式针状焦油生产用过滤釜。该过滤釜焦油入口2位于釜体1的顶部，滤渣出口5位于釜体1的中部，针状焦油出口11位于釜体1的底部，该过滤釜的焦油入口2伸入釜体1内结构为喷洒式焦油分布器4，釜体1中部的内壁上设有连接扣A7-1和连接扣B7-2，连接扣A7-1和连接扣B7-2用于连接可从滤渣出口5置入的冲洗罩6，釜体1内滤渣出口5的下方设有滤网9，滤网9的上下位置设有超声模块8，在针状焦油出口11两侧设有洗涤物进口A10-1和洗涤物进口B10-2.本实用新型过滤釜充分利用了石油资源，解决滤网难以养护问题，提高滤网使用寿命，实现优良的过滤效果。

本实用新型实现的技术依据及良好效果是：当过滤釜在过滤过程中，滤网受到颗粒状物堵塞或者胶质物堵塞较严重时，可以启动超声模块8，在超声震动的作用下，滤网上的油浆堵塞得到缓解，同时使过滤釜对针状焦的过滤效率提高，1吨油浆的过滤时间由原来的18~22h，降低到12~16h,当过滤釜在后期需要养护时，从滤渣出口5置入的冲洗罩6，关闭针状焦油出口11，形成密封结构后，打开洗涤物进口A10-1和洗涤物进口B10-2阀门，将废弃液从冲洗罩6出口抽滤出，再打开洗涤物进口B10-2阀门冲入气体使滤网快速干燥，反冲洗完成，取出冲洗罩6，过滤釜继续投入使用。本实用新型装置喹啉不溶物（QI）的去除率达到98.5%以上。 

高品质赤砂糖的生产工艺技术研究

登记号：201712958　　　　分类号： TS24 

主要完成单位： 广西农垦糖业集团股份有限公司、广西农垦糖业集团西江制糖有限公司 

主要完成人员：马步、甘耀明、蒙广全、刘晓敏、韦若云、林荣珍、杨辉、吴飞

任务来源：广西壮族自治区农垦局　　　　推荐部门：广西壮族自治区农垦局

登记日期：2017年8月9日

一、课题来源与背景

本课题是2016年广西农垦科学研究与技术开发计划课题。

赤砂糖色泽的深浅和原料、生产工艺、糖蜜含量等有关，深颜色的赤砂糖含糖蜜量多些，含的微量元素和营养价值与传统手工红糖相差无几，所以深受人们喜欢。

目前许多糖厂生产的赤砂糖感观颜色呈青绿色，易结块，客户不喜欢，销售困难，只好降价销售，或者回溶处理或套种处理生产白砂糖，这样糖分收回及产品质量、榨量和能耗等受到很大的影响。

本项目主要是研发高品质赤砂糖的生产工艺技术，解决赤砂糖感观颜色的问题，符合客户要求，打开市场，提高经济效益。

 二、技术原理及性能指标

本项目主要以乙原蜜作原料，生产赤砂糖。根据美拉德反应原理，适当控制糖蜜的锤度、温度和反应恒温时间等，可制成色值达到10万IU以上的糖蜜，再通过连续分蜜机高质混合到赤砂糖，生产红褐、赤红色或者黄褐色，色值3000IU以上，水分3%以下，颗粒均匀松散，不结块，无任何色素添加，并带有甘蔗原味清香的高品质赤砂糖，达到国内同行业领先水平，满足顾客需求。

经专家现场查定及验收，完成以下性能指标：

1、项目提供的材料齐全，符合验收要求。

2、项目对生产高品质赤砂糖的关键控制指标及制蜜设备、连续分蜜机加蜜装置等生产设备进行研究再创新，工艺技术路线合理。

3、项目制定了高品质赤砂糖的生产工艺流程及工艺操作规程。

4、2016年西江制糖有限公司共生产高品质赤砂糖5009.39吨，产品质量符合QB/T2343.1——97《赤砂糖》一级要求。项目年增加产值约162.3万元。

5、项目授理了2项发明专利。

6、项目经费按时足额到位，使用符合相关规定。

三、技术的创造性与先进性

本项目充分利用糖蜜，使产品更多地保存其原有的微量元素，如铁、铬和其他矿物质等微量元素，提高营养价值，同时在感观上满足客户要求。创新点主要有：

1、研发出糖蜜制备的工艺技术条件，正在申请专利。

控制适当的糖蜜的锤度、温度及恒温时间，确保制成色值在10万IU以上的糖蜜，无任何添加剂，无焦味。

2、采用废汽作为糖蜜的加热汽源，在制蜜罐里制作一个环状加热管，加热管布置在罐内环，中间安装有搅拌器，解决了糖蜜加热不均匀，容易出现局部的过热结焦问题。

3、研发了适合生产需要的连续分蜜机加蜜装置，正在申请专利。

在分蜜机布料器上加装一个不锈钢圆盘，分蜜机筛分丙糖膏时，先把糖蜜注加到圆盘，利用分蜜机离心力均匀地把糖蜜分布到丙糖膏上，从而获得高品质的带有芳香味的赤砂糖，满足顾客需求。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

经过几个榨季的研究生产，技术已经比较成熟，西江制糖有限公司于2016/17榨季生产高品质赤砂糖5009.39吨，产品质量符合QB/T2343.1——97《赤砂糖》一级标准，销售良好，受到客户的欢迎。2016年在全国糖业质量评比中，西江制糖有限公司的“秋菊牌”赤砂糖在赤砂糖产品质量评比中名列第3名。

赤砂糖是甘蔗糖厂的副产品，此技术适用于所有甘蔗糖厂。甘蔗经压榨提取蔗汁，蔗汁经澄清、蒸发、煮糖，分蜜后得到产品白砂糖和赤砂糖。煮糖一般分三段，第一段甲糖膏，经分蜜后的产品为白砂糖；第三段为丙糖膏，经分蜜后产品为赤砂糖。一般的中型糖厂每年产赤砂糖量约有1万吨左右，按市场价格高品质赤砂糖的售价比普通的赤砂糖售价高300元/吨左右，每年新增收入可达300万元左右，经济效益可观。

赤砂糖为红糖的一种，含蜜量比较高，所添加的糖蜜为丙糖膏分蜜出来的原蜜，无添加任何色素，全程经过高温，所以在环保、卫生方面是很安全的。

五、应用情况及存在的问题

西江制糖有限公司经过几个榨季的研究生产，高品质赤砂糖的生产技术已经比较成熟， 2016/17榨季生产高品质赤砂糖5009.39吨，销售良好，受到客户的欢迎，也逐步打开了市场。高品质赤砂糖比普通的赤砂糖更接近传统手工红糖，含有的微量元素及营养成份与手工红糖相差无几，价格比手工红糖便宜，更受到人们的青睐，市场竞争力更强，值得推广。

存在的主要问题是：

（1）糖蜜制备的过程还是全人工操作，糖蜜过浓，温度过高时，糖蜜易焦化结板，影响生产。

（2）糖蜜色值控制还不够稳定。

改进意见：安装自动控温系统、锤度计。

右江区居民艾滋病常见并发症临床识别诊断与防治

登记号：201712962　　　　分类号： R75 

主要完成单位： 百色市右江区人民医院、右江民族医学院附属医院、广西医科大学附属肿瘤医院 

主要完成人员：雷鸣、李天资、潘兴寿、卢冠铭、邓宝澄、苏寿江、梁烨、邹才华、黄兰蔚、黄足秀、李近都

任务来源：百色市科学技术和知识产权局　　　　推荐部门：百色市科学技术和知识产权局

登记日期：2017年8月9日

一、项目来源：百色市科学研究与技术开发计划项目（编号：百科计20130104，20160401）

二、项目背景：我国艾滋病病毒(HIV)感染者数量在亚洲排第2．世界排第14。我国估计存活的HIV感染者和艾滋病（AIDS）病人约占总人口的0.6‰，截至2015年10月底，全国报告存活的HIV感染者和病人共计57.5万例，死亡17.7万人。广西全人群HIV粗感染率为1.00‰，右江区全人群HIV粗感染率为1.14‰，右江区明显高于全国水平，也高于全区水平，艾滋病防控任务艰巨，受市府委托，课题组从艾滋病高危人群行为特征，艾滋病首次基线抗病毒（ART）疗效不满意患者，艾滋病合并急性盆腔炎（AIDS+APID）患者特征，艾滋病合并克罗恩病（AIDS+CD）患者特征等方面入手探讨艾滋病的高危因素及其并发症的特征和治疗方法，为降低传播途经，提高治疗效果提供依据。

三、技术原理及性能指标：随机选取艾滋病高危人群315例，艾滋病首次基线抗病毒（ARV）疗效不满意患者52例，用多因素Logistic分析其影响因素，并对36例AIDS+APID和10例AIDS+CD患者进行临床资料分析。

四、技术的创造性与先进性：1.规避DA、Gay和PT，使用安全套、减少性交频率、遵守性道德和提高HIV传播途径的认知力等人群可有效控制HIV传播。2.早期规范治疗、增强患者的体质、控制合并感染和不吸毒者，对提高ART的效果有益。3.对于AIDS+APID患者，临床上如果能完全排除合并其它感染，抗病毒治疗可以消除APID的临床症状和体征，没有出现ARV药物的严重毒副作用。4.有艾滋病传染病史，伴有腹痛、腹泻、大便隐血试验阳性等消化道症状的AIDS患者，应当排查CD，AIDS+CD患者临床表现包含有两种疾病的临床特征，其病情比较重。CD+4T淋巴细胞功能障碍是AIDS+CD患者共同的病变基础，深入探讨T淋巴细胞变化与本病中的关联性，对深度解释本病的发生与发展机制或许有重要的临床价值。

五、技术的成熟程度，适用范围和安全性：右江民族医学院附属医院《百色市居民艾滋病迁延性流行的高危因素及其防控攻略》成果，经12个单位于2014年1月1日开始应用，对艾滋病高危人群、艾滋病患者进行临床应用观察，观察患者3049例，临床医师熟练地发现艾滋病及其并发症疾病的早期表现，并进行个体化治疗，提高了患者的早期诊断率，治疗率和好转率，节省了患者的治疗时间和费用。没有发现不良情况发生。

无糖保健型罗汉果香甜晶中试生产

登记号：201712963　　　　分类号： Q3 

主要完成单位： 桂林永福宏兴生物科技有限责任公司 

主要完成人员：张雨生、谭强、张春玲、易湘茜、冯美荣、王婷、黄国才、谢文佩、唐慧娴、陈帆、秦世荣

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

本项目是根据广西区科技厅2015年桂科计字[2015]99号文签订桂科转1599004－25科技成果转化与推广计划完成的项目。

一、技术原理及性能指标：鲜罗汉果中含43.6％不含糖甜味剂一四环三萜，另56.4％为药用物质和营养物质。鉴于罗汉果是中药材，必然存在药气药味，由于发明了预处理、凝絮、载体三项技术，切断四环三萜分子链使用其改性，不再存药气药味，使四环三萜的甜味近似蜂蜜，不需蔗糖矫味就能生产无糖甜味食品，所产食品总糖含量在0.5％以内，符合国标GB13432的要求。同使用载体将提取物所含成份包裹起来，虽在180℃下高温喷雾干燥药用成份不被破坏，仍有降血糖的作用。获得国家发明专利授权，专利名称：罗汉果香甜晶在治疗耐糖量异常中的应用。已建成生产线一条，年产量可达20吨，性能指标含罗汉果总甙10.1％，甙V1.2％，VC358mg／100g，硒0.025mg／kg，黄霉素0ug／kg。发明代糖甜味剂“罗汉果甜冰”1个，产品质量符合GB7101－2015。用罗汉果甜冰代糖制成无糖食品有月饼、饼干、面包、蛋糕等八种。申请发明专利二项，授权发明专利三项。

二、技术的创造性和先进性：本技术属国内前列，比现行的罗汉果甜苷生产技术先进即每个批次的生产时间由72小时降低到7小时，回收率从25％提高到100％同等甜度每公斤耗原料果由1440个降低到500个，生产罗汉果甜甙，将鲜罗汉果药用物质和营养物质都作废渣排放，本技术没有排放，全部利用起来。

三、本技术完全成熟。已形成20吨／年罗汉果香甜晶和300吨／年罗汉果甜冰的产能，满足生产负荷年产值可达3000万元以上。目前，我国有血糖异常者2.6亿人，他们仍需要安全的药物为他们稳定血糖，用罗汉果香甜晶降血糖，不产生耐药性，不会引发低血糖和糖化血红蛋白升高，使用极为安全。另我国还有因健康原因不能吃糖人群达6亿，他们急需甜食为他们提高生产质量。罗汉果甜冰，不是糖，没有升糖指数。所配制的食品是当前提倡的健康食品。本技术获国家科技部优秀成果奖和广西科技创新银奖。

基于视觉动力神经场的机器学习方法研究

登记号：201712964　　　　分类号： O29 

主要完成单位： 广西大学 

主要完成人员：金德泉、李靖建、陈小丹、覃菊莹、戴洪帅、黄志丽

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月10日

视觉是人类最主要的获取信息的途径。人具有发达的视觉神经系统，其原理相当复杂，目前的研究工作远远没有达到了解其全部机理的程度。但这并不影响我们利用已有的成果来为现实工作和生活服务。

动力神经场是于70年度左右被提出了的一系列描述神经系统机理的模型。这些模型与神经网络模型由离散的神经元通过连接形成网络，通过神经元间相互连接形成记忆不同，它们是用连续的场的形式来描述神经元活性，由神经元活性分布来形成记忆。这种不同使得神经网络模型更适合用于描述较为稳定的长期记忆，而动力神经场模型更适用于描述变化较快但更为准确的工作记忆和短期记忆。

本项目立足于动力神经场模型描述的工作记忆和短期记忆，建立能够描述视觉认知原理的视觉模型。该模型相对于神经网络模型，具有所需学习样本少，学习速度快，学习精度高的特点，同时也具备神经网络模型能够处理高度非线性化问题的优点。这些特点使得该模型可以用同一拓扑结构的模型同时处理聚类和分类问题，所需样本量小，学习速度快，可以处理非线性数据，并可以根据数据特点改变分辨率，形成多尺度认知。

这些研究工作不仅为动力神经场的实用化开拓了道路，也为其在神经动力学中的应用提供了依据，证明了它在描述神经系统功能中的有效性。

项目组成员共发表相关学术论文4篇，国外期刊论文3篇，含SCI二区论文一篇（项目负责人第一作者）；国内期刊论文1篇。主要成果包括：

[1]JinDequan, Peng Jigen. Investigation on Amari’s dynamical neural field withglobal constant inhibition, NeuralNetworks, 71, 182-195, 2015.SCI二区

[2]金德泉，陈小丹，李靖建 ，图像处理中的线性代数，广西大学学报，2016.05.01，38(增刊)：38~41.

[3]Chen, Xiaodan，Hou, Yaoping，ON THE BOUNDS OFLAPLACIAN EIGENVALUES OF k-CONNECTEDGRAPHS，CzechoslovakMathematical Journal，2015.9.01，65(3)：701~712，SCI.

[4]Gutman,Ivan，Furtula, Boris，Chen,Xiaodan，Qian, Jianguo，ResolventEstrada Index - Computationaland Mathematical Studies，MATCH-Communicationsin Mathematical and in ComputerChemistry，2015.01.01，74(2)：431~440，SCI

岩溶区持久性有机污染物源汇作用与降解动力学——以漓江流域为例

登记号：201712965　　　　分类号： X1 

主要完成单位： 广西大学 

主要完成人员：王英辉、张金莲、陈正华、冯健、冷冰、徐以印、薛保铭、李平阳、黎大荣

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月10日

本项目以丽江为岩溶流域典型代表，以有机氯农药（OCPs）和多环芳烃（PAHs）为目标化合物，揭示漓江中污染物含量水平、分布特征、来源（源）与去向（汇），评价污染生态风险；探寻自然环境中污染物降解或衰减规律。研究可补充岩溶地域POPs数据库，为岩溶区污染控制与修复建立理论基础。

研究表明：1、漓江水体中OCPs处于中等污染水平。沉积物中六六六以β-六六六为主，说明降解较完全，污染主要为农药蓄积残留。沉积物表层中DDT 已有相当一部分降解为DDE和DDD，现存DDTs 主要为历史残留。采用ERL/ERM和PEC / EEC两种有机污染物风险评估方法进行生态风险评价，发现漓江中心段存在一定生态风险，表层沉积物OCPs可能对生态造成危害。

2、漓江水体中PAHs处于较低污染水平，但表层沉积物总PAHs明显高于自然值。漓江表层沉积物中以高分子量（4环及其以上）重环芳烃为主，说明不以自然源为主。利用特征化合物指数对污染来源进行

判别桂林市中心交通繁忙，又临近居民生活区，可能和汽车排放、煤燃烧及冶炼厂排放有关。漓江水体、表层沉积物PAHs相关性不大，水中污染物与上游冠岩岩溶地下河污染相关，而沉积物中污染与附近污染源排放有关。说明岩溶区地表水沉积物可成为有机污染物的汇，沉积物的源主要受周围污染源排放影响。冠岩地下河可能成为漓江水中污染物的源。

3、漓江沉积柱在国内处于中等污染水平。沉积柱中OCPs、DDTs含量在表层沉积物（0～5 cm）中出现高峰，HCHs在6～7 cm处出现高峰，说明漓江近期受到了人为污染。总体上漓江沉积柱中HCHs污染大于DDTs，符合当地农药使用历史；同分异构体比值表明，研究区DDT主要是历史使用农药残留并得到了充分的降解，且以厌氧生物降解为主；当地新近使用三氯杀螨醇可能性不大；沉积物中工业六六六主要来源于历史残留。

功能化冠醚和穴醚配体与金属离子的组装及其荧光性质的研究

登记号：201712966　　　　分类号： O61 

主要完成单位： 广西大学 

主要完成人员：马震、谭国进、罗芳光、赖刚、杨梅、杨红、覃海莎、麦福森、陆万兵、石华端

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月10日

设计﹑合成新型的催化材料，荧光材料，研发新型的抗癌抗肿瘤药物并在相关领域开展基础研究和应用研究，是目前科学研究领域特别是化学领域研究的热点。我们课题组在国家西部地区基金项目的资助下，开展了在大环化合物﹑多联吡啶﹑大环化合物的功能化﹑多联吡啶金属离子砌块的合成和大环化合物与金属离子的组装﹑功能化大环与多联吡啶金属离子砌块的组装等方面的研究工作，利用溶液反应及水热合成等方法，分别将这些配体与过渡金属铂、钯、银、镉和锌等离子进行组装，构建同金属具有平面状、笼状、穴状、轮状和圆柱状等立体结构的金属配合物，利用这些元素、氮杂环配体自身以及形成特殊结构配合物所具有的性质开展荧光性能、电子和能量传递等方面的研究工作；与国内外兄弟院校合作，研究了合成得到的配合物的荧光性质，催化性质，电化学性质，热化学性质以及抗癌抗肿瘤性质，已取得了大量的研究成果。到现在为止，共合成9个开链冠醚配体， 7个大环配体，18个多联吡啶配体，12个功能化的大环配体，三百多个过渡金属离子Zn(II)、Cd(II)和Ag(I)及铂系Pd等离子多联吡啶砌块和三十多个组装的配合物。生长和测定了一百多个相关配体和配合物的晶体结构。研究发现配合物的发光性能，催化性能，电化学性能，热化学性能和抗癌抗肿瘤性能，都随着金属离子，配体和为第二配体的阴离子改变发生有规律的变化。课题组也已发表多篇文章（见后列表），一些重要的成果亦正在陆续书写和投递过程中。结果表明，我们的研究工作取得了重要的成绩，相关成果对于了解和揭示这些化合物的发光机理，催化机理和抗癌抗肿瘤机理等内在的构效关系，为在不久的将来发现新型的光致发光材料、催化材料和抗癌抗肿瘤药物打下了坚实的基础，并在将来将此类化合物的荧光性质用于监控与蛋白质的分子对接作用，研究这些化合物的抗癌抗肿瘤活性的机理，具有重要的意义。

用于帕金森氏症研究的GFAP-DsRed转基因巴马小型猪模型构建

登记号：201712967　　　　分类号： S813 

主要完成单位： 广西大学 

主要完成人员：卢晟盛、卢克焕、朱向星、胡林林、全守能

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月10日

① 课题来源与背景；

1）来源

国家自然科学基金地区科学基金项目（项目批准号：31260553）。

2）背景

猪是生物医学研究良好模型，转基因猪是人类特定疾病研究的转化生物医学重要大动物模型。帕金森氏症是一种渐进神经退行性变疾病，其研究需能对其病理进程进行示踪的大动物模型，目前国内外尚无用于帕金森氏症研究的转基因猪模型。

②研究目的与意义；

1）目的

本项目选用广西巴马小型猪为材料，利用繁殖生物技术，构建GFAP-DsRed表达载体，通过体细胞核移植生产转基因胚胎、进行胚胎移植，获得在中枢神经系统(CNS)特异表达红色荧光蛋白(DsRed)的转基因巴马小型猪。

2）意义

通过追踪DsRed在CNS表达情况判断CNS受损害程度，为帕金森氏症研究提供新工具。本项目还将丰富小型猪繁殖学领域的技术和理论，同时为具有重要经济价值的广西地方猪品种的保种和品种改良开辟新途径。

③主要论点与论据；

本研究开展了以下工作：

1）广西巴马小型猪转基因克隆胚胎的制备；

2）通过提高移植胚胎数量来提高GFAP-DsRed转基因广西巴马小型猪的产出效率；

3）对GFAP-DsRed转基因广西巴马小型猪进行表型分析；

4）对GFAP-DsRed转基因在广西巴马小型猪的肝脏和胰腺星形细胞中是否可以特异性表达DsRed进行探索。

④创见与创新；

本研究旨在构建由人胶质纤维酸性蛋白（Glialfibrillary acidic protein, GFAP）基因启动子控制在中枢神经系统的星形胶质细胞中特异表达DsRed的转基因广西巴马小型猪，从而为帕金森氏症研究提供一种大动物模型。

经Xfect polymer转染制备的DsRed转基因广西巴马小型猪体细胞形态正常、活力良好，并且转基因操作不会影响广西巴马小型猪克隆胚胎的体外发育潜力，制备了DsRed转基因广西巴马小型猪克隆胚胎；

通过显著提升移植胚胎数量的方法（从148.2±13.0枚提高至大于200枚）使得成功制备16头存活的GFAP-DsRed转基因广西巴马小型猪公猪，这些克隆猪均生长发育正常并经基因型鉴定为阳性转基因；

对GFAP-DsRed转基因广西巴马小型猪进行表型分析，结果表明人GFAP基因启动子含有相匹配的基因元件，能够在猪大脑星形胶质细胞中驱动DsRed特异性表达；

对GFAP-DsRed转基因在广西巴马小型猪的肝脏和胰腺星形细胞中是否可以特异性表达进行了探索，结果表明在GFAP-DsRed转基因广西巴马小型猪肝脏和胰腺星形细胞中能够特异性启动DsRed表达。

我们成功构建了GFAP-DsRed转基因广西巴马小型猪，为帕金森氏症的大动物模型研究奠定基础。

⑤社会经济效益，存在的问题；

1）社会经济效益

我们获得了 GFAP-DsRed 转基因广西巴马小型猪，并进行表型分析，结果表明人 GFAP 基因启动子含有相匹配的基因元件，能够在猪大脑星形胶质细胞中驱动DsRed 特异性表达；对 GFAP-DsRed 转基因在广西巴马小型猪的肝脏和胰腺星形细胞中是否可以特异性表达进行了探索，结果表明在 GFAP-DsRed 转基因广西巴马小型猪肝脏和胰腺星形细胞中能够特异性启动DsRed 表达。我们成功构建了GFAP-DsRed 转基因广西巴马小型猪，为帕金森氏症的大动物模型研究奠定基础。

本研究还丰富了广西巴马小型猪的繁殖学研究，促进广西巴马小型猪保种和改良奠定基础。

本项目培养 2 名博士研究生和 5 名硕士研究生；发表论文 13 篇，其中英文期刊论文 7 篇、中文期刊论文 6 篇。

2）存在的问题

本研究获得了 GFAP- DsRed 转基因克隆巴马小型猪 F0 代公猪，待其长至性成熟（ 8 月龄）后与野生型巴马小型猪雌猪进行交配产出 F1 代并进行转基因验证，结果表明 GFAP-DsRed 转基因广西巴马小型猪公猪具有正常的生殖能力，但进一步的表型分析表明， GFAP-DsRed 转基因广西巴马小型猪公猪的后代（即 F1代）的星形胶质细胞没有按预期表达外源基因 DsRed。

⑥历年获奖情况；

无

连续性血液净化治疗多器官功能障碍综合症的应用研究

登记号：201712968　　　　分类号： R5 

主要完成单位： 百色市人民医院 

主要完成人员：朱征西、杨定平、王三亨、农聪、谭明华、潘玉琼、李金秀、梁碧琴、陆锋灵、黎辉、甘玉芬、岑瑜

任务来源：百色市科学技术和知识产权局　　　　推荐部门：百色市科学技术和知识产权局

登记日期：2017年8月10日

一、项目来源与背景：

1. 项目来源：百色市科技局，项目编号：百科计20111203

2. 项目背景：多器官功能障碍综合症(MODS)是危重患者死亡的重要原因之一, 目前临床上缺乏有效的治疗手段。国内外研究结果表明CBP应用于MODS治疗治疗作用迅速、疗效确切，提高了对危重患者的救治成功率，降低MODS的死亡率。因而引进该技术可大大提高MODS的救治水平，具有良好的社会效益和经济效益。目前应用于MODS最常用的治疗方式是连续性静脉-静脉血液滤过CVVH，可作为MODS的标准治疗，有报道高剂量的CVVH（即HVHF）的预后优于低剂量组，但更高的剂量是否更有效还未达成共识，寻找一个合适的剂量来满足临床工作的需要，成为目前研究的重点，本项目就此问题展开有益的探索。

二、技术原理及性能指标

本研究通过使用的连续性血液滤过（CVVH）模式治疗MODS，探讨CVVH治疗MODS作用机制。通过对流、吸附、置换等原理，清除体内的各种致病物质，高剂量的CVVH还可以通过清除炎症介质起到调节MODS免疫功能紊乱，重建机体免疫内稳态的作用，从而达到治疗目的。本研究选择选择适当的MODS患者60例为对象，分为低剂量治疗组（CVVH组）和高剂量组(HVHF组)，两组均给以标准的多脏器的支持治疗基础上行CBP治疗。采用贝朗公司产Diapact CRRT－持续血液净化系统和费森尤斯公司产AV600聚砜膜血液滤过器行连续性血液滤过（CVVH）治疗。每次治疗12-24小时，前稀释方式，置换量分别为CVVH组2L/h,(<48L/d),HVHF组4-5L/h(>60L/d)，血流量200-250ml/min，抗凝剂采用低分子肝素钙，血滤器每8-12小时更换一次。治疗前后及每日查电解质、肾功能、炎症介质等指标，并行APACHEⅡ和MODS评分。

结果发现连续性血液滤过治疗MODS，APACHEⅡ评分、APACHEⅡ死亡风险系数、SOFA评分、PaO2/FiO2、MAP、PH、BUN、Scr、CRP、IL–2、IL–6、IL–8、TNF–α、IFN-γ显著改善，特别是高剂量的CVVH治疗，改善更明显。约70 ml/(kg•h)置换液剂量的CVVH治疗MODS是安全有效，技术成熟，相较低剂量CVVH治疗有优势，适用于MODS患者，有效提高危重患者的存活率，改善各监测指标。

三、技术的创新性、先进性

1. 项目技术的先进性：经广西医学科学情报所查新检索中心查新证实，在国内公开发表的中文文献中，除本课题负责人的文献报道外，尚未见有与本课题查新点相类似的中文及外文文献报道。在国内具有领先水平，值得推广应用。

2. 项目技术的创新性：本研究为了探索MODS的治疗方法，除常规的对症支持外，联合使用连续性血液滤过治疗，结果发现连续性血液滤过治疗MODS，APACHEⅡ评分、APACHEⅡ死亡风险系数、SOFA评分、PaO2/FiO2、MAP、PH、BUN、Scr、CRP、IL–2、IL–6、IL–8、TNF–α、IFN-γ显著改善，特别是高剂量的CVVH治疗，改善更明显。约70 ml/(kg•h)置换液剂量的CVVH治疗MODS是安全有效，技术成熟，相较低剂量CVVH治疗有优势，适用于MODS患者，有效提高危重患者的存活率，改善各监测指标。同时首次使用APACHEⅡ死亡风险系数、SOFA等指标用于评价治疗效果;首次阐明了IL-2、IFN-γ在MODS患者行CVVH治疗中的变化情况及作用机理，具有独创性和创新性。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本课题研究所需的条件和设备齐备，技术力量雄厚，使用的材料质量安全可靠，连续性血液净化技术来源于常规的血液透析治疗，具备血液净化资质条件均可开展该技术，可以广泛应用于肾脏病及其他非肾脏病领域疾病的治疗。

本课题研究可为MODS患者提供一套治疗的方案，为临床应用CVVH技术治疗MODS提供参考。具有良好的社会效益和间接的经济效益。

五、推广应用情况及存在的问题

1.推广应用范围：课题所取得的成果已在右江民族医学院附属医院、靖西市人民医院等七家单位推广应用，效果良好，取得较好的社会效益和经济效益，应用前景广阔。

2.存在问题：在项目实施过程中，由于每一例患者治疗通常超过24小时，治疗时间长，而每一台机器只能进行一例患者的治疗，如同时有多人需要治疗，造成设备不足，造成不能及时治疗， 因根据实际情况增加CRRT机器设备。

由于需要有专业的护理人员操作机器设备，护理人员不足，需要合理调配，提高护理工作效率。研究例数不够多，今后将开展大样本、多中心的研究 an>

结果发现连续性血液滤过治疗MODS，APACHEⅡ评分、APACHEⅡ死亡风险系数、SOFA评分、PaO2/FiO2、MAP、PH、BUN、Scr、CRP、IL–2、IL–6、IL–8、TNF–α、IFN-γ显著改善，特别是高剂量的CVVH治疗，改善更明显。约70 ml/(kg•h)置换液剂量的CVVH治疗MODS是安全有效，技术成熟，相较低剂量CVVH治疗有优势，适用于MODS患者，有效提高危重患者的存活率，改善各监测指标。

高速钻进锚杆钻头专用聚晶金刚石复合片

登记号：201712969　　　　分类号： TE921 

主要完成单位： 桂林星钻超硬材料有限公司 

主要完成人员：莫一君

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

传统的锚杆钻头上多采用平面聚晶金刚石复合片，其切削端面为一平面。虽然切削端面为平面的聚晶金刚石复合片的边缘更锋利，并具有较快的钻进速度，但是存在聚晶金刚石层憋崩的问题。究其原因是：锚杆钻头在刚吃进岩石时，钻杆容易出现偏斜，此时锚杆钻头上的其中一个聚晶金刚石复合片会先触及岩石。这样，在锚杆钻头发生转动时，先触及岩石的聚晶金刚石复合片的内侧会受到岩石朝聚晶金刚石层方向的一个反向力，若遇到较硬岩石，上述反向力瞬间会把聚晶复合片的内侧聚晶金刚石层憋崩，造成钻头过早失效。为了解决这一问题，部分锚杆钻头上采用规则弧面聚晶金刚石复合片，其切削端面整体为一个具有同一弧度的弧形面。虽然规则弧面的聚晶金刚石复合片的边缘较为平缓，因而不易出现憋崩的问题，但是存在钻进速度慢的不足。从而提高了成本。

本发明专利所要解决的是提供一种高速钻进锚杆钻头专用聚晶金刚石复合片，其能够在保证锚杆钻进速度的同时又能解决聚晶金刚石复合片憋崩的问题。高速钻进锚杆钻头专用聚晶金刚石复合片，由上部的聚晶金刚石层和下部的硬质合金基体组成；聚晶金刚石层的上表面与聚晶金刚石层的侧壁之间还增设有一个环形、并呈向下倾斜状的第一倒角面；该第一倒角面的内侧边缘与聚晶金刚石层的上表面的周圈边缘相接，第一倒角面的外侧边缘与聚晶金刚石层的侧壁的上边缘相接。第一倒角面上还进一步开设有一个半环形、并呈向下倾斜状的第二倒角面；第二倒角面向下倾斜角度大于第一倒角面向下倾斜的角度。本发明能既能够使得复合片边缘更锋利，提高了钻进速度，又能够防止岩心对金刚石复合片的内侧反向憋崩聚晶金刚石层，造成钻头过早失效。

超硬材料及制品制备技术-高抗冲击聚晶金刚石截齿的研制

登记号：201712970　　　　分类号： TE1 

主要完成单位： 桂林星钻超硬材料有限公司 

主要完成人员：莫铭忠、莫一君、周付坤、刘振辉、王祖德、莫英红

任务来源：桂林市科学技术局　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

“超硬材料及制品制备技术-高抗冲击聚晶金刚石截齿的研制”课题是2016年市科（2016）46号文下达的科学研究与技术开发项目，合同编号：2016010701-2。

“超硬材料及制品制备技术-高抗冲击聚晶金刚石截齿的研制”课题是针对煤矿采掘、隧道盾构、沟槽挖掘、公路铺设以及航道疏浚等领域中硬质合金截齿易损坏、效率低、成本高等问题，开发的一种高效、耐磨、高抗冲击聚晶金刚石截齿并将其产业化。通过对金刚石截齿的外形创新，研究开发一种具有子弹头外形的高抗冲击聚晶金刚石截齿，齿头部和齿腹部所构成的表面形状为子弹形，齿腹部的上缘与齿头部形成平滑过渡，齿腹部的下缘与齿底部形成平滑过渡，使产品有效地分解岩石对聚晶金刚石表面切线方向的切削力，防止金刚石层整体较早脱落，大幅度提高聚晶金刚石截齿的抗冲击性能和使用寿命，填补了国内金刚石截齿市场的技术空白。

项目的创造性、先进性在于：（1）金刚石截齿头表面形状的子弹头形双弧面形设计，可有效分解来自岩石对截齿的冲击力，使截齿的抗冲击能力大幅提高。（2）截齿的工作层结构的多层聚晶金刚石设计，实现聚晶金刚石层最外层（工作层）的高耐磨性，提高最里层（过渡层）与硬质合金基体的结合强度，中间的横向层采用软硬相间的分布，使软的金刚石层对硬的金刚石层起到支撑作用，这是增加截齿的切削力和抗冲击力的关键。

由于新型金刚石截齿具有极高的耐磨性，同时又具有硬质合金的良好性能，其使用寿命大大高于硬质合金，从而提高钻井工作效率，节约成本，解决钻井勘探工作中的技术难题，将给我国的钻探行业及资源利用产生积极的影响。

一种提升刚度及减振的中间支承结构

登记号：201712971　　　　分类号： U463 

主要完成单位： 上汽通用五菱汽车股份有限公司 

主要完成人员：谭建、徐铁、韦宝侣、陈嘉斌

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

①课题来源与背景；

对于前置后驱车，为了降低传动轴的振动，避免由于传动轴及中间支承振动加剧后桥及传动系、车身振动，且避免与路面激励耦合，以达到降低振动噪声的目的。往往需要提升中间支承的径向刚度及传动轴的刚体模态。对于目前的中间支承结构，刚度偏低。只能通过提高橡胶硬度来提升刚度。但是硬度提高后中间支撑组件的很难装配，工艺上实现困难。而且在中间支承与安装支架连接的安装孔处结构多采用纯金属连接，不利于减振。

②技术原理及性能指标；

通过在中间支承橡胶挂件内部两侧环内增加均布的筋，可提升中间支承的刚度及传动轴刚体模态。将中间支承两侧与汽车底板装配的安装孔处，设计新的减振结构。 使中间支承支架处于橡胶中部，可以通过橡胶进行缓冲减振。

本方案成果使中间支承径向刚度提升到43.7N/mm，轴向刚度提升到20.5N/mm。使整车NVH性能改善明显。其中3档加速低速时车内噪声降低2-4dB（A），4档加速降低2-5dB（A）；低速车内振动降低近50% 左右。

③技术的创造性与先进性；

本方案创造性地新设计了中间支承挂件橡胶的内部结构，和其安装孔的减振结构。可以使橡胶挂件在硬度增加不大，且可以控制在耐久性能最好的范围内的情况下，可以解决中间支承刚度低的问题。且可以解决因硬度大导致的装配难等工艺无法实现的问题。

装配此方案的传动轴，在低速和高速段对整车振动噪声的改善贡献很明显。在行业内具有先进性，效果非常好。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性；

本方案技术成熟。适用于前置后驱车型的传动轴中。已完全所有台架试验、路试场试验，并已批量生产，安全可靠。

⑤应用情况及存在的问题。

本方案成果已经在我公司多个车型上广泛应用。包括五菱宏光S、五菱宏光S1、五菱宏光V等车型。其效果和可靠性得到充分验证 ，得到广泛好评。

一种在焊装生产线之间输送车身的方法及焊装装置

登记号：201712972　　　　分类号： T; 

主要完成单位： 上汽通用五菱汽车股份有限公司 

主要完成人员：雷志华、蔡小平、刘国斌、骆佳光、杨旭磊

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

背景：

目前，各厂家使用最多的车身输送方式是单一式输送方式，即一个白车身采用一个单一的输送框架在生产线之间穿梭，这样的好处一个输送框架就能完成一个白车身的整个生产过程。但在批量对白车身进行定位焊接的工艺步骤中，采取单一式的输送方式会由于个体控制问题，在车身输送的节奏上很难把握，特别在定位焊接工位，生产节奏的把握相当重要，如果由于车身的输送节奏不能也焊装设备的节奏一致，就容易造成生产的延误，影响到生产效率。

技术原理：

用同一个车身托架在白车身之间输送车体，提高了白车身运输的同步性。采用升降导轨和车身托架的配合，方便了在生产线上车身输送节奏的把握，焊接完成的白车身和待焊接的白车身共用一条升降导轨，在把焊接完成的白车身运输走的同时把待焊接的白车身输送到了焊接工位，本需要两步完成的车身输送步骤结合一步完成的步骤，大大提高了生产的效率。

技术创新性及先进性：

该输送车身方法更好地适应生产节奏，并且提高了生产效率，同时焊装装置也满足了该车身输送方法适应生产节奏、提高生产效率的需求。

技术成熟度，适用范围及安全性：

1、此设计可以快速地满足对不同车型的输送需求，无需特意根据不同的车型更换车身输送机构；

2、车架后部定位机构可以根据焊接的不同车型调节在车架后部定位导轨上的位置，能方便适应不同车型的定位需求，提高了车架定位机构的利用率。

一种传动轴扭转减振器

登记号：201712973　　　　分类号： U463 

主要完成单位： 上汽通用五菱汽车股份有限公司 

主要完成人员：谭建、徐铁、韦宝侣

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

①课题来源与背景；

1）经NVH测试，在公司某车型上传动轴抖动情况比较严重，主要是由发动机的抖动、输出转矩的波动及传动轴布置和结构引起的，故提出在传动轴与主减连接处增加扭转减振器，以减少传动轴的抖动情况； 2）在整车路试过程中，出现多个扭转减振器的工作橡胶（主要起吸收扭振作用）破坏及开裂现象。3）存在问题：该扭转减振器结构采用内圈安装块和外圈质量块均为同心的圆形。受内外圈运动限制及结构布置限制，通常二者之间的间隙较小。因此其工作连接橡胶也较少。这种结构耐疲劳性能较差。且目前的扭转减振器内外圈上的限位结构均为硫化成型，起作用有限，容易损坏，继而导致工作橡胶工况恶劣，提前撕裂失效。 

②技术原理、技术的创造性与先进性；

1）将圆周限位结构设计成斜面限位，增大限位面积，可减小外圈上限位胶的应力，加大耐久性能。

2）将在内圈上的圆周限位集成到内圈铁件上，即整体冲压出来。这样可以更好地保证圆周上的多处限位结构的位置度，可以更好地控制内外圈上匹配的限位结构的间隙一致性。解决了以前结构存在的某些限位间隙过小或过大，导致限位效果不佳的问题。

3）通过这种内圈设计，相应增大的起连接作用的橡胶区域，提高耐久性能。

4）设计新型销钉结构，同时起到径向限位和圆周极限限位保障。

采用此方案成果，提高了减振器的使用寿命。可改善传动轴扭转波动情况，减低振动噪音，降低汽车维护使用成本。提高用户对汽车的满意度。

③技术的成熟程度，适用范围和安全性；

本方案技术成熟。适用于前置后驱车型的传动轴中，安全可靠。

④应用情况及存在的问题。

本方案成果已经在我公司五菱宏光系列车型上应用。

一种缩管式传动轴总成

登记号：201712974　　　　分类号： U463 

主要完成单位： 上汽通用五菱汽车股份有限公司 

主要完成人员：韦进光、谭建、黄武军、黄振之

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

① 课题来源与背景：

现有车型传动轴总成为了满足临界转速等强度要求，管径一般都采用比较大的管径材料（Φ63.5mmX1.8mm），更有为了避开发动机最高转速峰值的模态，防止传动轴总成与发动机产生共振，采用Φ70mmX1.6mm的传动轴轴管。

传动轴总成的轴管过大，虽能满足其强度及共振要求，但导致发动机的低速扭振直接传递到后桥及悬挂总成上，几乎没有任何的缓冲与衰减，导致乘客在车内感觉到整个车身震动被放大，乘坐舒适性很差。

② 技术原理：

将传动轴总成后节轴管改为缩管式，传动轴后节总成为L，保证中间段的轴管长度L1为后节总成L的20%~30%，以满足整根轴管的整体刚性；两端采用缩管式结构，长度为L2、L3等长，为后节总成L的20%~30%；管径b、c相等，为中间段的轴管管径的80%~90%，壁厚t为80%~100%；

传动轴的扭转刚度比原有传动轴总成降低10%~30%；

从数值曲线说明，车内阶次噪声值，均低于车内总噪声目标值。

③ 技术的创造性与先进性：

整车试验测试了三个工况，分别为：（曲线a：车内总噪声值；曲线b：车内总噪声值下降10db后噪声值—车内阶次噪声需要达到的目标曲线；曲线c：车内阶次噪声值）

◆工况一：五档全油门加速，从1500rpm加速到3800pm（图2）；

◆工况二：然后带五档全松油门滑行，从3800rpm滑行到1500rpm（图3）；

◆工况三：五档，速度从3800rpm匀减速到1500rpm（图4）；

从曲线数据可以看出，车内阶次噪声值在三个测试工况基本能满足试验目标要求，但在1700rpm到1800rpm转速及2900rpm转速附近超出目标值，且车内乘客明显感觉到车内扭转放大。

④ 技术的成熟程度，适用范围和安全性：

本方案技术成熟。适用于前置后驱车型的传动轴中。已完全所有台架试验、路试场试验，安全可靠。已通过实车测试及主观评价，表现非常好。

⑤ 应用情况及存在的问题：

本方案成果已经在我公司多个车型上广泛应用。并将作为今后我司乘用车的重点推进方案。

一种微车传动轴中间支撑的安装支架

登记号：201712975　　　　分类号： U463 

主要完成单位： 上汽通用五菱汽车股份有限公司 

主要完成人员：谭建、徐铁、韦宝侣

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

①课题来源与背景；

目前微车上两节式传动轴的中间支撑的安装支架，有的结构简单，该种支架的底板上与车身连接的螺孔采用两个孔，存在支架与车身地板连接强度弱的问题。同时由于底板采用单板结构，存在刚度偏低的问题，可能使整车振动噪声变大。目前微车也有一类结构，这种支架可以提升支架刚度，有效降低振动噪声。但是存在结构相对复杂，重量和成本相应增加较多的问题。

②技术原理；

1）将底板两侧的与车身地板连接的安装孔设计成各3个，分别呈三角形分布。其中一个为圆孔，起定位作用，其余各孔设计成长孔，装配时可调整。经过计算分析，这种结构提升了该支架与车身的连接强度。

2）在支架底板的底部焊接一个折弯加强板，折弯板与地板焊接后围成的部分形成封闭结构（除两端外）。这种结构可以大大提升支架的刚度，装车后也有减振降噪的作用。且折弯板较小，结构简单很多，同时重量和成本也低很多。

３）支架底板中间增加孔，可去除多余材料，减重。

③技术的创造性与先进性；

本方案成果使安装支架刚度提升，对整车减振降噪效果明显。 安装支架与车身地板的连接强度增加。且在起到以上效果的情况下，安装支架的重量不会明显增加。重量轻，且节省材料。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性；

本方案技术成熟。适用于前置后驱车型的传动轴中。已完全所有台架试验、路试场试验，安全可靠。

⑤应用情况及存在的问题。

 本方案成果已经在我公司多个车型上广泛应用。包括五菱宏光V、五菱宏光S等车型。其效果和可靠性得到充分验证。

一种汽车侧围定位方法及装置

登记号：201712976　　　　分类号： T 

主要完成单位： 上汽通用五菱汽车股份有限公司 

主要完成人员：雷志华、蔡小平、刘国斌、骆佳光、杨旭磊

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

背景：

总拼区域传统外置侧框侧围夹具由车身外部定位，由于侧框占用空间比较大，影响焊接人机工程，不方便焊接，而且侧框切换复杂，需要增加拼台或者采用复杂的切换系统，占用空间，不利于同平台的不同车型的快速切换。

技术原理：

 车身焊装装置由于夹具由车身内部往外伸，留出更多的焊接空间，而且车型夹具切换装置安装在二层钢构上面，留出空间方便车身侧围夹具的切换。

技术创新性及先进性：

1、留出焊接空间，改善焊接时产生的人机工程。

2、夹具依靠自重到位，车身质量稳定。

3、通过三台同步举升机输送将车身焊装装置夹具举升起来； 实现同平台不同车型的车型切换制造；切换时间可控制在5分钟以内。

4、通过合理时序布置，使得整线的生产节拍达到40JPH要求。

5、采用此内置式侧围定位装置，新车型导入时间大幅缩短，基本不影响正常生产。

技术成熟度，适用范围及安全性：

1、共线生产的车型只需要更换内置式总拼侧围定位夹具即可实现车型共线，避免重新设计制造新车型的生产线，节约整条生产线10%的投入费用与缩短项目周期；

2、内置式总拼侧围定位夹具依靠自重到达定位位置，车身质量稳定；

3、留出车身外部焊接空间，利于焊接，可布置焊接机器人10台以上。

4、适用车型：MPV、SUV、两厢车、三厢车等，适应性很高。

该装置已在公司商用车、乘用车白车身人工、 自动化焊装线上运用，具有自动化程度高，人机工程布置合理的特点，在已上市的宝骏630、610、730、560等热销产品的焊装生产线上使用该技术。

一种扭转减振器

登记号：201712977　　　　分类号： TH 

主要完成单位： 上汽通用五菱汽车股份有限公司 

主要完成人员：任良顺、徐铁、韦进光、韦宝侣、黄武军

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

技术原理

一种扭转减振器属于传动系统NVH领域的一个重要部分,可以吸收动力系统(发动机、变速器等)及传动轴本身产生的动力抖动现象。一种扭转减振器由内、外圈质量块、减震吸能区域、扭转及径向限位与极限保护结构组成。通过内、外圈的转速差，质量块的转动惯量及减震吸能的作用，衰减传动轴的传动波动，达到减低整个传动系统噪音水平，提高整车NVH性能。

该技术方案解决的技术

1.在保证减振性能前提下，将减振吸能工作区域的橡胶加宽加长，提高了其疲劳寿命。 

2.增加了径向限位，防止汽车在颠簸路况下外圈质量块相对内圈质量块因橡胶受径向惯性力而出现变形，导致内外圈质量块出现偏心而形成离心力工况，提高减振吸能工作区域橡胶疲劳寿命。 

3.扭转限位：当汽车起步、紧急制动及出现大扭矩波动情况下，减振吸能工作区域橡胶会产生大的扭转变形，超出了橡胶的工作范围，使橡胶撕裂而出现提前失效，故需增加扭转限位，在圆周上方向设计工作间隙为±4.5mm左右，超出工作间隙后有极限结构限制外圈质量块转动，以提高减振吸能区域橡胶的寿命。 

4.增加了轴向限位，避免外圈质量块出现较大的轴向偏移，以减少减振吸能区域橡胶的附加扭矩，以提高其寿命。该限位还具有防止外圈质量块脱落的功能，避免橡胶失效后外圈脱落撞坏其它零件。

一种气缸检测装置

登记号：201712978　　　　分类号： T 

主要完成单位： 上汽通用五菱汽车股份有限公司 

主要完成人员：韩明军、郑武、农振

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

背景：

在纯气动控制场合，通过气动行程开关来检测气缸的开、关状态，因需配合一定的安装支架来执行行程开关的闭合与断开，故需占用一定的安装空间。现今工装夹具气缸增加了一个防尘保护罩，其增加的防尘护板占用了原行程开关安装支架的位置，如沿用原来检测机构及方式，安装支架必须避开防尘护板，往外安装，这样会使得焊接空间变小，易与焊钳干涉，甚至导致一些焊点无法焊接，严重影响焊接质量和员工焊接操作。

技术原理：

针对当前检测机构及方式严重影响焊接质量和员工焊接操作的现状，并结合目前工装夹具情况，设计了一种新的检测装置合理地消除检测机构与焊钳干涉及难焊接问题。此检测机构结构包括压块、固定座、导杆组成；其中，压块通过螺栓固定在压臂上；固定座固定在夹具连接板上，导杆固定在两个固定座之间，且可沿着固定座移动。

工作原理：手动将夹具压头压下时，压块接触到导杆并使其沿固定座向下移动，接触到检测元件的触头并将其压下，检测元件接通；夹具压头打开时，作用在导杆上的作用力消失，导杆在检测元件内弹簧回复力作用下，通过触头沿着固定座向上移动，检测元件断开；如此并实现了检测元件的开、断功能。应用此套检测装置，增加了焊接空间，解决了检测机构与焊钳干涉的问题,，避免因焊接操作空间过小而导致在焊接过程中产生焊点扭曲、毛刺、凹陷等焊接缺陷，同时也提高了焊接速度。

技术创新点：

1）结构简单，安装、维护简便，节省安装空间。

2）可复制性，适合目前厂内所用夹具气缸开关夹的信号检测，柔性好，适应性强； 

3）操作方便，动作灵活，检测准确，并及时给控制系统发出信号。

放射性核素显像评价肾功能的临床应用研究

登记号：201712979　　　　分类号： R445 

主要完成单位： 玉林市卫生学校附属医院 

主要完成人员：陈泽彬、任倩、谢理成、杜冰、周文生、袁兴卫、吕静、曾凡寿

任务来源：玉林市科学技术局　　　　推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2017年8月10日

 项目简要说明＜科学技术原理、技术关键、主要工作＞：

①课题来源与背景：临床上许多肾脏疾病常导致肾功能受累，如肾功能尚未完全丧失，及时解除致病因素（如结石、梗阻、炎症等）后常可使肾功能得以恢复，故及时准确地评估总肾和分肾功能对肾功能受损患者的治疗具有重要的价值，因此，探索一种准确率高、创伤小的评估总肾和分肾功能的新方法对提高临床疗效、减少误诊、误治有着重大的意义。

②技术原理及性能指标：本课题“放射性核素显像评价肾功能的临床应用研究”是利用放射性核素示踪技术，选择性地分布于肾脏，在体外获得核素在体内分布情况的量变规律，从而了解肾脏的功能状态。根据肾灌注动态显像测得肾小球滤过率（GFR）将肾功能分为：正常（GFR≧45mL/min）、轻度受损(45mL/min>GFR≥35mL/min)、中度受损(35mL/m i n > G F R ≥ 2 5 m L / m i n ) 、重度受损(25mL/min>GFR≥15mL/min)、严重受损(15mL/min>GFR≥10mL/min)和无功能(GFR<10mL/min)。

③技术的创造性与先进性：该技术的选择性强，具有无创伤性、定量灵敏、准确度高，可反映肾脏的血流灌注、摄取及排泄功能，同时对总肾、分肾功能进行评估，而且SPECT是探测示踪剂的量，而非常规IVU检查时显示的是造影剂的浓度，这样在积水肾特别是重度积水肾的影像上，核素肾动态显像具有明显优势。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性：该技术已在临床上开展使用，可适用于泌尿生殖系统、甲状腺、骨骼、肿瘤等多个临床领域。所用放射性药物化学量极微，半衰期短，病人所受辐射量低于X线检查的辐射量。

⑤应用情况：目前本课题在我院及市内2家三级医院推广使用。

⑥存在问题：在评估重度肾积水的患肾功能时，重度积水肾影与肝脾部分影重叠，导致测定肾摄取率比实际增多，计算出的GFR值偏大，则可能过高评估肾功能。另外，放射性核素肾显像使用的SPECT对专业知识要求较高，如操作者影像专业技术水平不高，操作技能不熟练，最终都将影响评估肾功能的结果。

电子束快速成型设备特征点数据采集装置及方法

登记号：201712980　　　　分类号： TM930.9 

主要完成单位： 桂林狮达机电技术工程有限公司 

主要完成人员：韦寿祺、黄小东、秦玉江、秦胤鸿、刘新才

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

 电子束快速成型设备中3D元件制造过程z轴由机械运动完成，x-y平面由偏扫装置完成，偏扫装置的工作机理与机械运动有根本的区别，偏扫装置依靠磁场的作用来操纵电子束的运动轨迹。由于磁场作用的工作机理以及制造工艺的影响，磁场的磁感应强度与其励磁电流之间呈非线性关系，且聚集与偏扫之间也存在交叉影响，因此电子束快速成型设备中3D元件制造过程的控制较一般的机械加工3D元件的控制更为复杂。为了实现电子束的精确偏扫及聚焦，工程上将扫描区域按一定规律分成若干个小区域，各小区域间的分界线交点定义为特征点，通过实验获得各特征点的偏移和聚焦电流数据；某小区域内各点的偏移和聚焦电流数据分别以该区域特征点的偏移和聚焦电流数据为基准，按各点的几何位置线性变化计算。各点的偏移和聚焦电流数据的精确性首先取决于特征点的偏移和聚焦电流数据的精确性，目前通过光学观察系统以人为经验来获取特征点的偏移和聚焦电流数据，精确性受到很大限制；其次取决于区域划分的大小，区域越小计算精确性越高，但增加数据建立的工作量。

 本发明所要解决的是通过光学观察系统以人为经验来获取特征点的偏移和聚焦电流数据所存在的效率低和精确性不高的问题，提供一种电子束快速成型设备特征点数据采集装置及方法。其原理：制作金属测试板，在测试板上标定电子束快速成型设备的扫描区域，并对扫描区域按一定规律分区，以各特征点为圆心，钻小通孔，该小通孔的孔径与电子束流的斑点直径相当。将测试板放置在真空室内，测试板上平面与电子束快速成型设备3D元件制造时的实际工作平面等高，测试板扫描区域中心位于电子束原始位置（零偏移电流时电子束斑所在位置）附近。电子束流参数一定，电子束在原始位置聚焦。通过中央控制装置操作x、y偏移电流，从显示器上观察电子束斑位置移动情况，粗调电子束斑移动到某一特征点上。通过中央控制装置分别微调x、y轴偏移电流和聚焦电流，使得测试板上方的二次反射电子流最小，或使得穿越测试板特点通孔的穿越电子流最大，或二次反射电子流与穿越电子流差值最大，此时电子束斑位于特征点正中，且电子束斑的焦点位于测试板表面，x、y轴偏移电流和聚焦电流即为该特征点的精确数据。利用穿越电子束流最大，或利用两信号的拓展组合来判断电子束斑的精确位置及聚焦的方法，从而实现电子束快速成型设备特征点数据采集与建立。

与现有技术相比，本发明能够快速地、精确地建立特征点偏移和聚焦数据。

钢板真空复合电子束焊机控制软件V1.0

登记号：201712981　　　　分类号： TG439 

主要完成单位： 桂林狮达机电技术工程有限公司 

主要完成人员：蔡树立、黄小东、秦玉江

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

目前的电子束焊机，主要采用简单触摸屏实现人机接口功能。

钢板真空复合电子束焊机控制软件是桂林狮达机电技术工程有限公司独立开发的适用于狮达公司钢板真空复合电子束焊机的专业软件。该软件运行在PC或者工控机上，取代触摸屏实现人机接口功能，同时可以实现历史数据的数据库存储、实时数据和历史数据的图形化显示、数据查询、分析、统计和打印功能，能够满足后续设备的远程故障诊断、故障分析、远程维护等功能。从而实现钢板真空复合电子束焊机的数字化、智能化和远程监控功能。

钢板真空复合电子束焊机控制软件，其主要功能包括：系统登陆、联机、状态显示、真空控制、运动控制、焊接控制、焊机大数据保存和处理、报警、系统设置等。系统登陆:实现不同保密等级、不同工种人员的密码登录，实现系统级别的保密和数据保存处理；联机：钢板真空复合电子束焊机控制软件跟欧姆龙PLC通讯，实时控制电子束焊机，实时采集电子束焊机的运行数据；状态显示：实时日期和时间、真空系统工作状态、电源系统工作状态、设备是否有故障、自动/手动工作状态以及系统通信状态；真空控制：包括电子枪系统真空泵组的互锁控制和真空测量显示、焊接室系统真空泵组的互锁控制和真空测量显示、枪隔离阀互锁控制和状态显示等；运动控制：焊接室门和移动小车的互锁控制和状态显示、照明和观察系统的互锁控制和状态显示、数控系统的互锁控制和状态显示、钢锭移动旋转系统的互锁控制和状态显示等；焊接控制：对电子枪灯丝、偏压、聚焦、高压、下束等电源的互锁控制和状态显示；焊机大数据保存和处理：数据实时采集、保存数据库、实时数据的列表画图以及打印功能、历史数据的列表画图以及分析、统计和打印功能等；.报警：设备运行过程中的实时故障报警、历史故障报警以及设备操作人员对设备的操作历史记录比如各种按钮的开关、各种运动系统的动作等。

该软件还预留了接口模块，可以实现后续视频系统集成、CNC主控系统集成、电子束高速扫描和偏转系统集成以及图像识别和焊缝跟踪系统集成等。

高真空电子束选区熔化成型设备研制

登记号：201712982　　　　分类号： TG439.3 

主要完成单位： 桂林狮达机电技术工程有限公司 

主要完成人员：朱国坤、韦寿祺、黄小东、秦玉江、张建飞、黄兴泉、覃胤鸿、费翔、秦志云、蔡树立、陆苇、黄国华、苏乃波、郭华艳、梁祖明、王宗坤、王伟

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

本公司自2007年起开始电子束3D打印技术的研究，2008年开始与清华大学合作，于2013年完成了实验室研究。2014-2016年，在高真空电子束选区熔化成型设备研究方面取得重大进展，特别在加速电源。电子枪电子束流控制、磁聚焦装置及控制方法、工件施加正电位消除“吹粉“技术、设备控制软件等方面取得了很多技术突破，开发的高真空电子束选区熔化成型设备具备了市场化应用的条件。

2016年，广西科技厅下达给本公司“高真空电子束选区熔化成型设备研制（后补助）”项目，合同号桂科AC16380019，资助60万元经费，要求重点研究解决电子束快速变化控制、抑制电子束快速变化引起加速电压动态波动等问题，研制出高真空电子束选区熔化成型设备，形成自主产权，推动国产高真空电子束选区熔化成型设备由实验室应用向产业化应用发展。

本项目经过两年的研究，顺利完成了项目合同规定的研究任务。解决了电子束快速变化控制、抑制电子束快速变化引起加速电压动态波动、电子束大范围扫描、偏扫励磁电流的动态矫正以及偏扫过程电子束焦点的动态矫正等问题，研制出高真空电子束选区熔化成型设备，被认定为2016年广西国内首台（套）重大技术装备认定产品，形成自主知识产权，推动了国产高真空电子束选区熔化成型设备有实验室应用向产业化应用发展。其主要性能指标：设备成型室内部尺寸1090mm×1270mm×1080mm，电子枪加速电压60kV，电子束功率3kW。

双闭环控制电子束加速高压电源研究

登记号：201712983　　　　分类号： TG439.3 

主要完成单位： 桂林狮达机电技术工程有限公司 

主要完成人员：黄小东、韦寿祺、蔡树立、秦玉江、费翔、郭华艳、陆苇、王宗坤、覃胤鸿、梁祖明、王伟、苏乃波

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

本课题来源于广西科技厅以桂科计字【2015】98号文件下达的广西科技开发计划（科技攻关）项目，2017年2月23日进行了会议验收。电子束焊接因具有加热功率密度高、焊缝纯度高、焊接速度快、热影响区域小及焊接工艺参数调节范围广等优点，广泛使用于国防工业、航空航天、仪器仪表、汽车制造及船舶制造业等诸多领域中。

加速高压电源是电子束焊机的关键部件，双闭环控制路线采用AC→ DC→ AC→ DC电流变换方式,中间DC→ AC高频逆变环节以脉宽调制(PWM)的方式调节逆变器输出电压;电源工艺技术路线采用工频交流输入→低压整流滤波→高频逆变及脉宽调制调压→高频变压器升压→高压整流滤波的电流变换方式输出,本课题的创新点就在于：采用双闭环控制，既能抑制雷击时的瞬时过电压，又能抑制内部的瞬时过电压，实现输出高压自动稳定调节，实现电子束焊机总控单元加速高压电源的多重保护及整机逻辑连锁控制，最终达到延长其寿命的作用。

本课题主要性能指标：电子枪加速电压150kV,电子束功率45kW，焊接深度100mm。因具有控制系统调节速度快、抗扰性能强、加速高压电源纹波小、效率高、体积小等特点，可拓展应用于电子束打孔机及电子束熔炼炉技术中。

本课题新申请发明专利4项。目前本项目所获得技术全面应用于电子束焊机系列产品制造，产品已进入批量生产阶段，在航空航天、科研、汽车、机械精密仪器等领域里应用。

一种电子束快速成型制造设备聚焦系统及控制方法

登记号：201712984　　　　分类号： TM924.1+6 

主要完成单位： 桂林狮达机电技术工程有限公司 

主要完成人员：黄小东、韦寿祺、费翔、陆思恒、郭华艳、陆苇

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

本发明涉及电子束加工设备技术领域，特别涉及一种电子束快速成型制造设备聚焦系统及控制方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种能降低磁路动态损耗并引入动态励磁电流补偿功能来抑制磁路动态附加损耗对聚焦精度的影响的电子束快速成型制造设备聚焦系统及控制方法。

电子束快速成型是高性能复杂金属零件的理想快速 制造技术，在航空航天、汽车及生物医学等领域有广阔的发展前景。

电子束快速成型制造技术是采用电子束在计算机的控制下按零件截面轮廓的信息有选择性地熔化金属粉末，并通过层层堆积，直至整个零件全部完成，最后去除多余的粉末便得到所需的三维产品。

电子束快速成型制造设备聚焦装置的作用是保证同一平面内电子束各扫描点的电子束斑点大小一致，依靠磁场的作用来操作电子束的运动轨迹，要求电子束能够快速精确移动。其方法为:试验确定主绕组励磁电流，贮存主励磁电流指令；电子束扫描区域按扇形或矩形规律进行分区；试验确定各小区特征点的副聚焦电流，贮存副励磁电流指令；根据电子束扫描轨迹依次计算各扫描点的副聚焦电流指令；运行时，将主励磁电流指令经D/A转换后送至主聚焦电源，将副励磁电流指令经D/A转换后送至副聚焦电源。

相对现有技术，本发明具有降低磁场的动态损耗，引入动态补偿功能抑制全磁路动态附加损耗对聚焦精度的影响等优点。本发明的有益效果是：扫描区域按一定规律分成若干小区，试验获取每小区特征点精密聚焦电源参数，各小区每一扫描点的聚焦参数由该小区特征点参数以扫描坐标为因变量按线性变化计算，扫描区域每一点的聚焦参数都能精确地修正；导磁外框架、导磁内框架由导磁材料粉末和有机绝缘胶注成型，而磁缝隙为绝缘材料，降低了磁场的动态损耗。因此在电子束快速成型制造设备的聚焦系统及其控制系统中，重点要解决磁场的快速变化和动态精密补偿问题。

车辆外廓尺寸测量仪校准装置

登记号：201712985　　　　分类号： D923.4 

主要完成单位： 广西壮族自治区计量检测研究院 

主要完成人员：余挺、古小灵、张玉恒、陆俊、全付付、韦华、刘俏君、康慧雯、张长水、杨奕光、覃健

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区质量技术监督局

登记日期：2017年8月11日

 当前，部分车主为达到超载运输的目的，对车辆进行各种改装，如对车辆加厚钢板，加大车辆尺寸等，成为道路交通事故的巨大隐患。车辆超载超限已成为严重影响国家和人民生命财产安全、危及社会经济秩序稳定的一个突出问题。依据国家标准 GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》、GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》的规定，各个公安车辆管理所、机动车安全技术检测机构，必须从源头上把好关，必须对新注册的机动车辆和在用的机动车辆的外廓尺寸进行强制检测，经检测超限的机动车辆不得上路。目前，对车辆外廓尺寸的检测基本上仍然采用人工测量的方法，由于人工测量的方法费时费力，不安全，测量不确定因素较多，尤其是不客观，容易造假，GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》明确规定，自2017年3月起，各机动车安全技术检测站必须使用计算机控制自动测量车辆外廓尺寸的“车辆外廓尺寸测量仪”测量、记录机动车辆的外廓尺寸数据并与该车辆出厂的外廓尺寸原始数据(或与公安车管所数据库中该车辆的外廓尺寸原始数据)自动进行比对和判定，从源头上加强对车辆的管理和监督。

现有对车辆外廓尺寸测量仪量值溯源的方法主要是通过人工使用钢卷尺或激光测距仪测量一辆被测车辆的车长、车宽、车高，以此测量数据作为“标准值”，再用车辆外廓尺寸测量仪测量同一辆被测车辆的车长、车宽、车高作为“测得值”，“测得值”与“标准值”之差作为测量误差。这种方法存在的问题主要有：1、作为“标准装置”的被测车辆，只能有一个车长、车宽、车高量值，需准备多辆车辆方能覆盖车辆外廓尺寸测量仪的测量范围，在检测现场很难保证找到这么多辆不同尺寸的机动车辆，要覆盖被检车辆外廓尺寸测量仪的测量范围很难操作。2、“标准值”需要人工测量车辆的最高点，最宽处，最长处，费时费力，操作有难度，重复性较难保证，“标准值”的测量不确定度远大于钢卷尺或激光测距仪本身的测量不确定度。达不到使用要求（GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》要求车长、车宽、车高的测量不确定度为±1%）的1/2，严格的说达不到量值溯源要求的精度。3、“测得值”如果是通过被测车辆驶过车辆外廓尺寸仪测量区域的方式测得的，则由于试验车辆行驶的速度很难确保稳定匀速，行驶的路线很难确保一致，车长和车宽的测量重复性很难保证，不能客观地反映被检车辆外廓尺寸测量仪的计量性能。针对上述问题，本发明提供一种新的科学合理的量值溯源方法及校准装置。

性能指标：

1、“车长”标准值的示值范围为(4600～22000)mm；“车宽”标准值的示值范围为(1600～3500)mm；“车高”标准值的示值范围为(2000～4000)mm；以上标准值在示值范围内可调，分辨力为1mm

2、“车长”标准值的测量不确定度不超过±0.5%；“车宽”标准值的测量不确定度不超过±0.5%；“车高”标准值的测量不确定度不超过±0.5%

3、标准装置以(3～7)km/h 匀速通过被检车辆外廓尺寸测量仪有效测量区域期间的速度相对不确定度不超过±0.5%

先进性：

1、标准装置有明确的测量范围，准确度及稳定性等技术参数，并满足使用需要。

2、校准装置在与车辆行驶方向平行(车长）、垂直（车宽）及与地面垂直（车高）的三个方向上安装有特制的最小刻度为1mm的可伸缩标尺，在测量范围内可调，并能保证可伸缩标尺在校准过程中不发生影响测量精度的变化。

3、能够完全模拟车辆外廓尺寸测量仪对各类机动车辆的外廓尺寸测量的整个过程，使用牵引装置控制，以(3～7)km/h匀速沿预定直线行驶通过检测区域，保障检测数据的可靠性。

本校准装置安装方便快捷，适用于计量科研单位、机动车检测机构及汽车制造企业等。

单目标法数字水准仪检定装置

登记号：201712986　　　　分类号： TB9 

主要完成单位： 广西壮族自治区计量检测研究院 

主要完成人员：梁琦、李铭、刘俏君、卢琭

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区质量技术监督局

登记日期：2017年8月11日

单目标法数字水准仪检定装置

①项目背景

本申请装置的研制主要针对解决数字水准仪的各种技术指标的检测,建立一个可溯源的覆盖多品牌编码原理的数字水准仪的检定装置。目前国内已初步有人设计同类相关产品装置，但是都无法解决内置标准条码合法溯源的难题。因为内置的标准条码无法拆卸下来检测更无高一刻画的条码扫读仪器来量化误差指标。例如国内有些机构使用内置标准条码的平行光管，可该平行光管的溯源目前根本无法解决溯源。有些检测机构是形成大空间尺寸与配套的水准标尺联测来检定数字水准仪的，可配套的水准标尺自身的误差对数字水准仪误差的引入影响不可估量，因此都无法真正得到数字水准仪自身的误差。本申请实用新型专利的装置就是攻克现有难题，结合30米数控移动导轨,巧妙的机械设计配合0级多齿分度台，只需设置单一目标即可解决全室内数字水准仪检测，所需检测场地狭小，简易操作便可轻松获得一系列参数指标。不仅解决溯源的难题，而且提供更高的效率与检测精度，更好的保证检测数据的准确与可靠。

②技术原理

 建立在30米导轨上的多齿分度台，配合单目标的标准条码水准标尺为整体式的数字水准仪检定装置，并加入数控一体化的设计理念，通过数据线及计算机控制及实时数据采集测量，可得到主要参数指标的误差及分析结果。

③技术的创造性与先进性

国内在检测数字水准仪时，检测的方法及可溯源标准器的选择多样性很大，但装置的溯源性都难以实现。本专利主要解决数字水准仪的全室内检测与溯源。通过设立一个可溯源的单目标条码尺，覆盖多种品牌可随意控制变换配合家测，并用自主研发的配套软件可实时计算得到数字水准仪的主要技术指标，为数字水准仪检定装置的研制提供了一种新思路。 

④技术的成熟程度，适用范围和安全性 

技术关键：建立长30米的数控移动导轨，导轨上设立一可计算机操控前后移动的承载滑板车，且滑板车上稳固装配一轻型多齿分度台。安装时必须保证多齿分度台的中心轴与导轨运行直线垂直。

作为单目标的条码水准标尺，其尺框内的因瓦尺带长度为1000mm，长方形柱体的四个侧面分别装夹4个品牌的条码尺带；尺子上端设有弹簧拉紧因瓦尺带，尺子底部设有旋转机构可以变换品牌条码位置。该特制1米条码尺下段连接小型移动滑块，方便控制其可在导轨上前后移动作为标准目标。 

广西杉木优良品种高效栽培推广示范

登记号：201712987　　　　分类号： S727 

主要完成单位： 金秀县林业技术推广站 

主要完成人员：丘立平、戴俊、吴伟玲、李生财、周翠雄、黄大勇、吴盛财、陈文、郭汉远、郭忠、张孟超、黄金超、蓝肖、陈琴

任务来源：部门计划　　　　推荐部门：广西壮族自治区林业厅

登记日期：2017年8月11日

一、项目来源与背景

课题背景：金秀瑶族自治县金秀瑶族自治县位于广西中部偏东的大瑶山主体山脉上，地跨东经109°50′～110°27′，北纬23°40′～24°28′。全县森林总面积206883.3公顷，森林覆盖率达83.58%，生态公益林面积达125066.7公顷。其中有杉木林面积34721.8公顷，杉木蓄积量317.71万立方米，平均每公顷杉木蓄积量仅有91.5立方米，尚具有较大的增长空间。虽然辖区内物种丰富，其生态区位十分重要，但当地群众的生活水平仍然十分贫困，2011年农村居民人均纯收入仅3707.6元，比广西全区的平均水平5231元少1523.4元。因此，在金秀瑶族自治县实施杉木高效栽培示范项目对提高森林质量和增加农民收入都有重大的意义。

课题来源：本项目为国家林业局2012年下达的中央财政林业科技推广示范其他项目（合同编号：[2012]TG03号），项目起止年限：2012年～2016年。

二、技术原理及性能指标

技术原理：使用广西融水县杉木采种基地生产的良种(编号：桂S-SP-CL-013-2004)或广西融安县西山林场国家林木良种基地生产的良种(编号：桂S-CCO(1)-CL-012-2004)以及广西杉木优良家系(编号：桂S-SF-CL-011-2011至桂S-SF-CL-015-2011)，开展高效栽培试验示范林建设，并通过举办技术培训班和发放技术资料，帮助周边群众掌握杉木高产栽培配套技术，进而推广示范。

性能指标：经过三年的努力，项目组有序而扎实地开展各项推广示范工作，圆满完成了该项目各项任务和考核指标，具体完成情况如下：

1、完成营建杉木高效栽培试验示范林750亩，造林当年成活率为97.1%，第3年保存率92.6%，年均树高1.20m，年均胸径37.75px。

2、编写《杉木速生丰产林栽培技术》手册1册，发放1310份。

3、开展技术培训11期，培训人员750人次。

三、技术创造性和先进性

1、项目实施发挥了样板和示范带动作用。以研究推示范，以示范促推广，基层林业工作者对杉木优良品种高效栽培技术有了更深刻的了解，指导林农的服务能力进一步提高，改变人们对杉木优良品种高效栽培的认识误差，项目取得了很好的技术示范和辐射带动作用。

2、项目实施和培训提高了基层人员的素质。通过培训和宣传，使项目承担单位职工技术人员及周边林农掌握了杉木“良种良法”的造林技术。提高了基层人员的素质，对加快杉木“良种良法”的推广应用产生了重要作用。

3、通过项目的实施，杉木优良品种高效栽培技术得到推广，促进杉木人工林的发展，为山区林农寻找新的经济增长点、加快脱贫致富发挥重要作用。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

该技术已达到成熟水平，可在全国杉木栽培区域内推广应用。成果的取得，可有效地促进广西杉木良种的有效利用，提高广西杉木人工林的生产量。该技术应用过程中只要严格按照有关技术要求实施，不会对生态环境造成破坏。

五、应用情况及存在问题

目前，金秀县林业技术推广站应用该成果营建杉木高效栽培试验示范林750亩，2014年至2016年期间，金秀县当地林农应用杉木优良品种高效栽培造林达1350亩。

广西杉木良种培育和高效栽培试验示范

登记号：201712988　　　　分类号： S727;S727 

主要完成单位： 隆林各族自治县林业局林业技术推广站 

主要完成人员：黄建集、戴俊、张仕光、黄开勇、湛洁、梁瑞龙、彭远超、蓝肖、韦彩英、陈琴、周显军、陆成兵、农永祥、朱光泰

任务来源：其他　　　　推荐部门：广西壮族自治区林业厅

登记日期：2017年8月11日

一、项目来源与背景

课题背景：通过项目的实施，应用和推广国内外先进林木栽培和良种繁育技术，推广使用广西杉木良种，加速广西杉木人工造林良种化和经营集约化的步伐，并在示范和推广过程中进一步完善和丰富杉木速丰营林技术的实践和理论，探索出营造杉木短周期速丰林的科学经营模式。培养广西杉木丰产栽培技术研究的领军人物和学术团队，切实为广西林业的可持续发展、巩固林改成果和国家木材战略储备基地工程建设提供良种保障和技术支撑。

课题来源：本项目为国家林业局2012年下达的中央财政林业科技推广示范其他项目（合同编号：[2012]TG04号），项目起止年限：2012年～2016年。

二、技术原理及性能指标

技术原理：应用广西融安县西山林场国家林木良种基地生产的良种，培育杉木合格壮苗50万株以上，营建示范林750亩，并通过举办技术培训班和发放技术资料，帮助周边群众掌握杉木高产栽培配套技术，进而推广示范。

性能指标：经过三年的努力，项目组有序而扎实地开展各项推广示范工作，圆满完成了该项目各项任务和考核指标，具体完成情况如下：

1、培育良种苗木100万株。

2、营建杉木高产栽培示范林750亩，其中岩茶乡500亩、介廷乡250亩。示范林当年造林成活率95%以上，第3.5年生平均树高4.3m，胸径142.5px，保存率95%；年平均树高1.2m；年平均胸径40px。

3、编写杉木速生丰产林栽培技术手册，杉木容器育苗与造林技术规程（广西林科院），发放2210份。

4、举办技术培训班4次，培训人员达553人次。

三、技术创造性和先进性

1、以研究推示范，以示范促推广，基层林业工作者对杉木优良品种高效栽培技术有了更深刻的了解，指导林农的服务能力进一步提高，改变人们对杉木优良品种高效栽培的认识误差，项目取得了很好的技术示范和辐射带动作用。

2、通过项目的实施，杉木优良品种高效栽培技术得到推广，促进杉木人工林的发展，为山区林农寻找新的经济增长点、加快脱贫致富发挥重要作用。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

该技术已达到成熟水平，可在全国杉木栽培区域内推广应用。成果的取得，可有效地促进广西杉木良种的有效利用，提高广西杉木人工林的生产量。该技术应用过程中只要严格按照有关技术要求实施，不会对生态环境造成破坏。

五、应用情况及存在问题

目前，该成果已在隆林县营建杉木高产栽培示范林750亩，其中岩茶乡500亩、介廷乡250亩，隆林县当地林农应用杉木优良品种高效栽培造林达5028.0亩。

融安县西山林场良种杉木推广与示范

登记号：201712989　　　　分类号： S727 

主要完成单位： 融安县西山林场 

主要完成人员：罗启亮、韦华、黄开勇、戴俊、何振革、劳广杰、肖建军、陈琴、莫宗恒、胡美成、黄仕科、罗立初、谢军、覃建强、覃晓颖、覃孟哲、唐红亮、王斌、何君婷、罗秋丽、易珍

任务来源：部门计划　　　　推荐部门：广西壮族自治区林业厅

登记日期：2017年8月11日

一、项目来源与背景

课题背景：融安县位于广西北部，地处北纬24°46′～25°34′，东经109°13′～109°47′。全县行政区域面积2905平方公里，辖6镇8乡140个村民委2109个村民小组，聚居着彝族、壮族、苗族、瑶族等26个民族，总人口31.84万人。融安属地处中亚热带季风气候区，太阳辐射强，气候温和，雨水充沛。年平均气温19.0℃，年平均雨量1942.5毫米，无霜期295天，为农、林、牧业发展提供了优越的自然条件。融安县交通便利，铁路、公路、水路交通都十分发达，焦柳铁路从北往南贯穿县境4个乡镇，在县城设有焦柳线广西段最大客运、货运火车站，为示范林建设及推广提供了良好的基础设施。

课题来源：本项目为国家林业局2013年下达的中央财政林业科技推广示范其他项目（合同编号：[2013]TG02号），项目起止年限：2013年～2016年。

二、技术原理及性能指标

技术原理：应用广西林业科学研究院“杉木遗传品质改良及速生丰产组装配套技术推广”的科研成果，在融安县西山林场使用良种培育杉木轻基质无纺布容器苗50万株以上；在融安县西山林场泗门山林站使用西山林场杉木种子园生产的良种（编号：桂S-CSO(1)-CL-012-2004）建立示范林。

性能指标：经过三年的努力，项目组有序而扎实地开展各项推广示范工作，圆满完成了该项目各项任务和考核指标，具体完成情况如下：

1、在融安县西山林场沙坪苗圃场，使用西山林场杉木种子园的种子(良种编号：桂S-CCO(1)-CL-012-2004)，完成培育出圃杉木轻基质容器合格壮苗 53.6 万株，苗木地径平均7.5px以上，苗木平均高500px以上。

2、在融安县西山林场泗门山林站力图点应用沙坪苗圃培育的杉木良种轻基质容器苗营建示范林750亩，造林当年成活率为95.6%，第3年保存率为 90.2 %。年均树高生长为1.27m，胸径生长44.25px。

3、编写了杉木速丰营林技术手册1册，发放504份。

4、开展了3期技术培训，培训人员达到166人次。

三、技术创造性和先进性

1、解决杉木轻基质无纺布容器育苗的关键技术问题，通过良种采集、种子处理、恒温催芽、轻基质制作、点播、水肥管理以及炼苗等一系列培育措施，培育出良种轻基质容器合格苗。同时，积累了杉木容器苗木培育的实践经验，形成了相关技术体系，开启了杉木容器工厂化育苗的新模式。“杉木轻基质容器苗木产业化培育技术研究与应用”2015年获得2013－2014年度中国林业产业创新奖（苗木类）。

2、示范林示范效果明显，通过集约经营和精细化管理，充分挖掘了林地生产潜力，提高单位面积生产力。目前，示范林长势旺健，林木整齐苍翠，林相一致。

3、经济效益明显，项目建设期内，共生产良种杉苗53.6万株，苗木按0.8元/株计算，产值42.88万元。示范林建设在项目期内未产生直接经济效益，但示范林比普通造林林分长势优异，可提早郁闭，高、径生长快，具有良好地潜在经济效益，推广应用的杉木良种壮苗，蓄积生长量比普通种植增产20%左右

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

该技术已达到成熟水平，可在全国杉木栽培区域内推广应用。成果的取得，可有效地促进广西杉木良种的有效利用，提高广西杉木人工林的生产量。该技术应用过程中只要严格按照有关技术要求实施，不会对生态环境造成破坏。

五、应用情况及存在问题

目前，该成果已在融安县西山林场沙坪苗圃场，使用西山林场杉木种子园的种子(良种编号：桂S-CCO(1)-CL-012-2004)，完成培育出圃杉木轻基质容器合格壮苗 53.6 万株；在融安县西山林场泗门山林站力图点应用沙坪苗圃培育的杉木良种轻基质容器苗营建示范林750亩。

杉木优良种质资源的收集、保存与利用

登记号：201712990　　　　分类号： S722.1 

主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 

主要完成人员：黄开勇、戴俊、董利军、陈琴、陈代喜、谭文婧、李魁鹏、劳广杰、韦维、何振革、程琳、韦正成、蓝肖、罗启亮、唐红亮、黄鸿飞、陈晓明、覃晓颖、胡美成、韦华、覃建强、韦连尤、莫尚伟、曾露萍、张振展

任务来源：广西壮族自治区林业厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区林业厅

登记日期：2017年8月11日

一、课题来源与背景

课题背景：林木种质资源是指林木种及种以下分类单位具有不同遗传基础的林木个体和群体的各种繁殖材料总称，也称森林植物种质资源。它作为生物多样性的重要组成部分，是物种多样性和生态系统多样性的基础，也是林木良种繁育的原始材料，关系到国家生态安全和可持续发展的重要战略资源。经过多年的努力，我国的林木种质资源保存与研究工作虽然取得一定进展，但是环境恶化加速了林木种质的流失，森林大量砍伐和不合理利用，使物种加速消亡，种质资源流失触目惊心，尤其对于特色林木种质资源的收集、保存与评价利用的认识与实际需求相差甚远，以致于对林木种质资源的科学评价与合理利用远落后于国际先进水平。广西是杉木中心产区之一，有丰富的基因资源，为杉木的遗传改良工作提供了丰富的原始材料。不过，由于过去很长一段时期以来，在我区因受政策导向和市场需求影响，对杉木良种选育研究投入较少，以致于我区杉木科研基本停滞，杉木良种的选育和推广工作出现了较大滑坡，与全国先进省区的差距越来越大。另外，由我区老一辈科研工作者营建起来的部分杉木种子园遭受破坏或者材料丢失，加上杉木林分的采伐更新，均加快了优良种质资源的流失速度。因此，尽快采取有效措施，加强保护我区杉木优良种质资源和适当引进区外优良杉木种质资源，已成为当前我区杉木良种选育工作的迫切任务。通过本项目实施，建立特色、优良的种质资源收集区和种子园，可为营建我区不同层次杉木种子园，为杉木遗传育种的可持续发展提供切实的物质基础。

课题来源：本课题为广西科技创新能力与条件建设计划项目“广西科研条件资源综合利用与开发研究”（指南代码ED3205）的课题（桂科能1598025-48），于2015年下达（桂科计字[2015]98号），合同约定起始年限：2015年1月至2016年12月。

二、技术原理及性能指标

技术原理：林木的经济性状多是数量性状，受遗传和环境的共同影响，而选择是物种进化和品种发展的动力。根据林木育种学的方法和原理，为使入选群体的经济性状改良时间更短或获得人们需要的基因，同时保持人为选择下的群体遗传变异，一方面是在遗传测定的基础上，根据子代表现对亲本进行后向选择；二方面是根据单株林木本身的表型值进行优树选择；三方面是以跨区域引种方式引入有利基因。系统的人工选择可定向地改变育种群体的基因频率，提高群体某些性状的平均水平，通过比较、鉴定和繁殖，创造出符合人们需要的优良类型或品种。

性能指标：经过两年的努力，课题组有序而扎实地开展各项试验研究和推广示范工作，圆满完成了该课题各项研究任务和考核指标，具体完成情况如下：

（1）在融水县贝江河林场和融安县西山林场建立杉木种质资源基因库各1处，面积分别为59亩和45亩，共收集、保存来自广西、福建、广东、贵州、湖北、湖南、江西、安徽、四川和浙江等10个省区杉木不同层次种质材料1071份，其中1代优良单株444份，二代材料587份，三代材料40份，平均嫁接成活率93%；

（2）在融水县贝江河林场建立糠杉专营种子园112亩；

（3）建立了杉木种质资源信息数据库，对所收集保存的1071份种质资源的基本信息进行了登记；

（4）撰写科技论文4篇，其中2篇已公开发表，2篇被录用待刊。 

三、技术的创造性与先进性

(1)收集、保存了1071份不同来源、不同层次和不同类型的杉木种质材料，进一步丰富了广西杉木的育种群体，为提高广西杉木育种水平和构建核心育种群体夯实了物质基础。

(2)完全使用全国最优杉木地理种源----融水白云糠杉作为建园材料，营建了国内首个糠杉专营种子园，在树立广西杉木良种品牌的过程中迈出了坚实的一步。

(3)建立杉木种质资源库广西平台，登记了杉木种质资源的来源、层次、类型、选育人以及选育时间等基本信息。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

该技术已达到成熟水平，可在全国杉木栽培区域内推广应用。成果收集和保存的一大批杉木不同来源、层次和类型的种质资源，不但丰富了广西杉木育种群体，也进一步夯实了广西杉木育种基础，并可预期提高广西的杉木育种水平。该技术应用过程中只要严格按照有关技术要求实施，不会对生态环境造成破坏。

五、应用情况及存在问题

应用情况：目前，该技已在在融水县贝江河林场和融安县西山林场建立杉木种质资源基因库各1处，总面积104亩，累计收集10个省区的杉木种质材料1071份。

存在问题：建立的糠杉专营种子园，其建园材料均为根据单株林木本身的表型值做出的选择，尚未能确认其是否均具优异遗传特性，宜对其子代进行区域造林试验测定，留优去劣，以保证留存基因均具较高的育种值。

抛雪头快速安装装置

登记号：201712991　　　　分类号： U4; 

主要完成单位： 中国重汽集团柳州运力科迪亚克机械有限责任公司 

主要完成人员：陈泳松、李旭俊、唐毅林、薛志敏、蒋春玲、莫玉振、吴亮熹、杨涵智、邱翰健、刘宗鸿、韦慧冬

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

一、专利来源与背景

除雪车是一种用于冬天除雪的专用车辆,成本较为高昂,抛雪头是抛雪车上用于将雪吸入车内并经过动力机构扬起的设备;目前,由于除雪车只在冬天较为恶劣的天气情况下使用,非下雪天除雪车只能放在车库,这样就会使除雪车的利用率非常低,部分地区常年都没有使用的需要,闲置的除雪车会造成严重的资源浪费;如果除雪车除雪部分可以快速拆卸,那么在非下雪的天气下,也可以利用除雪车进行其它作业,这样就可以大大提高除雪车的利用率,但市场上销售的除雪车的除雪装置大都是固定在除雪车的前部,拆卸困难。

二、发明内容

 本实用新型公开了一种抛雪头快速安装装置,涉及除雪机械制造技术领域;包括扣板总成和与所述扣板总成配合的扣板座;所述扣板总成包括带安装孔的连接板,所述连接板与两块带上、下卡槽的弧形卡板连接,所述弧形卡板的下卡槽上部活动连接有锁紧板;所述扣板座通过固定板设有上轴和下轴,所述上轴与所述弧形卡板的上卡槽相配合,所述下轴与所述弧形卡板的下卡槽相配合。本实用新型可以解决目前除雪车除雪装置拆装不方便、设备使用率低的问题。

三、成果的创新性

由于采用了上述技术方案,本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、本实用新型在除雪车工作装置的连接位置安装一个左右两边分别带连接卡槽,下端有扣紧装置的扣板总成;在底盘部分安装与之相对应的扣板座,扣板座同样有左右两部分,能快速扣进扣板卡槽内,实现快速装卸.2、本实用新型适用范围广,简单实用,安装拆卸方便。

离合器气动控制系统

登记号：201712992　　　　分类号： U4; 

主要完成单位： 中国重汽集团柳州运力科迪亚克机械有限责任公司 

主要完成人员：邱翰健、李旭俊、唐毅林、薛志敏、蒋春玲、莫玉振、吴亮熹、陈泳松、杨涵智、刘宗鸿、韦慧冬

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

一、专利来源与背景

当今主流的除雪车一般都具备以下几种功能:绞雪,抛雪,吹雪,撒布,滚刷:为了抛雪,除雪车一般要配套一套抛雪导向装置,否者抛出的雪的状态呈散射状态,加装导雪槽之后还可以实现把雪定向投掷到装载机上。抛雪导向装置应具有前后定向和左右定向的控制动作。在进行抛雪作业时,作业人员一般需要脚踩离合,手挂档,从而为抛雪导向装置传递动力,同时还要控制除雪车的行驶,这就增加了作业人员的工作强度。

二、发明内容

本实用新型公开了一种离合器气动控制系统,涉及特种汽车制造技术领域;包括空气压缩机,所述空气压缩机、干燥器、一级储气瓶、二级储气瓶、控制装置、节流溢流阀和执行装置依次串联连接;所述控制装置由电磁阀和换档手球构成,所述换档手球设有按钮,所述按钮与所述电磁阀电连接。本实用新型可以解决作业人员工作强度大的问题。

三、成果的创新性

由于采用了上述技术方案,本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 由于本实用新型在换档手球上设有按钮,通过按钮控制电磁阀,从而控制执行装置,所以可以解决现有技术的脚踏板拉索和软轴式离合器控制需配合手动挂档操作的复杂工作,在—定程度上解放了“双脚”,降低了作业人员的操作难度及劳动强度。

多功能除雪车

登记号：201712993　　　　分类号： U4; 

主要完成单位： 中国重汽集团柳州运力科迪亚克机械有限责任公司 

主要完成人员：李旭俊、唐毅林、薛志敏、莫玉振、蒋春玲、吴亮熹、邱翰健、陈泳松、杨涵智、刘宗鸿、韦慧冬

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

一、专利来源与背景

除雪车是—种专用于除雪的特种汽车,目前市面上常用的除雪车主要包括由主发动机驱动的底盘和设在该底盘前端的由主发动机驱动的推雪铲或滚刷,位于所述底盘大梁上的贮储罐和位于所述底盘尾部的连通所述贮储罐的撒布机。这种多功能除雪车在使用过程中存在如下问题:1、除雪车是由推雪铲或滚刷进行除雪工作,融雪则由撒布机喷撒融雪剂完成,而滚刷安装在底盘前端除雪效果差;2、现有的除雪车推雪车、扫雪车、洒水车三种以上辆车搭配前后协同工作才能完成道路除雪任务;功能单—,在夏天到来时候,部分车辆闲置时间长。

二、发明内容

本实用新型公开了一种多功能除雪车,涉及除雪设备制造技术领域,包括由主发动机驱动的底盘、位于所述底盘大梁上的贮储罐和位于所述底盘尾部的撒布机,位于所述底盘的前、后轮之间依次设有风筒和滚刷,所述底盘上设有副发动机,所述副发动机通过液压泵驱动风筒液压马达,所述风筒液压马达与所述风筒连接,在所述风筒液压马达与液压泵之间设有正反转换向阀;在所述底盘的前端设有快换连接器,所述快换连接器与推铲连接。较之现有技术,本实用新型可以解决现有除雪车需要与推雪车、扫雪车、洒水车联合作业才能完成道路除雪任务及夏天车辆闲置时间长的问题。

三、成果的创新性

由于采用了上述技术方案,本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、可实现一车多用,冬天可以除雪,夏天可以扫路、吸尘、洒水,解决了辆闲置时间长的问题;2、多功能除雪车具备推、扫、吹、撒布融雪剂除雪四种功能,除雪效率高,节约人力物力。

除雪设备导向槽装置

登记号：201712994　　　　分类号： U4; 

主要完成单位： 中国重汽集团柳州运力科迪亚克机械有限责任公司 

主要完成人员：吴亮熹、李旭俊、唐毅林、薛志敏、蒋春玲、莫玉振、陈泳松、杨涵智、邱翰健、刘宗鸿、韦慧冬

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

一、专利来源与背景

机场用的除雪设备较一般民用除雪机大,其原因是除雪设备要高效、快速地对机场停机坪或跑道上的积雪进行清除;常规机场用的除雪设备主要包括移动装置和设在该移动装置上的除雪机头,在除雪机头内设有螺旋叶片;靠近该除雪机头处装有内设有抽风机的导槽,该导槽铰接有与所述除雪机头连接的导向板。工作时,除雪机头中的螺旋叶片将除移动装置前进方向的积雪绞碎并通过导向板输送到导槽内,再利用导槽中高速运转的抽风机提供的离心力将积雪抛出,抛出的积雪通过导向槽被抛往预期的地方。现有的导向板的调节范围小,过渡不圆滑,震动大;且整个导向板与除雪机头的连接方式复杂,难拆卸。

二、发明内容

本实用新型公开了一种除雪设备导向槽装置,涉及除雪设备制造技术领域,包括设有过渡槽的支架,所述过渡槽为上小下大的锥筒,所述过渡槽顶部连接有转向内圈,在所述转向内圈外转动套设有转向外圈,所述转向外圈连接有内导向槽,所述内导向槽具有环形连接部和弧形导向部,在所述弧形导向部上设有与所述过渡槽连通的排雪弧形通道;所述弧形导向部外套设有外弧形导向槽,所述外弧形导向槽通过销轴与所述弧形导向部铰接。较之现有技术,本实用新型可以解决现有机场用除雪设备的导向板调节范围小和震动大的问题。

三、成果的创新性

由于采用了上述技术方案,本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、可实现抛雪角度在大于外弧形导向槽圆心角的范围调节;2、内导向槽可通过转向外圈在转向内圈上实现抛雪角度大于200°调节;可实现排雪通道的圆滑过度,减少积雪对槽道的冲击,从而减小除雪设备导向槽装置使用时的震动;3、在通过支架上设有连接孔并通过螺栓与除雪设备的其他部件连接,实现除雪设备导向槽装置的快速拆装。

抛雪车绞龙过载保护装置

登记号：201712995　　　　分类号： U4; 

主要完成单位： 中国重汽集团柳州运力科迪亚克机械有限责任公司 

主要完成人员：薛志敏、李旭俊、唐毅林、莫玉振、蒋春玲、吴亮熹、邱翰健、陈泳松、杨涵智、刘宗鸿、韦慧冬

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

一、专利来源与背景

现有的抛雪车由分动箱输出轴直接与绞龙架连接而带动绞龙架旋转,设在绞龙架上的绞龙叶片在旋转的过程中将积雪铲除抛掉从而达到除雪的目的;在除雪过程中,除雪高度可达1.31.8米,因路面积雪厚,看不见路况,除雪时路面情况复杂多变,如果抛雪车的绞龙叶片在绞雪过程中遇到障碍物,不能及时发现,很容易因阻力突然过大,损坏带动绞龙转动的绞龙分动箱,故除雪过程中怎样有效保护绞龙分动箱己成为本行业亟待解决的问题。

二、发明内容

本实用新型公开了一种抛雪车绞龙过载保护装置,涉及除雪设备技术领域,它包括绞龙分动箱和绞龙架以及设置在绞龙架上的叶片;绞龙分动箱的输出轴与连接法兰连接,在绞龙分动箱和绞龙架之间设置有法兰轴承,连接法兰通过剪断螺栓与法兰轴承的一端连接,法兰轴承的另一端与绞龙架的一端连接,绞龙架的另一端与设在抛头基座上的连接轴承连接。本实用新型可以解决因抛雪车绞龙过载时分动箱输出轴转动时阻力过大损坏分动箱的问题。

三、成果的创新性

由于采用了上述技术方案,本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、本实用新型具有设定一定强度的剪断螺栓,可有效地保护绞龙分动箱避免阻力过大而损坏,有效地解决了绞龙分动箱输出轴转动时阻力过大损坏分动箱问题。2、本实用新型结构简单、实用,方便拆卸和安装。

除雪车四轮转向系统

登记号：201712996　　　　分类号： U4; 

主要完成单位： 中国重汽集团柳州运力科迪亚克机械有限责任公司 

主要完成人员：莫玉振、李旭俊、唐毅林、薛志敏、蒋春玲、吴亮熹、陈泳松、杨涵智、邱翰健、刘宗鸿、韦慧冬

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

一、专利来源与背景

目前除雪车的车轮转向系统大多以工程机械的转向系统为主,安装这种转向系统的除雪车在对机场进行除雪时,由于转向系统不够灵活,所以不能对场地死角的积雪进行有效的清理。

二、发明内容

本实用新型公开了一种除雪车四轮转向系统,涉及特种汽车制造技术领域;包括用于控制整车动作的控制器、操纵手柄和人机交互单元,所述控制器为微处理控制器，所述人机交互单元由显示器和键盘构成，所述控制器从所述人机交互单元接收输入信号,并从所述操纵手柄接收控制信号,所述控制器将接收的输入信号和控制信号输出到PVG控制阀,所述控制器还接收前轮传感器和后轮传感器的转向信号;所述前轮传感器设在前轮转向装置,所述后轮传感器设在后轮转向装置，所述前轮传感器设在前轮横拉杆摆臂球头,所述后轮传感器设在后轮横拉杆摆臂球头;所述前轮传感器和所述后轮传感器均为角度传感器。所述前轮传感器和所述后轮传感器均为位移传感器。本实用新型可以解决现有的除雪车无法对场地死角的积雪进行有效清理的问题。

三、成果的创新性

由于采用了上述技术方案,本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 由于本实用新型在前后轮均设置了传感器,所以弥补了除雪车无法实现后轮转向以及无法监控前后轮转向的缺陷,对场地死角可以做到有效清除积雪。

除雪车抛雪装置

登记号：201712997　　　　分类号： U4; 

主要完成单位： 中国重汽集团柳州运力科迪亚克机械有限责任公司 

主要完成人员：杨涵智、李旭俊、唐毅林、薛志敏、蒋春玲、吴亮熹、陈泳松、莫玉振、邱翰健、刘宗鸿、韦慧冬

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

一、专利来源与背景

除雪车作为道路养护作业机械,是冬季及时清除冰雪以保障道路畅通的一种最为常见的道路积雪清除机械。在对积雪路面进行清雪作业时,通过除雪车抛雪装置可将道路积雪抛到道路的两侧,或者抛到运输车辆上,再由运输车辆将积雪运离现场。目前使用的除雪车抛雪装置包括有通过安装架固定在集雪斗上的排雪管道,排雪管道的下端与集雪斗连通,排雪管道的上端连接有弧形的导向管。由于导向管是固定的,也不能调整导向管的抛雪端口的倾斜角度,因此不能改变抛雪的方向和距离,难以将雪准确抛到指定的位置,作业效果较差,还需要工人用铁铲和扫把将抛不到位的积雪清除干净,不但浪费了人力和物力,而且清雪的工作效率低。

二、发明内容

本实用新型公开了一种除雪车抛雪装置,涉及除雪设备制造技术领域,包括有通过安装架固定在集雪斗上的排雪管道,排雪管道的下端与集雪斗连通,上端连接有导向管;在导向管与排雪管道之间装有导向管转台,安装架上装有驱动导向管转台转动的动力机;导向管包括固定在导向管转台上的外导雪管,外导雪管内装有内导雪管,内导雪管的上端和外导雪管的下端分别设有铰接连接的第一支架和第二支架,在第一支架与第二支架之间装有液压油缸。与现有技术相比,本实用新型通过动力机驱动导向管转台带动导向管转动,改变抛雪的方向;通过液压油缸调节内导雪管伸出端口的角度,改变抛雪的抛物线轨迹,调整抛雪的距离,实现将雪准确抛到指定的位置。

三、成果的创新性

由于采用了上述技术方案,本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果:调整抛雪的距离,实现将雪准确抛到指定的位置;不需要人工清除积雪,节省人力和物力,而且清雪的工作效率高。

道路清扫车洒水控制装置

登记号：201712998　　　　分类号： U4; 

主要完成单位： 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 

主要完成人员：蒋存宝、罗继宗、陈安健、韦民翔、雷章辉、张弘杰、周树立、蒋春玲、李敏强

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

一、专利来源与背景

道路清扫车是城市清扫保洁的重要工具之一,它由行走系统、清扫系统和洒水系统等组成,其中洒水系统是清扫车重要的组成部分之一,它能降低清扫地面时候的扬尘,减少大气污染等,现有的道路清扫车洒水系统,通过水泵提供压力水源给各个喷头,各喷头再向路面喷水:这种清扫车的水泵不能对水路进行锁死,水泵停止工作后,水箱里的水还会在重力作用下从喷头流出,造成水资源浪费;目前的做法是在各个喷头安装球阀,以达到锁死水流出的效果,但是这样环卫工人需下车关闭球阀,增加了环卫工人的负担,操作繁琐。

二、发明内容

本实用新型公开了一种道路清扫车洒水控制装置,涉及汽车制造技术领域;包括喷嘴和设置在管路的球阀,所述球阀与气缸的活塞杆端连接,所述气缸的进气端和出气端与换向电磁阀连接,所述换向电磁阀的进口与储气罐连接,所述换向电磁阀的控制端与控制箱连接。本实用新型可以解决清扫车操作人员无法在驾驶室内控制喷嘴出水的问题。

三、成果的创新性

由于采用了上述技术方案,本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、本实用新型通过气缸、电磁换向阀控制球阀,在水泵不工作时,关阀球阀,减少水资源的浪费;2、本实用新型使清扫车驾驶员在驾驶室就能控制喷头出水,减轻环卫工入的负担。

奥沙利铂联合雷替曲塞治疗晚期肝癌的临床研究

登记号：201712999　　　　分类号： R73;R735.7 

主要完成单位： 柳州市柳铁中心医院 

主要完成人员：沈永奇、黄军、陈超庭、斯韬、王志祥、谢华东、孔祥应、刘金娥、韩朝稳、黄定仪

任务来源：柳州市科学技术局　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月11日

1.课题来源与背景

1）课题来源：年柳州市科学研究与技术开发计划课题（合同编号：2014J030424）和2014年度广西医药卫生自筹经费计划课题（合同编号：Z2014408）。

2）背景：肝癌诊断时多为晚期，无法行手术及介入治疗，而以索拉菲尼为代表的靶向治疗虽有一定疗效，但价格昂贵使其应用受限。肝癌化疗目前尚无标准方案，FOLFOX4方案近年来备受推荐，但其疗效仍难令人满意且副反应较大。奥沙利铂联合雷替曲塞（RALOX方案）在结直肠癌中已证明安全有效，为此，我们采用RALOX方案治疗晚期肝癌，评价奥沙利铂联合雷替曲塞方案在治疗晚期肝癌患者的疗效及安全性，并与FOLFOX4方案及对症支持治疗作对照。

2.技术原理及性能指标

1）技术原理：奥沙利铂用于肝癌化疗已成为同行共识，FOLFOX4方案（奥沙利铂+5-FU/LV）已推荐用于晚期肝癌化疗。雷替曲塞与5-FU均作用于TS酶，但其的结构、作用位点均与5-FU不同，疗效与5-FU相当而消化道反应、心脏毒性均比5-FU小且给药方便，研究提示奥沙利铂+雷替曲塞（RALOX方案）治疗结直肠癌安全有效。所以，我们推测奥沙利铂+雷替曲塞治疗晚期肝癌应该是一种安全有效的方案。

2）性能指标：①评价奥沙利铂联合雷替曲塞方案在治疗晚期肝癌患者的疗效及安全性。取2013年7月至2015年7月在柳州市柳铁中心医院肿瘤科、黔南州中医院肿瘤科、广西科技大学第二附属医院化疗二科、柳州市中医院肿瘤一科、柳州市中医院肿瘤二科和融水县人民医院肿瘤科等6个肿瘤中心共72例同意联合化疗的晚期肝癌患者随机分为RALOX方案组34例、FOLFOX4方案组38例。采用同时期符合化疗条件但不同意化疗、要求对症支持治疗的36例患者作空白对照。RALOX组可评价31例,客观有效率（OR）为19.4％，疾病控制率（DCR）为51.6％，中位生存期（mOS）为7.2个月,中位无进展时间（mPFS）为3.4个月，1年生存率（SR）为22.6%（7例）; FOLFOX4方案组可评价29例，OR为13.8%，DCR为48.3％，mOS为6.9个月, mPFS为3.3个月，1年SR为20.7%（6例）。两组疗效无明显差异但RALOX组有稍好的趋势。RALOX组的消化道反应、肝毒性、心脏毒性、外周神经毒性、手足综合症均比FOLFOX4组轻，肾毒性、骨髓抑制则两组相当。RALOX方案治疗晚期PLC安全有效,与对症支持治疗组比较有临床获益，疗效不劣于FOLFOX4方案且副反应较轻，值得推广。完成课题规定指标。②在省级以上医学期刊发表科研论文2篇。该成果已在国内核心期刊发表论文3篇，完成课题规定指标。

3.技术的创造性与先进性

本课题研究初步证明了RALOX方案治疗晚期肝癌安全有效，有临床获益，疗效不劣于FOLFOX4方案而副反应相对较轻，值得临床推广应用。本课题在技术上有重要的创新，据广西区医学科学情报研究所查新，在国内未见报道，我们的查新发现国内外未见报道。

4.技术的成熟程度，适用范围和安全性 

 该项目方法成熟，运用方便，无环境影响之虞，安全性好，易于推广，适用于符合化疗原则的中晚期肝癌患者。 

5.应用情况及存在的问题 

1）应用情况：本课题在广西区内外5个单位的6个肿瘤中心实施，技术推广和指导柳州市区内5家医院开展，效果显著。 

2）存在的问题：①部分医生对肝癌化疗认识不足，不太主动对患者推荐化疗，肝癌化疗技术推广有待进一步加强；②部分课题组成员科研经验不足，科研执行能力有待提高。③虽然对课题样本进行了扩大，但样本仍然太少，后续研究要加大样本。 

6.历年获奖情况：本课题尚未获奖 

凌云白毫茶黑茶加工标准化生产技术示范基地建设示范

登记号：201713000　　　　分类号： S6 

主要完成单位： 广西八桂凌云茶业有限公司、广西优异茶树品种研究院、广西壮族自治区果蔬研究所 

主要完成人员：林朝赐、肖小雪、覃秀菊、肖小科、叶靖平、顾华东、何竹、杨艳、牛英、阳廷密、郑木发、莫怀鸿、唐书发、颜军

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：百色市科学技术和知识产权局

登记日期：2017年8月15日

一、任务来源

本研究课题是广西壮族自治区科学技术厅〔2014〕125号文件下达，由广西八桂凌云茶业有限公司、广西优异茶树品种研究院、广西特色作物研究院承担的广西科学研究与技术开发计划项目“凌云白毫茶黑茶加工标准化生产技术示范基地建设示范” 合同编号：桂科转14125003-2-23。

二:技术原理及性能指标

1.
技术原理通：过凌云白毫茶加工工艺的创新研究利用红茶“发酵”及黑茶“渥堆”机理和特点，进行加工工艺的创新研究，将红茶加工工艺与黑茶加工工艺有机结合，创制出凌云黑茶的新茶类、新产品。（1）建成凌云黑茶标准化加 工技术示范基地一个， 建成示范生产线一条。(2）总结出凌云黑茶的加工 工艺技术路线一套，编 制凌云黑茶加工技术地 方标准1套；（3)开发出凌云黑茶新产品 3个，示范加工茶叶：1万公斤以上。（4）申请发明专利1项，发表论文1篇（5）选派农村科技特派员1名

2.性能指标

（1）在凌云县八桂凌云白豪茶科技产业园和加尤 建成凌云黑茶标准化加工技术示范基地及示 范生产线一条。

（2）完成凌云黑茶的加工工艺技术规程及凌云黑 茶加工技术地方标准报审稿。

（3）项目实施期间，利用项目成果技术，开发“ 八桂凌云黑宝茶”系列产品3个，生产凌云 黑茶45吨（4.5万公斤），新增产值900万元， 新增利税：426万元。 

（4）申报发明专利二项，其中“一种黑茶的生产 方法”获授权，专利号：201410122534.1； “一种黑宝茶渥堆加工制作新工艺” 申请号： 20140157265.2，进入实质审查阶段；发表论 文1篇。

（5）分别选派叶靖平研究员、牛英博士两名同志 到凌云、融水当农村科技特派员

三:技术的创造性与先进性

3.1.首次利用凌云白毫茶红茶为原料，在控温控湿条件下加工黑茶的研究，申请了2项国家发明专利，其中“一种黑茶的生产方法”获国家发明专利授权，专利号：201410122534.1，“一种黑宝茶渥堆加工制作新工艺” 申请号：20140157265.2，进入实质审查阶段，为凌云白毫茶品种的研究和发展提供科技支撑。

3.2.采取“公司+农户”模式，建立有机茶专业合作社，建成广西最大的年产凌云黑茶500吨，覆盖茶园面积4万多亩的凌云黑茶标准化加工技术示范基地，对广西茶产业的发展起到了推动和示范作用。

3.3.技术创新：发明专利：《一种黑茶的生产方法》，专利号：201410122534.1，已授权；

《一种黑宝茶渥堆加工制作新工艺》，专利号：201410157265.2（实质审查阶段）；

四：技术的成熟程度及适用范围

本课题通过凌云白毫茶加工工艺的创新研究，开发凌云黑茶，总结出一套凌云黑茶的加工工艺技术路线；建设凌云黑茶标准化生产基地一个；编写凌云黑茶加工技术规程；为凌云白毫茶品种的研究、生产、教学与综合开发利用提供科学依据和技术支撑；利用研究成果技术，规范和指导生产，促进凌云黑茶以及整个广西茶产业快速发展。成果技术对凌云白毫茶品种的开发研究，凌云白

毫茶产业的升级发展具有重要的现实指导意义。推广应用市场广阔。

目前，凌云白毫茶在百色市共有人工栽培面积32.97多万亩，年产茶量8460吨，平均年亩产 25.6 公斤，低于广西年亩产量的平均水平，主要原因是，一芽三、四叶用于加工质量差的粗老红茶、绿茶，价格、效益低，出现加工厂家不愿收购鲜叶原料情况，特别是夏秋茶不采，留养树上浪费。实际生产中，大多数是利用一芽一、二叶加工红茶及绿茶，一芽三、四叶用于加工质量差的粗老，价格在30-40元/公斤左右。如果利用这些原料加工成红茶，再加工凌云黑茶，减少了杀青工序、缩短了黑茶加工的渥堆时间，降低生产成本，价格提高到160元/公斤。通过凌云黑茶加工工艺研究与开发,提高产品品质，综合经济效益提高200%，项目完成后，成果技术应用于生产，预计年产凌云黑茶2000吨，年累计新增利税： 2.4亿元。

五：应用情况及存在的问题

1、试验样品茶在感官审评中，渥堆20天后，用红茶原料的试验样品茶汤色比用绿茶原料的试验样品茶汤色明显浅亮，滋味淡薄，可能与红茶原料中茶黄素、茶红素与其它形成难溶性络合物有关，或与原料基质有关（红茶原料水浸出物为31%、茶多酚12%；绿茶原料水浸出物为46%、茶多酚31%）。红茶原料可采用轻发酵处理，提高红茶原料茶基质。

2、试验样品茶在感官审评中，用红茶原料的试验样品茶的叶底比用绿茶原料的试验样品茶的叶底黑硬，可能与红茶原料中茶黄素、茶红素与其它形成难溶性络合物有关。有待进一步研究。

3、完成凌云黑茶加工技术规程的审定，为农技人员技术培训提供教材。

4、充分利用农技人员培训、农村科技特派员等平台，开展成果技术推广培训工作，提高企业执业人员、茶农的技术水平。 

5、继续开展凌云白毫茶品种的后续研究、开发工作，为凌云白毫茶产业不断的升级发展提供技术支撑。

竹荪生产技术规程

登记号：201713001　　　　分类号： S63 

主要完成单位： 广西科学院生物研究所、广西壮族自治区农业技术推广总站、广西融水县永益食用菌专业合作社 

主要完成人员：罗先群、吴登、陈锦兴、何达崇、欧娜、何礼健、黄雪星、张雪芬、来东、曾维铭、黄奕洲、刘家仪、李文玉、李珏涵

任务来源：广西壮族自治区质量技术监督局　　　　推荐部门：广西科学院

登记日期：2017年8月15日

①课题来源与背景：

根据《广西壮族自治区质量技术监督局关于下达2016年第八批广西地方标准制定（修订）项目计划的通知》（桂质监函[2016]342号）文，《林下生态竹荪种植技术规程》（现更名为“竹荪生产技术规程”）广西地方标准由广西区农业厅提出，广西科学院生物研究所、广西农业技术推广总站、融水县永益食用菌专业合作社共同起草，计划于2017年9月完成。

竹荪作为我国传统的名贵中药材之一，素有“蘑菇皇后”、“真菌之花”的美誉，含有丰富的营养成分。长期以来，竹荪依靠天然采集，资源紧缺，价格昂贵，近几年已经被广泛的栽培和食用。并在国内外享有很高的声誉。随着产品的热销，带动了广西竹荪产业的快速发展，目前我区已有融水、三江、天娥、田林等地进行林下（果园）栽培。但由于缺乏标准，种植过程中稳定性差，产品质量难于保证，制约了广西竹荪产业的健康发展。因此，制定生产技术规程，改变传统的栽培模式，对保证竹荪产品质量和消费者安全都将起到重要的作用，也是提高广西竹荪产品档次和地方知名品牌的保证。标准的制定对本地区农村产业结构调整，发展生态、环保、特色农业产业和增加农民收入都将具有十分重要的意义以推动我区食用菌产业标准化、规模化种植及可持续发展。

②技术原理及性能指标：

 本标准的编制以竹荪栽培调查结果、相关文献资料和田间试验数据和科技项目研究数据为基本依据。根据竹荪栽培时特殊的气候条件，因地制宜进行场地布局、菇棚建设、原料要求、播种要求、出荪管理、病虫害防治、采收、分级和包装、标识、储存和运输。

本标准适用于广西境内竹荪的人工栽培。

主要性能指标

原材料配比：以竹屑、杂木屑为主，添加适量的一些辅料。

菌丝培养：根据试验的观察、科研单位技术总结以及调研企业和合作社生产经验确定了菌丝培养的条件。具体如下：温度：播种后的菌丝定植生长温度宜控制在13℃～28℃范围内；湿度：培养基含水量应控制在60％～65％左右，空气相对湿度以65％～70％为宜；光照：保持七分荫，三分阳。

出荪管理技术

针对竹荪种植技术的特点，编写小组经过整理栽培管理观察、试验情况，同时综合相关科研院所及合作社、农户生产经验，总结出一套相应的出菇管理技术。

温度要求：出菇阶段温度应随菌蕾发育而逐步升高，范围宜控制在20℃～32℃；

湿度要求：子实体生长阶段，应适时对畦床喷水，保持畦沟浅度蓄水。培养基含水量控制在70％左右空气相对湿度要求随菌蕾发育而逐步升高，范围控制在75％～95％。

光照：子实体形成期，保持自然散射光。 

③技术的创造性与先进性：

以标准化的方式公司统一提供原料、技术，产品统一收购，创造性地将资金、原料、技术、产品的有机统一。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性：

技术经过多年多地的推广应用，证明按此标准进行竹荪生产，具有产量与品质稳定，生产操作简单，经济效益高，适于广西地区特别是山区原料简单易得的地方，由龙头企业带动。

⑤应用情况及存在的问题

技术经广西柳州、贺州、钦州、河池等多地使用，效果良好。

反季节香菇栽培技术规程

登记号：201713002　　　　分类号： Q939.9 

主要完成单位： 广西科学院生物研究所、广西壮族自治区标准技术研究院、广西融水县永益食用菌专业合作社 

主要完成人员：罗先群、王全永、陈锦兴、黄雪星、梁德西、欧娜、唐艳琼、彭英知、李文玉、李珏涵

任务来源：广西壮族自治区质量技术监督局　　　　推荐部门：广西科学院

登记日期：2017年8月15日

①课题来源与背景：

根据《广西壮族自治区质量技术监督局关于下达2015年第五批广西地方标准制定（修订）项目计划的通知》（桂质监函[2015]345号）文，《反季节香菇栽培技术规程》广西地方标准由广西科学院提出，广西科学院生物研究所、广西壮族自治区标准技术研究院和广西融水县永益食用菌专业合作社共同起草，计划于2016年12月完成。

香菇是世界上最著名的食用菌之一，它香气沁脾，滋味鲜美，营养丰富，为宴席和家庭烹调的最佳配料之一，深受广大人民的喜爱。此外，香菇也是我国传统的出口土特产。在国际市场上素负盛名，我国也是世界两大香菇生产“王国’之一，香菇还含有腺嘌呤，经常食用可以预防肝硬化，香菇还有预防感冒，降低血压，清除血毒的作用，它含有多糖物质有治癌作用。目前，香菇的药用价值已越来越引起人们的注意。

香菇由于树种、光照、温湿度、纬度、海拔高度等生活条件差异、其形态、品种、色泽上亦有变异，夏季历来多是食用菌市场的空白，反季节的香菇鲜品，独树一帜，使得产品市场价格大幅上升。

但由于广西所处的地域、气候、资源等的不同，由于缺乏标准指导，种植过程中稳定性差，产品质量、产量难于保证，使得外地老板来广西栽培反季节香菇屡屡失败，极大地挫伤了种植者的积极性，制约了广西香菇产业的健康发展。因此，制定生产技术规程，改变传统的栽培模式，对保证香菇产量、质量和消费者安全都将起到重要的作用，标准的制定对本地区农村产业结构调整，发展生态、环保、特色农业产业和因地制宜有计划地发展香菇等食用菌生产，对提高群众个人收入、促进农业现代化、改善我国食物结构、增进人民体质等方面，都具有很大意义。

②技术原理及性能指标：

技术原理

本标准是根据反季节香菇栽培时特殊的气候条件，因地制宜进行场地布局、菇棚建设、原料要求、制棒工艺要求、出菇管理、病虫害防治、采收、分级和包装、标识、储存和运输。

本标准主要性能指标

原材料配比

广西科学院生物研究所在在柳州、贺州、河池等市县陆续开展香菇配比试验，获得了基础数据。广西融水县永益食用菌专业合作社布点试验，分别于2014年2月～9月、2015年2月～2015年9月进行了两次试验，得出了高产配方；进而进行的反季节栽培试验数据，综合得出了本标准的原材料配比。培养基推荐配方：木屑70.0%、桑枝屑28.3%、麦麸10.0%、过磷酸钙1.0% 、尿素0.2% kg、石膏粉0.5% ，料水比为1:1.3。

菌丝培养

反季节香菇的栽培很大程度上做菌棒及菌棒菌丝的培养，根据试验的观察、科研单位技术总结以及调研企业和合作社生产经验确定了菌丝培养的条件。具体如下：温度：接种后的菌丝生长温度宜控制在18℃～20℃范围内；湿度：培养基含水量应控制在60％～63％左右。

出菇管理技术

针对反季节香菇栽培的技术特点，编写小组经过整理栽培管理观察、试验情况，同时综合相关科研院所及合作社、农户生产经验，总结出一套相应的出菇管理技术。

温度要求：出菇阶段温度应随菌蕾发育而逐步升高，范围宜控制在25℃～32℃；通过合理的措施调节，人为创造温差刺激。

湿度要求：子实体生长阶段，应适时对畦床喷水，保持畦沟浅度蓄水。培养基含水量控制在55％左右，空气相对湿度要求随菌蕾发育而逐步升高，范围控制在75％～95％。

光照：子实体形成期，保持自然散射光。

③技术的创造性与先进性：

反季节地栽香菇,菌棒能自然转色,不易感染杂菌,能充分吸收地表的水分和营养,可减少菌棒补水的繁琐工序,解决夏季高温季节不产鲜品香菇的问题,具有极好的推广价值。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性：

技术经过多年多地的推广应用，证明按此标准规则进行反季节地栽香菇具有产量与品质稳定，生产过程易于控制，适于广西地区进行反季节地栽香菇。

⑤应用情况及存在的问题：

技术经广西柳州、贺州、河池等多地使用，效果良好。

一种压片机的操作平台

登记号：201713003　　　　分类号： TS218 

主要完成单位： 南宁富莱欣生物科技有限公司 

主要完成人员：刘华、崔相辉、杨恺豪、施婷婷、赖学荣、李斌辉

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月15日

本项目涉及一种压片机的操作平台，包括电控柜，电控柜放置在洁净区外，压片机主体放置在洁净区内，洁净区外与洁净区内通过墙体分割；控制面板镶嵌安装在墙体内，控制面板的周围包裹有保温板，控制面板的前端安装有触摸屏；控制面板和压片机均通过线缆与电控柜相连接。该压片机的操作平台把电控柜由室内移到室外，不在洁净区内避免了电柜箱积尘，减少了电器因为积尘造成短路，增加使用寿命，也减少了因为积尘造成的污染，节省了净化区的空间。

目前，操作平台和电控箱在一起，虽然有胶条密封，但是由于电器在运行过程中产热，造成电柜箱内部温度过高，电器元件会有影响，经常跳闸。所以安装有风扇进行降温。风 在流动的过程中，带入大量的粉尘机内电柜箱，粉尘吸附在电器元件上，如果电器元件长期通电，不会影响，一旦断电，吸附在电器的粉尘吸湿，在下次使用的时候，就会形成短路，造成电器损坏。

本项目实用新型为解决公知技术中存在的电柜箱运行过程中，降温风扇容易将大量的灰尘吸入箱内，在断电的情况下粉尘吸湿，在下次使用的时候，就会形成短路，造成电器损坏的问题而提供一种结构简单、安装使用方便、提高工作效率的压片机的操作平台。

本项目实用新型具有的有点和积极效果是：该压片机的操作平台把电控柜由室内移到室外，不在洁净区内避免了电柜箱积尘，减少了电器因为积尘造成短路，增加使用寿命，也减少了因为积尘造成的污染，节省净化区的空间。

一种粉垄暗沟系统设置使土壤淡盐排盐增产方法

登记号：201713004　　　　分类号： S341 

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所 

主要完成人员：韦本辉、甘秀芹、周佳、刘斌、韦元波、申章佑、李艳英、劳承英、胡泊

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2017年8月15日

一、课题来源与背景

（一）课题来源

广西农业科学院基本科研业务专项《粉垄栽培技术研究与示范推广》，编号：桂农科2017YZ06。

（二）研究背景

据联合国科教文组织和粮农组织不完全统计，全世界盐碱地的面积为9.5438亿公顷，其中我国为9913万公顷。我国碱土和碱化土壤的形成，大部分与土壤中碳酸盐的累积有关，因而碱化度普遍较高，严重的盐碱土地区的植物几乎不能生存，盐碱土形成的根本原因在于水分状况不良，所以在改良初期，重点应放在改善土壤的水分状况上面。一般分几步进行，首先排盐、洗盐、降低土壤盐分含量；再种植耐盐碱植物，培肥土壤；最后种植作物。具体的改良措施是：排水，灌溉洗盐，放淤改良，种植水稻，培肥改良，平整土地和化学改良。一般来说，盐碱地普遍水分缺乏，灌溉洗盐必须首要解决水源问题，因此，依赖大量水分灌溉洗盐改良盐碱地的做法并不可取。

本成果，通过在盐碱地中深挖沟填埋填料，通过自然降水或灌溉进行淡盐排盐。

二、技术原理及性能指标

技术原理：本成果经过粉垄耕作后，在盐碱地中挖出深坑，在深坑底部填埋填料，形成排盐碱填料层；之后挖出与地下排盐碱填料层相通的排盐碱沟，并在排盐碱沟周围打上地塄；通过自然降雨或灌溉整个盐碱地进行排盐碱。通过设置填料层，利用“盐随水来，盐随水去”的原理，借助灌溉或者降雨使盐分下移和填料层切断蒸发渠道以控制蒸发实现的盐分上移的方法，降低了耕作层盐分的含量，又不使盐分上移聚集，达到了有效长久的治理效果。

本成果设置的填料层采用多维和多维级配的方式布料，使填料层既具有上密下疏的良好通透性，又具有耐碾压的特性，可以长期有效使用。

本成果通过粉垄耕作改善土壤耕层结构，尤其是土壤中毛细管多被切断，土壤中盐分不容易随水分蒸腾作用而上升，使土壤盐分得以下沉而达到淡盐效果；利用上述粉垄耕作淡盐功能和设置的排水排盐网络系统及土壤毛细管切断而减少盐分上升，使耕作层土壤盐分浓度可下降30-50%，当季作物能提高单产20%；可利用排水排盐网络系统，经过2-3年的排水排盐作用，可达到改造盐碱地、提高土地农产品产出率的目的的同时，相对于传统的盐碱地改良方式，更贴合实际，减少成本和提高效率。

性能指标：在各种盐碱地，干田条件下，利用粉垄机进行粉垄耕作，耕作深度为45-1750px。并在耕作松土层层面上形成凹状条沟。粉垄机的螺旋钻头一字排列，中间安装有加长型钻头，安装1-2根，长度大于500px（其他螺旋形钻头长10-625px；）并在加长型钻头的相应后方加设清沟方铲。粉垄一次性耕作后，在耕作松土层层面上自然形成凹状条沟内，摆放厚度约2-75px的杂草或树枝条，再采取人工或者小型机械回土，平整田面。为便于天然降水和人工灌溉的浸透淋洗，实行干湿交替的水分管理。

经过2-3年的排水排盐作用，可达到改造盐碱地、提高土地农产品产出率的目的。

三、技术的创造性与先进性

1、本成果通过设置填料层，利用“盐随水来，盐随水去”的原理，借助灌溉或降雨使盐分下移和填料层切断蒸发渠道以控制蒸发实现的盐分上移。降低了耕作层盐分的含量，又不使盐分上移聚集，达到了有效长久的治理效果。

2、本成果中设置的填料层采用多维和多维级配的方式布料，使填料层既具有上密下疏的良好通透性，又具有耐碾压的特性，可以长期有效使用。

3、本成果利用排水排盐系统，经过2-3年的排水排盐作用，可达到改造盐碱地、提高土地农产品产出率的目的，同时，相对于传统的盐碱地改良方式，更贴合实际，减少成本和提高效率。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本成果适用于盐分含量较高的可耕作区域，且地面以下1500px土层无石块区域。

本成果的推广应用不存在安全风险，可在全国盐碱地进行推广应用。

五、应用情况及存在的问题

（一）应用情况

已在广西北海市、新疆伊犁、山东羊口等地推广应用。

（二）存在问题

粉垄机械研造相对滞后，一些地区缺乏机械而影响其加速推广。

六、历年获奖情况

无。

山坡地经济林木粉垄耕作方法

登记号：201713005　　　　分类号： S341 

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所 

主要完成人员：韦本辉、甘秀芹、刘斌、劳承英、申章佑、李艳英、韦元波、胡泊、吴延勇、周佳

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2017年8月15日

一、课题来源与背景

（一）课题来源

 广西农业科学院基本科研业务专项《粉垄耕作与薯类育种》（2015YT60）。

（二）研究背景

我国地形复杂，山坡地在我国农业或林业种植地域占据一定地位，但山区的农林业发展缓慢，有如下原因：（1）营养低。一般说来，山坡地土质沙土多，石头多，有机质和有效养分含量低，不适合作物生长；（2）水土流失严重。山坡地由于地势不平整，当山区遭遇大雨时，雨水冲刷山地的表面，造成大量的水土流失，甚至造成山体滑坡或泥石流，水土流失严重；（3）交通不便。山坡地一般在山区，人们耕作需爬山越岭，十分不便，即使生产出农产品或木材也难以运出山区，走向市场。

因此，为克服目前山坡地栽培种植过程中存在的上述问题，我们创新提出山坡地经济林木粉垄栽培耕作方法。

二、技术原理及性能指标

技术原理：本成果采用螺旋型机械对山坡地耕作区中间深耕，两侧浅耕，同时粉土，深旋松土后自然起垄，形成两侧有浅松土沟围绕，并带一定角度斜面的“T”型垄畦；并栽培种植经济林木；“T”型垄畦，更有利于天然降水的汇集，有利于储水，相对于传统粉垄技术更有利于保水保墒，提高经济林木根系的发育，促根、生根、壮根，从根本上解决水土流失问题。

种植的经济林木可以为果树、木材、茶叶、油料作物、中药材及花卉等。

性能指标：选择在平缓山坡地，地面以下1500 cm土层无石块区域进行粉垄耕作，耕作区中间深耕，两侧浅耕，同时粉土，并形成一定角度斜面的“T”型垄畦。果树和木材的耕作方法为：采用带状连续粉垄耕作或间歇性坎状粉垄耕作；粉垄宽度60-2000 cm，深度60-2000 cm，粉垄后，土壤悬浮呈带有角度的“T”字型，坑槽呈“U”字型，土层层次不改变。茶叶、油料作物和中药材的粉垄耕作方法为：采用等高带状粉垄耕作，粉垄深度30-1000 cm，宽度30-875 cm，粉垄后，土壤悬浮呈带有角度的“T”字型，坑槽呈“U”字型，土层层次不改变。花卉粉垄耕作方法为：采用带状粉垄耕作，粉垄深度30-875 cm，根据不同花卉品种的需求，粉垄宽度可为30-5000 cm。

 根据不同经济林木的生理特点每3-5年进行一次粉垄耕作，隔年只需浅耕松土即可。

三、技术的创造性与先进性

 1、本成果采用中间深耕，两侧浅耕的方法，形成带有一定角度的“T”字型，更有利于收集山坡地地区少量的雨水及雪山融水，有效保持水分不易流失，明显改善土壤环境，土壤底部电动势增加，“活力”增强，保持3-5年免耕或只需浅耕，是常规耕作方法所不具备的。

 2、本成果能明显促进经济林木根系的生长发育，通过测土配肥使用肥料种类及用量，利于经济林木的发育，另外，根系通过“向水向肥”特性，可以在土层甚至石层中延伸发展，紧紧把牢山坡地土壤，减少水土流失，防治水土资源损失与破坏，保护、改良与合理利用水土资源，对于维护和提高土地生产力，发展生产，改善生态环境，减少水、旱及泥石流等自然灾害，具有重要意义。

 3、本成果能使经济林木更有利于在山坡土质中生长发育，大量植物的生长有利于土壤疏松，易吸水，保水保肥，对山坡地区的绿化起到良好作用。

 4、本成果可以使多种经济林木在山坡土质中生长，其中包括果蔬类：如核桃、枣、银杏、苹果、橘、龙眼、芒果等；油料类：如油茶、油橄榄、油桐等；药材类：如杜仲、肉桂、八角、花椒胖大海等；木材类：如马尾松、池杉、毛竹、橡胶树等；茶叶、茶树及诸多花卉等。能显著提高经济效益。

5、本成果不仅能提高经济效益，而且对生态环境也有着积极改善作用，同时，对于发展我国的现代化经济林木领域有着不可估量的贡献。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本成果的推广应用不存在安全风险，可在全国山坡地进行推广应用。本成果适用于平缓的山坡地，且地面以下1500cm土层无石块区域；可以种植果树、木材、茶叶、油料作物、中药材及花卉等。

五、应用情况及存在的问题

（一）应用情况

已在陕西商洛、广西百色田东县、福建福州、云南昆明等地推广应用。

（二）存在问题

粉垄机械研造相对滞后，一些地区缺乏机械而影响其加速推广。

六、历年获奖情况

无。

雷火灸治疗甲状腺功能减退性心脏病的临床研究

登记号：201713006　　　　分类号： R244 

主要完成单位： 玉林市中医医院 

主要完成人员：廖展梅、黄春英、钟庆萌、覃洲焕、欧阳宇、罗红艳、黎裕朝、覃靖、温俊、莫铘、范琪、晏钊、黄广荣、林露南、高纪秋

任务来源：玉林市科学技术局　　　　推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2017年8月16日

一、课题来源与背景

目前对甲状腺功能减退性心脏病的治疗主要是使用甲状腺素制剂替代治疗，并配合使用降压、调脂、护肝、纠正贫血、护肾、降糖等治疗，但由于甲状腺功能低下患者代谢率低，对甲状腺素的耐受力低，容易出现致命性心律失常及心绞痛等不良事件的发生。灸法的作用是由药条燃烧时的物理药化因子，与腧穴的特殊作用、经络的特殊途径相结合，而产生的一种“综合效应”，近年来人们采用灸法治疗甲状腺功能减退性心脏病，取得了较好疗效。

《雷火灸治疗甲状腺功能减退性心脏病的临床研究》为2015年广西玉林市科学研究与技术开发计划项目，合同文件编号是：玉市科计201503001。本项目自2015年5月执行，至2016年5月顺利完成。 

二、技术原理及性能指标

雷火灸是利用药物燃烧时产生的热量，通过经络传导而达到温通经络、调节脏腑的作用。本研究采用前瞻性、随机对照的方法，对甲减心患者在服用左旋甲状腺素治疗基础上加用雷火灸双侧肾腧、心腧、脾腧治疗，每日1次，4周为1疗程，结果显示雷火灸能很好地改善甲减心的临床症状、心功能及甲功水平，显著减少甲状腺激素的使用量，缩短疗程，疗效优于单用左旋甲状腺素。

三、技术的创造性与先进性

本研究以“扶阳论”为理论，运用雷火灸配合替代治疗甲状腺功能减退性心脏病，可以很好地改善甲减心脏病的临床症状、心脏功能及甲功水平，并能减少甲状腺激素的使用量，缩短病程，是治疗甲减心脏病的有效方法。其机制除了对心血管的直接作用外，还可能通过对机体的整体调节，促进全身组织细胞代谢功能，改善垂体-甲状腺轴的功能，促进甲状腺的自身分泌能力，使甲状腺功能及能量代谢显著改善。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本治疗方法具有科学性及先进性，且操作方法简便，无毒副作用，易被患者所接受，减少病人的治疗费用，提高患者的工作和生活质量，减轻社会和家庭负担。

五、应用情况及存在的问题；

雷火灸治疗甲状腺功能减退性心脏病经我院多年的临床应用效果显著，其科学、简便、安全、高效、价廉的特点使广大患者易于接受。同时也在玉林地区多家单位推广应用，深受广大患者信赖。本项目存在以下不足，首先是研究样本偏小，今后我们还需要进一步进行大样本量研究；其次是观察指标主观性强，容易对结果产生影响；再次是雷火灸治疗甲减心的近期效果显著，本研究虽已开展了远期疗效随访的工作，至今尚未得出远期疗效的具体数据，我们将在以后的研究中加以完善。

气滞血瘀型腺瘤性大肠息肉内镜摘除术后患者应用雷火灸技术的研究

登记号：201713007　　　　分类号： R473 

主要完成单位： 玉林市中医医院 

主要完成人员：戴美兰、曾家丽、王熙凤、赖红云、蒋冬毅、叶强、覃健、陈妃、张冰、韩宗萍

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2017年8月16日

一、课题来源与背景

大肠息肉临床上多见，发病率约40%，其中70%-80%为腺瘤性，大肠息肉与大肠癌的发生密切相关，约93%的大肠癌来源于腺瘤性大肠息肉，故积极治疗腺瘤样大肠息肉对预防大肠癌有重要意义。但目前未能发现有效防控息肉复发的药物，中医外治方法用于防治息肉再发除中药灌肠报道外，其他方法临床资料少有报道，近年来我们科不断探索防治方法，采用不同方药组合及不同中医外治护理技术，辨证用于本病，取得了一定的经验。因该病的发生与患者先天禀赋不足，正气内虚，感受外邪，饮食不节，嗜食辛辣烟酒、肥甘厚味之品，或七情不和，肝郁气滞损伤脾胃等因素有关，致肠腑升降失机，日久痰湿内生，气血瘀滞，痰瘀互结而成息肉。故本病的防治方法重点应为活血祛瘀，化痰散结。“灸”的含义是烧灼或熨烫。灸疗是我国古代人民在同疾病进行斗争中总结出来的一种治疗方法，《灵枢官能》中就有“针所不及，灸之所宜”之说，说明灸疗的功效作用。本着“治未病”的思想理论指导，从既病防变和愈后防复、标本兼治的层面对内镜下治疗腺瘤性大肠息肉患者进行辩证论治，有着重要的意义。

二、技术原理及性能指标

雷火灸在古代属于一种医疗器械，它具有温通经络，祛风散寒，活血化瘀，化痰散结的功效，也是近年来应用得比较多的一种灸疗技术，国家中医药管理局已经把赵氏雷火灸疗法列为国家新科研项目，2012年11月成立中医医疗技术协作组，雷火灸技术为协作组组长，我院为小组成员单位。在传统的施灸方法中，都是运用经络学说为指导，进行腧穴灸疗，而雷火灸采用的是以现代解剖学为基础，在中医学基础上创新发明出来的，它以辨证施灸为纲要，以腧穴为辅的施灸新方法，治疗时以生理各个系统疾病部位为主（并且扩大包括病变范围更广的区域进行治疗，使疗效更为保证），通过对人体面（病灶部位以外的大面积皮肤）、罩位（包括病灶部位在内的区域）、带腧穴（与患处相关的腧穴1-2个或若干个）形成高浓药区，其热效应激发经气，使局部皮肤腠理开放，药物透达相应穴位内，渗透到组织深部来调节人体各项机能，加上药物沉香、穿山甲、麝香等的作用，可以起到增强体质、温通经络、活血化瘀、散瘿散瘤的功效，达到防治大肠息肉复发的目的。

三、技术的创造性与先进性

利用雷火灸植物药柱燃烧时产生的红外线及热能作用于人体腹部（面、罩位），带腧穴如任脉主穴中脘、神阙、气海、关元等，脾经、胃经、肝经上的足三里、三阴交、太冲等穴，通过活血化瘀、散瘿散瘤的功效来防治大肠息肉复发。雷火灸的使用有工具灸和手法灸两种，工具灸有面积大、节省人力的优点，手法灸有得气、补法、泄法、平补平泻多种选择，可以根据病情辩证分型有针对性使用，它们各有优势，本研究即取二者优点，即工具灸+手法灸，旨在取得更好功效，将雷火灸技术应用在多发性腺瘤样结肠息肉（气虚血瘀型）内镜治疗后患者，明显降低复发率，为防治患者息肉复发提供新的启示。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

我院应用该技术已经六年，积累了丰富的临床经验，全科医务人员经过规范学习、培训，熟练掌握了雷火灸技术操作规程、适应症、不良反应处理等。适用范围：（1）机体评估：①体质过于虚弱或饥饿时不宜施灸，防止发生低血糖；②腹部皮肤有溃烂、过敏、水泡等情况不宜施灸；③患者对热的耐受程度，对热感觉迟钝者不宜施灸；④患者的心理状态及配合情况，遇焦虑、恐惧情绪或不配合的患者不宜施灸；⑤有消化道出血、穿孔、发热患者不宜施灸。（2）纳入病例：①行电子肠镜检查明确诊断为大肠息肉；②组织病理学诊断均为腺瘤性大肠息肉；③中医辩证分型参照国家中医药管理局2012版《中医诊疗方案（试行）》中辩证为气滞血瘀型。主证：脘腹胀闷疼痛，或有刺痛，便秘、便血或大便溏烂，或有痞块，时消时聚，舌质偏暗或有瘀斑，脉弦或涩。（3）排除标准：①不符合上述诊断标准者；②严重的精神疾病患者；③合并肝肾、造血系统、心肺、内分泌等原发性疾病及恶性肿瘤患者。④家族性多发性腺瘤样大肠息肉病。雷火灸临床应用广泛，疗效确切，无毒副作用，作为一种安全可靠的外治中医护理技术，已得到广泛认可。多年应用未见发生明显不良反应。

五、应用情况及存在的问题

我院已将该项技术应用于临床，并推广至兴业县高峰卫生院、兴业县沙塘镇卫生院，均取得良好效果，由于操作方法简单，成本低，人员容易培训，适合在广大基层医院推广应用。存在问题：每个患者对热的耐受度不同，灸疗温度掌握不当可引起烫伤，因此缺乏对温度精确的监控仪器设备。

六、历年获奖情况

 无

广西森林害虫灾害发生气象条件监测预警预报技术

登记号：201713008　　　　分类号： S761 

主要完成单位： 广西壮族自治区气象减灾研究所、广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站、南宁市森林病虫害防治站 

主要完成人员：秦江林、杨秀好、罗基同、符合、雷秀峰、覃志年、杨忠武、韦军、罗吴、韦曼丽、李枷霖、董三凤、温琴、李小芳、何荣、黄小灵、蒙瑞柳、覃学强、白小玲、徐成忠、马兰珍、阮文卫、雷鸣、韦丽娟、罗旻雯

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区气象局

登记日期：2017年8月16日

一、题来源与背景

广西壮族自区财政厅和广西壮族自区科技厅于2013年（桂财教[2013]55号，2013年第四批自治区本级技术研究与开发项目）联合下达的攻关课题“广西森林害虫灾害发生气象条件监测预警预报技术”，合同编号：桂科攻 1355010-5，项目期限为2013年5月至2016年12月，科技经费20万。

二、应用领域和技术原理

该项目的主要应用领域是林业有害生物的监测和预警预报，课题内的衍生成果“近地面气温的反演”技术具有广泛的应用领域和应用范围。

广西森林害虫灾害发生气象条件监测预警预报系统的原理是基于林业有害生物的发生发展与环境条件，尤其是温度、湿度，关系紧密的事实，试图通过气象条件的监测来补充小班数据的林业有害生物属性监测，提高监测预警预报的效果；同时还尝试了应用遥感技术监测灾情，这部分技术的基本原理是：食叶害虫严重危害区域其光谱特征表现为与裸地相似。健康绿色植物对Band_4（0.76～0.90μm）的光谱反射率上升，数值在40～60之间，而裸地的数值在14～30之间，形成“红边”现象。结合森林小班属性对林地和裸地的识别，多个波段的数值就能较好地区分健康植物与受害植被。

衍生成果“近地面气温的反演”部分的技术原理：基于众多因子和非线性技术，应用有限样本设计逼近器来逼近未知函数，来达到提高泛化误差精确度、克服云层等干扰、提高计算稳定性的效果；同时引入GPU计算技术来提高计算速度、引入GIS技术使输出结果栅格化，便于扩展应用范围。该部分的技术可以应用到湿度监测、虫灾监测等。

三、考核指标和完成情况

1、合同要求的考核指标

（1） 突发性和高危害性森林虫害发生的适宜气象条件预报基本正确，准确率75%以上。

（2） 提早15天以上发布虫害信息。

（3） 专利1件、论文专著3篇。

2、考核指标完成情况

（1）项目研发出广西森林害虫灾害发生气象条件监测预警预报系统，经过应用证明：突发性和高危害性森林虫害发生的适宜气象条件预报基本正确，准确率75%以上。提早15天以上发布虫害信息。

（2）申请并且获受理发明专利1件、论文专著3篇。

申请并且获受理发明专利“一种近地面气温反演方法”（专利号: 201510103565.7)应用超级电脑CPU+GPU 异构协同并行计算和非线性数学建模技术取得突破性进展。通过不同季节、不同条件下的53 万对样本的试验验证,该项专利克服了云层、地形、植被等的干扰，同时计算精度高稳定性还有大幅提高，泛化误差缩小60%以上，获得比较高的时间和空间分辨率(90 米×90 米，1h),可以全天候监测近地面气温,通过与国外同类方法比对，泛化误差大幅优于国际上的七大算法,引入超级计算技术使计算速度提高1000 倍以上,而且速度扩展容易。

四、技术的创造性与先进性

广西森林害虫灾害发生气象条件监测预警预报系统小班数据的林业有害生物属性细化，位置监测具体到小班水平，开发的处理软件提高实际工作效率，为该项业务的细化预报和管理奠定了技术基础。开发了一些林业有害生物野外采集及信息传输系统，为林业有害生物灾害小班精细化管理和智慧林业管理模式奠定了技术基础。系统功能强大、性能稳定，综合信息处理能力大幅提升。

林业小班数据覆盖95 县。开发了一些软件功能，可以按照需要扩张气象属性数据、遥感栅格数据，使气象为林业有害生物预报服务能够达到小班水平。

五、作用和意义（直接经济效益和社会效益）

 本项目属于社会公益事业，其效益主要体现在生态效益和社会效益方面。通过加强气象预报服务，提前给出预报结果，提高预报准确率，为防治决策提供科学依据，增强林业有害生物灾害防治的主动性，提高防治成效，减少防治成本，挽回林业有害生物灾害造成经济损失和生态服务功能损失，有较大的经济效益、生态效益和社会效益。

六、推广应用前景

该项技术把我国投入巨资建立起来的无人气象站与国内外卫星技术、地理信息等结合起来，形成高质量的近地面气温产品，还可以应用到湿度等要素的监测上；应用领域可以是农业、林业、人类和动物的一切活动；无论是灾害监测还是正常生长都离不开温度等要素，是利国利民的重大技术，应用前景十分广阔，意义重大。

该项目的在广西已经有了一定的应用基础，玉林市、桂林市、南宁市等的十几个县应用到小班水平，其他的70多县应用到乡镇级水平。

技术的深层次的开发，比如遥感监测技术的应用、与短期气象预报和精细化技术的结合，还有比较大的空间；遥感技术本身就有很大的发展空间而且已经是我国重点发展的方向，会出现许多新的遥感手段和方法，应用前景十分广阔。

七、推广应用措施

加强与广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站的数据共享，监测数据要及时传过来。

基于WLAN信号的多网协同覆盖优化系统

登记号：201713009　　　　分类号： TP391 

主要完成单位： 广西深睿科技有限公司 

主要完成人员：黄恒绥、覃洋、蓝晨华、廖世星、周洪伟

任务来源：科技型中小企业技术创新基金　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月16日

公司于2013年5月申报“基于WLAN信号的多网协同覆盖优化系统”项目，经科技部

创新基金管理中心评审并立项。公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中

心于2013年10月8日签订了《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》

，立项代码：13C26214504765，取得创新基金总额为50万元人民币的无偿资助。用于

“基于WLAN信号的多网协同覆盖优化系统”项目的投入。项目执行期为2年，即从

2013年10月8日至2015年12月30日。

1、项目完成的技术指标：

（1）本项目由我公司自行研发，拥有自主的知识产权；

（2）研发出WLAN信号的多网协同覆盖优化系统一套；

（3）系统运行环境：PC平台，WINXP/WIN7；

（4）系统完成WLAN覆盖信息、网络参数采集、覆盖模型模拟、覆盖评估等功能模

块；

（5）WLAN覆盖信息、网络参数采集模块功能：采集WLAN的AP设备参数有：SSID、

BSSID、MAC地址、正在使用频点、信号z强度、加密方式、安全策略、设备类型

，属于802.11 a/b/g/n的设备、设备支持数据传输速率、信号质量等网络参数等；

（6）覆盖模型模拟、覆盖评估模块：进行多网的覆盖模型建立和覆盖指标评估；

（7）实现WLAN覆盖图打点，轨迹图显示；

（8）多网覆盖模型搭建，非WLAN网覆盖评估；

（9）建立同一位置同一发射机的多种网络制式传播模型，输出WLAN、TD-SCDMA、

GSM、WCDMA、CDMA等五种类型网络的优化方案。

70吨拖力拖船开发建造

登记号：201713010　　　　分类号： U615.35 

主要完成单位： 中船桂江造船有限公司、广西中船北部湾船舶及海洋工程设计有限公司 

主要完成人员：邱春良、庞文、黄谆茫、梁辉、谭海敏、赵坤业、黄培波、黄悫、黄展鹏、柳小普、张静、陈爱彬、黄永桥、何维朝、吴丽娟

任务来源：梧州市科学技术局　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年8月17日

一、课题来源与背景

本项目是针对南美洲委内瑞拉海工开发建造。通过本项目，桂船公司可成功地与委内瑞拉建立贸易联系，推广桂江造船品牌，并以此为切入点，逐步打入其他南美洲国家的船舶建造市场，进而也可向其市场推荐公务船建造，形成新的增长点。

本项目列入梧州市科技局2015年科技开发计划，根据由梧州市科技局下发梧科字〔2015〕30号文件立项。

二、技术原理与性能指标

本项目操纵性、稳性、耐波性等船舶总体性能较好，船员舱室空间布置合理，噪音较低，对当地港口作业性影响很好。

性能指标：

该型船总长35米，型宽12米，型深5.3米，系柱拖力为72.97吨；吃水3.7米；自持力30天；续航力2000海里; 航速为14.56节;可容纳船员12人。

本项目采用联合研发方式，由中船桂江造船有限公司和广西中船北部湾船舶及海洋工程设计有限公司联合开发。在南宁研究该船的总体方案，解决总体性能；在梧州研究该船设备、电缆、管路的布局优化，解决本船高效建造技术工艺问题，取得ABS船级社?A1(E) ?AMS towing vessel,FIFI1入级标志。

三、技术的创造性与先进性

1）合理的总体布置

本船主尺度小、设备多、管路电器系统复杂，空间有限。如何获得各设备、管道系统的良好可操作性和可维持性是生产设计关键，解决的方法是通过使用船舶三维设计软件，创建全船设备、管理、电缆模型进行布置；使用船舶三维设计软件；创建全船设备、管理、电缆模型进行布置；使用船舶三维虚拟设计评估软件对设计评估优化。

2）关键技术研究

在船体主尺度和主机功率确定的情况下，如何达到系柱拖力大于70吨，航速不小于13节的性能指标是技术关键，解决的方法是通过船舶模型在水池进行拖模试验，获得最佳的主船体线型数值（外壳形状），以及选择合适的推进器参数以最佳匹配主机获得最高的推进效率。

3） 舱室噪声的评估与控制

本船由于尺度较小，因此对船舶振动和噪声的控制显得尤为重要。对噪声的评估参考了CCS《船舶及产品噪声控制与检测指南》2013版的相关内容。采用中国舰船及海洋科学研究中心（702所）编制的Cabin Noise V2.0计算软件，建立空调机间前端壁往后的声腔模型计算。对评估结果显示超标的处所进行了有效的隔音措施。经过这一优化处理，船舶在试航时进行的噪音测试结果显示，所有房间的噪声均满足标准，提高了船员居住舒适性。

4）空船的重量的精确控制

本船由于尺度较小，空船重量的变化对船舶稳性及载重量的影响较大。因此在设计之初就对全船的重量进行了详尽的统计，并在后续的详细设计及生产设计中实时更新，做到重量变化可控。最终的空船倾斜试验结果验证了船舶空船重量与统计值相差不大。

四、技术的成熟度，适用范围和安全性

技术已处于成熟应用阶段，目前产品已交付给船东使用

五、应用情况及存在的问题

本项目由于操作性、稳性、耐波性等船舶总体性能较好，船员舱室空间布置合理，噪音较低，对当地港口作业适应性和好，委内瑞拉船东比较满意，在当地港口使用将起到示范效应，对未来在南美市场推广本船十分有利，应用前景很广。另外本船做适应性改进也可作为国内港口一型优秀船型。

目前国内港口港作拖船船型多是以前开发的一种首尾上翘船型，其在水线下安排有船员住舱。新的船舶法规已不允许水线下安排船员住舱。本项目开发的70吨拖力拖船已符合新的法规要求。因此在各港口新造船市场具有先天优势，应用前景广阔

舵系装置的组装及配焊方法

登记号：201713011　　　　分类号： U66 

主要完成单位： 广西中船北部湾船舶及海洋工程设计有限公司、中船桂江造船有限公司 

主要完成人员：邱春良、罗伟承、张建忠

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月17日

舵系组杭职的组装及配焊方法

一、应用技术领域：

本发明设计船舶加工技术领域。

二、技术背景

舵系装置是船舶操纵装置之一，舵系装置按舵的固定方式可分为：舵踵支承的舵、办悬挂舵和悬挂舵。如今的远海锚作拖船、海洋工作船等海洋工程类船舶都基本采用舵踵支承的舵，这种舵踵支承的舵的舵系装置在工作时舵杆将转舵张志输出的扭力传递到舵叶使其转动，舵销用于消除舵叶转动时受水流影响所产生的晃动。由于舵系转动时，舵杆、舵叶、舵销是同时转动的，为了舵系转动顺畅因此要求对舵系的舵杆、舵叶和舵销进行组装时这三者的轴心线需在一条轴线上。目前，舵系舵叶的加工方法是首先将舵叶本体整体制作完成并将舵叶法兰毛坯与舵销座毛坯分别焊接到舵叶本体的上部和下部，然后画线，最后通过一次庄家的镗床上镗削加工出舵叶法兰定位止口、舵叶法兰上端面和舵销座中心孔使舵叶法兰的定位止口和舵销座的中心孔同轴，从而达到舵杆、舵叶、舵销同轴的目的。这种加工方法在生产过程中存在如下问题：

当今海洋工程类船舶的舵叶长度皮鞭都在3.5米以上，且现行行业新的规范个要求舵叶的舵销座孔需为圆锥孔，而传统的手动镗床不能加工圆锥孔，因此舵系装置按传统加工组装的方法，需要在一台大中型自动数控镗床上才能实现一次装夹完成舵叶法兰定位止口、舵叶法兰上端面和舵销圆锥空的加工。对于一般只有中小型老式手动镗床的船厂来说，无法完成舵销座中心孔为圆锥空的加工，使其满足舵杆、舵叶与舵销的组装无法达到设计要求的同轴度；需改造、购置价格昂贵的大型自动化加工设备或外协制作加工，这将大大增加船舶建造周期与建造成本。

三、技术原理和性能指标

本发明公开了一种舵系装置的组装及配焊方法.

1，分别完成了舵杆舵杆法兰定位柱的舵销座圆锥空的加工。

2，将舵叶法兰的毛坯焊到所述舵叶上部。

3，对完成焊接的舵叶的舵叶法兰毛坯进行舵叶法兰上端面与定位止口的铣削加工。

4，将舵销装入舵销座的圆锥孔内，并将舵销座通过多个活动卡码固定在舵叶下部，然后将舵杆舵叶法兰柱卡装在舵叶的舵叶法兰的定止口上即得完成预安装的舵系装置；使用一种舵系装置焊接工装对所述舵系装置进行焊接。较之现有技术，本发明可以解决现有舵系装置中的舵杆、舵叶与舵销加工和组装的同轴度无法达到设计要求的问题。

四、技术的创造性与先进性

本发明所解决的问题是提供一种舵系装置的组装及配焊防范,以解决在无大中型数控铣削设备情况下,现有舵销座中心孔为圆锥空的舵系装置中的舵杆/舵叶与舵销加工和组装的同轴读无法达到设计要求的问题。

为了解决上诉问题，问发明采用的技术方案是：这种舵系装置的组装及配焊方法，舵系装置包括一端设有舵杆法兰的舵杆，所述舵杆通过舵杆法兰与舵叶的舵叶法兰相连接，所述舵杆法兰与下端面设有定位柱，所述舵叶法兰于上端面设有定位止口，所述舵杆法兰的定位柱与所述舵叶法兰的定位止口相插接；在所述舵叶的下部设有舵销座，在所述舵销座的圆锥空内装有舵销；所述舵叶和所述舵销的轴线呈同轴设置。

五、技术的成熟程度，适用范围和安全性

技术已处于成熟应用阶段，目前产品已实现产业化。

六、应用情况及存在的问题

无

艉轴中间轴承安装空的矫正方法

登记号：201713012　　　　分类号： U66 

主要完成单位： 广西中船北部湾船舶及海洋工程设计有限公司、中船桂江造船有限公司 

主要完成人员：邱春良、罗伟承、周燕强、梁达昌

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月17日

艉轴中间轴承安装孔的校正方法

一、应用技术领域： 

本发明涉及船泊加工技术领域，尤其是一种用于船泊艉轴装置安装时的中间轴承安装孔的校正方法。

二、技术背景

艉轴装置是船舶的重要装置之一，传统的艉轴包括安装于船体底部下方的凸台并伸出其凸台的艉轴伸出，和设在其艉轴伸出段尾部的螺旋桨，醇提在其底部设有两个设有中间轴承安装孔的托架，艉轴通过套装在其上的中间轴承穿装过两个托架的中间轴承安装孔。轴承所起的作用是将船舶主机输出的动力床底到螺旋桨上，从而拖动船舶运动的作用。而如今的船舶，尤其是公务巡逻执法类船泊均往大型化发展，使得

艉轴的伸出部分长度越来越长，艉轴的制造和安装是否良好关系到整个船舶的试航性、舒适性、稳定性、经济型、可维护性、维修周期和使用寿命，可以说船舶的建造质量是否良好很大程度取决于艉轴的制造和安装。目前，由于托架的中间轴承安装孔只能将托架与船体焊接后才能在船台上使用简易的移动镗床进行镗孔加工，由于托架间的距离大且加工时易受场地、天气、船体应力等因素影响，两外托架中间轴承安装孔的轴线与艉轴轴线不重合，存在中间轴承安装孔轴线与艉轴轴线的之间有倾斜角的现象，这种现象会导致艉轴的使用寿面缩短；因此，如何通过中间轴承在安装中校正上诉问题是摆在造船业从业者的一个难题。

三、技术原理和性能指标

本发明公开了一种艉轴中间轴承安装孔的校正方法，艉轴包括装于船体下方的凸台并伸出其凸台的艉轴伸出段，船体在其底部设有多个开有中间轴承安装孔的托架，艉轴伸出段通过多个套装在其上的中间轴承孔装过多个托架的中间轴承安装孔，使用一种车偏心夹具对中间轴承的外圆进行车削加工，将各个专配中间轴承分别插装在相应托架的中间轴承安装孔内，再将艉轴伸出段一次穿装过多个托架中间轴承安装孔的专配中间轴承即可。较之现有技术，本发明可以解决现有支撑艉轴耳朵所述托架的中间轴承安装孔轴线与艉轴的轴线存在夹角，导致艉轴的使用寿面缩短的问题。

四、技术的创造性与先进性

本发明所解决的问题是提供一种艉轴中间轴承安装孔的校正方法，以解决现有支撑艉轴的所述托架的中间轴承安装孔轴线与艉轴的轴线存在夹角，导致艉轴的使用寿面缩短的问题。

为了解决上诉问题，问发明采用的技术方案是：这种艉轴中间轴承安装孔的校正方法，艉轴包括装于船体下方的凸台并伸出其凸台的艉轴伸出段，所述船体在其底部设有多个开有中间轴承安装孔的托架，所述艉轴伸出段通过多个套装在其上的中间轴承穿装过多个所述托架的中间轴承安装孔。

五、技术的成熟程度，适用范围和安全性

技术已处于成熟应用阶段，目前产品已实现产业化。

六、应用情况及存在的问题

无 

一种松香废料提取剂及松香废料提取加工的方法

登记号：201713013　　　　分类号： X7 

主要完成单位： 无 

主要完成人员：凌进勇

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月18日

松香厂生产过程中，排出的固体废弃物，如果不能很好的回收处理，对环境造成的污染危害是非常大的，这种废弃物主要含有松油醇2%－8%，松香含量为5%－15%，这些都是高分子有机物质，如果采用传统的焚烧处理，排放到空气中的有害气体和二氧化碳可想而知。

　目前正常生产的松香企业，就广西而言有80多家，按年产均，每家企业年排放量500吨计算，每年就有四万吨，一直以来，都得不到重新回收处理，再利用。之前也有不少科研单位和个人，针对如何处理松香厂排放的废弃物进行了大量的研究和试验，都因处理工艺复杂，处理成本高，到目前为止没有形成一套行之有效的处理工艺。

本发明专利，就是针对如何很好回收处理松香废弃物，同时能降低处理成本产生经济效益。从2009年开始，本专利发明人，自筹资金，进行研究处理松香废弃物生产工艺流程，经过几年的不断总结探索，现以形成一套处理工艺并可获得经济效益，并且达到产能半自动化，使用员工少等特点。

具体步骤如下：

从各松香厂回收，运至本厂的松香废弃物，经过本专利配方把松香等有机物进行分离回收，经过高温脱色蒸馏得到松香产品和松节油，剩下主要为木质纤维的下脚料，经过盘式烘干回收溶剂作循环利用，烘干后的木质纤维下脚料，生产生物颗粒燃料。从而解决废弃松香渣环境污染问题。

处理一吨废弃松香渣得150公斤松香（红香）左右、20公斤松节油左右、半吨生物质颗粒（热值达到4000大卡），不含硫等有害物质，是代替煤的理想产品。

在申报本发明专利过程中，松香废料提取剂、结合松香废料及松木边脚料试验，经过多次论证筛选，反复比对，长达七年之久，各种设备边研制、边使用、边更新，药济调试，也是反反复复。目前，构成提取加工松香废料设备有：咬碎机、锅炉、双辊压机、松节油回收塔、旋转炉、松香脱色塔、常压蒸馏锅、冷凝器、药剂调配器、生物颗粒机等。至今，技术日臻成熟，适用于生产松香领域，范围广。

安全生产方面，锅炉等设备安装，必须符合安全生产技术监督要求。从业人员，要经过岗位职业培训，锅炉工和钳工必须取得有关部门发放的证件方可上岗，本专利在生产地程中，采用常压蒸馏，在安全生产中安全系数是比较高的，尽管如此，安全生产工作，还是不能掉以轻心，无论管理人员还是从业人员，都要时刻树立安全生产意识，才能杜绝安全生产隐患。

虽然，经过不懈努立，攻克一道又一道难关，获得了本发明专利。但是，还有以下不足，（一）场地不够大，目前租用土地只有十余亩，最好达到三十亩。（二）设备、管道、管线还需重新布局，使之合理优化。（三）有的设备己经落后，对落后的设备需淘汰更新。（四）原料来源不足，如能与大型松香企业合作或得到环保部门支持，松香废料集中统一处理、使之再利用，本专利才能发挥巨大作用。（五）贷款困难，如独立经营，资金方面将是制约本专利发挥作用的瓶颈。

改进型挤压补料式反应釜

登记号：201713014　　　　分类号： TH6 

主要完成单位： 广西比莫比科技开发有限公司 

主要完成人员：黄桂清、莫有德、莫超

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月18日

涂料在分散、调漆的过程中通常会根据漆料的现时情况补加一些物料。然而，在一些涂料，尤其是一些色漆的生产过程中，由于其中的原材料通常都含有较大的毒性，因此，分散的过程通常都是在密闭的条件下进行的，而操作人员在加入原材料时，通常都会穿上防毒服装和防毒面罩。在需要补加物料时，通常需要补加的量都较少，为此操作人员还得重新穿上防毒服装和防毒面罩，操作比较繁琐，严重影响效率。为此，有必要设计一种改进型的挤压补料式反应釜。

本实用新型的目的在于提供一种结构简单、使用方便且提高效率的改进型挤压补料式反应釜。

为了达到上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

改进型挤压补料式反应釜，包括反应釜本体1，设于反应釜本体上的进料管2，还包括设于反应釜本体上的补料管3，设于补料管上的加料管4，设于补料管底部并位于反应釜本体内的单向阀门9，设于补料管上部内侧的硅胶片5，以及连接在补料管顶部的盖板，安装于盖板上的管道6，以及与管道连接的电动泵7。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：本实用新型在使用时，首先启动电动泵7，在电动泵7吸力的作用下，硅胶片5向上移动（如图2所示），位于硅胶片5下端的补料管3内处于负压状态，即可加料管4向补料管3内吸入物料，当电动泵7启动一个循环时，硅胶片5恢复至原来位置时（如图3所示），补料管3内的压力处于正常状态，在物料的挤压作用下，单向阀门打开（即由常闭状态至打开状态），将物料送入反应釜本体1内。

通过本实用新型的结构实施，其整体具有结构简单、使用方便且极大的提高了效率。

一种用于磷酸铁锂超细粉体的改进型制浆装置

登记号：201713015　　　　分类号： TH6 

主要完成单位： 广西比莫比科技开发有限公司 

主要完成人员：黄桂清、莫有德、黄永威

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月18日

锂离子电池用磷酸铁锂正极材料因高安全性、长寿命、低价格、环保等优点，在动力以及储能领域发挥重要作用成为首选原料。为解决磷酸铁锂的低电导率和离子扩散速率，将磷酸铁锂分离超细化是一种有效途径。

通过对磷酸铁锂的超细化，能提高其堆积密度进而提电池能量密度，提高电子传导率和离子传导率，显著提高磷酸铁锂电池的倍率性能与低温放电能力。磷酸铁锂浆料中，各种物质分散是否均匀，结合是否牢固，是决定电池性能的重要因素。

为此，有必要设计一种物质分散均匀、结合牢固的用于磷酸铁锂超细粉体的改进型制浆装置。

本实用新型的工作原理为：在使用时，给水泵4、超声分散机5、进料装置6分别将水、磷酸铁锂颗粒等均匀的送入搅拌腔内，并启动电机17，搅拌叶轮19对物料进行充分搅拌均匀。在搅拌的同时，物料由搅拌腔通过罩体上的第一通孔15进入筒体10内，再由盖板14上的通孔流动至搅拌腔内，以实现更加均匀的搅拌。

本实用新型的优点在于：通过在筒体内设置罩体，并在罩体和盖板上均设有通孔，可在搅拌时，物料由搅拌腔通过罩体上的通孔进入筒体内，再由盖板上的通孔流动至搅拌腔内，使搅拌更加均匀，即可使物质分散更加均匀、结合更加牢固。同时，本实用新型通过管道将给水泵、超声分散机和进料装置分别与搅拌腔连通，实现了自动给料。

一种改进型化工反应釜

登记号：201713016　　　　分类号： TH6 

主要完成单位： 广西比莫比科技开发有限公司 

主要完成人员：黄桂清、莫有德、莫超

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月18日

化工反应釜是一种广泛应用在化工领域，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器，其结构一般由釜体、传动装置、搅拌装置、加热装置、冷却装置和密封装置组成。而相应配套的辅助设备：分馏柱、冷凝器、分水器、收集罐、过滤器等。在化工反应釜长时间使用后，会在釜体内的底部形成污垢层，如不及时清理将会影响化工反应釜的正常使用。为此，有必要设计一种带有污垢清理功能的化工反应釜。

本实用新型的目的在于提供一种结构简单、带有污垢清理功能的改进型化工反应釜。

为了达到上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

本实用新型的设计原理为：在化工反应釜长时间使用后，会在V形结构的底部形成污垢层，由于污垢层采用一般冲洗难以处理，故而本实用新型设置了清污口和清污管，工人带完手套后，可直接将手伸入V形结构的底部进行手工清洗，在清洗完成后，卡环结构的第一半圆形卡环11、第二半圆形卡环12分别卡在两个管道上（用于连接管道），外部的管道用于连接高压泵，以实现对化工反应釜内的进一步清洗。在清污口不使用时，可采用塞子塞住。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：本实用新型将反应釜本体的内侧底部设为V形结构，可用于收集沉淀物，工人可清污口和清污管对V形结构的底部进行清洗，同时可采用卡环结构连接外部管道，以实现对反应釜本体内部的冲洗，本实用新型结构简单、清理污垢功能强。

应用中药外洗治疗小儿手足口病的护理研究

登记号：201713017　　　　分类号： R248 

主要完成单位： 梧州市中医医院 

主要完成人员：张杰果、陈青、吴飞燕、岑杨成、严培彩、姚文凤、孔燕平、李曦、梁静、王捷

任务来源：梧州市科学技术局　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年8月18日

1课题来源与背景

1手足口病是一种常见的急性传染病，主要病原体为病毒71型和柯萨奇病毒A16型，祖国医学将其归属为“时疫”范畴，一年四季均可发病，每年4-7月是高发季节，我区为高发地区，2008年-2012年平均发病为289.76/10万，2013年发病率为21万， 2014年我院收治300多例，约95%为5岁以下的儿童。患儿1-2天口腔溃疡手掌四肢臀部出现红色斑疹，3天后很快发展为3-7MM大小的水疱，如小儿不配合治疗和护理抓挠至皮疹、疱疹破溃可增加感染的机会。皮疹、疱疹消退时间一般需要5-6天，7-10天才可出院。患儿得病在皮疹水疱干凅前不应上学、不能参加聚会活动以免传播扩散，临床上小儿不配合治疗是儿科领域迫切希望解决的问题之一，儿科0-5岁患儿必须有陪护的特点，患者住院时间延长可增加了家庭的负担。 为了解决儿科手足口患儿治疗护理不配合，如何加快皮疹和发热消退时间，使中医护理技术在传染病领域推广应用，提高患儿依从性。查阅了大量相关文献，2014年起开始尝试在常规治疗的基础上应用我院配方“中药散”外洗小儿手足口病患处，使皮肤毛孔散开使药物由肌肤充分吸收达到内外兼治减轻或消除手足口症状和预防并发症的目的,提高患儿治疗护理的依从性和提供优质护理是治疗护理的创新，收到满意的效果。“应用中药外洗治疗小儿手足口病的护理研究”2015年4月向梧州市科技局申请立项，同年9月获得批准。合同项目编号为：201502095。

②技术原理及性能指标

应用具有清热解毒,祛湿、消炎等疗效的蛇床子、地肤子、黄柏等中药方剂研制成粉末，煮水加热或开水冲泡后变成中药汤淋湿浸泡患病部位的一种中医药适宜技术，应用中草药自身的药理作用加上热水的对流传热于肌肤，使皮肤毛孔散开使药物由肌肤充分吸收达到内外兼治减轻或消除手足口症状和预防并发症的目的。

性能指标：收集病例100例；证实观察组疗效优于对照组；完成资料收集，完成鉴定所需的资料；发表相关论文1篇以上。纳排标准：疗效判定标准参照《现代中医儿科学》的手足口病疗效评定标准以儿科手足口病住院、门诊病人为研究对象，共进行100例总体研究观察，适应症：0-5周岁普通型手足口病患儿。禁忌症 ：出血倾向、局部有开放性伤口、感觉障碍者禁用

完成情况：2014年完成开题前调查20例；2015年2月至2016年7月完成收集100例，其中观察组病例50例、对照组病例 50例。收集100例原始数据进行统计分析。两组疗效结果比较:观察组总有效率为98.00%，对照组总有效率为84.00%，观察组疗效优于对照组。观察组皮疹消退时间及退热时间均短于对照组。观察组依从性高于对照组，论文发表在2017年第4期《中西医结合护理（中英文）》杂志，完成合同任务。

③技术的创造性与先进性

本研究树立以人为本的护理理念，为手足口患儿提供一种安全有效的护理方法，中医护理技术中药散外洗在儿科手足口病的应用，疗效确切，患儿依从性高，操作简便，远期社会效益好，可以在基层医院和家庭推广

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

中药外洗技术为中医医院护理人员必须掌握的中医护理技术之一，为我院新护士规范化培训必考中医护理技能操作之一，操作流程和考核评分标准制定成册，人手一本，并对儿科、门诊全科护理人员进行培训及考核，人人掌握中药外洗的作用、目的、操作流程及注意事项，人人掌握操作规程。在日常护理工作中，在患者知情同意的情况下和中医药应用开展已久的基础上，课题完成100例数据收集后已经常态开展，并收到良好的效果，无不良事件发生，应用中药外洗治疗小儿手足口病的护理临床疗效显著，能快速改善症状，消除体征，缩短病程且安全无毒，患儿依从性高，值得临床推广应用。

归脾汤加麦冬治疗围绝经期妇女失眠30例临床观察

登记号：201713018　　　　分类号： R271 

主要完成单位： 梧州市中医医院 

主要完成人员：赖瑜梅、徐守权、孙玉霞、黄丽华、张杰果、赖炳丽、李通捷、韦淇耀、蒋小云、黄敏、陈观强、黄粤飞、李少娟、彭建嘉

任务来源：梧州市科学技术局　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年8月18日

一、任务来源背景

本项目是广西壮族自治区梧州市科学技术局梧科字[2015]29号文件下达的梧州市科技计划项目（编号 201502098 ）。项目经过承担单位认真实施，已达到项目各项考核指标。围绝经期失眠是常见症，属于中医学“绝经前后诸症”、“不寐”的范畴。 多项流行病学调查资料显示，在我国妇女围绝经期的症状中失眠发生率较高，约 27.8-60%为左右，近年来围绝经期失眠发生率明显升高，对围绝经期妇女的健康造成了很大的危害。

二、技术原理及性能指标

技术原理：采用随机对照方式将2015年我院门诊60例围绝经期妇女失眠患者随机分为治疗组30例和对照组30例，治疗组30例内服归脾汤加麦冬，对照组30例口服阿普唑仑，两组连续治疗15d，观察两组治疗前后其总疗效，匹兹堡睡眠质量指数( PSQI)得分。通过统计分析得出结论:归脾汤加麦冬治疗围绝经期妇女失眠有较好的疗效。

性能指标：完成30例运用归脾汤加麦冬治疗围绝经期失眠妇女临床观察研究。并发表1篇相关论文。

三、成果的创造性及先进性

1）本课题运用归脾汤加麦冬治疗围绝经期失眠妇女30例临床观察，国内外未见相关报道。

2）采用美国匹兹堡大学精神科医生Buysse博士等人编制的匹兹堡睡眠质量指数（Pittsburgh sleep quality index,PSQI）进行评分，以加强其论证强度和可信度, 更好地指导于临床。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本课题研究得出的归脾汤加麦冬治疗围绝经期妇女失眠有较好的疗效，这个项目技术和设备要求不高，技术成熟，可以在所有中医医疗机构推广应用。本成果适用于围绝经期失眠妇女 。安全性高，副作用少，值得临床推广应用。

五、应用情况及存在的问题。

本课题研究得出的归脾汤加麦冬治疗围绝经期妇女失眠有较好的疗效，这个项目技术和设备要求不高，可以在所有中医医疗机构推广应用。我院可以通过向其他中医医疗机构相关人员的进行技术培训等措施，促进其推广应用。本课题由于研究病例数不多，得出的数据将欠全面，下一步将联合本市及周边县市各医院进行研究。这样得出的数据将更全面，更有意义。

磁共振成像对绝经妇女体重指数与膝关节骨性关节炎软骨病变相关性的诊断研究

登记号：201713019　　　　分类号： R68 

主要完成单位： 梧州市中医医院 

主要完成人员：陈庆航、李雄文、傅建斌、卓文玲、伍清全、姚志锋、文黛薇、甘秀天、陈基、徐培强、邓振中、陈莉、刘应常、姚成斌、郭裕华、罗国礼、秦庭

任务来源：梧州市科学技术局　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年8月18日

①来源与背景：该项目来源于2013年度梧州市科学研究与技术开发计划项目（梧科字【2013】 51号，合同编号201302084）。背景：骨性关节炎（Osteoarthritis，OA）是临床上常见的膝关节病变，主要病理变化从软骨损伤开始，常见于老年人、肥胖人群、炎性因子刺激、外伤等多种因素。特别绝经妇女发生肥胖的机率就会更高，国际上采用的体重指数（Body mass index，BMI）能较好的反映人体的肥胖分级程度。磁共振成像（Magnetic resonance imaging MRI）作为无创性检查技术，能更好显示膝关节软骨病变。②技术原理及性能指标：本课题研究磁共振成像（MRI）检查对绝经妇女体重指数（BMI）与膝关节骨关节炎(KAO)软骨病变损伤的相关性。收集梧州巿中医医院2014年10月—2016年3月100例绝经妇女患者的临床资料及MRI数据，按照中国成人的BMI标准，划分观察组（体重超重和肥胖）50例和对照组（体重过低和体重正常）50例。进行膝关节MRI三维脂肪抑制质子加权（3D-PD-SPACE）、脂肪抑制快速自旋回波质子加权(PD-TSE-FS)、脂肪抑制快速自旋回波T2加权(T2-TSE-FS)、快速自旋回波T1加权（T1-TSE）获取图像，由2名高年资的医学影像医师对膝关节6个软骨面进行Recht标准分级。统计BMI与KOA软骨损伤程度、年龄与KOA软骨损伤程度均采用Spearman行相关分析。BMI与KOA软骨损伤程度行多重线性回归分析。观察组BMI(27.39±2.56)高于对照组BMI(21.07±2.05)，差异有统计学意义（P＜0.01）；绝经妇女年龄越大，膝关节髌骨面(rs＝0.208,P＜0.05)、股骨内侧髁面(rs=0.267，P＜0.01)的软骨Recht分级越高，软骨损伤程度越严重；绝经妇女BMI越高，膝关节髌骨面（rs＝0.227,P＜0.05)、股骨滑车面(rs=0.224，P＜0.05)、股骨内侧髁面(rs=0.498，P＜0.01)、股骨外侧髁面(rs=0.480，P＜0.01)、胫骨内侧平台面(rs=0.587，P＜0.01)的软骨Recht分级越高，软骨损伤程度越严重，存在线性正相关关系。通过MRI对膝关节软骨损伤程度Recht分级，绝经妇女BMI与膝关节软骨损伤程度具有相关性，为临床的早期预防、准确诊断和对症治疗提供MRI诊断依据。本课题研究在《系统医学》(国际期刊号ISSN2096-1782,国内期刊号CN10-1369/R)上发表论文1篇(发表在2017年06月20日第2卷第12期第1～6页论著)——《MRI对绝经妇女体重指数与膝关节骨关节炎软骨损伤相关性分析》。③技术的创造性与先进性：目前国内外已报道关于膝关节骨关节炎与体重指数的相关性研究，使用的方法是膝关节骨关节炎临床评分、X线检查。但通过MRI观察绝经妇女体重指数与膝关节软骨损伤的程度是否存在差异的研究很少，本课题技术的创造性与先进性在于，使用MRI技术探讨2014年10月—2016年3月选取100例绝经妇女体重指数与膝关节软骨损伤程度的相关性。绝经妇女BMI与膝关节软骨损伤程度具有相关性，本课题通过对绝经妇女BMI与膝关节各关节面软骨损伤程度(Recht分级)的线性关系分析，得出绝经妇女BMI与膝关节各关节面软骨损伤程度回归方程式：Y髌骨面＝1.633+0.055XBMI、Y股骨滑车面＝1.547+0.056XBMI、Y股骨内侧髁面＝0.745+0.107XBMI、Y股骨外侧髁面＝0.912+0.097XBMI、Y胫骨内侧平台面＝-2.035+0.193XBMI。为中国绝经妇女BMI与膝关节软骨损伤Recht分级之间的换算提供了理论依据，为体检中心、基层机构估算绝经妇女膝关节软骨损伤程度提供简易的方法。为临床的准确诊断、早期预防和对症治疗提供MRI诊断依据。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性：本课题使用的1.5T 超高场MRI设备在各大医院应用较广泛，并且采用的扫描序列脂肪抑制快速自旋回波质子加权(PD-TSE-FS)、脂肪抑制快速自旋回波T2加权(T2-TSE-FS)、快速自旋回波T1加权（T1-TSE）在低场MRI设备均可应用，技术较成熟程度，MRI作为无创的检查技术具有较高的安全性，可以向各大医院、基层医疗机构推广应用。本课题得出绝经妇女BMI与膝关节各关节面软骨损伤程度回归方程式，作为估算绝经妇女膝关节软骨损伤程度提供简易的方法，可向各体检中心、基层机构推广应用。 ⑤应用情况及存在的问题：已通过举办一次培训班，向参加培训班200名全区医务人员，推广本课题研究成果。但由于本研究采集的样本量小，试验结果存在偏倚可能，回归方程式的准确性还需进一步研究证实。在今后的研究采用大样本、多中心的对比研究，并进一步探讨软骨损伤的病因，为临床提供更为客观的依据。

梧州市一般人群中医体质调查

登记号：201713020　　　　分类号： R4 

主要完成单位： 梧州市中医医院 

主要完成人员：廖友义、李先尧、王湛贤、张杰果

任务来源：梧州市科学技术局　　　　推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2017年8月18日

一、课题来源与背景

梧州地处岭南地区，有着独特的气候和地理条件。相应的，一般人群的体质类型及疾病病机也有着自身的特点。

我们期望通过进行梧州地区一般人群中医体质调查，了解、总结该地区人群中医体质特点及类型，为人们平时养生及患病后的诊断及治疗提供更多依据。既能科学调养身体，亦能指导防病治病，起到良好的经济及社会效益。

二、技术原理与性能指标

（1）制作中医体质调查表，分9种体质：平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质；每种体质有相应若干提问供受访者选择（具体见调查表）。

（2）根据受访者选择答案归纳所属体质类型。

（3）总结各体质类型所占总受访者比例。

三、技术的创造性与先进性

系统了解梧州地区一般人群中医体质类型。本课题实施前尚未见梧州地区类似研究。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

本课题主要内容为使用中医体质量表进行中医体质调查。中医体质量表采用中华中医药学会2009年4月颁布的中医体质分类与判定标准。该方法技术成熟，已获得梧州以外地区中医体质调查广泛应用。

主要适用于梧州市一般人群，包括城市及农村居民。

本课题采用不记名表格调查方式，不涉及受访者姓名、住址、工作单位、身份证明等个人隐私，无其它有创操作，无明显安全隐患。

五、应用情况及存在的问题

1.应用情况

该项目总体目标是了解及总结梧州市一般人群中医体质类型，为指导养生及防病治病提供依据。可以广泛应用于临床疾病诊疗、治未病、养生指导等方面，在诊疗思路的指引及诊疗方案的制定上能起到良好的指导作用。

2.存在的问题

限于课题组人力及物力，课题调查范围、调查例数有待进一步扩大。

广西北部湾红树林根际放线菌生物多样性及其次生代谢产物的研究

登记号：201713021　　　　分类号： Q939.9 

主要完成单位： 广西民族大学 

主要完成人员：姜明国、William Whitman 、黄忠京、廖艳娟、田龙、赵艳娟、甘光华

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月18日

1.项目来源与背景

海洋放线菌广泛存在于海洋无生命的基质（如海水、海底沉积物等）以及海洋动植物（如红树林等）的体内和体表，海洋具备特殊的生境造就了海洋放线菌独特的次生代谢途径，人们已经从海洋放线菌中获得了多种多样的次生代谢产物。广西北部湾海域在国内是生态系统保护最好的海域之一，它东起与广东省接壤的洗米河口,西至中越交界的北仑河口,海岸线总长1595km。地处亚热带，冬季海面气温约20℃；夏季海面气温高达30℃，具有丰富的生物多样性资源。广西北部湾的开发与开放日益推进，有大量的工业企业逐渐进驻势必给该海域带来一定的污染从而改变放线菌的多样性，所以广西北部湾海域放线菌的多样性研究迫在眉睫。

2.研究目的及意义

目的：本研究拟以广西北部湾海域中海绵、红树林的附生及共生放线菌为研究对象，通过培养与免培养的方法来系统研究广西北部湾海域放线菌的多样性，采用分子生物学和波谱学的手段排除重复菌株，初步建立该区域放线菌菌种资源库。

意义：以生物活性筛选和化学筛选相结合的筛选模式筛选寻找具有潜在活性的新颖菌株。对有潜在价值的放线菌菌株研究其代谢产物的新颖性、多样性。深入了解广西北部湾海域放线菌，为开发和保护广西北部湾海域海洋放线菌资源提供必要的依据。

3.主要论点与论据

1）利用原位培养装置，埋于根际土壤中俘获放线菌，选用15种培养基并利用平板涂布法对4个地点的原位培养样品进行分离纯化；同时基于16srDNA 基因序列进行系统发育分析；对分离得到的菌株进行抗菌活性和产酶活性检测。共分离得到113株放线菌。对其中33株放线菌进行测序，结果表明20株属于链霉菌属，11株属于拟诺卡氏菌属，1株属于伦兹氏菌属，1株与拟诺卡氏菌属相似性最高为90％，很可能属于放线菌一个新属。

2）抗菌实验结果显示其中有7株、4株、18株、6株、10株、3株实验菌株分别对大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、普通变形杆菌、乙型溶血性链球菌和肺炎克雷伯氏菌具有抑制作用；有55株、62株、24株、72株的实验菌株分别具有纤维素酶活性、淀粉酶活性、胶原蛋白酶活性、酯酶活性。

3）红树植物内生放线菌从不同植物包括秋茄，白骨壤，红海榄，木榄，桐花树，海莲，海桑，角果木，拉关木，老鼠簕，卤蕨，美国大红树，木果楝，阿吉木，厚藤和阔苞菊等的各个组织，包括根、茎、叶、树皮、花、胚珠、果实等中分离到分布在放线菌纲下9个目22个科下的47个菌属菌株，北仑河共分离到菌株200 株为本实验室独立完成，放线菌S3Af-1经多相分类为丙酸杆菌科(Propionibacteriaceae）小月菌属（Microlunatus）新种，菌株S3cf-2经多相分类研究为小单孢菌科(Micromonosporaceae)中的库奇游动菌属（Couchioplanes）新种，已经公开发表，初步建立菌种资源库。

4）从钦州茅尾海红树林土壤中筛选分离出一株降解羽毛角蛋白产活性多肽的菌株弗氏链霉菌（Streptomyces fradiae UMBR 0070已经专利菌种保藏。采用单因素和响应面分析的方法，对弗氏链霉菌降解羽毛产抗氧化物活性的发酵条件进行优化。结果表明，在接种量为13%，羽毛含量8%和发酵时间23 d最优化条件下，抗氧化性、酶活和多肽含量分别达到274.06 µg/mL、480.12 U/mL和1.58 mg/mL，其中多肽含量和抗氧化性相关系数为（R2=0.9797）。

5）从自建的放线菌菌种库筛选共有23株菌株的发酵液或乙酸乙酯萃取液对香蕉枯萎病病原菌F.oxysporumTR4或F.oxysporumP1的菌丝体生长或孢子萌发具有拮抗活性，其中菌株UMBR 0029和UMBR 0133的菌株发酵液和乙酸乙酯萃取液都对F.oxysporumP1的孢子萌发具有明显抑制活性，这两个菌株具有开发成为农用抗生素。

4.创见与创新

本研究拟以广西北部湾海域中海绵、红树林的附生及共生放线菌为研究对象，通过培养与免培养的方法来系统研究广西北部湾海域放线菌的多样性，采用分子生物学和波谱学的手段排除重复菌株，初步建立该区域放线菌菌种资源库。

5.社会经济效益，存在的问题

从茅尾海红树林土壤中筛选、鉴定出一株能降解羽毛角蛋白、产抗氧化多肽的菌株弗氏链霉菌UMBR0070（已经专利保藏），并通过不同C、N源、金属离子或者表面活性剂对菌株发酵产角蛋白酶和抗氧化肽的影响试验，优化了菌株UMBR 0070的培养基成分。目前已经同河南沃特威生物科技有限公司合作共同开发降解动物毛发包括羽毛和牛毛生产蛋白质肥料。

H-半变分不等式的非线性扰动与分数阶问题

登记号：201713023　　　　分类号： O175.29;O178 

主要完成单位： 广西民族大学、长沙理工大学、湖南城市学院 

主要完成人员：刘振海、王吉安、刘进波、谭福锦、方丽菁、赵静、李云翔、肖翠娥、刘贵方

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月18日

1.
课题来源与背景：

 变分不等式的研究与发展和凸能量泛函紧密相连，其理论已比较完善和成熟。随着科学和工程的飞速发展, 具有更复杂的H-半变分不等式的非线性扰动和分数阶问题日益受到重视，如在机械问题中，应力与应变之间，位移（或速度）与响应之间常存在非单调关系。这种单调性的缺失是由相应的超势能函数非凸所致。这就意味着对某些复杂现象的描述需要采用涉及非凸能量泛函的变分公式。H-半变分不等式理论是偏微分方程理论的重要分支-变分不等式理论的自然推广和发展，它对应于实际问题中的非单调和可能多值的本构关系，由非凸的所谓超位势所诱导。H-半变分不等式是以非光滑分析理论为基础，其数学模型的推导建立在Clarke广义梯度理论之上。分数阶导数则涉及奇异积分-微分算子。对于如何处理同时具有非局部、非凸、多值、不可微且在Hadamard意义下不适定的 H-半变分不等式的非线性扰动和分数阶问题，已有的研究方法就显得无能为力。寻求新的方法处理这类非线性问题就显得十分重要。

2.
研究的目的与意义：

 我们所研究的这类问题具有很强的应用背景，特别是在力学与工程、经济与金融等方面。由于考虑了非单调不连续多值映射，使得应用的范围更广，对于大部分力学与工程等实际问题而言更接近真实。从应用的角度，我们利用描述具体物理现象模型出发，提出了研究分数阶H-半变分不等式问题的重要性和必要性。它既有很强的学科前沿创新基础研究，又有广阔的实际应用前景。同时也认识到了解决这一问题的难度。引起了参加会议学者的广泛兴趣。据申请者所知，我们将要考虑的问题至今还没得到系统的解决。分数阶H-半变分不等式问题在已知的文献中还没有明确的表述和研究。这些方面的许多研究远远没有完成，一些主要问题仍有待解决。虽然引起了人们极大的兴趣，但由于 H-半变分不等式的分数阶问题同时涉及具有非局部、非凸、多值、不可微且在 Hadamard 意义下不适定性，传统的方法无法解决这类问题。又缺乏新的有效的研究手段，进展停滞不前。该项目将要得到的结果会是新颖的、有实际应用价值的。

3.
主要论点与论据：

 建立具有非线性扰动的 H-半变分不等式 Cauchy 问题、周期问题和反周期问题解的适定性，即解的存在性、唯一（多解）性和稳定性理论。分数阶发展型 H-半变分不等式解的适定性理论。寻求最有效的求解方法，从数值计算的角度解决正则化迭代格式的收敛性和计算稳定性。进行数值模拟，解决几类复杂的力学问题。

4.
创见与创新：

 据申请者所知，分数阶H-半变分不等式问题在已知国内外的文献中还没有明确的表述和研究。我们研究的H-半变分不等式的非线性扰动和分数阶问题在国内刚刚起步，在方法上异于传统，且解决的问题更一般、更深刻，具有前瞻性和很强的创新性。

5.
社会经济效益：

我们所研究的这类问题具有很强的应用背景，特别是在力学与工程、经济与金融等方面。利用描述具体物理现象和经济模型出发，建立其数学模型，并求解。我们的研究成果为解决力学、金融、经济学领域的相关问题提供了必要的理论依据和支撑，具有一定的经济效益。

H-半变分不等式分布参数系统辨识与最优控制问题

登记号：201713024　　　　分类号： O231.4;O231.2 

主要完成单位： 广西民族大学 

主要完成人员：刘振海、李招文、蓝师义、谭福锦、方丽菁、何良明、赵静、周萍

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月18日

1.
课题来源与背景：

 H-半变分不等式分布参数系统是用 H-半变分不等式描述的、具有无穷个自由度的物理系统。如：在流体力学中，非线性不等式问题的建模可能导出相应的变分不等式。在这种情形下，经典边界条件（如 Dirichlet 或Neumann 边界条件）是流体力学的参数间的广义 Clarke 次微分关系的特殊形式。这种由具有广义次微分边界的流体力学问题就导出 H-半变分不等式分布参数系统。又如：热传导理论中所谓半渗流性问题，梁对基座的 Euler-Bernoulli 模型和 Timoshenko 模型等许多粘弹性力学问题也都是通过 H-半变分不等式分布参数系统来描述的。而寻求 H-半变分不等式分布参数系统，在满足一定条件下，使实现准则到达最优的控制方案，就是 H-半变分不等式最优控制研究的课题。H-半变分不等式最优控制是变分不等式最优控制的自然推广和发展，它对应于实际问题中的非单调的可能多值的本构关系，由非凸的所谓超位势所诱导。其数学模型的推导建立在非光滑分析和 Clarke 广义梯度理论之上。

2.
研究的目的与意义：

我们在H-半变分不等式研究的基础上，进一步研究带状态和控制约束的抛物型、双曲型以及混合型H-半变分不等式的分布参数系统识别和最优控制问题；从数值计算的角度解决正则化迭代格式的收敛性和计算稳定性。

H-半变分不等式参数识别与最优控制的研究在国内刚刚起步，在国外引起了巨大反响。由于这类问题具有非局部性和凸性，因而在研究方法上异于传统的方法，且解决的问题更一般、更深刻。本问题具有很强的应用背景，尤其在力学与工程、经济与金融等方面。

3.
主要论点与论据：

研究带状态和控制约束的 H-半变分不等式所确定的分布参数系统参数辨识与最优控制问题，包括允许对（允许状态-控制）集合的非空性、相对应状态（集）与控制的连续依赖关系。在不同目标泛函下，最优控制问题最优解的存在性、最优性必要条件及求解基于辨识与最优控制问题而产生的无穷维最优化问题的算法。也将研究相应的分数阶H-半变分不等式分布参数系统辨识和最优控制问题。拓展解决这些问题的已知解法和发展新的计算方法，给出实现问题解的迭代算法，通过数值试验证明算法的有效性。把获得的理论成果应用于力学模型，从而更加深刻地理解这类力学问题。

4.
创见与创新：

在不同性能的指标下， 研究 H-半变分不等式分布参数系统识别和最优控制问题解的存在性，解的特征和稳定性以及最优解存在的必要和充分条件，具有很强的综合性和跨学科性，是最优控制理论、非线性泛函分析、偏微分方程、拓扑学、计算数学和非光滑分析等数学分支与力学相互交叉与渗透的崭新领域。据我们所知，这类复杂系统的最优控制所带来的数学问题也没有得到解决。 从研究方法上看，率先引入逼近次微分方法，并有效地结合广义回收法， G 收敛准则，偏微分方程的先验估计方法，采用独立发展的新方法与技巧进行研究，不同于一般传统的方法；从研究内容上看，开拓具有非局部、非凸、多值和不可微问题的研究，攻克一些难于解决的最优控制问题，并进一步发展成为一般理论，其研究成果对本领域及相关领域都会产生重要的影响。

5.
社会经济效益：

我们所研究的这类问题具有很强的应用背景，特别是在力学与工程、经济与金融等方面。利用描述具体物理现象和经济模型出发，建立其数学模型，并求解。我们的研究成果为解决力学、金融、经济学领域的相关问题提供了必要的理论依据和支撑，具有一定的经济效益。

松香改性碱木质素胺乳化剂的结构、溶液行为及其对乳化沥青性能的影响

登记号：201713025　　　　分类号： TQ423.12;[TQ351.9] 

主要完成单位： 广西民族大学 

主要完成人员：刘祖广、赵乐乐、卢祥、安兰芝、申利群、曹松、胡忠

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月18日

1.课题来源和背景

该课题来源于国家自然科学基金地区项目。

木质素是全球陆生仅次于纤维素的第二大可再生无规酚类高分子化合物，其高附加值应用正日益吸引着人们的关注。工业木质素来自于制浆造纸和纤维素水解工业。全世界的制浆造纸工业每年要从植物中分离约1.4亿吨纤维素，同时可产生约5000万吨工业木质素。迄今为止，只有仅6%左右工业木质素得到有效利用，绝大部分木质素浓缩后仅作为燃料烧掉（同时回收碱）或直接排入江河。这不仅造成资源的极大浪费，而且严重污染了环境。广西制浆造纸产量居全国前列，拥有丰富的工业木质素资源。广西松香产量也居全国首位，但深加工比例和产品附加值仍有待于继续提高。本成果将工业木质素改性为表面活性优良的阳离子沥青乳化剂，应用于道路铺筑和维修养护，为工业木质素找到一条高附加值利用之路，有利于减少制浆造纸工业对环境带来的污染，促进制浆造纸工业的可持续发展，节约石油等不可再生资源的消耗。

2.研究目标和意义

本成果在木质素中引入松香或松香衍生物亲油基团，同时引入二乙烯三胺亲水基团，合成了5种表面活性优良的脱氢枞酸改性木质素胺阳离子乳化剂和1种松香改性木质素磺酸盐阴离子表面活性剂，优化了合成反应的工艺条件，初步研究了不同亲油基团对目标产物基本表面物化性能影响，探讨木质素胺和改性木质素胺乳化剂的结构、溶液行为及其对乳化沥青基本性能的影响，为松香或松香衍生物改性木质素胺阳离子沥青乳化剂的设计、合成及应用提供了基础数据和理论依据。所合成的松香衍生物改性木质素胺乳化剂是一类质优价廉的沥青阳离子乳化剂，可广泛应用于道路铺筑、维修养护和高速公路微表处，对于解决广西造纸千亿元产业的瓶颈问题——造纸废液木质素资源化利用，开辟松香应用新领域，保护环境，促进广西经济和社会发展具有重要意义。

3.研究内容

（1）合成了脱氢枞基单乙二酰胺改性木质素胺、脱氢枞基单丁二酰胺改性木质素胺和脱氢枞基单己二酰胺改性木质素胺3种脱氢枞基改性木质素胺阳离子乳化剂和1种松香改性木质素磺酸盐阴离子表面活性剂，并对目标产物的合成条件、基本物化性能作了相关的研究。3种脱氢枞基改性木质素胺阳离子乳化剂的最低表面张力在29～31mN/m之间，临界胶束浓度约为5g/L，HLB均为12。松香改性木质素磺酸盐的表面张力为38.8mN/m，临界胶束浓度为8g/L。

 （2）制备了酚化木质素，并以其为原料进一步合成了脱氢枞酸单乙二酰胺改性酚化木质素胺阳离子乳化剂，并对目标产物的合成条件、基本物化性能作了相应的研究。该乳化剂在质量浓度为10g/L时，表面张力为30.3mN/m（与十六烷基三甲基溴化铵的最低表面张力23.12 mN/m接近），甲苯乳液油水分层时间为72min。

 （3）合成了松香改性木质素胺阳离子乳化剂，并对目标产物的合成条件、基本表面物化性能作了相关研究。该乳化剂在pH=2的稀盐酸溶液中，当其质量浓度为10g/L时，表面张力为33.2 mN/m，甲苯乳液分层时间为74min。

 （4）系统研究了木质素胺、脱氢枞酸单乙二酰胺改性木质素胺阳离子乳化剂的基本表面物化性能及其在弱酸性水溶液中的聚集行为。

 （5）探讨了改性木质素阳离子沥青乳化剂类型和用量对乳化沥青制备和贮存稳定性的影响。

4.考核指标

（1）合成并筛选出一种以上表面活性高、乳化能力强、乳液稳定度高、粘附力强、对基质沥青基本性能影响小的高效松香改性木质素胺阳离子沥青乳化剂。

（2）获得松香改性木质素胺乳化剂的结构与性能间的关系，获得该乳化剂在水溶液和沥青介质中的行为及其对乳化沥青基本性能的影响、与沥青的相互作用的规律，为松香改性木质素胺阳离子沥青乳化剂的设计、合成及应用提供基础数据和理论依据。

（3）拟在国内外重要学术期刊发表研究论文6－8篇，申请专利1－2项，培养研究生4－6名。 

5.存在的问题

进一步加强应用研究和生产推广工作。

参数曲线的根式弧角参数化

登记号：201713026　　　　分类号： [O244];O29 

主要完成单位： 广西民族大学 

主要完成人员：杨静、曲良东、黄留佳

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月18日

本项目的研究问题是有理参数曲线的弧角重新参数化算法的设计与实现。重新参数化算法的核心是寻找恰当的参数变换，使得在此变换下得到的重新参数化与原参数化相比具有更好的性质。而弧角参数化的良好性质体现在其具有均匀的角速度函数，即弧角参数化的角速度（近似）为常数。由于有理变换在弧角重新参数化问题中已做过系统研究，因此本项目主要关注根式重新参数化。所涉及的研究内容包括两部分：根式变换的构造和根式变换的优化。本项目的主要研究结果是提出根式弧角参数化的定义，给出有理曲线根式弧角参数化的方法，包括根式变换的构造和优化。

（1）根式变换的构造

由于弧角重新参数化和角速度密切相关，因此首先我们对角速度函数进行分析，得出有理重新参数化方法在参数曲线的角速度函数包含零点时失效是由角速度的特殊性质导致的。在本项目中我们恰当选取根式变换后，可以将角速度的零点提升到角速度的平均值附近。

进一步研究发现，在构造恰当根式变换时零点的位置和重数都对此有影响。因此，我们利用计算实代数几何中的实根隔离和多项式代数理论分析得到零点的精确信息。在此基础上，借鉴标准Möbius变换向分段Möbius变换推广的思想（这两种变换是已有弧长和弧角重新参数化中最常用的有理变换，优点是次数较低、计算效率高），确定根式变换的形式，将零点信息整合到根式变换中，使得由此得到的重新参数化的角速度函数在[0,1]上没有零点。我们给出了基于角速度零点信息的分段根式变换的构造方式，并证明用该方法构造出的根式变换可使得重新参数化后的角速度不为零。

（2）根式变换的优化

以上构造出的根式变换仅保证了重新参数化的角速度在[0,1]上不为零，但是却无法保证计算得出的重新参数化的角速度函数趋近于零。因此我们提供了对上述根式变换中的参数优化的方法。参数优化的主要思想是：结合重新参数化后的角速度均匀度与原参数化的角速度均匀度的内在联系以及角速度函数的特性，利用最优化理论中的优化方法，推导出待定参数最优值的计算公式，使得计算后的重新参数化具有最佳的角速度均匀度。实验表明，由这些参数确定的重新参数化可以显著提高参数曲线的角速度均匀度。此外，为提高计算效率和弧角参数化的精度，我们还提出两个策略对算法进行优化，包括浮点数运算和数值迭代思想。

综上，本项目提出了角速度在[0,1]上包含零点的有理曲线的弧角重新参数化方法。虽然弧角参数化是拟速度参数化的一个特例，但是我们提出的方法对于任意的拟速度参数化都适用，特别是计算机辅助几何设计中有着广泛应用的弧长参数化，本项目的研究结果为弧长参数化问题中线速度为零的情况提供了有效的解决方案，在计算机辅助几何设计和计算机辅助制造中有一定的应用前景。

甲酸分离甘蔗渣组分的过程控制及机理研究

登记号：201713027　　　　分类号： TQ35;TS79 

主要完成单位： 广西民族大学 

主要完成人员：吴如春、覃春芳、李媚、彦繁鹤、周金梅

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年8月18日

①课题来源与背景： 

该课题为国家自然基金项目，以广西丰富的可再生资源-甘蔗渣作为研究对象，针对目前甘蔗渣的主要利用方法为制浆造纸，制浆过程中另两种重要的生物质原料木素及部分半纤维素水解后随废水排放，造成了严重的环境污染和巨大的资源浪费问题，采用溶剂法处理甘蔗渣以实现甘蔗渣中纤维素，半纤维素和木素这三种主要成分的分离和利用。

②研究目的与意义： 

以蔗渣综合利用过程中关键的脱木素步骤为研究对象，通过研究甲酸水溶液处理蔗渣的脱木素动力学和聚糖降解动力学，分析传质作用对反应速率的影响，表征预处理后纤维素固体和木素产品的化学和物理特性及结合处理过程中原料的化学和物理结构变化来揭示甲酸水溶液水溶液对甘蔗渣进行组分分离的过程机理，为开发清洁廉价的木质纤维素组分分离工艺提供理论指导。

③主要论点与论据：

甲酸浓度是影响脱木素和聚糖效果关键的显著因素，增加甲酸浓度有利于木素的脱除，但同时也增加了聚糖的水解以及处理后纤维素固体的甲酰基含量；在甲酸的溶解作用下，木素与半纤维素之间的连接键以及木素间的键发生断裂，生成的木素碎片溶解在甲酸溶液中，这些溶解的木素片段对残余木素的脱除有抑制作用；可以实现了木素和半纤维素降解程度的控制。

④创见与创新：

所得到的甘蔗渣脱木质素动力学方程式能很好的符合甘蔗渣中木素脱除和木聚糖水解过程；实现了木素和半纤维素的脱除程度控制；分离得到的木素纯度较高，结构变化小，较易进行下一步的利用。

 ⑤社会经济效益，存在的问题：

 实现了甘蔗渣中三种主要成分的分离和不同组分脱除控制，对实现甘蔗渣的高附加值利用有重要意义，能够促进广西甘蔗产业的发展，在甲酸预处理过程中纤维素会甲酰化，影响其酶解生产酒精的性能。

 ⑥历年获奖情况：

无

纳米材料的规定热力学函数研究

登记号：201713028　　　　分类号： O642.1;O611.4 

主要完成单位： 广西民族大学 

主要完成人员：黄在银、李星星、汤焕丰、肖明、万婷、邱江源、肖碧源

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月18日

一、成果来源及背景

成果来源：国家自然科学基金面上项目（No.21273050）

成果背景：纳米材料的物理化学性质具有形貌（晶面）结构尺寸依耐性，整体的热力学性质和表面热力学性质决定催化、吸附、传感以及纳米体系反应的热力学、动力学和电化学性质；纳米材料测定的的科学原理和实验方法在国际上处于空白，纳米体系物理化学的热力学、动力学、电化学和相变理论的发展滞后于创新需求。

二、研究的目的意义

1、建立纳米材料整体热力学函数和表面热力学函数测定的科学原理和实验方法。

2、为纳米测量技术标准的国家标准或国际标准的建立奠定基础。

3、发展物理化学的理论、方法与技术及其应用。

三、主要论点论据

根据热力学理论、动力学过渡态理论、电化学原理及方法、热动力学理论及微热量技术，建立的纳米物理化学理论方法具有科学性和先进性；以块体材料为标准，设计热力学循环解决纳米材料的整体热力学性质和表面热力学性质及相关过程的热力学性质具有普适性。

四、创见与创新

 1、在国际上首次建立了纳米材料的规定热力学函数和表面热力学函数的原理和方法，包括热动力学结合过渡态理论的微热量方法、电化学方法、反应热力学方法、反应动力学方法、溶解热力学以及吸附热力学等多种方法，在国际上首次获得了纳米材料得规定热力学函数，实现了纳米材料整体热力学函数和表面热力学函数研究的一体化衔接，解决了纳米材料热力学函数测定的科学难题，填补国际空白。

2、建立了多种多面体纳米体系物理化学过程的理论模型，发展了纳米物理化学理论方法及其应用。

3、在国际上率先研发了光微热量荧光光谱联用系统，国际科技查新显示填补国际空白。实现纳米材料合成及应用原位过程热力学、热动力学和光谱动力学及机理研究的完整表达。

五、社会经济效益

1、在中国化学会第29/30届学术年会、中国化学会化学热力学与热分析第17/18届学术年会和中国化学会热分析与热动力学第四/五届学术年会进行学术报告6次，论文及论文墙展24篇/个；2、发表论文40余篇，出版著作1部，申请国家发明专利10项；3、培养硕士研究生10人，其中考取985大学博士3人，4、获研究生国家奖学金和自治区优秀毕业生7人次；5、学生参加“挑战杯”广西大学生课外科技作品竞赛获特等奖2项（其中1项推荐参加全国“挑战杯”竞赛），一等奖2项。

六、获奖情况

1、2013-2014年度广西民族大学科技进步一等奖1项

2、物理化学的理论方法创新与创新人才培养，2016广西民族大学教学成果一等奖

3、五创驱动教学科研互动相长的物理化学创新人才培养，2016自治区高等教育教学改革教学成果三等奖。

Al(1-x)CoCrFeNi(1+x)和Cu(1-x)CoCrFeNi(1+x)合金微观组织结构与性能的研究

登记号：201713029　　　　分类号： TG14;TG13 

主要完成单位： 广西民族大学 

主要完成人员：祝金明、杨柳青、陈玲、吴少仪

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅

登记日期：2017年8月18日

1、课题来源与背景

传统合金的单一主元素至少在50%以上，高熵合金是一个n(5≤n≤13)个主元素的合金系统，每个元素含量不超过35% 。热力学上的高熵效应、动力学上的迟滞扩散效应、结构上的晶格畸变效应使得高熵合金拥有许多特性，而结构简单、高压缩强度、高硬度、优良的耐温性以及耐蚀性是其显著特点。高熵合金在应用性方面有着广阔的前景，是一种很有潜力的材料。

关于高熵合金的塑性是否取决于Cu元素的存在以及Cu元素对高熵合金结构和性能的影响规律和作用机理，不同的研究者给出了不同的结果和观点。从已报道有关高熵合金的研究工作中发现，Cu元素的添加往往使得多组元合金倾向于形成FCC结构的固溶体，使一些BCC结构的高熵合金发生从BCC（基体）→FCC（相变）相结构的转变。我们通过以Cu元素替换的方式制备了AlCoCrFeNi、CuCoCrFeNi、AlCuCrFeNi、AlCoCuFeNi、AlCoCrCuNi和AlCoCrFeCu六个合金，系统研究Cu元素替换AlCoCrFeNi合金的组成元素对合金相形成、相转变规律和力学性能的影响。目前关于高熵合金力学性能的研究主要针对压缩载荷条件，申请者发现一些高熵合金的压缩与拉伸性能存在很大差异，这些合金虽然拥有很好的压缩强度和塑性，但其在拉伸载荷条件下的断裂强度远小于压缩载荷条件下的屈服强度，且合金不具备拉伸塑性。

本项目研究Al(1-x)CoCrFeNi(1+x)和Cu(1-x)CoCrFeNi(1+x) 合金微观组织结构与力学性能的关系， BCC（基体）、FCC（相变）和FCC（富Cu）相的力学行为及其对合金力学性能的影响，引起合金从BCC（基体）→FCC（相变）相结构转变的原因及相转变规律，为高熵合金的设计和性能优化提供理论指导。

2、技术原理及性能指标

用Ni元素逐渐替代Al元素，研究了CoCrFeAl(1-x)Ni(1+x)（x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0）合金的成分、微观组织结构与性能之间的关系；用Ni元素逐渐替代Cu元素，研究了CoCrFeCu(1-y)Ni(1+y) （y=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0）合金的成分、微观组织结构与性能之间的关系；研究了Cu20Co20Cr20Fe20Ni20、Cu82.30Co3.70Cr2.80Fe3.40Ni7.80（fcc相变结构）和Cu6.10Co24.56Cr23.96Fe24.76Ni20.62（fcc富Cu结构）合金成分、微观组织结构与性能之间的关系。

利用光学显微镜、x-射线衍射和扫描电子显微镜分析研究了合金成分与微观组织结构之间的关系。利用万能力学试验机获得了的各项拉伸和压缩性能指标；利用纳米压痕技术测定了合金各组成相的力学行为；利用硬度计对合金进行了宏观和显微硬度测试。

3、技术的创造性与先进性

系统研究BCC（基体）、FCC（相变）和FCC（富Cu）相的力学行为及其对Cu(1-x)CoCrFeNi(1+x)和Al(1-x)CoCrFeNi(1+x)合金微观组织结构和力学性能的影响，引起合金从BCC（基体）→FCC（相变）相结构转变的原因及相转变规律。

4、应用情况及存在的问题

本项目研究基本达到预期目标。项目研究难点：CoCrFeAl(1-x)Ni(1+x)和 CoCrFeCu(1-y)Ni(1+y) 合金形成固溶体的机理及规律；热力学上的高熵效应和动力学上的迟滞扩散效应在合金固溶体形成过程中的作用。

5、历年获奖情况

无

基于氧化石墨烯增效的分子捕获器用于化妆品中糖皮质激素检测及构效关系

登记号：201713030　　　　分类号： O652.6;TQ314.2 

主要完成单位： 广西民族大学 

主要完成人员：李小燕、杨立芳、王芳、刘敏、吴宗远、罗伟强、许海棠、石展望、卢建芳、王婷、刘莉、朱晨

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2017年8月18日

课题来源：

国家自然科学基金（21545011）基于表面印迹和氧化石墨烯增效的分子捕获器用于化妆品中糖皮质激素检测及构效关系

背景及意义：

化妆品安全问题已引起社会的广泛关注。在化妆品安全检测中，开发高效快速样品前处理技术刻不容缓。糖皮质激素是以氢化可的松为结构基础改造而得到的一类临床常用药物，具有抗炎、抗过敏、抑制纤维细胞增生、减少5-羟色胺生成等作用，短期使用对皮肤有一定的嫩白作用。但若长时间使用，会造成皮肤变薄、面部毛细血管扩张、毛囊萎缩等现象，一旦停用，皮肤就会发红、发痒，出现红斑、丘疹、脱屑等，发生糖皮质激素依赖性皮炎，甚至会引起皮肤萎缩、脂肪肌肉萎缩、青光眼及免疫功能降低等严重不良反应，对人体造成严重伤害。我国卫生部明确规定糖皮质激素类药物为化妆品中的禁用成分。但是，近年来受到商业利益的驱使，化妆品行业滥用激素的现象呈上升趋势，消费者在不了解其中“奥秘”的情况下，导致体内激素平衡遭破坏而引发多种疾病。因此，化妆品中违禁物质的高效检测面临新的挑战。

氧化石墨烯(Graphene oxide，GO)表面随机分布着大量的羟基、羧基和环氧基等含氧官能团，较石墨烯有更好的亲水性，经功能分子的共价修饰可实现其在特定领域的应用。近年来，表面印迹聚合技术因其能有效地克服传统印迹技术中印迹空穴包埋过深、模板分子难洗脱和吸附平衡时间长等问题，越来越受到研究人员的重视。GO具有较高的机械强度、电子迁移率及较大的比表面积，适合用作表面印迹聚合物的载体。将GO与分子印迹技术结合，制成一种新型的复合材料，应用于样品前处理，已展现出对增加吸附容量、提高痕量组分检测灵敏度、增强材料耐用性等巨大优势。

主要论点及创新：

分子印迹固相萃取技术（MIP-SPE）在样品前处理中具有诸多优势。本项目在前期基础上，以氧化石墨烯修饰聚乙烯滤板，作为内部支撑体，以糖皮质激素为模板分子，在支撑体表面合成MIP膜，制备新型MIP-SPE整体材料，即分子捕获器（molecular capture，MC）。探讨模板分子、功能单体、交联剂、聚合方法、反应时间、温度等因素对MC性能的影响。研究MC分子识别机理。探讨氧化石墨烯对MC吸附容量及检测灵敏度的增效关系。探索MC在基质复杂的化妆品中对非法添加的糖皮质激素的萃取分离及检测情况。根据对模板分子富集分离情况，探讨MC的结构与被分离物质的选择性构效关系。课题研究为建立测定化妆品中违法添加物质的SPE新材料新方法提供科学依据。所建立的分子捕获器-固相萃取-高效液相色谱检测（MC-SPE-HPLC）化妆器中糖皮质激素的分析方法准确可靠

本项目获得了合成糖皮质激素分子捕获器的实验方法和实验条件；获得了分离化妆品样品中违禁添加糖皮质激素的系列分子捕获器；阐述了分子捕获器对糖皮质激素分子识别模型及选择性构效关系；建立了MC-SPE-HPLC检测违禁添加糖皮质激素的新方法。为分子印迹固相萃取技术在化妆品安全检测中的应用提供了有宜的理论及实验依据。

南方大棚蔬菜提质增效技术创新与应用

登记号：201713031　　　　分类号： S3 

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所、横县六六八大棚蔬菜种植专业合作社、广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所、南宁市国翠农业专业合作社 

主要完成人员：王日升、赵虎、王萌、吴星、苏天明、覃挺、黄如葵、李琴、赵曾菁、龚明霞、何志、潘国长、秦芳、陆坚邦、董文斌、李卓勇

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2017年8月18日

1.课题来源与背景

课题来源：本成果由5个课题支撑，分别为3个南宁市科技计划项目“南方大棚蔬菜节本增效技术研究与示范（合同编号：20122079）”、“设施蔬菜土壤盐渍化修复技术研究与示范（合同编号：20142311）”、“一种保花保果剂的成果转化应用示范（合同编号：20155344）” 1个南宁市兴宁区科技计划项目“兴宁区设施蔬菜产业提升与绿色生产关键技术研究与示范（合同编号：2013A06）”以及1个广西农科院科技发展基金“南方大棚蔬菜高产高效栽培技术研究与示范推广（合同编号：2015JZ74）”。

背景：春季低温寡照、夏季台风暴雨、冬季霜冻是南方蔬菜生产的主要逆境，大棚为南方周年生产优质安全蔬菜提供了保障。目前南方大棚蔬菜上市期集中、土壤连作障碍严重和产量低等造成的效益不高的问题比较突出，危及南方大棚蔬菜的可持续发展。因此针对以上问题，开展产期调节技术、土壤连作障碍防治技术、保花保果技术、防晒霜东技术、绿色渡夏技术的研究是解决问题的关键。

2.技术原理及性能指标

左右；：通过重点引进全原理：蔬菜栽培学、植物保护学、植物生理学、土壤学中的相关内容，研究是在基本理论的指导下开展工作。

指标：1．研发出南方大棚喜温瓜类蔬菜防霜冻技术，极大减少霜冻死苗率，大棚喜温瓜类蔬菜主要品种黄瓜在华南地区首次实现了越冬生产。2．研发出南方大棚蔬菜“绿色渡夏”技术，解决了连续性采收辣椒与黄瓜渡夏难题，还具有省工、提高蔬菜安全标准的优点。3．通过试验研发出“土壤消毒+生物菌肥+秸秆还田+农药灌根”的土传病害防治技术，有效减轻了土传病危害。4．创新形成了“免耕泡水5天+轮作芝麻”的大棚盐渍化土壤/基质修复技术，大幅降低了更换新基质成本，提高了土壤去盐渍化效果。5．自主研发出一种彩椒专用保花保果剂，具有坐果率高畸形果率低的优点，首次解决了畸形率与坐果率的矛盾。

3.技术的创造性和先进性

1．创新研发出南方大棚喜温瓜类蔬菜防霜冻技术，首次实现了黄瓜越冬生产，为国内首创。2．研发出南方大棚蔬菜“绿色渡夏”技术，解决了连续性采收辣椒与黄瓜渡夏难题，属华南地区首创。3．研发出“土壤消毒+生物菌肥+秸秆还田+农药灌根”的土传病害防治技术，能使同科作物多年连作，为国内首创。4．创新形成了“免耕泡水5天+轮作芝麻”的大棚盐渍化土壤/基质修复技术，大幅降低更换基质的成本，提高了土壤去盐渍化效果，为国内首创。5．研发出国内首个彩椒专用保花保果剂，解决了畸形率与坐果率的矛盾，为国内首创。6．已颁布《塑料大棚甜瓜-彩椒轮作栽培技术规程》等3项地方标准。7．申报专利4件，授权2件（发明专利：一种彩椒保花保果剂及其配制方法（专利号：ZL201310119146.3），实用新型专利“抽屉式土壤采样工具及样品的收纳箱（ZL201420691988.6））。8．在《植物病理学报》和《中国蔬菜》等中文核心期刊发表论文7篇。

4.技术的成熟程度，适用范围和安全性

本项目提质增效技术解决了南方大棚蔬菜用工多、土壤连作障碍难防治、投入成本高、产量低、价格低等多个关键问题，实现了省工、错季上市、增产、提质、提价等目标，每一项技术都能增收20%以上。经过多年的应用推广，目前已得到示范区农业职能部门、农户的广泛关注和认可。据不完全统计，该技术已在海南、广东、广西、四川等地推广10万多亩，适宜在华南地区推广应用此技术。该技术有利于保护环境，降低污染，例如“绿色渡夏”技术实施的是绿色蔬菜生产技术，设施盐渍化土壤修复采用物理方法进行，操作简单，省工高效，绿色环保，安全可靠。

5.应用情况及存在的问题

应用情况：2010年横县大棚蔬菜面积仅100多亩，项目采取技术研发、基地示范、技术培训、合作社带动于一体的方式进行推广应用。至2016年带动横县校椅镇、云表镇、马岭镇等成立30多家大棚蔬菜合作社，目前横县95%以上的大棚蔬菜合作社推广本项目技术成果，累计面积已达近1万亩，横县已成为广西大棚蔬菜大县强县。2016年12月由中国农科院农业传媒与传播研究中心举办的“设施蔬菜安全高效栽培与病虫害防控高级研修班”在横县六六八大棚蔬菜合作社及其他合作社召开现场培训，来自全国各地的学员参观学习了南方大棚蔬菜提质增效技术。南方大棚蔬菜提质增效技术在国内应用累计推广应用10多万亩，总产值28亿元，新增产值4.7亿元，取得了显著的社会效益和经济效益。

存在问题：综合技术推广应用规模有待进一步扩大。

6.历年获奖情况

无

骨质疏松症椎体骨折修复与Wnt/β-catenin信号通道研究

登记号：201713032　　　　分类号： R683 

主要完成单位： 柳州市工人医院 

主要完成人员：李兵、李理、王仁崇、唐经励、覃永保、彭小忠、武振国、雷成刚、汤中飞、孟建红

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月22日

（1）课题来源与背景：本项目来源于广西科学技术厅2013年广西自然科学基金项目，合同编号 ：2013GXNSFAA019269。骨质疏松症发生机制中均涉及破骨、成骨及骨基质代谢等方面，Wnt/β-catenin 信号通道通过复杂的信号传递通路，成为将来诊治OP 的关键靶点之一。本研究将Wnt/β-catenin 信号通道激活剂 GSK-3β抑制剂锂盐与CPC相复合制备新型氯化锂复合磷酸钙骨水泥（Li/CPC）指导临床骨质疏松性骨折的治疗。

（2）研究目的及意义：本项目将GSK-3β抑制剂锂盐与CPC相复合制备新型氯化锂复合磷酸钙骨水泥（Li/CPC），初步探索其制备方法，观察其体外对成骨细胞增殖、分化的影响及其分子作用机制，通过材料植入实验进一步探索新材料对骨质疏松动物骨折修复的影响，为GSK-3β抑制剂治疗OP的临床应用提供坚实的理论依据。

（3）主要论点及论据：研究发现Wnt/β-catenin信号通道在骨质疏松症OP的发生发展过程中具有重要的作用，成为将来诊治OP 的关键靶点，经典Wnt/β-catenin通道对机体成骨诱导的影响使之成为前景广大的药物靶标之一。糖原合成酶激酶-3β（GSK-3β）抑制剂可通过与GSK-3β结合，阻止其在蛋白酶体中将β-catenin磷酸化降解，从而促进经典Wnt/β-catenin通道的表达，进而促进骨形成速率。磷酸钙骨水泥(calcium phosphate cement，CPC)是一种新型的陶瓷型羟基磷灰石类人造骨材料，可在体内自行硬化，最终转化为羟基磷灰石，是临床用于骨缺损修复的第二代生物活性医学填充材料。将GSK-3β抑制剂与CPC相结合治疗骨质疏松性骨折具有一定得临床指导意义。

（4）创见与创新：首次本研究将GSK-3β抑制剂锂盐与CPC相复合制备新型氯化锂复合磷酸钙骨水泥（Li/CPC），制备新型骨水泥材料用于定向治疗骨质疏松引起的骨折修复。

（5）本课题产生的社会经济效益及存在问题：本研究属于基础研究，暂未产生社会经济效益及存在任何问题。

（6）历年获奖情况：无。

（7）成果简介：成功研制出新型氯化锂复合磷酸钙骨水泥材料，明晰其最适配比；细胞实验证实新材料通过释放Li 离子激活Wnt/β-catenin 信号通道进而促进成骨细胞增殖及分化，可能是其治疗骨质疏松疾病的分子作用机制；成功建立骨质疏松模型，6 月龄SD 大鼠进行双侧卵巢切除术于术后3 月可达到骨质疏松标准；成功建立骨质疏松胫骨骨缺损模型，材料植入实验证实Li 离子的释放可促进骨质疏松动物骨折的修复进程及骨量的增加；已发表论文6 篇，其中SCI 论文2 篇，北大中文核心论文3 篇，科技核心论文1 篇，培养硕士研究生2名。

大跨径混凝梁桥腹板横向钢筋配置方法

登记号：201713033　　　　分类号： U44 

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司 

主要完成人员：陈齐风、郝天之、邱波、高建明、谭华、刘世建、罗月静、徐赵东、李淑芬、李保军

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2017年8月22日

①课题来源与背景

刚构桥、连续梁桥等混凝土大跨径梁桥具有跨越能力大、施工技术成熟、经济性能良好的优点，在120-250m 的中等跨径桥梁中具有很强的竞争力。然而，大跨径梁桥在施工和使用阶段的混凝土腹板开裂问题一直困扰着工程界，国外内多座大跨径梁桥都出现了腹板开裂。引起大跨径梁桥腹板在施工阶段开裂的主要原因之一是腹板预应力过大导致的锚后局部横向拉应力较大，解决锚后横向应力引起横向裂纹一般是布置横向钢筋以限制裂纹的扩张，但如何方便的获得横向拉应力峰值并据此配置横向抗裂钢筋，目前仍然没有解决。针对以上问题，提出一种基于锚固区横向拉应力求解的大跨径混凝梁桥腹板横向钢筋配置方法。

②技术原理及性能指标

针对腹板锚固区开裂应力难以计算的问题，通过在大跨径混凝梁桥腹板选取等效受压长方体，基于弹性力学理论平面问题解决方法，推导、拟合了大跨径梁桥腹板预应力束锚固点后横向拉应力峰值表达式，该式形式简单，仅需带入集中荷载宽度a、等效长方体宽度d、预应力大小P、构件的厚度d 等4 个参数即可求解腹板锚后的横向拉应力峰值，并可方便地据此配置横向抗裂钢筋。

③技术的创造性与先进性

基于锚固区横向拉应力求解的大跨径混凝梁桥腹板横向钢筋配置方法的创造性与先进性是：在大跨径混凝梁桥腹板选取等效受压长方体；建立集中荷载的宽度a、等效受压长方体的宽度d 之比与横向应力峰值σxmax 的函数关系式，根据横向应力峰值σxmax 配置横向钢筋；这种方法计算简单、结果准确、方便易行，具有良好的工程推广价值。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

该项技术理论、计算方面都达到了可以工程应用的成熟程度，横向钢筋的设置既可以满足锚固区的承载力要求，又具有很好的经济性与合理性。

⑤应用情况及存在的问题

需在项目中推广，施工过程需要注意结构施工的质量控制。 

拼装式再生钢管混凝土Y型桥墩

登记号：201713034　　　　分类号： U443.22 

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司 

主要完成人员：王龙林、郝天之、高建明、刘世建、黎力韬、罗月静、谢军、彭蓉、张磊

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2017年8月22日

①课题来源与背景

城市高架桥、立交桥这类通行多层交通的桥梁不同于普通公路桥梁，桥下仍需要通行交通，对桥墩的占地面积有较大的限制。因此，城市高架桥、立交桥通常采用独柱或异形桥墩。然而，由于独柱桥墩通常只能布置单支座，导致桥梁的抗倾覆能力较弱，而Y型桥墩可在顶部布置双支座，从而提高桥梁的抗倾覆能力，所以城市桥梁常采用Y型桥墩。普通的混凝土Y型桥墩施工中，需要经过立模板、挷扎钢筋、浇注混凝土、拆模板等一系列过程，投入人力很大，施工周期很长，对交通影响很大。同时，Y型桥墩属异形桥墩，其模板只能特制，使用完后无法再利用，造成极大浪费。为此，亟需设计新型桥墩结构来提高城市桥梁异形桥墩的施工速度及减少施工成本。

再生混凝土是一种利用再生骨料及新砂浆拌合配制的环保型混凝土，再生骨料由废弃混凝土块经过破碎、清洗与分级后形成。在再生混凝土中，由再生骨料部分或全部代替砂石等天然骨料。再生混凝土的推广应用有利于建筑垃圾资源化，符合环保和可持续发展要求，充分利用再生混凝土，不但能有效降低建筑垃圾的数量，减少建筑垃圾对自然环境的污染，起到保护环境的作用，达到节约天然沙石资源的目的，具有显著的经济、社会和环境效益。然而，由于再生骨料中附着老砂浆的影响，与普通混凝土相比，再生混凝土在单轴压力作用下更加容易出现微裂纹，进而导致再生混凝土的单轴抗压强度普遍小于普通混凝土，影响了其推广应用。在桥墩这类对混凝土抗压力学性能要求较高的结构，还无法将再生混凝土应用到其中。

②技术原理及性能指标

本发明要解决的技术问题是提供一种承载力满足要求、抗震性能良好、施工快速、施工成本低、经济环保的拼装式再生钢管混凝土Y型桥墩。

为解决上述技术问题，本发明采用以下技术方案：拼装式再生钢管混凝土Y型桥墩，包括Y型桥墩，Y型桥墩由Y型钢管、钢管系梁和拼装法兰焊接组成，桥梁支座置于Y型桥墩双臂顶部；Y型钢管作为桥墩墩身，钢管系梁位于Y型钢管分叉处以上并与Y型钢管两分叉臂焊接，Y型钢管底端有拼装法兰；Y型钢管内部浇筑再生骨料混凝土。

拼装法兰包含8块加劲肋，预留8个拼装螺栓孔。

上述拼装式再生钢管混凝土Y型桥墩，还包括凹型承台，Y型桥墩通过预埋在凹型承台中的拼装螺栓与凹型承台拼装固定。

Y型钢管两分叉臂圆形钢管的直径比桥梁支座最大尺寸大60cm以上。

再生骨料混凝土强度等级不低于C35。

再生骨料混凝土由新砂浆和再生骨料组成，再生骨料由原始天然骨料和附着老砂浆组成。

Y型桥墩的含钢率为0.05-0.2。。

③技术的创造性与先进性

针对再生骨料混凝土应用存在的问题和城市桥梁桥墩施工便利性和施工成本的需求，发明人设计了一种拼装式再生钢管混凝土Y型桥墩，由Y型钢管、钢管系梁和拼装法兰焊接组成，桥梁支座置于Y型桥墩双臂顶部；Y型钢管作为桥墩墩身，钢管系梁位于Y型钢管分叉处以上并与Y型钢管两分叉臂焊接，Y型钢管底端有拼装法兰；Y型钢管内部浇筑再生骨料混凝土。本发明利用了钢管对再生骨料混凝土形成包裹约束，改善了再生骨料混凝土的受力性能，提高其承压及抗偏压能力，并提高受钢管约束的再生混凝土的承载力和抗震性，使再生混凝土桥墩满足力学性能要求，能够应用于桥梁工程当中；再生混凝土的填充，可提高钢管抗局部屈曲能力。本发明的拼装式再生钢管混凝土Y型桥墩可应用在城市立交桥梁中，其中，外包钢管可作为混凝土模板使用，Y型钢管通过拼装法兰、拼装螺栓与凹型承台现场快速拼装，管内浇筑再生混凝土，节省了常规混凝土桥墩立模板、挷扎钢筋、拆模板等步骤，可大幅提高Y型桥墩的施工速度；同时，本发明使再生骨料混凝土在桥梁工程中得以应用，有利于再生混凝土的推广应用和建筑垃圾资源化，提高了经济效益。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

该项技术理论、施工方面形成整套体系，达到了可以工程应用的成熟程度，既可以满足承载力要求，又可以提高被约束再生混凝土的强度和抗震性。

⑤应用情况及存在的问题

需在项目中推广，加强酸碱环境下、沿海腐蚀环境下钢材的抗腐蚀的防护措施。

采用反吊桥结构体系的刚构桥加固方法

登记号：201713035　　　　分类号： U44 

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司 

主要完成人员：陈齐风、高建明、郝天之、刘世建、徐赵东、邱波、罗月静、杨雨厚、张峰

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2017年8月22日

①课题来源与背景

混凝土刚构桥具有单位造价低、施工方便等优点，在我国中等跨径桥梁建设中占有重要地位，但受混凝土的长期收缩徐变影响，随着使用年限的增加，刚构桥的跨中下挠问题将越发突出，由此引发的刚构桥预应力松弛、腹板开裂加剧等病害严重危及桥梁的安全与使用性能。反吊桥体系具有结构受力合理、承载能力大等特点，在100-300m的中等跨径桥梁建设领域具有较强的竞争力。针对以上问题，提出一种采用反吊桥结构体系的刚构桥加固方法，以起到对刚构桥原有结构卸载的作用，大幅提高刚构桥的整体刚度，减小由于长期收缩徐变而发展迅速的跨中挠度。

②技术原理及性能指标

针对上述技术问题，采用以下技术方案：采用反吊桥结构体系的刚构桥加固方法，通过引入反吊桥结构体系使刚构桥发生受力体系的转变，使原有刚构桥受力体系发生卸载效应，抑制刚构桥由于混凝土收缩徐变而产生的长期下挠。根据大量工程实例统计，刚构桥下翼缘线型为1.6-2次曲线，被支撑梁段的重量为整跨跨径的0.4-0.55倍之间。计算可知，反吊桥体系分担的跨中支撑段分担荷载比例达25%时，收缩徐变效应减小45%，有效抑制了刚构桥的继续下挠。

③技术的创造性与先进性

针对刚构桥长期下挠与开裂缺乏有效加固措施的问题，提出将反吊桥体系用于加固设计中，从而建立了一种采用反吊桥结构体系的刚构桥加固方法，通过引入反吊桥结构体系使刚构桥发生受力体系的转变，使原有刚构桥受力体系发生卸载效应，抑制刚构桥由于混凝土收缩徐变而产生的长期下挠。该法具有以下先进性：

a.反吊桥结构体系预应力效率高，加固性能好，可以大幅提高刚构桥的刚度，改善跨中下挠问题。

b.结构简单、计算简便、施工快速、经济性能好，无需扩建桥梁墩台基础。

c.该法丰富了桥梁线型，加固后桥梁外观流畅简洁，具有很高的景观价值。

总之，应用本发明的刚构桥加固方法可减小或消除刚构桥的下挠问题，提高刚构桥的承载能力与结构耐久性，具有很好的工程推广价值。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

该项技术理论、计算方面都达到了可以工程应用的成熟程度，反吊桥结构的设置既可以阻止桥梁继续下挠，又具有很好的经济性与景观性。

⑤应用情况及存在的问题

需在项目中推广，需要加强后加钢结构及体外索的防腐设计。

T型截面钢管再生混凝土墩身

登记号：201713036　　　　分类号： U44 

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司 

主要完成人员：郝天之、刘世建、彭蓉、高建明、张磊、李保军

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2017年8月22日

①课题来源与背景

在弯坡、匝道对桥墩纵横及抗扭刚度要求较高的桥梁中以及抗震、城市景观等有特殊要求的桥梁建设中，急需一种承载力较高、抗震性能良好的T型截面钢管再生混凝土墩身，适用于，可以解决而且利用再生骨料配置而成的再生骨料混凝土，还能减少建筑工程中对天然骨料的开采，达到节约天然沙石资源的目的，为解决上述技术问题，设计创建出一种T型截面钢管再生混凝土墩身，包括T型墩身，T型墩身由四个圆形钢管与六块矩形钢板(缀板)焊接组成，圆形钢管分为主钢管和副钢管，主钢管位于T型墩身的拐角处，每个副钢管均采用双缀(钢)板与主钢管焊接作为T型墩身的三肢，副钢管位于各肢的端部；钢管内部及其与缀(钢)板围成的格室内焊接有抗剪栓钉并浇筑钢纤维微膨胀再生混凝土。

②技术原理及性能指标

针对再生骨料混凝土应用存在的问题，创建了一种T型截面钢管再生混凝土墩身，主钢管位于T型墩身的拐角处，每个副钢管均采用双缀(钢)板与主钢管焊接作为T型墩身的三肢，副钢管位于各肢的端部；钢管内部及其与缀(钢)板围成的格室内焊接有抗剪栓钉并浇筑钢纤维微膨胀再生混凝土，改善了T型墩身的受力性能，提高了其抗扭转能力，并提高了受钢管约束的再生混凝土的承载力和抗震性，减少了人们对再生混凝土性能差的怀疑，有利于再生混凝土在桥梁工程中的推广应用和建筑垃圾资源化，实现变废为宝。T型截面钢管再生混凝土墩身可应用在桥梁工程中，尤其是匝道桥梁，以及地震烈度较大的区域及旧桥拆除重建或改建。在混凝土用量相等的情况下， T型截面钢管再生混凝土墩身比圆形普通钢筋混凝土桥的横桥向抗弯刚度大1.8倍以上，纵桥向抗弯刚度大1.5以上。

③技术的创造性与先进性

T型截面钢管再生混凝土墩身既可以满足承载力要求，又可以提高被约束再生混凝土的强度和抗震性。通过在T型墩身设置主副钢管及灌注微膨胀钢纤维再生混凝土，提高了T型截面墩身的抗扭承载力；由于钢管内部浇筑再生骨料混凝土，在受压状态下，通过钢管的约束提高了再生混凝土的强度，进而提高再生混凝土的承载力，先进性是：当轴向力增加时候，由于混凝土有一定的泊松比，会发生横向变形，当横向变形受到约束情况下，混凝土微裂缝的发展会受到制约，变形性能也会增强，从而提高了承载力；由于核心混凝土受到约束，在地震作用时候混凝土内部的微裂纹也不容易扩展，从而提高了抗震能力。外包缀(钢）板与天然骨料混凝土通过抗剪栓钉紧密连接，有利于混凝土和缀(钢)板协同工作。此外，由于外包缀(钢)板和钢管可以作为模板使用，因此节省了模板，加快了施工速度，缩短了施工周期，桥墩外形美观的同时提高了经济效益。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

该项技术理论、施工方面形成整套体系，达到了可以工程应用的成熟程度，既可以满足承载力要求，又可以提高被约束再生混凝土的强度和抗震性。

⑤应用情况及存在的问题

需在项目中推广，加强酸碱环境下、沿海腐蚀环境下钢材的抗腐蚀的防护措施。

预制拼装的鱼腹工字型预应力钢混组合连续梁桥及施工方法

登记号：201713037　　　　分类号： U44 

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司 

主要完成人员：陈齐风、郝天之、刘世建、高建明、徐赵东、刘沐宇、邱波、罗月静、黎力韬、李保军、张磊、彭蓉、张锋

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2017年8月22日

①课题来源与背景

随着立体交通基础设施的发展，在密集人口区域城市桥梁施工、高速公路跨线或跨海大桥施工时，面临着桥梁的快速施工问题，对施工安全性要求高、施工周期要求短，并需要改善钢混组合梁连续梁桥负弯矩区处于混凝土桥面板受拉、钢梁受压的不利状态，以大幅提升连续梁桥混凝土桥面板及钢主梁的耐久性。针对以上问题，提出一种跨越能力大、可快速预制拼装、避免负弯矩区桥面板开裂、避免钢混组合梁体外预应力索应用的预制拼装的鱼腹工字型预应力钢混组合连续梁桥。

②技术原理及性能指标

针对上述问题，提出以下技术方案：预制拼装的鱼腹工字型预应力钢混组合连续梁桥，采用预制鱼腹工字型梁和预制混凝土桥面板，在鱼腹工字型梁在负弯矩区下翼缘采用钢箱-混凝土组合结构，在正弯矩区下翼缘采用钢包混凝土构件，在下翼缘的钢包混凝土构件的混凝土中张拉预应力。该钢混组合连续梁桥的跨中最大梁高与跨径之比控制在1/15-1/20之间，下翼缘鱼腹线型为悬链线或抛物线；该钢混组合连续梁桥的边支座截面高度与跨中最大高度之比控制在1/2-2/3之间，中支座截面高度与跨中截面最大高度之比控制在1.0-1.2之间。上翼缘上表面采用长、短两种剪力钉布置方式，短剪力钉为均布式，短剪力钉的长度为5-10cm；长剪力钉为集束式，长度为20-25cm；负弯矩区域上翼缘表面沿纵向每单位长度剪力钉布置剪切刚度为跨中的1/2-1/4，负弯矩区域范围取为中支点向左右各1/8的跨径长度。空腹式横隔板由横向上弦杆、横隔下弦杆、横隔斜杆组成，各杆件之间采用节点板连接。边支座、中支座横隔板采用空腹式横隔板，其杆件截面面积为跨中空腹式横隔板相应杆件面积的5倍以上；相邻两片工字边跨梁的边支座构件下翼缘之间布置交叉斜撑；中支座竖向加劲肋与支座部位的钢板箱体隔板对焊连接。

③技术的创造性与先进性

为满足城市立体交通、高速公路跨线施工与跨海大桥施工的严格要求，提出了预制拼装的鱼腹工字型预应力钢混组合连续梁桥，采用预制鱼腹工字型梁和预制混凝土桥面板，在鱼腹工字型梁在负弯矩区下翼缘采用钢箱-混凝土组合结构，在正弯矩区下翼缘采用钢包混凝土构件，在下翼缘的钢包混凝土构件的混凝土中张拉预应力。采用该结构大幅提高了梁体的刚度与抗弯能力，并避免了预应力钢筋的空气暴露，负弯矩区域设置的下翼缘钢管混凝土与负弯矩区域的上翼缘体内预应力筋以及负弯矩区桥面板连接剪力钉合理的布置，大幅提高了梁体的耐久性与可靠性，并建立了相应的施工方法，采用该法施工安全、优质、方便、快捷。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

该项技术理论、技术方面都达到了可以工程应用的成熟程度，设计合理，施工方法安全、优质、方便、快捷。本发明适用于交通拥堵的大跨径市政桥梁、大跨径高速公路跨线桥与跨海大桥的工程实践。

⑤应用情况及存在的问题

需在项目中推广，需要加强后期加钢结构防腐设计。 

桥梁检测基本信息录入软件

登记号：201713038　　　　分类号： U446.2 

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司 

主要完成人员：黎力韬、林子安、王海华、王龙林、罗月静、郝天之、于孟生、陈齐风、何清

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2017年8月22日

①课题来源与背景

对于桥梁结构检测，在利用高新技术对传统检测方法、检测设备、检测软件进行革命性升级这一方面，我国起步较慢。国内自本世纪初开始在部分特大桥梁上安装研究性质的桥梁检测系统和桥梁状态分析系统，如在上海徐浦大桥上安装的带有研究性质的结构状态监测系统，其目的是为了摸索大型桥梁健康监测的经验。在江阴长江公路大桥上安装的健康监测系统，主要监测加劲梁的位移、吊索索力、锚跨主缆索股索力以及主缆、加劲梁、吊索的振动加速度等。对于这些大型项目，由于投资大，重要性高，有专门的研究团队建设专用的监测体系。但是对路网上大量存在的普通桥梁，要是实现这样的目标既不可能也不现实。

对于普通桥梁而言，更多的是采用传统的方法进行检测，如常规检测、定期检测、及桥梁荷载试试验。例如，广西壮族自治区公路管理局从2009年至2013年，连续4年对全广西的危旧桥进行摸排，每年对约60座旧桥进行检测加固，所采用的方法均是传统检测方法，完成一个检测周期需要3-4个月的时间。传统检测工作中，视觉观察这一方法占据较大比重，大量时间和精力耗费在检测数据重复性的记录，无信息化手段，人力和时间成本很高。因为无法进行现场快速计算，人工记录同时导致一些检测项目无法在第一时间得到计算分析结果，延误检测最佳时机。

桥梁检测数据和信息的存储环节同样滞后。许多珍贵的信息都以纸质型式存储在档案管理场所，既不便于保管，也不便于再次翻越查看，导致这些资料虽然价值连城，却无法很好利用。桥梁管养单位无法从这些资料中有效地挖掘数据，找寻规律，导致在做出管养决策的时候，信息了解不全面，决策依据有限，影响决策的质量和效率。同时，因为自然灾害、老鼠破坏而造成纸质档案资料损毁的案例不计其数。每当需要进行旧桥评估、加固项目时，常常找不到可用依据的原始数据。再来，纸质资料的保管需要大量的人力物力，投入大，效果却不好。

因此，需要一套针对常规桥梁，且具有普遍适用性的信息化解决方案，以提升桥梁检测工程现阶段的行业现状。

②技术原理及性能指标

“桥梁检测基本信息录入软件”由广西交通科学研究院独立开发。该成果基于WIN10中的UWP开发，实现对桥梁检测中基本信息录入方面的优化。广西交通科学研究院组织了强有力的软件研发班子，对“桥梁检测基本信息录入软件”进行全线研发，将桥梁检测的理论和方法进行集成应用化。

在系统分析和设计阶段，采用了计算机软件业先进的面向对象的分析和设计方法，利用面向对象的通用建模工具，为下一步软件实现打下了良好的基础。同时，当实际需求发生变化，必须对系统进行修改时，这种分析和设计方法也能提供快速有效的途径。

在软件实现阶段，桥梁检测基本信息录入软件选用美国微软公司的Microsoft Visual Studio（简称VS）开发工具包系列产品作为开发工具。由于VS软件包括了整个软件生命周期中所需要的大部分工具，同时提供GUI图形用户界面开发工具，可以为桥梁检测基本信息录入软件开发语言提供良好的技术支持和升级支持，这就为桥梁检测基本信息录入软件的开发提供了支持和保障。

由于开发语言具有很大的普及性，加之系统提供了大量的接口设计，使得各公司自己可以进行方便的二次开发、系统具有很大的灵活性和适用性，从而保证了用户的投资收益。

桥梁基本信息录入软件同时还具备以下特性：

⑴扩展性与开放性

能够适应不同的平台与系统。

⑵操作便捷性

操作方便性是系统的基本性能之一。系统开发应结合中国结构设计人员的习惯，充分考虑使用页面的直观性、操作的方便性和功能的实用性，使得系统能够操作便捷，易学易用，尽可能符合结构设计用户过去的操作习惯。

⑶灵活性与先进性

桥梁检测基本信息录入软件利用进行结构计算，大大提高了桥梁检测数据的运行速度。同时，系统具有严密的安全管理、容错和自我诊断的功能，确保了系统运行安全可靠。桥梁检测基本信息录入软件应用了先进的桥梁检测优化理论，在保证技术成熟性的同时，具有先进性和前瞻性。

③技术的创造性与先进性

本桥梁检测基本信息录入软件，可实时地在现场进行桥梁基本信息的录入，该系统对设备要求低、测量成本低廉，测量过程简单，精度高、成果可靠，避免了传统桥梁检测中用纸张做记录、检测时间缓慢、检测效率低下的不足。本系统能够对桥梁的基本信息数据进行多方面多角度持续性地分析，能让用户实时高效地在现场检测。将本软件应用于桥梁检测领域，快速录入桥梁基本信息的情况，以判别桥梁检测过程中的健康状况及结构安全。“桥梁检测基本信息录入软件”为检测人员提供了一种现场录入桥梁信息的工具，在保障录入信息安全性的同时，可优化整体检测，使桥梁检测在安全性、经济性、便捷性上趋于平衡。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

目前，该软件成果已经配套平板电脑设备投入实际桥梁检测工程使用，打打提高了桥梁检测工作的生产效率，规范了存档形式，提高了存储的安全性。

⑤应用情况及存在的问题

需要进一步推广，获得更多行业认可，才能更有力的推进桥梁检测信息化工作。

桥梁检测混凝土碳化及强度测试分析软件1.0

登记号：201713039　　　　分类号： TP311.1 

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司 

主要完成人员：林子安、黎力韬、王海华、王龙林、罗月静、郝天之、于孟生、陈齐风、何清

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2017年8月22日

①课题来源与背景

对于桥梁结构检测，在利用高新技术对传统检测方法、检测设备、检测软件进行革命性升级这一方面，我国起步较慢。国内自本世纪初开始在部分特大桥梁上安装研究性质的桥梁检测系统和桥梁状态分析系统，如在上海徐浦大桥上安装的带有研究性质的结构状态监测系统，其目的是为了摸索大型桥梁健康监测的经验。在江阴长江公路大桥上安装的健康监测系统，主要监测加劲梁的位移、吊索索力、锚跨主缆索股索力以及主缆、加劲梁、吊索的振动加速度等。对于这些大型项目，由于投资大，重要性高，有专门的研究团队建设专用的监测体系。但是对路网上大量存在的普通桥梁，要是实现这样的目标既不可能也不现实。

对于普通桥梁而言，更多的是采用传统的方法进行检测，如常规检测、定期检测、及桥梁荷载试试验。例如，广西壮族自治区公路管理局从2009年至2013年，连续4年对全广西的危旧桥进行摸排，每年对约60座旧桥进行检测加固，所采用的方法均是传统检测方法，完成一个检测周期需要3-4个月的时间。传统检测工作中，视觉观察这一方法占据较大比重，大量时间和精力耗费在检测数据重复性的记录，无信息化手段，人力和时间成本很高。因为无法进行现场快速计算，人工记录同时导致一些检测项目无法在第一时间得到计算分析结果，延误检测最佳时机。

桥梁检测数据和信息的存储环节同样滞后。许多珍贵的信息都以纸质型式存储在档案管理场所，既不便于保管，也不便于再次翻越查看，导致这些资料虽然价值连城，却无法很好利用。桥梁管养单位无法从这些资料中有效地挖掘数据，找寻规律，导致在做出管养决策的时候，信息了解不全面，决策依据有限，影响决策的质量和效率。同时，因为自然灾害、老鼠破坏而造成纸质档案资料损毁的案例不计其数。每当需要进行旧桥评估、加固项目时，常常找不到可用依据的原始数据。再来，纸质资料的保管需要大量的人力物力，投入大，效果却不好。

因此，需要一套针对常规桥梁，且具有普遍适用性的信息化解决方案，以提升桥梁检测工程现阶段的行业现状。

②技术原理及性能指标

“桥梁检测混凝土碳化及强度测试分析软件”由广西交通科学研究院有限公司独立开发。该成果基于WIN10中的UWP开发，实现对桥梁检测中混凝土碳化及强度测试分析方面的优化。广西交通科学研究院组织了强有力的软件研发班子，对“桥梁检测混凝土碳化及强度测试分析软件”进行全线研发，将桥梁检测的理论和方法进行集成应用化。

在系统分析和设计阶段，采用了计算机软件业先进的面向对象的分析和设计方法，利用面向对象的通用建模工具，为下一步软件实现打下了良好的基础。同时，当实际需求发生变化，必须对系统进行修改时，这种分析和设计方法也能提供快速有效的途径。

在软件实现阶段，桥梁检测混凝土碳化及强度测试分析软件选用美国微软公司的Microsoft Visual Studio（简称VS）开发工具包系列产品作为开发工具。由于VS软件包括了整个软件生命周期中所需要的大部分工具，同时提供GUI图形用户界面开发工具，可以为桥梁检测混凝土碳化及强度测试分析软件开发语言提供良好的技术支持和升级支持，这就为桥梁检测混凝土碳化及强度测试分析软件的开发提供了支持和保障。

由于开发语言具有很大的普及性，加之系统提供了大量的接口设计，使得各公司自己可以进行方便的二次开发、系统具有很大的灵活性和适用性，从而保证了用户的投资收益。

桥梁基本信息录入软件同时还具备以下特性：

⑴扩展性与开放性

能够适应不同的平台与系统。

⑵操作便捷性

操作方便性是系统的基本性能之一。系统开发应结合中国结构设计人员的习惯，充分考虑使用页面的直观性、操作的方便性和功能的实用性，使得系统能够操作便捷，易学易用，尽可能符合结构设计用户过去的操作习惯。

⑶灵活性与先进性

桥梁检测混凝土碳化及强度测试分析软件利用进行结构计算，大大提高了桥梁检测数据的运行速度。同时，系统具有严密的安全管理、容错和自我诊断的功能，确保了系统运行安全可靠。桥梁检测混凝土碳化及强度测试分析软件应用了先进的桥梁检测优化理论，在保证技术成熟性的同时，具有先进性和前瞻性。

③技术的创造性与先进性

本桥梁检测混凝土碳化及强度测试分析软件，可实时地在现场进行桥梁混凝土碳化及强度测试数据的录入，该系统对设备要求低、测量成本低廉，测量过程简单，精度高、成果可靠，避免了传统桥梁检测中用纸张做记录、检测时间缓慢、检测效率低下的不足。本系统能够对桥梁的混凝土碳化及强度测试数据数据进行多方面多角度持续性地分析，能让用户实时高效地在现场检测。将本软件应用于桥梁检测领域，可实现精度高、速度快地录入桥梁混凝土碳化及强度测试数据的情况，以判别桥梁检测过程中的健康状况及结构安全。“桥梁检测混凝土碳化及强度测试分析软件”为检测人员提供了一种现场录入桥梁信息的工具，在保障录入信息安全性的同时，可优化整体检测，使桥梁检测在安全性、经济性、便捷性上趋于平衡。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

目前，该软件成果已经配套平板电脑设备投入实际桥梁检测工程使用，打打提高了混凝土碳化与强度测试工作的生产效率，规范了存档形式，提高了存储的安全性。 

⑤应用情况及存在的问题

需要进一步推广，获得更多行业认可，才能更有力的推进桥梁检测信息化工作。

预制拼装的鱼腹桁架预应力钢混组合简支梁桥及其施工方法

登记号：201713040　　　　分类号： U44 

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司 

主要完成人员：陈齐风、刘世建、刘沐宇、邱波、高建明、郝天之、徐赵东、罗月静、黎力韬、张磊、桂涛锋、张锋

任务来源：地方计划　　　　推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2017年8月22日

①课题来源与背景

随着立体交通基础设施的发展，在人口密集区域城市桥梁施工或高速公路跨线施工时，面临着繁忙交通条件下桥梁结构施工过程不中断交通的问题，这对施工安全性要求高、施工周期要求短，同时还要兼顾景观与环保要求。为此，提出了一种构件方便预制、现场安装快速的预制拼装的鱼腹桁架预应力钢混组合简支梁桥及其施工方法，以满足立体交通施工安全性高、周期短、注重景观与环保的要求。

②技术原理及性能指标

针对上述问题，提出以下技术方案：预制拼装的鱼腹桁架预应力钢混组合简支梁桥，采用预制鱼腹桁架梁和预制混凝土桥面板，在鱼腹桁架下弦杆采用钢包混凝土构件，在钢桁下弦杆件混凝土中张拉预应力。该钢混组合简支梁桥的矢跨比控制在1/15-1/20之间，其支座构件沿纵向的长度为跨度的1/15-1/12之间。预制混凝土桥面板的吊装龄期在180天以上，预制混凝土桥面板采用预留现浇孔以及在现浇孔内预留钢筋。鱼腹桁架梁预制单元的单个桁架由两个桁梁面组成，两个桁梁面之间采用空腹式横隔板连接，两个桁梁面的间距控制在跨中桁架高度的0.7-1.5倍之间。每个下弦杆与桁架斜腹杆、桁架直腹杆的连接处横隔板为开洞横隔板，在下弦杆腹板、底板和包板内表面布置剪力钉群。下弦钢桁架包板内设置波纹管，在钢桁架包板内灌注混凝土以包裹波纹管。上弦杆上表面预设集束式剪力钉群。支座部位的支座竖杆和支座斜杆表面焊接剪力钉；支座竖杆的侧面预先焊接支座空腹式横隔板斜杆、支座空腹式横隔板上弦杆与支座空腹式横隔板下弦杆的连接端头，端头位置距离混凝土浇筑表面大于50cm。下弦杆内混凝土体采用细粒连续级配抗裂混凝土；浇筑湿接缝混凝土时，横向湿接缝采用速凝微膨胀混凝土，纵向湿接缝采用速凝混凝土。

③技术的创造性与先进性

为满足立体交通施工的严格要求，提出一种预制拼装的鱼腹桁架预应力钢混组合简支梁桥，采用预制鱼腹桁架梁和预制混凝土桥面板，在鱼腹桁架下弦采用钢包混凝土构件，在钢桁下弦钢包混凝土构件中张拉预应力，这大幅提高了梁体的抗弯刚度，使成桥后桥面板混凝土的预压应力增加，使简支组合梁的跨越能力大幅增加，并避免了钢结构预应力钢筋的空气暴露，大幅提高了预应力筋的耐久与可靠性能。同时，该结构的钢混组合简支梁桥可方便的预制拼装，完全能够满足工厂预制构件与现场快速安装的要求。据此，还建立了相应的施工方法，采用该法施工安全、可靠、方便、快捷。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

该项技术理论、技术方面都达到了可以工程应用的成熟程度，设计合理，施工方法安全、优质、方便、快捷。本发明适用于交通拥堵的大跨径市政桥梁、大跨径高速公路跨线桥与跨海大桥的工程实践。

⑤应用情况及存在的问题

需在项目中推广，需要加强后期加钢结构防腐设计。 

精确测量吊索（杆）拱桥主拱肋挠度的方法及其装置

登记号：201713041　　　　分类号： U446.2 

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司 

主要完成人员：刘世建、郝天之、唐洪泉、蒋国富、邱波、王海华、韦宗志、戴文远、李保军、余舟、桂涛锋、尹平阳

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2017年8月22日

①课题来源与背景

吊索（杆）类拱桥包括上承式和中承式拱桥，由主拱肋、横向联系和悬吊系统组成，主拱肋多数采用钢管混凝土结构，悬吊系统采用高强钢绞线或精轧钢筋。此类桥型可以降低桥面高程、缩短两端引桥长度，当然仍然具有同传统的下承式拱桥一样的良好跨越性能，拱脚可直接布设在河道或峡谷两岸，中间不需要设置桥墩，尤其是跨越深谷，更突显其造价和技术上的优势。随着现代交通的发展，大跨径的上承式和中承式拱桥越来越多，在交通线路中起着举足轻重的作用。为掌握这类桥梁技术状况、了解其承载能力，定期对其进行检测非常必要，而荷载试验是最直接的判断桥梁承载能力的检测方法，试验时主拱肋的挠度又是非常重要的判断依据之一，因此，主拱肋的挠度是荷载试验检测的必测参数。

测量结构挠度常用的仪器设备有全站仪、光电挠度仪、GPS系统、连通管水准仪、精密水准仪、位移计等。

上承式和中承式拱桥在等效设计荷载的试验荷载作用下，主拱肋的挠度一般不大，百米跨径的拱桥在10mm左右，因此，要求测量精度达到亚毫米级。目前主要使用全站仪和光电挠度仪进行测量，但是使用这两种仪器时，只能架设在桥址附近稳定、通视的地基上，由于桥梁较长，视距都较大，更主要是仪器精度以及测量误差导致不能到达亚毫米级，其测量数据对主拱肋变形趋势的定性判断尚可，但要较为准确对比计算值定量的分析还不够。使用GPS系统静态模式测量，测试时间较长，大多数情况下试验交通管制的时间不允许，更何况仪器精度也无法达到毫米级的要求。使用连通管水准仪测量，要求基准点和测点基本要保持在同一水平面上，主拱肋是竖向弯曲结构，高差较大，不能满足这一要求，因此无法使用连通管水准仪测量其挠度。精密水准仪的测量精度可达0.01mm，满足测量要求，但是由于主拱肋大部分处于高空，坡度很陡，无法直接在拱圈上架设水准仪测量其挠度。位移计精度（可达0.005mm，甚至更高）同样也满足测量要求，但此类拱桥跨径和失高较大，更何况主拱肋正下方是桥面结构，试验时同样也有变形，不能搭设要求没有变形的测试支架来直接使用位移计测量。

②技术原理及性能指标

本发明要解决的技术问题是提供一种科学合理、简单易行、精度较高的精确测量吊索（杆）拱桥主拱肋挠度的方法及其装置。

为解决上述技术问题，本发明采用以下技术方案：精确测量吊索（杆）拱桥主拱肋挠度的方法，使用精密水准仪测量桥面在试验荷载作用下挠度Δ2，同时使用位移计测量桥面和主拱肋的相对挠度Δ1，再利用几何关系式Δ=Δ2-Δ1精确计算出主拱肋的挠度Δ。

上述精确测量吊索（杆）拱桥主拱肋挠度的方法，包括以下步骤：

<1>在桥址附近稳定的地基上埋设方便水准测量的基准点；

<2>在主拱肋的测试截面悬吊一根钢绞线，钢绞线下端挂一重锤使钢绞线绷紧；在重锤侧面捆绑位移计，位移计指针抵触在水平牢固粘在桥面的钢垫板上，用以测量加载时桥面和主拱肋的相对挠度Δ1；

<3>在钢垫板上布设有桥面挠度观测点，使用精密水准仪，在试验加载分别前后按照二等水准测量标准，优先选用闭合路线从基准点引测，两次测量计算出其高程的变化量Δ2；

<4>根据几何关系，计算主拱肋试验加载时的挠度Δ=Δ2-Δ1。

钢绞线公称直径不大于5.0mm；重锤底部距桥面约15cm，重锤重量为悬吊钢绞线重量的8～12倍，且不小于5.0kg；钢垫板尺寸为15 cm×25 cm，厚度为5 mm，长边平行桥横向安放。

钢绞线公称直径为3.0mm。

步骤<2>中，在桥面设置一个三脚架上，三脚架上端固定一个套夹，套夹内径比钢绞线直径大1.0mm，在离桥面1.0m左右的高度套住钢绞线。

精确测量吊索（杆）拱桥主拱肋与桥面相对挠度的装置，包括钢绞线、重锤、位移计，钢绞线下端挂重锤使钢绞线绷紧，重锤侧面捆绑位移计。

上述精确测量吊索（杆）拱桥主拱肋与桥面相对挠度的装置，还包括三脚架，三脚架上端固定一个套夹，套夹套住钢绞线。

③技术的创造性与先进性

本发明所用均为桥梁常规荷载试验的必备设备，购置成本低，并且在试验时比使用全站仪、光电挠度仪减少了测量技术人员，节约了成本；同时，由于使用的两种测量仪器精度均能达0.01mm，测得的主拱肋挠度精度可达到亚毫米级，满足与计算值对比定量分析的要求，利于更准确的掌握桥梁技术状况。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

该项技术理论、设备开发形成整套体系，设备轻便、可靠、易于使用，达到了可以工程应用的成熟程度

预制拼装的鱼腹工字型预应力钢混组合简支梁桥及其施工方法

登记号：201713042　　　　分类号： U44 

主要完成单位： 广西交通科学研究院有限公司 

主要完成人员：陈齐风、颜春、高建明、徐赵东、邱波、郝天之、刘世建、刘沐宇、罗月静、李保军、黎力韬、杨雨厚、李淑芬、王莹

任务来源：地方基金　　　　推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅

登记日期：2017年8月22日

①课题来源与背景

随着立体交通基础设施的发展，在密集人口区域城市桥梁施工、高速公路跨线或跨海大桥施工时，面临着桥梁的快速施工问题，对施工安全性要求高、施工周期要求短，并需要改善钢混组合梁连续梁桥负弯矩区处于混凝土桥面板受拉、钢梁受压的不利状态，以大幅提升连续梁桥混凝土桥面板及钢主梁的耐久性。针对以上问题，提供一种构件方便预制、现场安装快速的预制拼装的鱼腹工字型预应力钢混组合简支梁桥及其施工方法，以满足立体交通施工安全性高、周期短、注重景观与环保的要求。

②技术原理及性能指标

针对上述问题，提出以下技术方案：预制拼装的鱼腹工字型预应力钢混组合简支梁桥，采用预制鱼腹板梁和预制混凝土桥面板，在鱼腹工字型梁下翼缘采用钢包混凝土构件，在下翼缘钢包混凝土构件的混凝土中张拉预应力。

该钢混组合简支梁桥的矢跨比控制在1/15-1/20之间，下翼缘鱼腹线型为悬链线或抛物线。该钢混组合简支梁桥的支座截面高度与跨中最大高度之比控制在1/2-2/3之间。预制混凝土桥面板的吊装龄期在180天以上，混凝土桥面板设置桥面板槽型孔并在槽型孔内预留钢筋，吊装时通过现浇混凝土上翼缘集束式剪力钉与槽型孔内预留钢筋连接。单个梁鱼腹工字型预制单元包括两片鱼腹工字钢梁，两片鱼腹工字钢梁距离为工字型梁跨中高度的0.7-1.5倍。下翼缘钢包混凝土构件底板与腹板沿梁通长焊接在一起，在腹板的各横向加劲肋位置下部设置开洞横隔板，在下翼缘钢包混凝土构件的腹板、底板和包板内表面布置剪力钉，下翼缘钢包混凝土构件内的混凝土在整个工字梁预制单元预制完成后再进行现浇。下翼缘钢包混凝土构件内的混凝土采用细粒连续级配抗裂混凝土；桥面板的横向湿接缝采用速凝微膨胀混凝土，纵向湿接缝采用速凝混凝土。支座附近的腹板与顶底板表面布置剪力钉群；上翼缘的上表面采用长、短两种剪力钉布置方式，短剪力钉为均布式，均布的短剪力钉长度为5-10cm；长剪力钉为集束式，集束式长剪力钉长度为20-25cm。跨中空腹式横隔板由跨中空腹式横隔板上弦杆、跨中空腹式横隔板下弦杆、跨中空腹式横隔板斜组成；支座空腹式横隔板由支座空腹式横隔板上弦杆、支座空腹式横隔板下弦杆、支座空腹式横隔板斜组成。

③技术的创造性与先进性

为满足立体交通施工的严格要求，发明人设计了一种预制拼装的鱼腹工字型预应力钢混组合简支梁桥，采用预制鱼腹板梁和预制混凝土桥面板，在鱼腹工字型梁下翼缘采用钢包混凝土构件，在下翼缘钢包混凝土构件的混凝土中张拉预应力，这大幅提高了钢梁的抗弯刚度，使成桥后桥面板混凝土的预压应力增加，使简支组合梁的跨越能力大幅增加，并避免了预应力钢筋的大气暴露，大幅提高了预应力筋的耐久性与可靠性能。同时，该结构的钢混组合简支梁桥可方便的运输、预制、拼装，完全能够满足工厂预制构件与现场快速安装的要求。据此，发明人还建立了相应的施工方法，采用该法施工安全、优质、方便、快捷。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

该项技术理论、技术方面都达到了可以工程应用的成熟程度，设计合理，施工方法安全、优质、方便、快捷。本发明适用于交通拥堵的大跨径市政桥梁、大跨径高速公路跨线桥的工程实践。

⑤应用情况及存在的问题

需在项目中推广，需要加强后期加钢结构防腐设计。 

科技研发平台建设——《火龙果低产果园改造》

登记号：201713043　　　　分类号： S667 

主要完成单位： 钦州市火龙果工程技术研究中心 

主要完成人员：叶建春、张小燕、林群艳、邓钦阳、解华云、梁赵秀、王慧芹、李冬霞、黄志亮、陈铭斯、梁昌贵、施春婷、梁立田、钟有超、黄勇

任务来源：钦州市科学技术局　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年8月22日

一、项目来源与背景

科技研发平台建设--《火龙果低产果园改造》课题是钦州市科学技术局2015年钦市财教〔2015〕27号文件下达的钦州市科学研究与术开发计划项目（合同编号2015270501），由钦州市火龙果工程技术研究中心承担，并联合广西钦州高丰农业有限公司、广西特色作物“钦州高丰火龙果试验站”和国家现代农业产业体系广西创新团队“钦州火龙果综合试验站”两个试验站共同实施，项目实施期2015年1月至2016年7月。

项目研究背景：火龙果又名红龙果、仙密果，是一种新兴的热带亚热带水果火龙果，2008年市委、市政府，下发了《关于实施“特色农业提升工程”的决定》文件，明确火龙果是钦州8大特色农业提升工程中重点提升产业之一，并出台了相关产业扶持政策。钦州是全国火龙果黄金产区。2001年广西钦州高丰农业有限公司率先在钦州建立了全国最大的火龙果种植园，面积达8500亩，成为中国大陆连片面积最大火龙果特色园区。但近年来由于果园生产管理受人工短缺、管理粗放、投资不足、土壤肥力下降、病虫滋生严重等因素的综合影响，造成果树未老先衰，产量低、果园成“人老珠黄”态势、效益呈下降趋势，因此，火龙果低产果园改造势在必行。

二、项目原理及性能指标

通过课题的实施，在火龙果低产老果园改技术、育苗等方面取得了技术成果，对火龙果产业发展产生了积极的影响。（1）形成一套火龙果低产老果园改技术，为钦州市低产、老旧火龙果园改造提供技术支撑，增加广大火龙果种植单位和个人的种植火龙果信心。（2）引进和自选自繁优良红肉火龙果品种，研究其植物学特性、生物学特征、物候期，筛选适合钦州市气候条件种植的火龙果优良品种。（3）发表“钦州市火龙果种植的气候适应性分析”和 “不同基质、穿杆长度对火龙果穿杆育苗的影响”2篇专业论文。（4）创新研究出：以42.4%唑醚氟菌胺悬浮剂、42.8%氟菌戊菌酯悬乳剂、25%吡唑醚菌酯乳油、75%肟菌•戊唑醇水分散粒剂、60%唑醚•代森联水分分散剂、10%苯醚甲环唑水分散粒剂等6个药剂作为有效防治火龙果溃疡病的药剂，使用时混配防治细菌性病害的药剂20%噻唑锌悬乳剂的火龙果溃疡病综合治理技术，明确了溃疡病的发病因子和易感部位。火龙果育苗技术有新突破，课题研究结果表明：育苗条采用上年秋稍10～12个月的成熟枝条最佳；使用沼气渣与椰糠1:1混合是火龙果育苗的理想基质。 通过课题的实施，改造区平均亩产鲜果1607.3公斤，对照区平均亩产鲜果784.3公斤，改造区比改造区增产823.0公斤，增产比例为104.9%；改造区平均优果率（A、B级）71.1%，对照区平均优果率（A、B级）47.3%，改造区比对照区提高了23.8%，增长率为50.3%；改造区平均亩产值14936.0元，对照区平均亩产值6753.7元，平均每亩新增产值8182.3元；改造区105亩总新增产值859141.5元；改造区平均每亩比对照区增收额=7279.3元（平均每亩新增产值-改造区每年每亩比对照区多投入成本903元）；改造区105亩总增收额764326.5元。根据以上对比分析，课题105亩综合措施更新改造区果园一年的经济效益为764326.5元，改造后的果园以后多年连续受益，课题的实施取得了显著的经济效益。通过课题实施，形成一套火龙果低产老果园改造提升技术，解决火龙果老旧果园溃疡病发生重、防治难、老旧火龙果场需要优质火龙果种苗进行更新换代等技术难题，降低种植火龙果的准入门槛，建立火龙果绿色综合防控技术体系，控制农药投入品投入，达到绿色栽培的目标，安全、无污染，具有良好的生态效益。

三、技术的创造性与先进性

火龙果低产果园改造，对改造低产火龙果果园、打造高效农业、推进农业现代创新，具有重要的意义。本课题系统地、有针对性地对火龙果低产果园改造进行了试验研究，总结出一套适合钦州市火龙果低产果园改造集成技术，并示范带动全钦州市应用推广。1、课题组到外地引进新品种和自己选育高产优质高抗自花受粉红肉新品种，并通过品种试验研究分析适宜本地推广的品种；2、改进种植架式、提高空间资源和光照利用率。过去种植火龙果大多是采用圆盘式方法，这种方法的好处是抗风能力强，缺点是成本费用较高、综合采光条件较差，又不便于人工管理。因此，应改用钢管A字架+钢丝绳架式较为科学，既节约成本、又有利于高产栽培和人工管理；3、提高肥水管理水平。对老果园来说，水肥管理水平低是非常突出的问题，增施有机肥、增加水肥一体化管理设施是产量增加的关键因素之一；4、建立火龙果绿色综合防控技术体系，控制农药投入品投入，达到绿色栽培的目标；5、在国家级核心期刊公开发表项目研究学术性论文2篇，对指导火龙果生产具有积极的作用。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

项目成果成熟可靠，适用于钦州市和钦州市地理条件相似（亚热带）的火龙果种植区，技术安全性好。

五、应用情况及存在问题

项目成果目前应用于广西钦州高丰农业有限公司的火龙果种植基地，应用面积不断扩大；存在的主要问题：一是技术推广范围不广；二是项目资金有

限，宣传力度和深度不够；三是大面积推广更新改造的投入成本较大。

坭兴陶壁挂的烧制工艺

登记号：201713044　　　　分类号： TS93 

主要完成单位： 钦州华安陶艺有限公司 

主要完成人员：苏文中

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年8月22日

 本发明提供了一种坭兴陶壁挂的烧制工艺

一、背景技术

坭兴陶壁挂是用钦州地区特有的东泥（横穿钦江以东的泥土为软质粘土，颜色为黄白色，含微量石英砂，在坭兴陶的生产工艺中起调整可塑性以及结合性作用）和西泥（钦江以西地域的泥土，含有少量K2O、NaO 、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、MnO2,是一种含铁量较高的紫泥石，颜色为紫红色，表面层有少量铁质浸染，为硬质粘土，可塑性及结合性较差）为原料经过成型、干燥、雕刻和高温烧制而成的悬挂在墙壁上的装饰品。由于坭兴陶壁挂饰均为大型饰品，其尺寸较一般坭兴陶器具偏大（长>0.8m,宽>0.6m,厚>125px），烧制难度较高，极易烧裂，烧成率仅为40-50%。不仅如此，传统的壁挂烧制工艺的窑变率也较低，仅为20-30%。

二、发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种烧成率和窑变率大幅提高的坭兴陶壁挂的烧制工艺。本发明提供的技术方案是坭兴陶壁挂的烧制工艺，包括以下步骤：

（1）将东泥58-62重量份、西泥36-44重量份、木炭粉0.1-0.3重量份和核桃壳粉0.2-0.4重量份，混匀，得到坯料；

（2）将坯料制成各种形状的泥板；

（3）将泥板进行干燥处理，使泥板水分排除；

（4）在干燥好的泥板表面进行雕刻装饰；

（5）将装饰好的泥板送入窑炉进行烧制，在1-1.5小时内从室温升温至200℃再以每小时升温45-55℃的速度升至600℃，然后以每小时升温65-75℃的速度升至1050-1100℃，停止加热，自然冷却，出窑，即为坭兴陶壁挂。

 三、本发明与现有技术相比，具备以下有益效果：

（1）由于坯料中混有核桃壳粉和木炭粉，能在东泥和西泥之间形成均匀的气孔（空腔），能抵消或者缓冲泥板在烧制过 中产生的剧烈收缩，从而防止泥板烧裂，大大提高烧成率。另外，由于气孔的存在，可以降低泥板的高温粘度，减少烧制过程中气体的排出阻力，避免泥板因气体无法及时排除而造成泥板表面的针孔缺陷。

（2）核桃壳粉和木炭粉混在泥板内部，在烧制过程中，会发生不完全燃烧，在泥板内部产生一定量的还原气体，进而增加窑变几率。

那怀煤矿综合机械化大倾角俯采关键技术研究

登记号：201713045　　　　分类号： TD8 

主要完成单位： 百色百矿集团有限公司 

主要完成人员：刘海、秦建亮、黄最书、蒋运良、黄建佳、黄清建、韦长伦、陆余辉、李富念、左慧、刘燕祥、陈助良、薛闯

任务来源：百色市科学技术和知识产权局　　　　推荐部门：百色市科学技术和知识产权局

登记日期：2017年8月22日

一直以来，大倾角赋存煤层被视为开采价值低，源于其复杂地质条件下无法实现安全高效的综合机械化开采。因此对于综合机械化矿井而言，大倾角赋存煤层一直成为其开采禁区，不被列入开采计划内，这对于本来就缺少煤炭资源的地区来讲是巨大的浪费。因此，为解决煤炭资源稀缺的困境，那怀煤矿依托煤炭开采科学技术布置推采C104大倾角俯采工作面，对提高煤炭资源回收率，改善回采工作面安全状况具有重要意义。

本项目适用于煤矿开采技术领域，其技术原理为：

（1）采用综合机械化俯采倾斜长壁采煤法，一次采全高，全部陷落法管理顶板。

（2）通过加强管理，调节控制支架底座、刮板输送机与回采煤层角度一致，能够保证工作面顺利推溜移架；防止采煤机割顶、卧底造成含矸率升高，增加顶板控制难度。

（3）通过液压支架采用带压移架，克服了顶板落矸控制困难的弊端。

（4）更改传统采煤法中的双向割煤为单向割煤，提高了落煤进入刮板槽的量，增加了刮板槽的装煤率。

（5）利用与锚杆锁链、设备捆绑及安装制动装置等方式，达到了设备防滑目的。

项目的技术经济指标：

（1）现有技术条件下，合理选用先进采煤工艺，实现大倾角坡度下综合机械化俯斜开采，局部坡度可达30°；验证了大倾角煤层地质条件下沿煤层倾向布置采煤工作面并顺利进行综合机械化开采的技术可行性，拓宽了综合机械化采煤工艺的适用范围，提高了资源回采率。

（2）完成大倾角俯斜开采技术攻关，实现创造产值1296万元，实现利税416.4万元。

（3）运用综合机械化采煤技术对坡度达到30°左右的薄及中厚煤层进行俯采，在我国比较少见，技术达到国内先进水平。

项目技术的创造性与先进性：

（1）单向割煤法：采煤机上行割煤、移架，下行空刀洗煤、推槽，减少遗煤积存量，增加机械装煤率；

（2）支架底座和推溜千斤顶、刮板槽体倾斜角度和回采煤层角度进行监测。每一循环推溜前，必须先确保以上三者角度一致，才能够进行推溜作业。若上述三者角度出现明显偏差时，则根据实际情况采取掉刮板槽的方法调整。

（3）单体液压支柱辅助推槽法。即单体液压支柱选取合适支撑点和角度，一端打在推溜杆与刮板输送机连接点，一端打在液压支架的下端面上，推溜千斤顶和单体液压支柱同时缓慢注液将刮板输送机推出。

（4）刮板槽机头与转载机机尾连锁，防止转载机自溜。

（5）顺槽运煤皮带安装刹车制动装置，紧急停机时及时按下皮带机制动装置。

项目存在问题、成熟度及推广情况：

在工作面实际推采过程中，虽然已经使用单向割煤法，装煤效果有了很大改善，但由于俯采角度较大，底煤很难清理干净，特别是在机头、机尾以及底板不平地段，仍需要安排人工进行清理。工作面推采过程中，若支架因咬架或其他原因导致接顶不严，也容易导致支架向前倾倒或下滑，顶板冒落。

本项目技术成果已经进入应用阶段，并已在百色百矿集团那怀煤矿C203工作面、C104工作面、C106工作面以及那荷煤矿C201工作面、C203工作面进行推广应用实施，并取得较好的技术经济效益，下一步将在百矿集团其他煤矿单位有类似地质条件的工作面进行进行推广应用。本项目主要针对广西地区地质条件较为复杂情况开展，主要是提高煤炭资源的回收率，填补了百色百矿集团在大倾角俯采上的技术空白，技术达到国内先进水平。

一种耐高温珠光颜料及其制备方法

登记号：201713046　　　　分类号： TQ 

主要完成单位： 广西七色珠光材料股份有限公司 

主要完成人员：杨伦全、周建华、蒙延娟、秦志清

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月23日

一、来源与背景：

珠光颜料在在陶瓷行业的应用限制较大，除了少量的珠光颜料作为贴花、丝网印刷以釉上彩、低温烘烤方式应用于日用陶瓷、艺术陶瓷和建陶、卫陶外，未能得到广泛应用。原因在于一般陶瓷的烧成温度都在1000℃以上，而传统珠光颜料使用温度一般不能高于850℃，否则会产生严重的色偏移或褪色、失光等现象。本发明的目的就是针对现有技术的不足提供的一种耐高温珠光颜料及其制备方法。

二、技术原理及性能指标：

本发明所述耐高温珠光颜料包括合成云母基材、在合成云母基材上包覆的一层或多层金属氧化物层，以及在金属氧化物层上包覆的氧化锆耐高温层。所述金属氧化物为二氧化锡、二氧化钛、三氧化二铁、三氧化铝、氧化钴、四氧化三铁中的一种或多种；氧化锆耐高温层占所述合成云母基材总重量的3％～ 15％，优选4％ -12％，使用氯氧化锆、氯化锆、硝酸锆、硫酸锆的一种或多种的溶液水解包膜后，在1000℃～ 1150℃下煅烧而获得的。

三、技术的创造性与先进性

本发明的技术优点在于：避免了使用硅酸锆、二氧化硅的复合层作保护层，在高温晶体化时，由于SiO2 的存在导致粘结板结而不能良好分散，失去使用价值。而氧化锆化学性质不活泼，熔点达2700℃，折射率2.18，热膨胀小，是一种优质的耐高温材料；合成云母基材可耐1100℃以上高温，使得耐高温珠光有了基材保证；珠光颜料在制备中经过 1000 ～ 1500℃煅烧，从而保证了在使用过程中这种耐高温珠光颜料不失色、褪色，珠光颜料在釉料中充分分散，又不与釉料产生反应，以固熔体的形式存在。

四、技术的成熟程度，使用范围和安全性

本发明的耐高温珠光颜料已通过小试认证，并初步进行了中式规模化生产。产品安全无毒。

五、应用情况及存在的问题

在市场推广方面，耐高温珠光颜料依然遇到一定阻力。原因：

其一，珠光颜料的生产工艺精度和设备要求较高，制造成本居高不下，限制了此类颜料的广泛应用。

其二，耐高温珠光颜料应用技术的研究开发处于初始阶段，珠光颜料与陶瓷釉料的应用技术水平低，制约了珠光颜料的应用与推广。

湿法合成KMg3（AlSi3O10）F2晶体粉关键技术的研发

登记号：201713047　　　　分类号： TQ 

主要完成单位： 广西七色珠光材料股份有限公司 

主要完成人员：陈中清、杨伦全、周香菊、周建华、林正交、佘晓龙、丁苏扬、黄银樟、秦志清、莫峰、郁华周、熊晓玲

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2017年8月23日

一、来源与背景：

 广西七色珠光材料股份有限公司于2014年申报“湿法合成KMg3(AlSi3O10)F2晶体粉关键技术的研发”项目，经广西科技厅评审并立项。公司与广西科技厅于2014年9月18日签订了《广西科学研究与技术开发计划项目合同》，合同编号：桂科攻1598007-26，取得总额为50万元人民币的科技课题经费资助，用于“湿法合成KMg3(AlSi3O10)F2晶体粉关键技术的研发”项目的投入。根据课题研发经费用途规定：科技经费主要用于购置研发用配套仪器设备、新产品的开发及研制等。

 虽然公司目前掌握的合成云母技术处于国内领先水平，但和国外同业相比技术相对落后，无法满足高端珠光颜料市场发展的需求，公司通过本课题湿法合成KMg3(AlSi3O10)F2晶体粉关键技术的研发，研制的产品具有表面活性好、粒径分布均匀等特性，能满足涂料、化妆品、工程塑料等多个高端领域的需求，有效填补除浙江等沿海地区外高档珠光效应材料生产的空白，从而缩短与国外同行的差距。

二、技术原理及性能指标：

项目工艺主要包括合成与破碎、清洗过筛、制浆、筛分分级、压滤脱水、轮碾细磨、沉降分级等七个主要步骤。通过控制湿法制备氟金云母粉中各个环节的影响因素，制备出粒径分布适中、高表面活性的氟金云母粉，达到白度高≥95，径厚比大≥90，含水量小于40wt%，TFe≤0.2，保证环保型珠光颜料拥有传统珠光颜料无可比拟的安全性。

三、技术的创造性与先进性

 1、成果的创造性

 本项目研制的高品质氟金云母产品具有白度高、径厚比高、表面活性好、粒径分布均匀等特性，可应用于涂料、化妆品、工程塑料等高端领域，特别适用于制作珠光材料的基材。

 2、先进性

①采用洗矿机擦洗筛分，保证环保型珠光颜料拥有传统珠光颜料无可比拟的安全性。

②采用超高压制浆剥片，使氟金云母碎离解更为彻底，云母粉径厚比更大。

③对不同粒径范围的物料进行轮碾及分级，生产不同粒径的产品，提高了生产效率，防止过磨，保证产品的质量。

四、技术的成熟程度，使用范围和安全性

本发明的耐高温珠光颜料已通过小试认证，并初步进行了中式规模化生产。产品安全无毒。

五、应用情况及存在的问题

项目技术已在公司进行自我转化。存在问题：熔融法合成云母效率不高，工序较为繁琐，且能耗较高，后续可从简化工序、降低能耗方面进行进一步研究。同时高压水流制浆产能不高，后续应开展高产能高压水流制浆机的研究。

一种手机遥控的空气能热水器

登记号：201713048　　　　分类号： TB472 

主要完成单位： 广西阳升新能源有限公司 

主要完成人员：林广宙、陈月妃

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月23日

空气能热水器是一种新型的热水制造设备,具有安全环保等优点，已经被广大家庭所使用。与太阳能热水器不同，空气能热水器并不需要依赖光照，这使得其在使用上具有很好的稳定性。现常用的空气能热水器还是一种预先存储热水再使用的模式，这种模式会带来一个问题，既如果空气能热水器一直处于运行状态，既随时都在制热，那么如果热水没能及时使用，还是会带来浪费的问题；而如果是使用时才开启，则常用空气能热水器热水温度又可能无法马上达到使用温度，这显然不是人们希望看到的。人们急需一种能够远程遥控，并来根据实际需要，适时开启设备制造热水的空气能热水器。

本实用新型专利，包括制热装置、水箱、换热管、控制器、通讯模块和遥控模块；所述制热装置通过管道连接所述换热管，所述换热管设置于所述水箱内，所述水箱上还设置有进水口和出水口；所述通讯模块设置在所述控制器上，所述控制器连接所述制热装置；所述通讯模块连接所述遥控模块。在热水器上设置控制器，控制器连接制热装置，并能够控制制热装置的开关；在控制器上安装通讯模块，通讯模块连接遥控模块，通过遥控模块可以控制控制器，即可实现制热装置的开启或者关闭，来控制空气能热水器制造热水。通讯模块通过无线连接方式连接遥控模块，遥控模块能设置于手机上，即通过手机既能遥控空气能热水器，优化了空气能热水器的使用体验和人性化。所述手机遥控的空气能热水器中的换热管由若干跟单体换热管组成，并在换热管设置有热交换结构，既能增加换热管的换热面积，提高换热能力，从而提高手机遥控的空气能热水器的工作效率。本发明提供的手机遥控的空气能热水器。

本实用新型公开了一种手机遥控的空气能热水器，包括制热装置、水箱、换热管、控制器、通讯模块和遥控模块；制热装置通过管道连接换热管，换热管设置于水箱内，水箱上还设置有进水口和出水口；通讯模块设置在控制器上，控制器连接制热装置；通讯模块连接遥控模块。本实用新型提供的手机遥控的空气能热水器能通过手机远程遥控空气能热水器的使用，使用上极其灵活，不仅丰富了手机遥控的空气能热水器的可操作性，还能起到环保节能的作用。

一种手机远程遥控的太空能热水器

登记号：201713049　　　　分类号： TB472 

主要完成单位： 广西阳升新能源有限公司 

主要完成人员：林广宙、陈月妃

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月23日

太阳能是一种清洁能源，尤其是在一些特定地区，太阳能能够作为一种主要的能源来使用。在阳光富足的地区，太阳能热水器得到了广泛的使用，但是当阴天或者光照不稳定时，太阳能热水器的热水温度达不到使用的效果，这会对太阳能热水器的使用带来很大困扰。现如今，人们将太阳能热水器与空气源热泵整合起来，组成太空能热水器，阳光充足时，使用太阳能热水器加热用水，阳光不够充足时，使用热泵加热用水。太空能热水器解决了传统太阳能热水器制热效果不稳定的缺点，是一种稳定的热水制备装置。但是在实际使用中，太空能热水器热泵启动主要依赖于预先设定好的阈值温度，虽然自动化程度高，但是实际上灵活性并不好，如不管实际需求如何，只要未达到阈值温度，热泵就会启动，这可能会造成浪费。

研究发明一种手机远程遥控的太空能热水器，包括支架、位于所述支架侧面的若干根太阳能真空管和位于所述支架顶部的水箱，所述太阳能真空管连接所述水箱；所述水箱一侧设置有进水口，另一侧通过进水管和出水管连接热泵，所述热泵上设置有开关，所述水箱底部设置有出水口；所述水箱内部设置有温度感应器，所述温度感应器连接控制器，所述控制器连接所述开关，所述控制器上还设有通讯模块，所述通讯模块连接远程遥控模块。本实用新型提出了一种手机远程遥控的太空能热水器，所述手机远程遥控的太空能热水器设置了控制器，所述控制器与温度感应器、热泵上的开关以及远程遥控模块连接。控制器能够控制温度感应器，调节温度感应器启动热泵的阈值温度，远程遥控模块能够通过通讯模块远程控制控制器，既间接控制温度感应器，来实现温度感应器启动热泵的阈值温度。控制器直接与热泵上的开关连接，远程遥控模块能控制热泵的开关。所述远程遥控模块能设置于手机上，即通过手机即可控制热泵，这大大地增强所述手机远程遥控的太空能热水器使用上的灵活性，能根据人们的实际需求来控制热泵，不仅丰富了手机远程遥控的太空能热水器的可操作性，还能起到环保节能的作用。

一种热传递式无压缩机太阳能热泵热水器

登记号：201713050　　　　分类号： TK114 

主要完成单位： 广西阳升新能源有限公司 

主要完成人员：林广宙、陈月妃、徐海萍、莫献锋、潘才林、农敬

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月23日

一种热传递式无压缩机太阳能热泵热水器，其包括太阳能吸热板和保温水箱，所述的太阳能吸热板背面安装有多个液体换热器，保温水箱的上部通过热水导管与液体换热器的铜管上端连接，保温水箱的下部通过冷水导管与液体换热器的铜管下端连接；

所述的液体换热器包括保温罩、电子热泵和铜管，电子热泵通过控制线路与电源控制器连接，电子热泵吸热的一面与太阳能吸热板背面连接，电子热泵放热的一面安装有铜板，铜管安装在铜板上；保温罩将铜板、电子热泵和铜管罩在太阳能吸热板的背面。铜板、电子热泵和铜管与保温罩之间不留有空气，防止热量跑失。电子热泵即为热电制冷器，热电制冷的机理完全不同于蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷。它是以温差电现象为基础的制冷方法。用两种不同的金属丝相互连接在一起，形成一个闭合电路，把两个连接点分别放在温度不同的两处，就会在两个连接点之间产生一个电势差--接触电动势。同时闭合电路中就有电流通过。反过来，将两种不同的金属线相互连接形成的闭合线路已通直流电，会产生两个不同温度的连接点。只要通以直流电，就会是其中一个连接点变热，另一个连接点变冷。这就是帕尔帖效应，亦称温差电现象。生产冷端就是我们需要的制冷。热电制冷器在工作时是作为一个热泵，将热量从一点转移到另一点，而不是普通的吸热过程或者魔术般的将热量消耗掉的过程。通电之后，热电制冷器的一面会变冷而另一面变热。被制冷一面的热量将被传递到热端，完全符合热力学过程。为了完成一个热流的循环过程，热电制冷器的热端必须要连接在一个合适的散热器上，从而释放掉从冷端传递过来的热量和器件运行过程中产生的热焦耳。

所述的太阳能吸热板由多块铝合金吸热板拼接而成，铝合金吸热板的前面设置有吸热翅片。太阳能吸热板可以安装在阳台上，吸收太阳光的热量，安装管路较短，安装较为方便，克服了传统太阳能热水器需安装在楼顶，安装管路较长，安装困难。适用于家庭、学校、宾馆等热水需求场所。

产前检查人群脊肌萎缩症SMN基因缺陷筛查及干预
登记号：201713052                　      分类号： R394 
主要完成单位： 柳州市妇幼保健院 
主要完成人员：谭建强、梅燕、罗世强、邱翠萍、严提珍、刘百灵、李伍高、邓新娥、李哲涛、王远流、张旭、蒋明娟
任务来源：柳州市科学技术局　　　　　　　　　　　   推荐部门：柳州市科学技术局
登记日期：2017年8月24日
课题来源于柳州市科技局柳州市科学研究与技术开发计划课题（合同编号2014J030420）。脊肌萎缩症(spinal muscular atrophy, SMA)是指一类由于下运动神经元变性导致的进行性骨骼肌无力和萎缩的一组疾病，是婴幼儿期常见的致死性常染色体隐性遗传病，每6000～10000个新生儿中就有一个患病，国外报道正常人群携带率约为1/40～1/60。SMA致死率和携带者频率较高，进行遗传咨询及产前诊断预防SMA患儿出生是最为有效的干预措施。对于曾有SMA家族史的患者，有必要进行基因检测以明确后代发病风险。正常人群中，由于SMA致病基因携带者比率较高，也有必要进行孕前基因筛查，以达到优生优育目的。发现SMA致病基因携带者后，可检测其配偶基因情况，并对其进行婚姻及生育指导，配合产前诊断，防止重型患儿出生，从而降低本病发病率，进一步可阻止不良基因在群体中扩散。针对SMA致病基因在正常人群中有较高携带率的现状，本课题对柳州地区产前检查人群进行脊肌萎缩症运动神经元生存(survival moter neuron , SMN)基因SMN1基因缺陷进行筛查和产前诊断干预，旨在了解柳州地区人群脊肌萎缩症SMN1基因拷贝数异常的携带频率，完成本地区分子流行病学调查，并对筛查阳性孕妇配偶行相应致病基因检测，对高危妊娠实施干预，避免SMA患儿的出生，制定本地区该病的预防和控制方案，降低出生缺陷率，提高本地区出生人口素质。

课题从2014年1月至2016年12月，采用多重PCR结合变性高效液相色谱(denaturing high-performance liquid chromatography, DHPLC)技术对6000例孕期正常产检人群进行缺失型SMA筛查，其中有61例为携带者。筛查发现夫妇同为SMA携带者一对，产前诊断1例，为SMN1纯合缺失胎儿，夫妇双方选择终止妊娠。该研究最终得出结论：广西柳州地区正常人群SMA携带率约为1.02%，略低于以往中国南部地区的报道；DHPLC技术可有效应用于产前SMA携带者筛查，为遗传咨询和产前诊断提供理论依据，降低脊髓性肌萎缩症患儿的出生率。本研究所采用的DHPLC技术除了定性分析SMN基因外，还可以定量分析SMN基因的拷贝数，与其他分子筛查技术相比，DHPLC具有敏感度及特异性高等特点，非常适合大样本的筛查。该技术在准确检测SMA携带者的同时，极大地降低了检测的成本，使SMA携带者在大规模普通人群的筛查成为可能。

广西医学科学情报研究所查新结论：柳州地区大样本（6000例）脊肌萎缩症SMN基因筛查及干预的研究结果，在广西区内未检索到密切相关的研究报道。

课题立题新颖、设计合理、研究方法科学、技术路线清晰，技术资料齐全，内容准确真实，具有一定的创新性和先进性，并有较好的应用及推广价值。

环形超硬磨料线及其制作方法
登记号：201713053                　      分类号： TF125.3 
主要完成单位： 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 
主要完成人员：陈超、林峰、秦建新、肖乐银、谢德龙、潘晓毅、张莉丽、苏钰、程煜
任务来源：计划外（自选）　　　　　　　　　　　   推荐部门：桂林市科学技术局
登记日期：2017年8月25日
1.课题来源与背景

课题来源于自选课题。

背景如下：硅材料、蓝宝石、陶瓷等脆硬材料硬度高，脆性大，切割过程中容易产生崩碎损坏，造成材料的损伤，降低成品率，因此这些材料很难采用普通的加工方法切割。传统的半导体材料，陶瓷材料切割通常采用金刚石内圆、外圆切割技术，金刚石带锯。随着半导体行业的发展，单晶硅锭的直径越来越大，现已达到450毫米，多晶硅锭也有800毫米。目前主要采用带锯切割截断、切方，切割效率高，但切缝宽，切割表面不平整。基于上述问题，金刚石线锯逐步产生，此技术是将金刚石通过树脂、电、冲压等方式固结在钢丝表面而成为金刚石线锯。具体运用中，金刚石线锯在切割作业时存在切缝宽，效率低，切割表面质量差等问题。

2.技术原理及性能指标

本发明环形超硬磨料线的基体为0.1mm～6 mm的丝绳1，所述丝绳1为一段金属丝或非金属丝，或为捻制于芯线3上的多股金属细丝或多股非金属细丝，如图1所示，所述丝绳1采用以1×7绳（中间的一根芯线3及捻制于其上的六股金属或非金属股线5），丝绳1两端相连形成环形丝绳1；超硬磨料颗粒2均匀涂覆固结于所述丝绳1表面而成为超硬磨料层，所述超硬磨料层为单颗粒厚度层；所述超硬磨料层可为连续层，也可为断续层，如图3所示；所述超硬磨料颗粒2的粒径为5μm～1000μm，超硬磨料颗粒2被埋入涂覆层4的深度为磨料粒径的1/3～2/3。

3.技术的创造性与先进性

(1)本发明的产品可以通过自动化生产线生产，制备出任意长度，粗细均匀，超硬磨料颗粒分布均匀，抗拉强度高，抗疲劳的环形超硬磨料线。

(2)采用本发明方法生产出的环形超硬磨料线切割成本低，切割效率高，切割表面平整，粗糙度低。

(3)使用本发明制备出的环形超硬磨料线，可通过环形线切割机切割贵重金属、导体、半导体、非导体材料。

(4)本发明产品切割切缝窄，切割表面质量好，切割效率高，可进行曲面切割。

4.技术的成熟程度，适用范围和安全性

为解决现有金刚石线锯切割作业时切缝宽，效率低，切割表面质量差等问题，本发明技术成熟，适用于硅，蓝宝石，以及其他脆硬难加工材料的切割加工

5.应用情况及存在的问题

目前，相关产品已应用于特种陶瓷材料，石墨，硅材料等的切割

6.历年获奖情况

暂无。

从Fas/fas L-PI3K/Akt通路探讨壮肝逐淤煎调控肝纤维化肝星状细胞凋亡机制
登记号：201713054                　      分类号： R575.2 
主要完成单位： 广西中医药大学 
主要完成人员：林寿宁、韦维、朱永苹、廖冬燕、黄彬、奚锦要、刘熙荣、韦俊彬、李智辉、李海元
任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　　　　　　　　   推荐部门：广西壮族自治区教育厅
登记日期：2017年8月25日
    前期工作中，提出肝纤维化中医肝虚瘀结病机，制定扶正逐瘀治法，创制壮肝逐瘀煎。完成包括前一个基金（№：30460158）在内的多个课题，证实了该方抗肝纤维化作用与调控TGF-β1/smads信号传导，抑制HSC的活化和增殖有关。获得省级科技进步二等奖1项。本项目以体内实验与体外实验相结合，建立CCL4复合因素大鼠肝纤维化模型及体外大鼠传代HSC培养，应用免疫组织化学染色图像分析、Western blot、real-time PCR、MTT、流式细胞术、ELISA等方法，检测了对HF大鼠影响HSC凋亡的相关蛋白Fas/FasL；对影响HSC凋亡相关蛋白的PI3K/Akt通道相关因子以及关键酶进行了测定。PI3K/Akt通道相关因子包括：PI3K、Akt、PDK1、XIAP、P53、Bcl-2、Bax等。结果表明，壮肝逐瘀煎能够显著改善HF大鼠肝组织的病理变化，壮肝逐瘀煎能够显著抑制HF大鼠肝组织与血清及HSC-T6细胞的Fas、FasL表达，显著抑制HF大鼠肝脏肝组织及HSC-T6细胞PI3K、Akt、PDK1、XIAP、P53、Bcl-2的表达，增强P53、Bax的表达。能够显著改善HSC-T6的凋亡。初步证实了壮肝逐瘀煎抗肝纤维化作用的机制，与通过影响对HSC细胞凋亡有调控作用的Fas/FasL-PI3K/Akt传导通路有关这一科学假设。在信息调控分子水平上进一步阐述“扶正逐瘀”了治法的科学内涵，为壮肝逐瘀煎的深入研究与开发提供理论和基础实验依据，并有利于广西道地药物资源的开发利用。

联合非纵剖面的准三维宽角地震逆时偏移成像及其应用
登记号：201713055                　      分类号： T;T 
主要完成单位： 桂林理工大学 
主要完成人员：张智、单娜琳、邹长桥、任亮、张艳瑾
任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　　　　　　　　   推荐部门：广西壮族自治区科学技术厅
登记日期：2017年8月25日
地震宽角反射/折射是重建地壳速度等物性结构的重要手段。为了充分利用地震宽角资料的动力学信息，本项研究发展了起伏地形下的逆时偏移成像条件及成像技术。

（1）激发时间、激发振幅与互相关是偏移成像领域最重要的三个成像条件，其实际应用各有优势。本项目发展了激发振幅成像条件，使其在弹性波逆时偏移中更稳定健壮。与归一化互相关成像条件相比，稳定激发振幅成像条件具有计算量小的特点，同时水平分量和垂直分量偏移剖面的分辨率均较高，低频假象弱，硬盘需求量为零，避免了I/O吞吐开销，提高了计算效率。以上优点在三维计算中尤其明显，节省了大量的硬盘空间。

（2）针对起伏地形对地震成像精度的影响，我们将模型参数化为贴体网格，把笛卡坐标系中的非规则自由表面映射为曲线坐标系中的规则平面，进而构造曲线坐标系下的弹性波动方程和自由边界条件方程，应用互相关的成像条件，基于有限差分算法实现了起伏地表条件下弹性波场的快速偏移成像。

（3）我们将以上技术和方法应用于华南大陆陆内造山的深部结构研究，重新评估了“连县-港口”400公里剖面的地壳速度结构和地震反射结构特征。剖面的地壳和岩石圈地震波速度、反射长度以及扩展因子等系统的变化差异，解释为可能是岩石圈变形或地幔挤出导致的岩浆入侵到深地壳中而产生的岩浆活动的地震学信号。这些结论提升了对华南大陆陆内造山深部过程的理解和认识.

基于CIPAS的逐日环流解释应用预测系统

登记号：201713057　　　　分类号： P466 

主要完成单位： 广西壮族自治区气候中心 

主要完成人员：欧艺、何慧、马军、陆虹、徐圣璇、陈思蓉、覃志年、黄卓、周幼婵、陆甲、周秀华

任务来源：部门计划　　　　推荐部门：广西壮族自治区气象局

登记日期：2017年8月29日

一、课题来源与背景

本项目为中国气象局2015年气象关键技术集成与应用项目（气预函〔2015〕3号文件，项目编号：CMAGJ2015M43）。项目承担单位为广西壮族自治区气候中心，实施期限为2015年1月至2016年6月，总经费为15万元。

本项目目标为：基于国省统一的气候基础数据环境CIPAS，建立月、季、延伸期等逐日环流解释应用预测模型；利用CFS等模式预报产品预测指定行政区域内未来半年内任意时段的降水与气温趋势、月内重要天气过程；将研究成果应用于广西气候预测业务，提供快捷的图表服务产品制作工具，完善业务和服务流程；进行预测方法检验和改进，提高气候预测准确率和防灾减灾服务能力。

二、技术原理及性能指标

1、建立气候预测数据库及数据补充和读写接口。利用CIPAS提供的基础观测资料、大气环流资料，建立预报量、大气环流历史和预测资料数据库；提供从CIPAS及其他定制格式中补充实况、环流及指数等数据的规范接口。

2、查找关键区预测因子。研究预报量与相应尺度前期及同期平均环流场的相关关系，找出影响气候 (预报量) 变化的最佳时间段平均环流场，及相关最高的环流关键区，从对广西气候影响较大的10大关键区（乌山阻高、贝湖阻高、河套高压、蒙古高压、广西高度场、西太平洋副高、印缅槽、东北冷涡、青藏高原高度场、南海高压）以及国家气候中心定义的130项环流指数中动态选取物理意义明确的高相关区作为预报因子。

3、建立月季趋势、延伸期天气过程等逐日环流解释应用预测模型。运用车氏距离法、涡度方程法、特征区域相似法、Lamb分型法、EOF分解、EMD分解等因子衍生技术，以及回归、相似和最优子集等预测方法，建立了时间序列EMD分析预测、实况环流相似预测、NCEP环流相似趋势预测、Derf2模式释用趋势预测等气候预测模型，提供多方法释用集成的未来半年内任意时段的气候趋势预测。

4、使用Visual Basic6.0和C#语言，基于CIPAS和CIMISS数据环境，研发了“基于CIPAS的逐日环流解释应用预测系统”，实现模式逐日过程预测、模式月季趋势预测、模式环流解释应用预测、地理信息数据处理及专题图件制作等功能，该系统操作简便快速、功能齐全，业务能力水平明显提高。业务产品为气象防灾减灾服务提供科学依据和参考，服务效果良好。

三、技术的创造性与先进性

1、系统能利用近期逐日本地气温和降水实况、前期NCEP再分析环流资料、Derf2和CFSv2模式产品进行环流解释应用预测，能对广西未来半年内任意时段降水、气温趋势以及延伸强天气过程进行预测，为气象决策服务、防灾减灾提供技术支撑。

2、项目解决了模式预报产品与气候信息综合处理平台CIPAS的接口开发及系统兼容、预测关键区的查找、预测建模、预测结果集成、气候服务自动化绘图等关键技术，完善了气候预测业务流程，提高了气候业务自动化水平。

3、使用距平同号率检验方法、Ps评分办法等对预报模型、Derf2和CFSv2模式释用、2015-2016年系统在广西气候月季气温和降水、延伸期强降水过程等预测上的应用检验，结果表明：在月气温和月降水预测上，Ncep逐日前期环流相似预测、Derf2模式释用预测性能接近或超过业务主观预测；在季气温预测上，EMD分析预测方法优于NCEP环流相似预测方法，两者接近或超过业务主观预测；在季降水预测上，NCEP环流相似预测方法优于EMD分析预测方法，两者接近或超过业务主观预测；在延伸期强降水过程预测上，环流相似预测方法优于业务主观预测。

4、系统基于全国一致的CIPAS和CIMISS数据环境，配置灵活，提供了多种预测因子查找、因子衍生、统计分析、动力模式产品降尺度释用、预测集成技术和方法，可经过预测效果检验评估后，灵活组合应用于全国不同气候特征地区的气候预测中。

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 

本项目所采用的技术手段成熟；适用范围为气候预测、防灾减灾服务、气候研究、生态环保等领域；技术的可靠性好，安全性高。

五、应用情况及存在的问题

项目建立了多种利用模式逐日环流进行气候趋势和重要天气过程预测的方法,对提高广西气候预测业务质量有较大帮助，其成果在广西月季和延伸期气候预测、政府部门防汛抗旱决策服务、行业部门地质灾害防治及电力调度服务、重大社会事件气象服务等方面已得到广泛持续的应用，且推广应用到广东、重庆、上海等省市应用。

由于经费少，在研制成果应用、系统集成软件方面工作不够；气候动力模式产品解释应用预测方法在高低纬不同地区的应用效果仍有待检验；系统内各类因子组合、集成方法的优劣也要加强回报试验。

六、获奖和论文发表情况

还未获奖。本项目总共发表了1篇科技论文。

壮药狗肝菜多糖保肝护肝无糖颗粒剂的研发

登记号：201713059　　　　分类号： R965;R285 

主要完成单位： 桂林医学院 

主要完成人员：张可锋、高雅、许有瑞、钟明利、韦日明、陈毅飞、黎荣、吴卫、周越菡、张洁

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2017年8月30日

本项目“壮药狗肝菜多糖保肝护肝无糖颗粒剂的研发”（合同编号：科攻14124004-2-13），为广西科学研究与技术开发计划项目。狗肝菜来源于爵床科狗肝菜属植物Dicliptera chinensis (L.)Juss.的干燥全草，分布于广西、广东、福建、云南等我国南方地区，具有清热解毒，生津利尿，清肝明目之功效。在民间常用于治疗热病斑疹、肿毒疔疮、便血、溺血、小便不利等症。作为一种药食同源的植物，经过10多年的化学成分与药理作用研究，现已证实狗肝菜多糖对多种肝损伤和肝纤维化实验动物模型具有显著的保肝及抗肝纤维化作用。

本研究首先以狗肝菜多糖无糖颗粒剂制备为研究对象，以成型性、溶解性及其抗湿性为工艺筛选指标，筛选出其中加入的辅料品种、配比及其最佳的成型工艺；本研究以甘露醇为稀释剂制得的颗粒剂成型率最高，流动性较好，溶化最快且所得溶液澄清，同时还具有口感佳的优势，可提高患者的顺应性。接着通过建立D-GalN、酒精性肝损伤和抗结核药物肝损伤（异烟肼联合利福平）以及二甲基亚硝胺（DMN）制备的大鼠纤维化模型，通过检测血清或肝组织中生化指标、病理切片检测以及作用机制初步研究，探讨狗肝菜无糖颗粒剂保肝护肝作用及其分子机制，为其在肝病治疗和保健应用方面提供实验及理论依据。研究结果显示，其药效均证实狗肝菜多糖无糖颗粒剂具有显著的保肝及抗肝纤维化作用，其分子机制与抗炎、抗氧化、改善代谢有关。课题实施期间，制备的狗肝菜多糖无糖颗粒剂成型性、溶解性及其抗湿性性能良好，工艺稳定，重现性好，本项目狗肝菜多糖无糖颗粒剂为主药，通过建立D-GalN、酒精性肝损伤和抗结核药物肝损伤（异烟肼联合利福平）以及二甲基亚硝胺（DMN）制备的大鼠肝纤维化模型，显示出显著的保肝护肝作用。此外，狗肝菜多糖无糖颗粒剂为主药，联合辅助中药，在桂林市中医院肝病临床治疗取得良好的社会价值和经济价值。

本项目研究成果已公开发表SCI收录或北大中文核心期刊论文11篇；申请发明专利2项；培养硕士研究生1名，药学本科生3名。

汽车空调清洗机

登记号：201713060　　　　分类号： X505 

主要完成单位： 南宁天亮精细化工有限责任公司 

主要完成人员：陈其勇

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月30日

（一）课题来源与背景

随着社会经济的发展，人们生活水平的提高，机动车的需求量也在不断上升。截止2013年底，全国机动车保有量为1.37亿辆，全国平均每10个人就拥有一辆机动车，将近85%的城市家庭拥有私家车，其中约78%的机动车装有车载空调，其中几乎99.6%的小型客车装有车载空调。汽车空调在使用的过程中，由于汽车空调蒸发器、风机等长期处于封闭阴暗状态，内部环境高温而潮湿。空气中的杂质、灰尘、细菌、病毒进入空调内部后，与冷凝水黏合堵塞在蒸发器等部件上。经日积月累，黏附了大量污垢、烟碱、霉菌、真菌等，这些污垢得不到及时的清洗，易造成难以解决的问题如：①制冷效果不佳，加换冷媒后仍不能解决问题；②汽车动力很足，空调却没劲；③空调刚刚打开，吹出来的风还未制冷时，就会闻到一股类似霉变的酸臭味、烟尘味等。

车内乘客长时间处在这种环境中，就会感到头晕恶心、肺部不适、咳嗽、头晕目眩等”，这就是医学上所说的“汽车空调病”，如果长期处于这种亚健康状况，不及时预防会引发呼吸道疾病，严重危害到人的健康。只有对汽车空调进行及时的清洗，清除汽车空调交换器和管道中的污垢、有害微生物，才能有效保障汽车乘客的身体健康。

（二）技术原理及性能指标

本专利汽车空调清洗机的具体结构为：机体内设有外接气源接头、集成电路控制器、散热风机、控制汽车空调风机的电源输出线、水气分离器、气源控制电磁阀、气压表、臭氧发生器、臭氧发生容器、可密封容器、电磁阀、流量调节阀、气压调节阀、喷枪及辅助装置组成；外部气源接入外接气源接头，通过水气分离器和气源控制电磁阀、气压表、臭氧发生器相连，气流结果臭氧发生容器通过三通接头后分为二组：一组流经依序连接的可密封容器、电磁阀、流量调节阀和喷枪；另一组流经依序连接的气压调节阀和喷枪，臭氧发生器和臭氧发生容器相连；集成电路控制器接外接电源和臭氧发生器、散热风机、控制汽车空调风机的电源输出线、气源控制电磁阀和电磁阀相连。其特征为：

（1） 根据具体情况，可使用交流电源，亦可使用直流电源；

（2） 臭氧发生器将在密封容器内产生臭氧，产生的臭氧将和清洁剂、消毒剂通过喷枪对汽车空调进行清洁、消毒、除异味。

（3） 根据具体工作需要，可安装多个容器，可分别同时装入不同的清洁剂、水和消毒剂等所需的液体，按照设定好的程序工作；

（4） 集成电路控制器按照设定好的工作程序，自动控制整个清洗流程，其工作程序为：极超电路控制器通过电源输出线，在不启动汽车空调的情况下，控制空调风机正常工作，同时启动臭氧发生器，在臭氧发生器内产生臭氧，依次打开、关闭各个密封容器相对应的电磁阀；循环一周后，将各个可密封容器相对应的各个电磁阀全部打开，打开一定时间后集成电路控制器关闭企业控制电磁阀；再过一定时间，管道、容器内的气压降低后，即气压表归零后，再关闭各个可密封容器相对应的各个电磁阀，即清洗工作结束；

（5） 清洗汽车空调过程中，可自动吹干汽车空调内部结构部件；

（6） 结构简单、操作简便，在不启动汽车、不拆解汽车的情况下，对汽车空调进行彻底清洁，安全快捷、方便，提高汽车空调的使用效率。

（三）技术的创造性与先进性

市面上汽车空调清洗的普遍做法有四种：

（1） 启动汽车，开启空调制冷，对空调进风口喷射清洁剂，再通过空调蒸发自身产生的冷凝水清洗，由于蒸发器产生的冷凝水不足，难以清洗干净；

（2） 启动汽车，对着进风口喷洒清洁剂、喷洒清水，这种方法清洗效果较好，但存在一缺点，就是清洗过程中产生大量水溢出，容易烧坏汽车其他电子元件；

（3） 臭氧杀菌消毒，只是气体对物体表面和空气中进行消毒和消味，无法清除污染源。

（4） 需要将汽车空调各种部件拆卸，逐一清洗这样可以彻底清洗干净，这种做法不仅技术性强、工作量大，且成本高。

我公司自2007年起，致力于研究开发汽车空调清洗机，于2009年首次申请汽车空调清洗机实用新型专利，2013年申请汽车空调清洗机发明专利，2009年推出的专利产品天亮汽车空调清洗机：自动化控制、操作简单、免拆、安全，深度、彻底清洗汽车空调，是我国首台全自动化汽车空调清洗机，给汽车空调深度清洗带来革命性的变化。经过近十年不断地研究、改进，提升至更高的水平：内窥镜进行可视化操作、高强度压力喷射彻底清洗污垢、多孔喷头进行360°无死角清洗、纳米烟雾技术进行全方位杀菌消毒、配合天亮汽车空调清洗机专用的绿色环保清洁剂使用，清洗效果和杀菌率均达99%。

（四）技术的成熟程度，适用范围和安全性

 汽车空调清洗机已成功推入市场，倍受市场欢迎，其技术具备稳定性、安全性先进性，2016年已正式批量生产应用，处于稳定应用状态，是我公司的主营产品。其适用范围为：汽车空调清洗、汽车室内环境净化、居住环境净化、公共卫生环境杀菌消毒除异味等。

（五）应用情况及存在的问题

市场上部分车主没有意识到汽车空调污染的危害，对我们的产品认识不够，需要进一步加强市场的宣传推广。

（六）历年获奖情况

2011年，汽车空调清洗机荣获第二十届全国发明展览会银奖

 2012年，汽车空调清洗机荣获第一届广西发明展览会银奖

肉鸭旱养技术应用与推广

登记号：201713061　　　　分类号： S815.5 

主要完成单位： 南宁市绍丰畜禽养殖有限公司 

主要完成人员：李凌波、蒙善朝、梁绍彬、韦兰锋、卢维、莫继升

任务来源：其他县、区科学技术局　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年8月31日

一、课题来源及背景

南宁市传统肉鸭养殖基本采用的是水养模式，由于受到养殖水面制约，养殖总量一直徘徊在年出栏4000万羽左右，养殖规模难以扩大。而且水养模式带来的环境污染问题，加上疫病交叉感染不易防控，产品质量安全也难以保障。为突破水养模式对肉鸭养殖规模的限制，同时减少疫病对肉鸭养殖的危害，实现肉鸭养殖可控性及产业化，提高养殖经济效益，南宁市西乡塘区科学技术局于2012年下达了西乡塘区科学研究与技术开发项目“肉鸭旱养技术应用与推广”（西科字〔2012〕62号），项目承担单位为南宁市绍丰畜禽养殖有限公司，项目实施期限为2012年12月至2014年6月。尽管项目实施期间因爆发禽流感疫情及公司股东变动，项目进展受到一定影响，但在课题成员的共同努力下，项目的各项示范、推广工作持续开展，较好地完成了各项任务及考核指标，并于2017年3月23日完成项目测产查定，7月14日通过项目验收。

二、技术原理及性能指标

技术原理：采用旱地圈养方式，不接触水面，使得鸭群与外界有明显的隔离，杜绝了病菌通过水源交叉感染，不污染水体环境，所产生的粪便经收集发酵后可做有机肥。同时通过采用适度规模分散饲养、粪污资源化利用、筛选肉鸭旱养专用配合饲料、肉鸭旱养设施标准化改造等技术措施，实现肉鸭旱养产业化，又保护了生态环境和谐发展。

性能指标：

1、建设肉鸭旱养示范场一个，鸭舍面积23200㎡，2014年出栏肉鸭40.05万羽，平均成活率96.58%，旱养肉鸭平均利润6.03元/羽，相比水养肉鸭平均利润3.66元/羽，平均节本增效每羽2.37元，2014年新增产值（节本增效）94.92万元。

2、实验表明，南宁地区春季平地旱养最佳的养殖密度3.0只/㎡；饲养46天出栏，个体重3.96㎏，料肉比2.26：1。

3、示范推广养殖户37户，面积达54142㎡，年出栏73.6万羽，年新增产值（节本增效）174.42万元。

4、举办旱鸭养殖技术培训班四期，培训人次328人次。

5、编写了一套企业标准“肉鸭旱养技术规程”。

6、发表论文两篇。

三、技术的创造性与先进性

1、适度规模分散饲养，粪污资源化利用。肉鸭旱养解决了水域污染，但集约化的旱养也造成了局部污染问题。项目通过采取适度规模、分散饲养、种养结合，实现了生态循环，白鸭旱养比例占到了80%，肉鸭养殖业形成了产业化生产局面。

2、筛选肉鸭旱养专用配合饲料。根据肉鸭旱养与水养的差异，通过提高旱养配合饲料的蛋白质和矿物质等微量元素的含量，降低能量比例，试验筛选出肉鸭旱养专用配合饲料，使旱养比水养饲养周期缩短了3天，利润增加了2.37元/羽，改善了成品鸭毛色，提高了上市规格。

3、肉鸭旱养设施标准化改造。通过对旱鸭养殖场标准化改造，采用泡沫隔热、喷雾淋水降温防暑，采用卷帘保温，采用吊壶饮水防潮等标准化设施，解决了南方地区肉鸭旱养夏天酷热、冬春潮湿的技术难题。 

四、技术的成熟程度，适用范围和安全性

肉鸭旱养技术是在水养技术的基础上发展起来的，技术容易掌握，由于不需要水面放养，所以肉鸭旱养技术的推广

应用范围更广阔。参照山地鸡舍的标准化改造，兼顾水鸭的特性，提供充足的饮水和废水收集设施，保证鸭舍干湿分区，

采用肉鸭旱养专用饲料，解决肉鸭圈养的营养需求特点，保证了上市规格，经济效益优于肉鸭水养。采用旱地圈养，杜

绝病原交叉感染，达到少用药或不用药，确保了产品质量安全。

五、应用情况及存在的问题

项目在西乡塘区已推广应用4年，在白鸭品种上已经有80%采用旱养模式，据2016年统计，南宁市采用肉鸭旱养模式

全年出栏肉鸭1300万羽，仅占全市肉鸭产量的32.5%，与80%仍有很大的差距，而且肉鸭旱养不受水面限制，很适合

公司+农户的运行模式，养殖规模和总量将得到放大，可见推广应用的前景非常广泛。存在问题如下：

1、肉鸭旱养受季节的影响较大：南宁市的气候特点是湿热湿冷，夏季酷热，冬春潮湿，所以养殖密度比北方偏低。

一般采取夏季、早春降低饲养密度，冬、秋季提高饲养密度，全年平均饲养密度达到了3羽/㎡，保证肉鸭上市规格和毛色

品像。

2、推广力度参差不齐：肉鸭旱养是一项新生事物，目前尚未能完全取代水养模式，有些地方养殖场户对本项技术尚

缺乏系统了解，认识还不到位。因此，在一些地方推广有一定的难度。这些问题都有待我们下一步进行研究解决。

3、肉鸭价格市场波动较大：肉鸭价格受市场消费习惯和产品深加工的影响，波动较大。市场消费习惯仍然以鲜活为

主，随着养殖产量增加，在没有固定外销渠道的情况下，价格波动较大。肉鸭旱养作为新兴的产业，目前我市几个加工

企业对肉鸭产品的加工停留在初加工阶段，产品以白条鸭为主，深层次的加工产品及品牌产品缺乏。加工跟不上，不但

无法缓解市场价格波动所带来的经营风险，也无法增加加工产品附加值。 应通过政府扶持加快肉鸭产业的精深加工。

奥尼杂交罗非鱼染色体行为研究

登记号：201713063　　　　分类号： S9; 

主要完成单位： 广西壮族自治区水产科学研究院 

主要完成人员：肖俊、甘西、罗永巨、郭忠宝、唐瞻杨、陈文治、何福玲

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)　　　　推荐部门：广西壮族自治区水产畜牧兽医局

登记日期：2017年9月1日

①课题来源与背景

《奥尼杂交罗非鱼染色体行为研究》是国家自然科学基金委员会批准的地区科学基金项目，项目批准号为：31260637，经费总额为50.0万元，实施期限为2013年1月至2016年12月。项目承担单位为广西壮族自治区水产科学研究院。

②技术原理及性能指标

本项目应用领域为水产基础理论研究领域，其技术原理通过人工诱导尼罗罗非鱼和奥利亚罗非鱼雌核发育，分别获得雌核发育后代，将其一一配对杂交获得奥尼杂交罗非鱼F1代，获得的奥尼杂交罗非鱼两性可育，将其自交至F3代，仍然当年可育。对获得的奥尼杂交罗非鱼F1-F3代进行倍性检测、染色体分析和性腺组织学切片，确定了杂交奥尼罗非鱼F1-F3代两性可育，其染色体数目为2n=44，染色体行为均为正常的两性融合；对奥尼杂交罗非鱼F1-F3代D-loop序列和GH基因进行了克隆和比对，进一步了解其亚染色体水平的变化规律；开展了罗非鱼繁殖生理学研究，克隆了奥利亚罗非鱼vasa基因，并研究了LHRH-A对其表达的影响。研究了LHRH-A和hCG对尼罗罗非鱼性腺Piwi表达的影响；开展了尼罗罗非鱼性腺中的miRNA的分析与鉴定研究等。

③技术的创造性与先进性

第一、了解了奥尼罗非鱼F1-F3代染色体水平的遗传规律

对获得的奥尼杂交罗非鱼F1-F3代进行倍性检测、染色体分析和性腺组织学切片，确定了杂交奥尼罗非鱼F1-F3代两性可育，其染色体数目为2n=44，染色体行为均为正常的两性融合。

第二、了解奥尼罗非鱼F1代亚染色体水平遗传规律

对奥尼杂交罗非鱼F1-F3代D-loop序列和GH基因进行了克隆和比对，进一步了解其亚染色体水平的变化规律，发现奥尼杂交罗非鱼F1代线粒体基因有可能出现了重组。

第三、通过分子生物学的方法对罗非鱼生长与生殖的表观遗传学研究

探讨罗非鱼雌雄之间的生长轴基因的甲基化水平差异，并分析罗非鱼雌雄之间的小RNA的表达差异，为我们理解罗非鱼生长以及雌雄生长差异提供理论基础，为罗非鱼的育种工作提供理论支持。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

本项目研发主要是通过分子生物学和细胞生物学研究手段对奥尼杂交罗非鱼的遗传规律进行研究，适用于动物遗传学研究，技术较为成熟。同时，这些工作可为进一步罗非鱼的育种工作提供理论支持。本工作相关研究数据发表在国际权威杂志，获得了国内外专家的肯定。

⑤应用情况及存在的问题

本项目是国家自然科学基金支持的基础研究项目，可丰富对罗非鱼杂交遗传规律的理解，今后可进一步指导罗非鱼遗传育种工作。但至目前为止，尚未产生实际应用。

存在的主要问题是该研究尚未产生实际应用，希望能将该成果应用于罗非鱼遗传育种工作。

⑥历年获奖情况

尚未获奖。

罗非鱼杂交改良选育研究与示范

登记号：201713064　　　　分类号： S9; 

主要完成单位： 广西壮族自治区水产科学研究院、上海海洋大学、广西大学、南宁市其威水产畜牧有限公司 

主要完成人员：肖俊、王成辉、张明、唐瞻杨、钟欢、卢长其、甘西、杨弘、罗永巨、梁军能、周毅、郭忠宝、黄和明、王军、严欣、汪艳华、雷燕、王卉、陈文治、杨琼、何福玲、单丹

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅　　　　推荐部门：广西壮族自治区水产畜牧兽医局

登记日期：2017年9月1日

①课题来源与背景

《罗非鱼杂交改良选育研究与示范》是自治区科技厅桂科计字[2014]121号文件下达的广西科学技术研究与技术开发计划项目，项目编号为桂科重14121004-1-2，经费总额为120.0万元，实施期限为2014年1月至2015年12月。项目参与单位为广西壮族自治区水产科学研究院、上海海洋大学、广西大学、南宁市其威水产畜牧有限公司。

②技术原理及性能指标

本项目应用领域为水产遗传育种领域，其技术原理为采用多元杂交的方法提高罗非鱼遗传多样性，获得选育基础群。以生长性状为主选性状对基础群进行筛选获得杂种优势明显的选育核心群，运用多代回交及雌核发育等多种现代育种技术对核心群选育，稳定其优良性状，获得生产用亲本，使用亲本进行苗种繁育最终得到生长快速的新型奥尼杂交罗非鱼商品苗种。

③技术的创造性与先进性

第一、通过多元杂交获得一个生长快速的奥尼杂交罗非鱼品系

通过项目的实施，首次采用多元杂交的方法获得一个生长快速的奥尼杂交罗非鱼品系，采用多元杂交的方法得以在较短的选育时间内获得较大的选育进展，具有明显的创新性。

第二、通过分子生物学的方法对罗非鱼生长与生殖的表观遗传学研究

探讨罗非鱼雌雄之间的生长轴基因的甲基化水平差异，并分析罗非鱼雌雄之间的小RNA的表达差异，为我们理解罗非鱼生长以及雌雄生长差异提供理论基础，为罗非鱼的育种工作提供理论支持。

④技术的成熟程度，适用范围和安全性

本项目研发技术较为成熟，可适用于罗非鱼良种选育研究方向。

本项目的实施，根据独有的选育路线采用多元杂交的方法在较短的选育时间内获得了一个生长性能优良、出肉率高的奥尼杂交罗非鱼品系，填补了国内研究空白。同时，通过分子生物学手段探讨罗非鱼雌雄之间的生长轴基因的甲基化水平差异，并分析罗非鱼雌雄之间的小RNA的表达差异，初步了解决定罗非鱼生长速度的生物学规律，为罗非鱼的育种工作提供理论支持，本工作相关研究数据发表在国际权威杂志，获得了国内外专家的肯定。

⑤应用情况及存在的问题

本课题研发技术已在广西区罗非鱼主要产区特别是南宁市兴宁区开展了一系列应用，取得了较好的经济、社会和生态效益，促进了我区罗非鱼产业的发展。

 本项目获得的生长快速奥尼杂交罗非鱼是经过多元杂交获得，其母本也是经过家系间杂交获得。由于项目实施时间的关系，尚未对母本进行提纯并稳定性状。直接使用杂交获得的母本继代其后代会出现比较明显的性状分化。所以，生产该新型奥尼杂交罗非鱼苗种需要进行两次配套杂交（首先杂交获得母本，母本与父本杂交获得新型奥尼杂交罗非鱼），生产工序上较为复杂且生产成本较高。下一步要采用多代回交或细胞育种技术对家系间杂交获得的母本进行提纯稳定性状，这样苗种生产可直接母系继代然后与奥利亚罗非鱼配套杂交获得。

品种选育是一个长期的工作，两年的实施期限对于水产品种的选育较为短暂，建议今后育种项目延长项目实施期限。

⑥历年获奖情况

尚未获奖。

FDM桌面级3D打印机控制操作系统V1.0

登记号：201713066　　　　分类号： TH16; 

主要完成单位： 广西慧思通科技有限公司 

主要完成人员：韦仁、黄昕炜、覃华栋

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年9月1日

项目团队一直致力于高端3D打印技术、激光成形技术、电子束成形工业机器人技术、工业自动化信息技术、数控技术的技术开发、技术咨询及其设备生产，特别是FDM3D打印成形技术、设备及应用开发。该技术需要使聚乳酸类朔料材料熔化，直接成型朔料件，因此要求3D打印机有散热好、散热快等特点，在加工出当前层的轮廓，然后可升降系统下降一个图层厚度的距离，3D打印机喷头再在已加工好的当前层上挤出聚乳酸材料，设备调入下一图层进行加工，如此层层加工，直到整个零件加工完毕。

基于以上工艺原理，3D打印机是由控制电路、驱动电路、数据处理电路、电源及输入输出模块这几个部分构成应用的整体，项目团队在分析以上几个方面配合的基础上，开发出FDM 3D打印机控制系统软件，可以实现智能载入模型文件，并支持多种格式的3D模型文件格式；模型载入后可以使用多种角度多种方法观察模型,同时可以根据需要进行模型调整，实现旋转、平移、复制、放大、缩小、镜像、切割、删除等。完成模型的调整后，系统还支持进行模型切片以及打印代码的生成、打印参数设定比如热床尺寸、挤出头直径、耗材直径、挤出头加热温度、热床温度，完成以上设置后，可以预览最终的打印模型效果。还有一项非常有用的高级功能，就是逐层预览3D打印的方式。当选择“显示指定的层”并设定结束层为40的时候，可以观察到第40层及以下的模型。

一种3D打印用聚乳酸微球改性材料及其制备方法

登记号：201713067　　　　分类号： TH16; 

主要完成单位： 广西三集科技有限公司 

主要完成人员：梁庆杰、李晓东、邹镅钫、黄昕炜、覃可智、兰洁、邓惠文、韦仁

任务来源：其他　　　　推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2017年9月1日

项目团队一直致力于3D打印技术研发、生产、应用尤其是熔融沉积成型（FDM）方面的3D打印成形技术开发、材料、设备研究及应用开发推广，熔融沉积成型（FDM）3D打印技术需要使聚乳酸类朔料材料熔化，直接成型朔料件，因此要求3D打印机运行平稳、使用寿命长、可长时间工作，同时散热快、保温性能良好等特点，在加工出当前层的轮廓，然后可升降系统下降一个图层厚度的距离，3D打印机喷头再在已加工好的当前层上挤出聚乳酸材料，设备调入下一图层进行加工，如此层层加工，直到整个零件加工完毕。

基于以上工艺原理，在所使用3D打印机运行稳定的情况下，聚乳酸材料的特性直接对产品的表面质量、成型强度、硬度等有着重大的影响，项目团队自主创新研发的3D打印用聚乳酸微球改性材料其耐热性得到一定比例的提高，同时材料的延展性、和强度等特点优于一般聚乳酸材料，采用的微球改性技术减少生产材料的浪费，同时也减小了聚乳酸（PLA)材料在自然环境中降解的周期，从而达到节约环保的企业生产目标。

 项目团队自主创新研发制备3D打印用聚乳酸微球改性材料的方法有别于传统制备方式，通过团队的不断改进及优化，大大简化了制备流程，同时提高材料的产量，为公司生产大大降低成本，从而提高的企业的市场竞争力。

一种新型FDM 3D打印机送丝装置

登记号：201713068　　　　分类号： TH16; 

主要完成单位： 广西慧思通科技有限公司 

主要完成人员：钟义广、韦仁、黄昕炜、覃华栋、邹镅钫、许钊、黄进骏

任务来源：计划外（自选）　　　　推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2017年9月1日

项目团队一直致力于高端3D打印技术、激光成形技术、电子束成形工业机器人技术、工业自动化信息技术、数控技术的技术开发、技术咨询及其设备生产，特别是FDM3D打印成形技术、设备及应用开发。该技术需要使聚乳酸类朔料材料熔化，直接成型朔料件，因此要求3D打印机运行平稳、使用寿命长、可长时间工作，同时散热快、保温性能良好等特点，在加工出当前层的轮廓，然后可升降系统下降一个图层厚度的距离，3D打印机喷头再在已加工好的当前层上挤出聚乳酸材料，设备调入下一图层进行加工，如此层层加工，直到整个零件加工完毕。

基于以上工艺原理，在所使用聚乳酸材料固定的情况下、3D打印机运行平稳、使用寿命长、可长时间工作，同时散热快、保温性等对成型后产品质量有重大影响。项目团队自主创新的一种新型FDM 3D打印机送丝装置，包括底板，底板上设有底座，底座上装有送丝滚轮，送丝滚轮表面为内凹型结构，送丝滚轮表面设有摩擦花纹，送丝滚轮连接步进电机，送丝滚轮正上方设有压紧轴承，压紧轴承装在压紧架上，压紧架左端通过螺栓铰接在铰支架上，铰支架设置在底座左侧上端，底座右侧上端设有倒T形滑槽，倒T形滑槽中装有滑块，滑块上设有螺杆，螺杆上方通过压紧调节螺帽连接压紧架右端，底座右侧上端与压紧架右端下侧之间装有压紧弹簧，压紧弹簧下端设有挡片，挡片下端设有压力传感器，本实用新型结构新颖，运行稳定，能够实现送丝压力调节，适应不同的料丝送料压力要求，满足了使用要求。

